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Notas del Instalador Valvulas de agua

Aplicacion

Las valvulas de agua controladas por
presion, tipo WV se usan en
instalaciones de refrigeracion con
condensadores enfriados por agua para
mantener una presién de condensacion
constante bajo cargas de trabajo
variables.

Las valvulas de agua pueden usarse con
todos los liquidos refrigerantes comunes,
siempre que se respeten los rangos de
trabajo de las valvulas.

La WVS puede también usarse con R Ag0_0001

717 (amoniaco).

Identificaciéon

La valvula de agua Danfoss Flpo WVFM se Type WVFM
compone de un cuerpo de valvula y un WATERV/

JALVE
FOR: HFC-HCFC-CFC
RANGE 3510 bar

cuerpo de fuelle.

En el cuerpo del fuelle hay una etiqueta
que indica el tipo de valvula, gama de
trabajo y presion maxima de trabajo.

La etiqueta también indica la presion
max. de trabajo por el lado del agua,
expresado como PN 10 segun IEC 534-4.
En la parte infeior de la valvula se
muestra la direccion en la que el eje debe

COND. PRESSURE: MAX. 16,5 bar (P.)

girarse para conseguir un mayor o menor 9-%%%

caudal de agua.

La vélvula de agua tipo WVFX esta
compuesta por un cuerpo de valvula con Danfois
un cuerpo de fuelle a un lado y un
dispositivo de ajuste al otro. En el cuerpo
de fuelle hay una etiqueta que indica el
tipo de valvula, gama de trabajo y presion
maximade trabajo.

Todos los valores son validos para el
lado del condensador.

En uno de los lados de la valvula estan
grabados los siguientes datos: PN 16

Type WVFX 10-25
WATER VALVE

FOR: HFC-HCFC-CFC
RANGE: 3,5-16 bar

COND. PRESSURE: MAX. 29 bar (P)

PN 16

(presion nom.) y como ej. DN 15 Ag0_0003
(diametro nom.), junto con k 1.9 (la

capacidad de la valvula en m3/h con una

caida de presion de 1 bar).
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Notas del Instalador Valvulas de agua

En el lado opuesto de la valvula estan
grabadas las siglas: “RA” y “DA” .

RA siginifica; funcion inversa (“reverse
acting”) y DA ; funcion directa ( “direct
acting”).

Cuando la WVFX se uso como vélvula de
presion de condensacion, el cuerpo de
fuelle debe ser montado a lado de la
marca DA.

Ag0_0004
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Notas del Instalador Valvulas de agua

Montaje

Las WVFM y WVFX se montan en la linea
de agua, normalmente delante del
condensador y con el caudal en la
direccion de la flecha. Es recomendable
montar siempre un filtro de suciedad
delante de la valvula, por ejemplo el tipo
FV, para evitar suciedad en las partes
moéviles de la valvula.

Para prevenir vibraciones en el fuelle, el
cuerpo se conecta , por medio de un tubo
capilar, a la linea de descarga detras del
separador de aceite. El tubo capilar se
debe conectar en la parte superior de la
linea de descarga para evitar un llenado
de aceite o posible suciedad.

Las valvulas de agua WWVFMy WVFX 32-
40 se montan normalmente con el cuerpo
de fuelle mirando hacia arriba.

Las valvulas WVFX 10-25 se pueden
montar en cualquiér posicion.

Ag0_0005

Ag0_0006

Ag0_0007
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Notas del Instalador Valvulas de agua

Ajuste

Las valvulas de agua tipo WVFM y WVFX
se tienen que ajustar para conseguir la
presiéon de condensacion deseada.
Girando el eje de ajuste hacia la dereche
se obtiene mas baja presion y girando a
la izquierda mas alta presion. Para un
ajuste aproximado se puede utilizar las
marcas de la escala 1-5. La marca 1 de
la escala equivale a 2 bar
aproximadamente y la marca 5 equivale a
17 bar apréx. Los valores de la gama de
ajuste son validos para cuando la valvula
empieza a abrir. Para conseguir la
apertura total, la presion de
condensacion tiene que incrementarse
en 3 bar.

Mantenimiento

Es recomendable someter las valvulas
de agua a un mantenimiento preventivo,
ya que se puede acumular suciedad
(sedimentos) alrededor de las partes
moviles de las valvulas. En la rutina de
mantenimiento puede incluirse un lavado
con agua de las valvulas, por una parte
para eliminar las impurezas, y por otra
para “percibir” si la reaccion de la valvula
ha cambiado o se ha vuelto mas lenta.

ook omuAniloxr

Ag0_0009

El lavado de la valvula de agua tipo
WVEM resulta mas facil si empleando
dos destornilladores se hace palanca
debajo de la tuerca de ajuste. De esta
manera se puede abrir la valvula para un
mayor paso de agua.

=

Ag0_0010
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Notas del Instalador Valvulas de agua

El lavado de la valvula de agua tipo WVFX
se puede efectuar de manera similar si
los dos destornilladores se introducen
en las ranuras a cada lado del dispositivo
de ajuste (caja del muelle) y debajo del
plato de muelle y haciendo palanca hacia
las tuberias con los dos destornilladores
se consigue un mayor paso de agua.

Si se observan irregularidades en las
valvulas de agua o fugas en el asiento de
valvula, éstas se desmontan y se limpian.

Antes de desmontar una valvula, siempre
hay que quitar la presion de la carcasa
del fuelle, o sea, se desconecta del
condensador del sistema de
refrigeracion.

También hay que apretar al maximo hacia
la derecha la tuerca de ajuste hacia la
posicion de mas baja presién, antes de
desmontar.

Todas las juntas, inclusive las téricas, se
cambian después de desmontar una
valvula.

Ag0_0011

Ag0_0012
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Notas del Instalador

Valvulas de agua

Piezas de repuesto

Danfoss puede suministras piezas de

repuesto parar las valvulas WVFM :

n una carcasa del fuelle

n un kit de repuestos (que contiene
repuestos , juntas y grasa para el lado
de agua de la valvula).

n También se suministra un juego de
juntas como repuesto para la valvula
tipo WVFM.

Los codigos de las piezas de repuesto y

juegos de juntas se encuentran en el

catalogo “Spare Parts**.

Ag0_0013

*) La documentacion de recambios “Catalogo Spare Part” esta disponible en http://www.danfoss.com
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Dacifold

Notas del Instalador

Valvulas de agua

Localizacion de averias

Symptom

Causa probable

Soluciéon

Presion de cond.
demasiado alta -
condensadores
enfriados por agua.

La valvula de agua tipo WV esta ajustada a
una presion demasadio alta. (el caudal de
agua es demasiado pequefio).

Aumentar el caudal de agua ajustando la
valvula de agua a una presion mas baja.

El filtro de suciedad delante de la valvula de
agua tipo WV esta atascado.

Limpiar el filtro y seguidamente lavar la
valvula de agua abriéndola para un mayor
paso de agua (véase las instrucciones).

El fuelle de la valvula de agua tipo WV tiene
fugas.

Averiguar si el fuelle tiene fugas con un
detector de fugas. Cambiar el elemento del
fuelle. Véase el catalogo “spare parts”*. N
debe haber presion en el elemento de fuelle
durante montaje / desmontaje.

La conexion del tubo capilar y la valvula de
agua WV y el condensador esté atascada o
deformada.

Averiguar si el tubo capilar esta atascado o
deformado. Cambiar el tubo capilar.

La valvula de agua tipo WV esta cerrada a
causa de un defecto en la membrana superior.

Comprobar si la membrana esta agrietada.
Cambiar la membrana.

Véase catalogo spare parts*.

No debe haber presion en el elemento de
fuelle durante montaje/desmontaje.

Presion de cond.
demasiado baja -
condensadores
enfriados por agua.

El caudal de agua es demasiado grande.

Ajustar la valvula de agua tipo WV a un
caudal de agua mas pequefio, es decir a una|
presion mas alta.

La valvula de agua WV esta abierta a causa
de un defecto en la membrana inferior.

Comprobar si la membrana esta agrietada.
Cambiar la membrana.

Véase catalogo spare parts*.

No debe haber presion en el elemento de
fuelle durante montaje/desmontaje.

La valvula de agua WV no cierra debido a
suciedad en el asiento de la véalvula.

El cono de la valvula se agarrota a causa de la
suciedad.

Comprobar si hay suciedad en la valvula
de agua. Cambiar los componentes
necesarios. Véase catalogo “Spare Parts”*.
No debe haber presion en el elemento de
fuelle durante montaje/desmontaje. Montar
un filtro de suciedad delante de la valvula

de agua.

Presion de cond.
oscila (funciona-
miento inestable)

La valvula de agua tipo WV es demasiado
grande.

Cambiar la valvula de agua por una mas
pequefia.

*) Find spare part documentation on http://www.danfoss.com
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La gama de productos Danfoss para la industria de la
refrigeraciony del aire acondicionado:

Compresores para refrigeracion y aire acondicionado
Estos productos incluyen compresores herméticos de pistones,
compresores Scroll y unidades condensadoras enfriadas por
ventilador. Las aplicaciones tipicas son unidades de aire
acondicionado, enfriadoras de agua y sistemas de refrigeracion
comercial.

Compresores y unidades condensadoras

Esta parte de la gama incluye compresores herméticos y unidades
condensadoras enfriadas por ventilador para frigorificos y
congeladores de uso doméstico, y para aplicaciones comerciales
tales como enfriadores de botellas y dispensadores de bebidas.
También ofrecemos compresores para bombas de calor y
compresores de 12 y 24 V para pequefos aparatos frigorificos en
embarcaciones de recreacién y en vehiculos comerciales.

Controles para muebles y vitrinas de refrigeraciéon y
congelacion

Danfoss ofrece una amplia gama de termostatos electromecanicos
adaptados a las necesidades del cliente para refrigeradores y
congeladores, controles electrénicos de temperatura con o sin
display, y termostatos de servicio para el mantenimiento de muebles
frigorificos y congeladores.

Controles de refrigeracion y de aire acondicionado
Nuestra completa gama de productos cubre todas las exigencias de
control, seguridad, proteccién y monitorizacion de instalaciones de
refrigeracion y sistemas de aire acondicionado, mecanicos y
electrénicos. Estos productos se utilizaneninnumerables aplicaciones
dentro de los sectores de la refrigeracion comercial e industrial y del
aire acondicionado.

Danfoss can acoept o responsiily or possib ertors i catalogues, brochures and other printed mateial. Danfoss reserves th right o altr s products without notice. This also applies to
products already on order provided that such alterations can be made without subsequential changes being necessary in specifications already a
Al radormarka i this materal are property of o respeciive companies. Danioss and ine Danfoss logolyps are rademarke of Danioss A/S. Allrights reserved.
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