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IDRO T

01 INTERACUMULADORES VITRIFICADOS
CON Y SIN RESISTENCIA ELECTRICA

* Modelo vertical IVRS

Equipos especialmente indicados para instalaciones de energia solar térmica y produc-
cién de ACS en modelos con resistencia integrada. Interacumulador vitrificado con protec-
cién anti-corrosion por doble anodo de magnesio. Equipado de serie en modelos con re-
sistencia, de termostato exterior para control de la temperatura e interruptor de encendido
de resistencia. Todos los modelos incorporan vaina para sonda de control de temperatura
y termometro analdgico. Valvula de seguridad incorporada en el suministro.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Codigo Articulo €
INTERACUMULADOR CON RESISTENCIA
CC 01200 | IVRS 80 249,00
CC 01201 | IVRS 100 309,00
CC 01 202 IVRS 120 359,00
CC 01 2083 IVRS 150 428,00
CC 01204 | IVRS 200 529,00

Salida de agua caliente: G 1/2" M
Entrada de agua fria: G 1/2" M
Indicador temperatura

Panel de control (Mod. IVR)
Resistencia (Mod. IVR)

Serpentin - Ida: G 3/4" H
(IVR/IV 80 G 1/2" H)

Serpentin - Retorno: G 3/4"H
(IVR/IV 80 G 1/2" H)

Portavaina: G 1/2"H

Modelo IVRS 80 IVRS 100 IVRS 120 IVRS 150 IVRS 200
Cadigo CC 01 200 CC 01 201 CC 01 202 CC 01 203 CC 01 204
Volumen L 80 100 120 150 200
Presién maxima trabajo bar 6 6 6 6 6
Tensién nominal V 230 230 230 230 230
Potencia kW 2 2 2 2 2
Temperatura max. ACS °C 75 75 75 75 75
Superficie Intercambiador ~ m® 0,5 0,7 0,7 1 1
Volumen Intercambiador L 2,6 3,25 3,25 3,6 3,6
Peso en vacio Kg 34 40 45 56 73
DIMENSIONES

A mm 1065 1000 1165 1015 1255
B mm 980 915 1080 930 1170
@D mm 385 460 460 586 586
E mm 80 96 96 105 105
F mm 400 474 474 600 600
G mm 32 32 32 43 43

I mm 110 165 165 195 195
J mm 450 450 450 450 450
ERP

Clasificacion energética B C C B B
Pérdidas estaticas ‘W 45 48 51 55 59

AGUA CALIENTE SANITARIA
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INTERACUMULADORES VITRIFICADOS
CON Y SIN RESISTENCIA ELECTRICA

e Modelo horizontal IHR/IH

IDRO/J.YJ

Equipos especialmente indicados para instalaciones de energia solar térmica y
produccién de ACS en modelos con resistencia integrada. Interacumulador vitrificado
con proteccion anti-corrosiéon por doble &nodo de magnesio. Equipado de serie en
modelos con resistencia, de termostato exterior para control de la temperatura e
interruptor de encendido/apagado de resistencia. Todos los modelos incorporan
termdmetro analdgico. Valvula de seguridad incorporada en el suministro.

J

Cédigo Articulo €

— INTERACUMULADOR CON RESISTENCIA
CC 01044 | IHR 80 250,00
CC01046 | IHR120 381,00
CC01047 | IHR 150 481,00
CC 01048 | IHR 200 546,00

INTERACUMULADOR SIN RESISTENCIA
CC01034 | IH80 241,00
E 4 CC01039 | IH120 369,00
CC 01040 | IH150 469,00

le—— | —»_ 7 l
o
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1 Salida de agua caliente: G 1/2" M 5 Indicador temperatura

2 Entrada de agua fria: G 1/2" M 4  Panel de control (excepto mods. IH)

3  Serpentin - Ida: G 1/2"M Vaina termostatos + sonda: termostato de

4  Serpentin - Retorno: G 1/2' M trabajo y seguridad. Sonda opcional méx.

@6mm

CARACTERISTICAS TECNICAS:
Modelo IHR 80 IH 80 IHR 120 IH 120 IHR 150 IHR 150 IHR 200
Cédigo CC01044 CC01034 CC01046 CC01039 CC01047 CC01040 CC01048
Volumen L 80 120 150 200
Presiéon maxima bar 6 6 6 6
Tensiéon nominal V 230 — 230 - 230 - 230
Potencia kW 2 — 2 - 2 - 2
Temperatura max. ACS °C 75 75 75 75
Superficie Intercambiador ~ m’® 0,35 0,59 0,59 0,77
Volumen Intercambiador L 1,7 2,8 2,8 3,7
Peso en vacio Kg 26,6 36,1 54 65
DIMENSIONES
A mm 100 100 100 100
B mm 96 96 96 96
C mm 477 477 595 595
@D mm 2460 3460 2586 586
G mm 735 1080 930 1172
H mm 796 1141 991 1233
| mm 415 753 560 780
J mm 240 240 240 240
K mm 173 173 187 187
L mm 32 32 43 43
R mm R6 R6 R6 R6
ERP
Calsificacion energética C C C C
Perdidas estaticas ‘W 63 71 76 82
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01 INTERACUMULADORES IDRO[J.1]
CON SERPENTIN FIJO

Medidordednodo o Serie energia solar
A———

*A _Fé_ﬂ ‘ Cédigo Articulo €
CC01701 | CV80OM1S 530,00
CCO01702 | CV11OM1 S 554,00
" % CC 01703 | CV150 M1 S 602,00
L0 CC01704 | CV200M1S 684,00
CC 01705 | CV300M1S 1.149,00
(0]
B * Vélvula de seguridad de instalacién obligatoria
AA 11 014 | Rosca 3/4" H-H 7 bar 11,60
AA 11 024 | Rosca 1" H-H 7 bar 27,15
° AA 11 034 | Rosca 1-1/4" H-H 7 bar 122,82
[¢]
Depositos para produccion y acumulacion de ACS, en instalacion vertical sobre suelo e ins-
talacién mural, hasta 150 1. FABRICADO EN ACERO VITRIFICADO, S/DIN 4753. Aislados
térmicamente con espuma rigida de poliuretano inyectado en molde, libre de CFC, de 50

mm de espesor y acabado exterior con forro de propileno acolchado desmontable y cubier-

ErP tas en la parte superior e inferior.
Especialmente disefiados para instalaciones de energia solar térmica, intercambiador
B enla parte inferior. Brida con tapa, en la parte superior, para resistencia y termostato (opcio-
nal). Con la energia de apoyo se calienta exclusivamente el tercio superior del deposito.
CED Vainas para: sonda solar, termostato/sonda energia auxiliar y para resistencia eléctrica ce-
E 2 ramica. En todos los modelos la conexién hidraulica al circuito solar se ha previsto a 45°, lo

que facilita la instalacion en armarios y permite ajustar el espacio al diametro del depdsito.
Proteccion catddica anodo de magnesio s/DIN 4753.

CARACTERISTICAS TECNICAS:
Modelo Cv8o | Cv110 | Cv 150 | CV 200 | CV 300
M M1S M1S M1S M1S
Capacidad ACS | 80 110 150 200 300
Temperatura max. depdsito ACS °C 90 90 90 90 90
Presion max. depésito ACS bar 8 8 8 8 8
Temperatura méx. circuito de °C | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
Superficie de intercambio serpentin ~ bar 0,3 0,5 0,6 0,8 1,3
X Peso en vacio (aprox.) m’ 40 45 60 65 75
Conexiones
kw,e: Entrada agua fria, desagiie "GAS/M|  3/4 3/4 3/4 1 1
ww: Salida ACS "GAS/M|  3/4 3/4 3/4 1 1
CV 80...300 M1 S kv,kr: Conexiones serpentin GAS/H 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Dimensiones
DISENO ESPECIAL Cota A: Diametro exterior mm 480 480 560 620 620
UBICACION EN ARMARIO Cota B: Longitud total mm 935 1155 1260 1207 1685
d deposito ACS Cotau mm 112 112 112 83 83
q serpentin intercamb.
h aislamiento térmico Cotav mm 325 325 348 324 324
§  vaina sensores Anclajespara | Gota X mm 605 725 788 805 1045
r vaina resistencia I mural
p  medidor dnodo hasta 101 ERP
P proteccion catddica Clasificacion energética B B B B B
Pérdidas estaticas W 46 46 44 56 67

AGUA CALIENTE SANITARIA N-3
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01 ACUMULADORES SOLARES
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CV-200...500-SR
ErP ErP
B
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CV 500 CV 200
CV 1000 CV 300
CV 750

R—

kw/e —

CV-800...1000-SR DN 400

Detalle de aislamiento
precortado en
depositos de 800 y
1.000 litros, para paso
por puertas de 800
mm. de ancha

IDRO/J.YJ

» Serie especial “sin serpentin”

Cédigo Articulo €
CC 01749 | CV 200 SR 961,00
CC 01750 | CV 300 SR 1.137,00
CC 01751 | CV500SR 1.630,00
CC 01752 | CV 750 SR 1.995,00
CC 01753 | CV 1000 SR 2.247,00
CC 01754 | CV 800 SR DN400 2.291,00
CC 01755 | CV 1000 SR DN 400 2.568,00

* Disponible version apta intemperie +20%

Deposito para acumulacion de agua caliente sanitaria (y/o agua fria), con capacidades des-
de 200 hasta 1000 litros. Fabricado en acero vitrificado S/DIN 4753. Preparado para la
produccion de agua caliente sanitaria a través de intercambiador de placas y/o resistencias
eléctricas de calentamiento. Aislado térmicamente con espuma rigida de poliuretano inyec-
tado en molde, libre de CFC.

En los modelos de 750 a 1000 litros las conexiones de salida de agua caliente y recircula-
cién se sitlan en el lateral del depdsito para facilitar asi la instalaciéon. Su disefio permite
desmontar el aislante térmico en los laterales facilitando asi su paso en entradas de 800 mm

de anchura.

Todos los modelos incorporan termémetro para el A.C.S. situado en el panel de control.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Modelo CV 200 SR|CV 300 SR|CV 500 SR |CV 750 SR|CV 1000 SR
Capacidad de A.C.S. | 200 300 480 795 995
Temp. max. depésito de A.C.S. |°C 920 90 90 90 90
Presién max. depdsito de A.C.S.|bar 8 8 8 8 8
Peso en vacio (aprox.) Kg 70 90 130 170 200
Dimensiones
cota A mm 620 620 770 950 950
cota B mm 1205 1685 1690 1840 2250
ERP
Clasificaciéon energética B B C B C
Pérdidas estaticas W 56 67 93 89 115
* Resistencias de apoyo
Modelo depésito
Caodigo ':&t, Tipo (capacidad) DN Componentes €
M1S|M1P |M2P| SR
400

Cerdmica | 80a resistencia, termostato
CCOo1711 | 15 C(boca) e v accesorins 79,00

eramica resistencia, termostato
CCO1781 | 15 |\ ainferion | — [ 190 - | - v S0ri0S 209,00
CCO01782| 25 Roscada _ (3002300 18003 yegictencia roscada, 393,00

(1-1/2") 100011000 1000 manauito dielectro 2
CCo1783| 5 Roscada | _ [500a|500a _ |800a O el Th 516.00

a-1/2" 10001000 1000 y pane ’
CC 01784 | 2,5 |Boca (bridada) | - %%%g %%%g %%%S — | resistencia bridada, 463,00

. 200 21300 21200 a junta, accesorios y
CC01785| 5 |Boca (bridada)| - 100011000/ 1000! ~ panel TD 593,00
Panel de control
¢ boca superior kw entrada agua fria Adecuado para instalaciones
d deposito ACS ww salida ACS 1-1/4" donde el propio deposito
f forro externo 1-1/2" (CV750-1000) Eslgltj)rrgLiEp?(; (fd%rcclg r?Id%ontrol
i irculacion 1-1/4" auce
g owlerta = B VTs0-4000) | A.C.S. por circuito de
h aislamiento térmico ow avance caldera 114" caldera (posicion ) o por
i paneldecontrol " §'A (Cu7s01000) | CAlENtamiento eléctrico
; ) - 0sicion 3 ).
j  boca lateral o : :
e desagtie 1 ara resistencias mayores

s sondadesensores  1-1/4" (CV750-1000) | de 2,5 kW, la resistencia se
pc proteccion catddica eh conexion lateral 1-1/4" | conectara a un contactor
e desagie t  medidor de estado exterior controlado por el

Panel de Control.
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INTERACUMULADORES DE PIE

IDRO/J.YJ

CON UN SERPENTIN

CV-150-M1P
ErP ErP
B
C
(D 4 (D 4
[E 2 E 4
CV 500 CV 150
CV 1000 CV 200
CV 300
CV 750

CV-200/300/500-M1P

» Serie especial gran produccion

Cadigo Articulo €
CC01731 | CV150 M1P 776,00
CCO01732 | CV 200 M1P 1.066,00
CC 01733 | CV300M1P 1.467,00
CC 01734 | CV500M1P 1.996,00
CC 01735 | CV750 M1P 2.260,00
CC 01736 | CV 1000 M1P 2.700,00
CC 01737 | CV 800 M1P DN 400 2.560,00
CC 01738 | CV 1000 M1P DN 400 2.984,00

* Disponible version apta intemperie +20%

Depdsitos para produccion y acumulacién de ACS, en instalacion vertical sobre suelo,
como depésito individual, instalacién en serie o instalacion en paralelo, fabricado en
ACERO VITRIFICADO, s/DIN 4753.

Incorporan de serie, panel de control con termdmetro y &nodo de magnesio con medidor de
carga para la proteccion catddica del depdsito. En los modelos de 750 a 1000 podemos des-
montar el aislamiento térmico de los laterales, para paso de puertas de 800 mm.

Como opcidn, se suministra equipo eléctrico completo, compuesto por resistencia eléctrica
y panel de control con termémetro, termostato doble de regulacion de temperaturay seguri-
dad, interruptor invierno-verano y pilotos indicadores de funcionamiento.

Aislados térmicamente con espuma rigida poliuretano inyectado en molde, libre de CFC y
acabado exterior, con forro de polipropileno acolchado desmontable y cubiertas.

Todos los modelos se suministran con boca lateral de inspeccion.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Modelo CV 150 | CV 200 | CV 300 | CV 500 | CV 750 | CV 800 |CV 1000 CV 1000
M1P M1P M1P M1P M1P_ | DN40O | M1P_ | DN40O
Capacidad de A.C.S. | 150 200 300 500 750 800 1000
Temp. max. acum. A.C.S. °C 90 90 90 90 90 90 90
Presion méx. acumulacion _ bar 10 10 10 10 10 10 10
Temp. max. primario °C 200 200 200 200 200 200 200
Presion max. primario bar 25 25 25 25 25 25 25
Superficie intercambio m’ 1.1 1.4 1.8 2 2,7 2,7 3.3
Dimensiones
cota A mm | 560 620 620 770 950 950 950
cota B mm | 1265 1205 1685 1690 1840 1840 2250
ERP
Clasificacion energética B B B C B B C C
Pérdidas estaticas [ W 44 56 67 93 89 97 115 125
X A )
kw-e 113ntrada agua fria-desaguie o i
1-1/4"(CV 750/800/1000) k
ww s?llda ACS tm @ ww
1 pe||||pc
1-1/2"(CV 750/800/1000)
z  recirculacion @ z
1II
1-/2" (CV 750/800/1000) —ieh
kv avance caldera 1" e ————
—— ]
kr retorno caldera 1" —_—
=2 u ——— -/
eh  conexion lateral 1-1/2 ———
(2 partir CV-300 M1) = Detalle de aislamiento
t medidor de estado del — precortado en
anodo ——————— depdsitos de 800 y
. tm 1.000 litros, para paso
tm  vaina sensores por puertas de 800
pc  proteccion catédica = mm. de ancha
R vaina resistencia —_——
kw/e

CV-800/1000-M1P DN400

AGUA CALIENTE SANITARIA
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INTERACUMULADORES

DE PIE SOLAR

t

CV 300/400/500 M2P

IDRO/J.YJ

» Serie especial “doble serpentin”

Cadigo Articulo €
CC 01741 | CV 300 M2P 1.679,00
CC 01742 | CV 400 M2P 2.124,00
CC 01743 | CV 500 M2P 2.347,00
CC 01744 | CV 750 M2P 2.650,00
CC 01745 | CV 1000 M2P 2.965,00
CC 01746 | CV 1000 M2P DN400 3.417,00

* Disponible version apta intemperie +20%

Depositos para produccion y acumulacién de ACS, en instalacion vertical sobre suelo,
como depdsito individual, instalacion en serie o instalacién en paralelo, fabricado en
ACERO VITRIFICADO, s/DIN 4753.

Incorporan de serie, panel de control con termdmetro y anodo de magnesio con medidor de
carga para la proteccion catddica del deposito.

Como opcidn, se suministra equipo eléctrico completo, compuesto por resistencia eléctrica
y panel de control con termdmetro, termostato doble de regulacion de temperatura y seguri-
dad, interruptor invierno-verano y pilotos indicadores de funcionamiento.

Aislados térmicamente con espuma rigida poliuretano inyectado en molde, libre de CFCy
acabado exterior, con forro de polipropileno acolchado desmontable y cubiertas.

Todos los modelos se suministran con boca lateral de inspeccion.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Modelo CV 300 CV 400 CV 500 CV 750 Cv 1000
EI'P ErP M2P M2P M2P M2P M2P
B Capacidad de A.C.S. | 300 400 500 800 1000
3 ° 90 90 90 90 90
c P, e qoup. A5 0
D 3 D Presion max. depdsito de A.C.S. bar 10 10 10 10 10
[E 2 [E 3 Temp. max. acumulacion °C 200 260 200 200 200
Presion max. acumulacion bar 25 25 25 25 25
gx ?880 Cx 300 Superf. intercambio circ. cal. sup. m® 0,7 0,7 1,3 2,7 3,3
CVv 400 Superf. intercambio circ. cal. m’ 1,8 1,7 2 1,3 1,3
CV 750 - -
Dimensiones
A cotaA mm 620 770 770 950 950
cotaH mm 1685 1475 1690 1840 2250
ERP
Clasificacion energética B B C B C
Pérdidas estaticas W 67 67 93 89 115

CV 300/400/500 M2P

kw-e 113ntrada agua fria-desagiie

ww

kv
kr
SV
Sr
eh

tm
pc

1-1/4" (CV750/1000) m -
salida ACS 1"
1-1/2" (CV750/1000) ) 2
avance caldera 1" @) tm =
retorno caldera 1" F oh
" —_— % Detalle de aislamiento
avance solar 1 ' — precortado en
retorno solar 1 :ﬁij depésitos de 800 y
conexion lateral 1-1/2" = 1.000 Iit:Tos, gargo%aso
. - = por puertas de
recirculacion | == mm. de ancha
1-1/2" (CV750/1000) L}H g " o ot
medidor de estado =

del anodo
vaina sensor

proteccion catodica

CV 750/1000 M2P
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SO ACUMULADOR SOLAR MULTIFUNCION SOLNAR

zona
Calefaccion

zona
Solar

Interacumulador intercia
estratificacion

Interacumulador integral

ENERCGY

* Interacumulador de inercia 3 zonas

Sistema de acumulacion para instalaciones de agua caliente y calefaccion con ener-
gia solar. Solucién técnica innovadora, garantiza el agua caliente sanitaria y optimiza al
maximo el apoyo a sistemas de calefaccion a baja temperatura. La produccién de ACS se
produce de manera instantdnea mediante un circuito primario con el agua acumulada.
Con éste sistema se eliminan todos los problemas derivados de la acumulacién de ACS,
basicamente: sistemas de proteccién contra la corrosion y problemas derivados de pro-
teccion contra la legionela. La prioridad se consigue mediante estratificacion, la toma del
primario de ACS se produce en la parte mas alta del depdsito y por la regulacion, cuando
hay demanda de ACS la centralita desconecta la posible demanda de calefaccién.

Para optimizar la eficiencia en el apoyo a calefaccién, el acumulador esté dividido en tres
zonas perfectamente diferenciadas mediante sendas chapas circulares que permiten la
estratificacion, y a su vez aislan térmicamente las tres zonas. El sistema de apoyo de ener-
glatradicional se realiza en la parte superior, quedando totalmente aislado del sistema so-
lar, en la parte inferior, con lo que cumple los requisitos del cddigo técnico.

El acumulador viene disefiado para el acoplamiento, no incluido en el suministro, de los
tres mddulos basicos para su funcionamiento: médulo solar, mddulo de agua caliente sani-
taria y modulo de calefaccion.

Para que lainstalacién de apoyo a calefaccion tenga un rendimiento suficiente que permita
su amortizacién en un periodo de tiempo razonable, se ha considerado un acumulador Uni-
co de 1000, con posibilidad de anadir un segundo acumulador. Por lo que tendremos dos
modelos: FWSS con intercambiador solar y BS, sélo acumulacion. Para que la estratifica-
cién se mantenga en el segundo acumulador, la conexién entre ambos se realiza mediante
4 manguitos flexibles conectados a cada una de las zonas.

Codigo Articulo €
SO 31303 | FWSS 1000 interacum. inercia estratificacién 1000 | 1.656,00
SO 31304 | FWSS 800 interacum. inercia estratificacion 800 | 1.598,00
SO 31306 | BS 1000 acumulador de inercia estratificaciéon 1000 | 1.155,00
SO 31 308 Interacumulador de inercia instantaneo 1000 | 2.857,00

CARACTERISTICAS TECNICAS INTERACUMULADOR ESTRATIFICACION:

Modelo FWSS(BS) 800, FWSS 1000
Altura con aislamiento mm 1.825 2.110
Altura inclinado sin aislamiento mm 1.788 2.068
Diametro con aislamiento mm 1.000 1.000
Diametro sin aislamiento mm 790 790
Peso con aislamiento Kg 160(100) 180
Superficie calentamiento serpentin solar  m?® 2,5 3

CARACTERISTICAS TECNICAS INTERACUMULADOR INTEGRAL:

Modelo 1000
Superficie Util del captador m? 10-20
Volumen total del captador I 928
Altura con aislamiento / sin aislamiento mm 2.095/2.025
Diametro con aislamiento / sin aislamiento mm 950/790
Altura inclinado sin aislamiento mm 2.065
Peso Kg 190
Presién de trabajo max. calefaccién/solar bar 3/10
Presion de trabajo max. agua potable bar 6
Temperatura de trabajo max. °C 95
Superficie de tubo liso de intercambiador de

calor/tubo ondulado de acero inox. m? 3/5,5
Grosor de aislamiento (espuma dura de PU) mm 70
Descarga (acumulador 60°) I/min 20

AGUA CALIENTE SANITARIA
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01 ACUMULADOR SOLAR MULTIFUNCION IDRO[.Y]

1A | it | byt

24 ] |

. ° o———fer

° o——fev

o——kr

o—fuv

—eh

o——fur

—hv
—kr
sV

fev
fer

fuv
fur
tm

eh

entrada agua fria 1"
salida agua caliente 1"
recirculacion 1"
avance caldera 1-1/4"
retorno caldera 1-1/4"
avance solar 1"
retorno solar 1"
avance calef. 1-1/4"
retorno caldera 1-1/4"
avance caldera 1-1/4"
retorno caldera 1-1/4"

avance suelo radiante 1-1/4"
retorno suelo radiante 1-1/4"

conexion sensores circuito
primario 1/2"
conexion lateral 2"

» Serie especial “instalacion combinada”

Cédigo Articulo €
CC 01771 | GX 600P 2.798,00
CC 01772 | GX 800P 3.473,00
CC 01773 | GX 1000P 4.238,00

Depdsito de doble pared y serpentin para la instalacion combinada en la utilizacién de los di-
ferentes sistemas de calefaccion y produccion de agua caliente sanitaria.

El deposito externo, fabricado en acero St-37-2 s/DIN 17100, actia como depdsito de iner-
cia en circuito primario, para la instalacion de caldera de combustibles sélidos. Este depdsi-
to de inercia dispone de un serpentin de gran capacidad de intercambio para el aprovecha-
miento de la energia solary, a su vez, de tomas laterales para la incorporacion de resisten-
cias eléctricas de calentamiento y/o p.ej. de una caldera de gas o gasoleo para la produc-
cién de A.C.S.

El depésito situado en la parte superior, en acero inoxidable AlSI-316 para la produc-
ciény acumulacionde A.C.S., completa el conjunto, que va aislado térmicamente con espu-
ma rigida de poliuretano libre de CFC.

Enlos modelos de 800y 1.000 litros es posible desmontar el aislante térmico en los laterales
permitiendo asi su paso en entradas con dimensiones reducidas.

El termdmetro para el A.C.S., se ubica en el panel lateral, permitiendo asi la incorporacion
posterior del panel de control més adecuado para cada necesidad de regulacion.

Disefado para su instalacion vertical sobre suelo, el conjunto va provisto de pies de nivela-
cion.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Modelo GX 600P | GX 800P | GX 1000P | GX 2000P
Capacidad total | 605 770 970 2000
Capacidad ACS | 215 200 250 400
Capacidad depdsito envolvente | 390 570 720 1570
Temp. max. dep. envolvente °C 110 110 110 110
P. méax. depdsito envolvente bar 3 3 3 3
P. max. serpentin bar 25 25 25 25
S. intercambio m? 2,3 2,7 2,7 4
Temp. max. ACS °C 920 90 90 90
Presién max. ACS bar 8 8 8 8
Diametro mm 770 950 950 1360
Altura mm 1730 1840 2250 2280

N-8

AGUA CALIENTE SANITARIA



SALVADOR ESGODA S.A.

www.salvadorescoda.com

Provenca, 392 pl. 2
08025 BARCELONA
Tel. 93 446 27 80
Fax 93 456 90 32

TARIFA DE PRECIOS

.VA. NO INCLUIDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

01 ACUMULADOR SOLAR MULTIFUNCION

GX-300...600-PAC

c bocade g
inspeccién h

d depdsito de ACS

e deposito i
envolvente s

f forro externo q

Temperatura max. ACS

Temp.max. deposito envolvente  °C
Temp. max. circuito serpentin
Presion max. deposito ACS

ErP

B
S C
D 4
E

Consultar tabla
segln modelo

boca superior
deposito de
ACS

forro externo
cubierta
aislamiento
térmico

panel de
control

boca lateral

doble
serpentin
intercambiador

sonda
sensores

proteccién
catodica

ErP

B
c
(D 4
E__

Consultar tabla
segln modelo

cubierta
aislamiento
térmico

panel de control
sonda sensores
serpentin solar

°C 90
110

°C 200

bar 8

Presién max. depdsito envolvente bar 3

Presién max. circuito serpentin

bar 25

IDROJ.Y]

» Serie especial “bomba de calor”

Cédigo Articulo €

DOBLE PARED

CC 01768 | GX6 PAC 300 1.642,00

CC 01769 | GX6 PAC 400 1.707,00

CC 01770 | GX6 PAC 600 2.393,00
UN SERPENTIN

CC 01790 | CV 200 HL 1.397,00

CC 01791 | CV300HL 1.613,00

CC 01792 | CV500HL 2.116,00

Deposito “multifuncion” con doble pared - Serie GX

Los depésitos “multifuncion”, modelos PAC, estan especialmente concebidos para una
utilizacion con bomba de calor y/o combinando diversas fuentes de energia al mismo
tiempo.

El dep6sito de inercia, fabricado en acero carbono, incluye un calderin interno en acero
inoxidable austenitico AISI 316L, destinado a la produccién de A.C.S.

El conjunto esté aislado por una espuma rigida de poliuretano de alto rendimiento
inyectada en molde, sin C.F.C.

El acabado exterior estd compuesto por un forro desmontable blanco RAL 9016, una
cubierta superior y un panel de control con termémetro en gris RAL 7021.

Depdsito “alto rendimiento” con intercambiador sobredimensionado - Serie HL

Depésitos fabricados en ACERO VITRIFICADO s/DIN 4753, dotados de un serpentin de

alto rendimiento para instalaciones a baja temperatura para la producciéon de agua

caliente sanitaria.

Idéneos para grandes potencias de calentamiento y altas necesidades puntuales de

consumo, ofrecen ademas ventajas anadidas destacables:

® |Intercambiadores sobredimensionados en su superficie de intercambio, nos ofrecen la
maxima capacidad de produccion de agua caliente sanitaria, con altos caudales especifi-
cos.

¢ Disefio optimizado de los serpentines, para conseguir el mejor rendimiento del sistema
con la mayor eficiencia de intercambio térmico.

¢ Eliminacion de zonas frias en el depdsito acumulador para evitar riesgos de proliferacion
bacteriana como la “legionella”.

® Proteccion catddica instalada, con anodo de magnesio y medidor de carga de anodo en
panel frontal.

DATOS TECNICOS:

Modelo GX6-300 | GX6-400 | GX6-600 | CV-200 | CV-300 | CV-500

-PAC -PAC -PAC -HL -HL -HL

Capacidad ACS litros 116 147 277 200 300 500
Capacidad envolvente litros 128 194 328 - - -
Superficie de intercambio ,

serpentin m - - - 2,4 3,1 48
Peso en vacio (aprox.) Kg 72 85 125 100 130 195
kw: entrada agua fria "GAS/M 3/4 3/4 3/4 1 1 1
ww: salida ACS "GAS/M 3/4 3/4 3/4 1 1 1
eh: conexion lateral "GAS/H 1-1/4 1-1/4 1-1/4 - - -

R: conexion lateral "GAS/H 2 2 2 - - -
tm: conex. sensores circuito "GASH 1/2 1/2 172 - - -
primario

Diametro exterior: A mm 560 620 770 620 620 770
Longitud total: B mm 1.770 | 1.725 1.730 1.205 1.685 1.690
Potencia-Caudal primario* kW-m'h | 37-5 42-3 48 -5 84-3 | 124-5 | 156-5
ERP

Clasificacion Energética B C C B B C
Pérdidas estaticas W 62 99 103 56 67 93

* Temperatura primario = 90°C, ATemperatura secundario = 10/45°C.

AGUA CALIENTE SANITARIA

N-9




SALVADOR ESGODA S.A.

www.salvadorescoda.com

Provenca, 392 pl. 2
08025 BARCELONA
Tel. 93 446 27 80
Fax 93 456 90 32

TARIFA DE PRECIOS

.VA. NO INCLUIDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

I r V4
01 DEPOSITOS PARA ACUMULACION Iapesa
- V 4
* Geiser INOX Serpentin
Cédigo Articulo €
ACUMULADOR 1 SERPENTIN
CC 02162 | Geiserinox GX-200-M1 1.450,00
CC 02163 | Geiser inox GX-300-M1 1.925,00
CC 02164 | Geiserinox GX-500-M1 2.683,00
CC 02165 | Geiserinox GX-750-M1 3.811,00
CC 02166 | Geiser inox GX-1000-M1 4.575,00
CC 02169 | Geixerinox GX-800 M1 DN 400 BM 4.068,00
CC 02170 | Geixerinox GX-1000 M1 DN 400 BM 4.826,00
ACUMULADOR 1 SERPENTIN (HORIZONTAL)
CcCo02171 Geiser inox GX-150-TSM 1.073,00
CC 02172 | Geiser inox GX-200-TSM 1.432,00
ACUMULADOR 2 SERPENTINES
CC 02 181 Geiser inox GX-300-M2 2.261,00
ErP CC 02182 | Geiser inox GX-500-M2 3.128,00
CC 02183 | Geiser inox GX-750-M2 4.497,00
B CC 02184 | Geiserinox GX-1000-M2 5.374,00
(o} CC 02185 | Geixer inox GX-1000-M2 DN490 5.607,00
(D 3 SOLO ACUMULACION MODELO R
(E 2 CC 02124 | Geiser inox GX-200-R 1.062,00
Consultar tabla CC 02125 | Geiserinox GX-300-R 1.464,00
in model CC02 126 | Geiserinox GX-500-R 2.080,00
segun modelo CC 02127 | Geiser inox GX-750-R 2.913,00
CC 02128 | Geiserinox GX-1000-R 3.499,00
CC 02129 | Geiserinox GX-800R DN 400 BM 3.199,00
CC 02130 | Geiserinox GX-1000R DN 400 BM 3.767,00
ACCESORIOS DE LA SERIE GEISER INOX
CC 02 151 Grupo de seguridad + kit sifon (3/4") 32,00
CC 02 152 | Valvula seguridad-purgador (1/2") 3 bar circuito primario 32,00
CC 02 153 | Equipo de proteccion catéodica CORREX UP (60...150) 265,00
CC 02 154 | Equipo de proteccion catédica CORREX UP (200...500)
Grupo de seguridad + kit sifon (1") 265,00
CC 02 155 | Bastidor para instalacién horizontal suelo (200/300) 97,00
CC 02 156 166,00
Conexiones/Dimensiones GX-200 | GX-300 | GX-500 | GX-800 |GX-1000 | GX-150 | GX-200
M1 M1 M1 M1 M1 TSM TSM
Mod. GX-...-M1: Mod. GX-...-M2: Capacidades ACS (I.) 200 300 500 800 1000 150 200
£plilins oo un serpentin e Depddtos con dos serpentines de | S nerficie serpentin (m?) 1,1 1,4 1,8 2,7 33 07 09
Peso en vacio (Kg.) 60 85 117 164 189 51 70
& Boca dewisiectn I~ fan decualrol. kw: entrada a. fria/desagiie ("GAS/M) 1 1 1 1-1/4 1-1/4 3/4 3/4
K Rt e & seiipesfincanr IR ww: Salida ACS ("GAS/M) ] 1 1 1172 ] 112 | 34 3/4
g Cublerta s Sanda sensores z: Recirculacion ("GAS/M) 1 1 1 1-1/2 1-1/2 3/4 3/4
h- Aislamiento térmico P Pies nivelacién kv/kr: Conexiones serpentin 1 1 1 1-1/4 1-1/4 3/4 3/4
eh: Conexion lateral 112 | 1-1/2 | 112 | 1-1/2 | 1-1/2 - -
Cota A: didametro exterior (mm.) 620 620 770 950 950 630 630
Cota B: longitud/altura (mm.) 1205 1685 1690 1840 2250 1000 1000
EPR
—h Clasificacion energética B B B B C B B
Pérdidas estéticas 44 62 81 95 113 55 59
Conexiones/Dimensiones GX-300 | GX-400 | GX-500 | GX-750 | GX-1000
—d M2 M2 M2 M2 M2
Capacidades ACS (1.) 300 400 500 750 1000
Superficie de intercambio serpentin sup. (m?) 11 0,9 1,2 1,2 1,2
Superficie de intercambio serpentin inf. (m?) 1,4 1,8 1,8 2,7 3,3
Peso en vacio (Kg.) 93 118 126 175 200
kw: entrada agua fria/desagiie ("GAS/M) 1 1 1 1-1/4 1-1/4
ww: Salida ACS E"GAS/M 1 1 1-1/4 1-1/2 1-1/2
z: Recirculacion ("GAS/M 1 1 1-1/4 1-1/2 1-1/2
kv/kr: Conexiones serpentin superior 1 1 1 1 1
sv/sr: Conexiones serpentin inferior 1 1 1 1 1-1/4
Mod. GX-200...1000-R Mod. GX-800/1000-RB eh: Conexion lateral 1-1/2 1-1/2 1-1/2 1-1/2 1-1/2
& Giici perlce e — Cota A: diametro exterior (mm.) 620 770 770 950 950
d Depésito acumulador A.CS. j- Boca lateral Cota B: longitud/altura (mm.) 1685 1523 1690 1840 2250
f- Forro externo 5 Sonda EPR
g- Cubliertas o Desagiie Clasificacion energética B B B B C
h- Afslamiento térmico Pérdidas estaticas 62 75 81 87 113
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02 DEPOSITOS PARA ACUMULACION lapesa
Y PRODUCCION ACS

e Geiser INOX Doble Pared vertical / horizontal

Cédigo Articulo ‘ kW/h €
SOLO INTERCAMBIADOR

CC 02 141 Geiser inox GX6 S 90 595,00
CC 02142 | Geiserinox GX6 S 130 673,00
CC 02143 | Geiserinox GX6 S 190 815,00
CC 02 144 | Geiserinox GX6 S 260 1.092,00
CC 02 145 Geiser inox GX6 S 400 1.562,00
CC 02 146 | Geiserinox GX6 S 600 2.274,00

CON INTERCAMBIADOR Y OPCION RESISTENCIA

CC 02 101 Geiser inox GX6 D 90 690,00
CC 02102 | Geiserinox GX6 D 130 764,00
CC 02 103 | Geiserinox GX6 D 190 907,00
CC 02104 | Geiserinox GX6 D 260 1.240,00

CC 02105 | Geiserinox GX6 D 400 1.733,00
| CC 02106 | Geiserinox GX6 D 600 2.479,00

CON INTERCAMBIADOR
Y EQUIPO ELECTRICO INCORPORADO

CcC 02 111 Geiser inox GX6 DEC 90 1,5 754,00
CC 02112 | Geiser inox GX6 DEC 130 2,2 871,00
ErP CC 02 113 | Geiser inox GX6 DEC 190 2,2 1.051,00
CCo02114 Geiser inox GX6 DEC 260 2,5 1.634,00
B CC 02115 | Geiser inox GX6 DEC 400 2,5 2.159,00
C CC 02116 | Geiser inox GX6 DEC 600 45 2.818,00
D 3 CC 02117 | Geiser inox GX6 DEC 600 3F5 5 (111) 2.970,00
3 CC 02118 | Geiser inox GX6 DEC 600 3F7 7 () 3.001,00
Consultar tabla A .
. kwww &
seglin modelo i ] |
kv,
c- Boca de h- Aislamiento térmico
inspeccion i- Panel de control
d- Deposito A.C.S. - Boca lateral auxiliar B
e- Camara m- Tapas laterales
envolvente p- Pies nivelados
f- Forro externo r- Resistencia eléctrica
g- Cubierta s-Sonda sensores 5 : N
Multiposicic’m: Conexiones/Dimensiones GX6 90 GX6 130 GX6 190 GX6 260 GX6 400 GX6 600
S/D/DEC | S/D/DEC | S/D/DEC | S/D/DEC | S/D/DEC | S/D/DEC
Capacidades ACS (1.) 60 100 150 200 300 500
Capacidad circuito
calentamiento (I.) 22 30 41 56 65 108
Superficie intercambio (m®) 0,8 1,2 1,2 1,6 2,4 3,0
Peso en vacio (Kg.) 35 51 64 78 106 151
kw: entrada agua fria/desagiie
— ("GAS/M) 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1-1/4
INSTALACION HORIZONTAL DCHA. . Salida ACS §8ﬁ§% 34 34 34 4 34 1-1/4
kv: Avance caldera ("GAS/H) 1 1 1 1 1 1-1/2
kr: Retorno caldera ("GAS/H) 1 1 1 1 1 1-1/2
Cota A (mm.) 480 480 620 620 620 770
Cota B (mm.) 750 1155 985 1240 1725 1730
ERP
S - - | Clasificacion energética B B B B C C
INSTALACION HORIZONTAL zDA.  INSTALACION oy igas estaticas 45 50 58 63 99 103

VERTICAL

En toda la gama GEISER, el grupo de seguridad se suministra con el acumulador y se
factura aparte (excepto. mod. 500). Para concentraciones de cloruros superiores a 150

] mg por litro, el aparato degera ir equipado con sistema de proteccion catdédica LAPESA
Nota: La puesta en marcha la realiza | CORREX-UP. A partir de los 300 litros en los modelos "M1/M2" y de los 750 litros en los

gratuitamente el Servicio Técnico modelos "R" los depdsitos Geiser llevaran dos equipos de proteccién catddica, excepto
GEISER. SIN ESTE REQUISITO LA modelos con boca de hombre DN400 que llevara 1 solo equipo. Los modelos D, una vez
GARANTIA NO TIENE VALIDEZ. instalados, tienen posibilidad de incorporar resistencia eléctrica, para lo cual debera con-

tactar con nuestro SAT oficial.
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01 DEPOSITOS DE GRAN CAPACIDAD
VITRIFICADOS

Mod. IMV-...-RB

Boca de hombre DN400
Depésito acumulacién ACS
Forro externo (opcional)
Cubierta superior (opcional)
Aislamiento térmico

e v ar

Cancamos para transporte

IDRO/J.YJ

Nueva serie de depdsitos acumuladores de gran capacidad, para instalaciones
de ACS IDROGAS. Fabricados en acero vitrificado s/DIN 4753.

Con capacidades de 1.500 a 5.000 litros, todos los depdsitos acumuladores de la
nueva serie IDROGAS van aislados con 80 mm de espesor de espuma rigida de
poliuretano de densidad optimizada y libre de CFC, inyectada en molde, lo que
hace que una de las caracteristicas de la nueva serie sea su gran capacidad de
acumulacién. Con boca lateral DN 400.

Todos los modelos disponen de conexiones para la incorporacion de resisten-
cias eléctricas e incorporan de serie la proteccién catdédica permanente
CORREX UP.

* En el acumulador IDROGAS con aislamiento de poliuretano rigido, el forro es siempre op-
cional ya que no es necesario para su perfecto funcionamiento y prestaciones, cumple ex-
clusivamente una funcion estética. Al contrario que los acumuladores del mercado con
aislamiento flexible en los que el forro de plastico es imprescindible al llevar incorporado el
aislamiento.

Modelo RB

Depdsito acumulador, sin sistema de intercambiador de serpentines, destinado
a funciones de acumulacion de ACS, mediante una produccion externa, p.e. in-
tercambiador de placas.

Cédigo Articulo €
DEPOSITO ACUMULADOR
SERIE IMV-RB
CC 01801 | IMVV 1500 RB 3.307,00
CC 01802 | IMVV 2000 RB 3.387,00
CC 01803 | IMVV 2500 RB 4.245,00
CC 01804 | IMVV 3000 RB 4.628,00
CC 01805 | IMVV 3500 RB 5.268,00
CC 01806 | IMVV 4000 RB 5.602,00
CC 01 807 | IMVV 5000 RB 6.816,00

Sistema de proteccion catodica
"Correx up"

Equipo de proteccion catddica, libre
de mantenimiento, compuesto por
dnodo permanente, potenciostato
regulador, cableado e instrucciones

de conexidn y montaje. 850868 -

Sistema incorporado de serie en los

modelos vitrificados.
MODELO RB - DATOS TECNICOS Ref. tamafio acumulador

1500RB 2000RB 2500RB 3000RB 3500RB 4000RB 5000RB

Capacidad de ACS I 1500 2000 2500 3000 3500 4000 5000
Temp. max. en continuo depdsito de A.C.S.|°C 90 90 90 90 90 90 90
Presiéon max. depésito de A.C.S. bar 8 8 8 8 8 8 8
Peso en vacio (aprox.) Kg. 400 460 635 705 755 915 1030
kW: Entrada de agua fria "GAS/M 2 2 3 3 3 3 3
e: Desague "GAS/M 1-1/2 1-1/2 1-1/2 1-1/2 1-1/2 1-1/2 1-1/2
ww: Salida de ACS "GAS/M 2 2 3 3 3 3 3
z: recirculacion "GAS/M 1-1/2 1-1/2 2 2 2 2 2
R: conexion resistencia "GAS/M 2 2 2 2 2 2 2
tm: conexion sensores laterales "GAS/M 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
Diametro exterior: A mm 1360 1360 1660 1660 1660 1910 1910
Longitud total: B mm 1830 2280 2015 2305 2580 2310 2710
Cota C mm 160 160 195 195 195 190 190
Cota D mm 670 670 800 800 800 865 865
Cota E mm 685 685 805 805 805 875 875
Cota F mm 330 780 300 590 875 465 870
Cota G mm 1115 1560 1250 1540 1755 1450 1805
N-12 AGUA CALIENTE SANITARIA
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01 DEPOSITOS DE GRAN CAPACIDAD IDRO -/ ]
VITRIFICADOS

Modelo SB/SSB

Depdsito productor acumulador de ACS con sistema de serpentines desmonta-
bles, en acero inoxidable incorporado. Los modelos SSB con la superficie de in-
tercambio aumentada para un mejor aprovechamiento de la energia solar.

* En el acumulador IDROGAS con aislamiento de poliuretano rigido, el forro es siempre op-
cional ya que no es necesario para su perfecto funcionamiento y prestaciones, cumple ex-
clusivamente una funcion estética. Al contrario que los acumuladores del mercado con
aislamiento flexible en los que el forro de plastico es imprescindible al llevar incorporado el

aislamiento.
Cédigo Articulo €
DEPOSITO INTERACUMULADOR
SERIE IMV-SB
CC 01811 | IMVV 1500 SB 4.907,00
CC 01812 | IMVV 2000 SB 5.374,00
CC 01813 | IMVV 2500 SB 7.023,00
CC 01814 | IMVV 3000 SB 7.277,00
CC 01815 | IMVV 3500 SB 8.059,00
CC 01816 | IMVV 4000 SB 9.068,00
CC 01817 | IMVV 5000 SB 10.522,00
DEPOSITO INTERACUMULADOR
SERIE IMV-SSB (Solar)
CC 01808 | IMVV 1500 SSB 5.739,00
CC 01809 | IMVV 2000 SSB 6.267,00
CC 01810 | IMVV 2500 SSB 8.153,00
CC 01818 | IMVV 3000 SSB 8.961,00
CC 01819 | IMVV 3500 SSB 9.272,00
Mod. IMV-...-SB / SSB CC 01 820 | IMVV 4000 SSB 10.037,00
CC 01828 | IMVV 5000 SSB 11.675,00
t- Boca de hombre DN400 Sistema de proteccion catddica
d- Deposito acumulacién ACS "Correx up”
f- Forro externo Equipo de proteccion catddica, libre
g- Cubierta superior de mantenimiento, compuesto por
h- Aislamiento térmico dnodo permanente, potenciostato :
[ Céncamos para transporte regulador., cableado e instrucciones ]
g- Serpentines desmontables de conexion y montaje. cocecO
Sistema incorporado de serie en

lns modelns vitrificados

MODELO SB / SSB - DATOS TECNICOS Ref. tamafio acumulador

1500 2000 2500 3000 3500 4000 5000
Capacidad de ACS l. 1500 2000 2500 3000 3500 4000 5000
Temp. max. en continuo depdsito de ACS °C 90 90 90 90 90 90 90
Presion. max. deposito de ACS bar 8 8 8 8 8 8 8
Temp. max. circuito de calentamiento °C 120 120 120 120 120 120 120
Presion. max. circuito de calentamiento bar 25 25 25 25 25 25 25
Numero de serpentines -SB/-SSB und 2/3 2/3 3/4 3/5 4/5 4/5 5/6
Superficie de intercambio -SB/-SSB m 2,8/4,2 3.4/5.0 4,8/6,1 5,0/8,4 6,7/8,4 6,7/8,4 8,4/10,0
Peso en vacio (aprox.) -SB/-SSB Kg. 430/445 495/510 675/685 740/765 810/825 980/995 | 1110/1120
kW: Entrada de agua fria "GAS/M 2 2 3 3 3 3 3
e: desague "GAS/M 1-1/2 1-1/2 1-1/2 1-1/2 1-1/2 1-1/2 1-1/2
ww: Salida de ACS "GAS/M 2 2 3 3 3 3 3
z: recirculacion "GAS/M 1-1/2 1-1/2 2 2 2 2 2
kv: Avance c. primario "GAS/M 2 2 2 2 2 2 2
kr: Retorno c. primario "GAS/M 2 2 2 2 2 2 2
Ra: Conexién lateral "GAS/M 2 2 2 2 2 2 2
tm: conexién vaina sensores "GAS/M 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
Diametro exterior: A mm 1360 1360 1660 1660 1660 1910 1910
Longitud total: B mm 1830 2280 2015 2305 2580 2310 2710
Cota C mm 160 160 195 195 195 190 190
Cota D mm 680 680 800 800 800 880 880
Cota E mm 760 920 910 1015 1015 1055 1055
Cota F mm 400 400 400 400 400 400 400
Cota G mm 1095 1470 1225 1410 1545 1400 1580
Cota H mm 1285 1660 1415 1600 1735 1590 1770
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TARIFA DE PRECIOS

.VA. NO INCLUIDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

01 DEPOSITOS DE GRAN CAPACIDAD
ACERO INOXIDABLE

Mod. IMVX-...-RB

t- Boca de hombre DN400

d- Depdsito acumulacién ACS
f-  Forro exterOno (opcional)
g- Cubierta superior (opcional)
h-  Aislamiento térmico

j- Cancamos para transporte

IDRO/J.YJ

Depdsitos de gran capacidad fabricados en acero inoxidable, decapado quimi-
camente y pasivado, después de ensamblar.

Con capacidades de 1.500 a 5.000 litros, todos los depdsitos acumuladores de la
nueva serie IDROGAS van aislados con 80 mm de espesor de espuma rigida de
poliuretano de densidad optimizada y libre de CFC, inyectada en molde. Con
boca lateral de DN 400.

* En el acumulador IDROGAS con aislamiento de poliuretano rigido, el forro es siempre op-
cional ya que no es necesario para su perfecto funcionamiento y prestaciones, cumple ex-
clusivamente una funcion estética. Al contrario que los acumuladores del mercado con
aislamiento flexible en los que el forro de plastico es imprescindible al llevar incorporado el
aislamiento.

Modelo RB

Depdsito acumulador,sin sistema de intercambiador de serpentines, destinado a
funciones de acumulacién de ACS, mediante una produccion externa, p.e. inter-
cambiador de placas.

Codigo Articulo €
DEPOSITO ACUMULADOR
SERIE IMXV- RB
CC 01 821 IMXV 1500 RB INOX 6.233,00
CC 01 822 IMXV 2000 RB INOX 6.770,00
CC 01823 | IMXV 2500 RB INOX 9.438,00
CC 01824 | IMXV 3000 RB INOX 10.270,00
CC 01 825 IMXV 3500 RB INOX 10.562,00
CC 01826 | IMXV 4000 RB INOX 12.756,00
CC 01827 | IMXV 5000 RB INOX 13.204,00

Sistema de proteccion catddica
"Correx up"
Equipo de proteccion catddica, libre
de mantenimiento, compuesto por
anodo permanente, potenciostato
regulador, cableado e instrucciones

de conexion y montaje. —

Suministro opcional en la gama °20

INOX.

, Ref. tamafio acumulador
MODELO RB - DATOS TECNICOS
1500RB 2000RB 2500RB 3000RB 3500RB 4000RB 5000RB

Capacidad de ACS I 1500 2000 2500 3000 3500 4000 5000
Temp. max. en continuo depdsito de A.C.S. |°C 90 90 90 90 90 90 20
Presiéon max. depésito de A.C.S. bar 8 8 8 8 8 8 8
Peso en vacio (aprox.) Kg. 265 305 450 485 520 600 670
kW: Entrada de agua fria "GAS/M 2 2 3 3 3 3 3
e: Desague "GAS/M 1 1 1 1 1 1 1
ww: Salida de ACS "GAS/M 2 2 3 3 3 3 3
z: recirculacion "GAS/M 1-1/2 1-1/2 1-1/2 1-1/2 1-1/2 1-1/2 1-1/2
R: conexion resistencia "GAS/M 2 2 2 2 2 2 2
tm: conexién sensores laterales "GAS/M 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
Diametro exterior: A mm 1360 1360 1660 1660 1660 1910 1910
Longitud total: B mm 1830 2280 2015 2305 2580 2310 2710
Cota C mm 175 175 175 175 175 175 175
Cota D mm 670 670 800 800 800 865 865
Cota E mm 685 685 805 805 805 875 875
Cota F mm 330 780 300 590 875 465 870
Cota G mm 1115 1560 1250 1530 1745 1450 1805
N-14 AGUA CALIENTE SANITARIA
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01 DEPOSITOS DE GRAN CAPACIDAD IDROJ 1]
ACERO INOXIDABLE

Modelo SB/SSB

Depdsito productor acumulador de ACS con sistema de serpentines desmonta-
bles, en acero inoxidable incorporado. Los modelos SSB con la superficie de in-
tercambio aumentada para un mejor aprovechamiento de la energia solar.

* En el acumulador IDROGAS con aislamiento de poliuretano rigido, el forro es siempre
opcional ya que no es necesario para su perfecto funcionamiento y prestaciones,

cumple exclusivamente una funcion estética. Al contrario que los acumuladores del
mercado con aislamiento flexible en los que el forro de plastico es imprescindible al
llevar incorporado el aislamiento.
Cadigo Articulo €
INTERACUMULADOR
SERIE IMXV-SB
CC 01831 | IMXV 1500 SB 8.436,00
CC 01832 | IMXV 2000 SB 9.124,00
CC 01 833 | IMXV 2500 SB 12.226,00
CC 01 834 | IMXV 3000 SB 12.810,00
CC 01 835 | IMXV 3500 SB 13.594,00
CC 01 836 | IMXV 4000 SB 15.651,00
CC 01 837 | IMXV 5000 SB 16.550,00
INTERACUMULADOR
SERIE IMXV-SSB (Solar)
CC 01 864 | IMXV 1500 SSB 9.109,00
CC 01 865 | IMXV 2000 SSB 9.885,00
CC 01 866 | IMXV 2500 SSB 12.997,00
CC 01 867 | IMXV 3000 SSB 14.005,00
CC 01 868 | IMXV 3500 SSB 14.421,00
CC 01869 | IMXV 4000 SSB 16.219,00
CC 01 870 | IMXV 5000 SSB 17.323,00
t Boca de hombre DN400
d Depdsito acumulacion ACS Sistema de proteccion catodica
f  Forro externo "Correx up": Equipo de proteccion catddica,
g Cubierta superior libre de mantenimiento, compuesto por anodo
h  Aislamiento térmico permanente, potenciostato regulador, cableado
i Ca i t e instrucciones de conexion y montaje. Fr
]~ Lancamos para transporte Suministro opcional en la gama INOX. Bash et o
q Serpentings desmontables e
. Ref. tamaino acumulador
MODELO SB/SSB - DATOS TECNICOS
1500 2000 2500 3000 3500 4000 5000
Capacidad de ACS I 1500 2000 2500 3000 3500 4000 5000
Temp. max. en continuo depdsito de ACS °C 90 90 90 90 90 90 90
Presién. max. deposito de ACS bar 8 8 8 8 8 8 8
Temp. max. circuito de calentamiento °C 120 120 120 120 120 120 120
Presion. max. circuito de calentamiento bar 25 25 25 25 25 25 25
Numero de serpentines -SB/-SSB und 2/3 2/3 3/4 3/5 4/5 4/5 5/6
Superficie de intercambio -SB/-SSB m 2,8/4,2 3,4/5,0 4,8/6,1 5,0/8,4 6,7/8,4 6,7/8,4 8,4/10,0
Peso en vacio (aprox.) -SB/-SSB Kg 305/317 346/363 491/584 537/564 577/591 649/663 719/746
kW: Entrada de agua fria "GAS/M 2 2 2 2 3 3 3
e: desague "GAS/M 1 1 1 1 1 1 1
ww: Salida de ACS "GAS/M 2 2 3 3 3 3 3
z: recirculacion "GAS/M 1-1/2 1-1/2 2 2 2 2 2
kv: Avance c. primario "GAS/M 2 2 2 2 2 2 2
kr: Retorno c. primario "GAS/M 2 2 2 2 2 2 2
Ra: Conexién lateral "GAS/M 2 2 2 2 2 2 2
tm: conexién vaina sensores "GAS/M 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Diametro exterior: A mm 1360 1360 1660 1660 1660 1910 1910
Longitud total: B mm 1830 2280 2015 2305 2580 2310 2710
Cota C mm 175 175 200 200 175 175 200
Cota D mm 315 315 350 350 350 375 375
Cota E mm 825 825 910 910 910 960 910
Cota F mm 250 400 250 400 400 400 400
Cota G mm 1020 1470 1120 1410 1695 1355 1760
Cota H mm 1210 1660 1310 1600 1885 1525 1950
Potencia de intercambio (1)
12:90 - 60 °C; 2% 10-45°C kW 140 160 195 250 290 360 400
19:55-45°C; 2% 10-45°C kW 40 50 85
12:55-40°C; 2% 10-45°C kW 80 85 90 90
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01

©

1. Vainas para termostato o

sonda de temperatura

2. Manguito para termémetro
3. Entrada/salida del serpentin

4a Entrada de agua fria

4h Retorno de bucle

5. Conexion de vaciado

6. Salida de agua caliente
7. Anillo de elevacion

8. Brida / boca de hombre

1. Vainas para
termostato o sonda
de temperatura

2. Manguito para
termoémetro

3. Entrada/salida de red
primaria

4a Entrada de agua fria
4b Retorno de bucle

5. Conexién de vaciado
6. Salida de agua caliente
7. Anillo de elevacién

8. Brida DN400

DEPOSITOS DE GRAN CAPACIDAD
VITRIFICADOS

Garantia de la cuba 5 anos*

* Nueva serie, serpentin fijo, CS y s6lo acumulacién CH
* Presion de servicio: 8 bar
» Temperatura de almacenamiento: 95°C
* Aislamiento de poliuretano flexible 100 mm con recubrimiento PVC GRIS

(en el de 3000 Its. a suministrar desmontado)

* Proteccién de la cuba: vitrificado 0,2 mm
* Proteccion catddica: anodo de magnesio
* Boca de hombre DN 400
* Portes debidos a pie de obra sobre camién, ver condiciones en pagina

portes N23
Cédigo Articulo €
INTERACUMULADORES
SERPENTIN FIJO
CC 01312 | CS 1000 2.920,00
CC 01313 | CS 1500 3.350,00
CC 01314 | CS 2000 4.170,00
ACUMULADORES
CC 01317 | CH 1000 2.280,00
CC 01318 | CH 1500 2.510,00
CC 01 319 | CH 2000 3.180,00
CC 01332 | CH 2500 3.740,00
CC 01 320 | CH 3000 3.970,00
ACUMULADORES
BAJA SILUETA
CC 01335 | CH 1000 TB 2.295,00
CC 01336 | CH 1500 TB 2.630,00
CC 01337 | CH 2500 TB 3.930,00
CC 01338 | CH 3000 TB 4.170,00

* De acuerdo con las indicaciones de aplicacion de la garantia especificadas
en el manual que se adjunta con el depésito.

Caracteristicas Técnicas:

CS CH

1000 | 1500 | 2000 | 1000 10301- 1500 15301- 2000 | 2500 ZSgOT 3000 30301-
Volumen |I | 1000 | 1500/ 2000| 1000 |1000 1500|1500 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000
Sggi%e” kg | 235 | 350 | 485 | 185 | 215 | 275 | 320 | 390 | 445 | 500 | 510 | 565
Dn mm| 790 |1000]1250] 790 10001000/ 1250 | 1250 | 1250|1500 1250 | 1500
Altura HT | mm| 2460 |2325|2130] 2460 | 1690|2325 | 1695 | 2130 | 2490 | 1906 | 2915 | 2126
HT+R |mm| 2595 |2410|2215| 2545 | 1775|2410 | 1780|2215 | 2575 | 1991 | 3000 | 2211
Intecamb.|m? | 3,12 | 4,38 | 6,08 - - - - - - - - -
A mm| 367 | 442 | 627 | 350 | 425 | 425 | 491 | 491 | 491 | 558 | 491 | 558
B mm| 965 |1083|1240| 835 | 700 | 855 | 777 | 901 | 976 | 983 | 1076 | 1018
C mm| 1108 |1183] 749 | 780 | 733 | 733 | 799 | 799 | 799 | 866 | 799 | 866
D mm| 200 | 320|320 200 | 320320 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320
J mm| 2050 | 1840 1581| 2050 | 1205|1840 1146 | 1581 | 1941 | 1288 | 2366 | 1508
K mm| 1020 1135|1266 890 | 750 | 910 | 830 | 961 | 1036|1033 1136 | 1068
182 Hi/2' | Hi2' | H1o H1/2"
3 HA-1/4" H1-1/4" [M1-1/20 M 2"
486 Hi-1/2] M2 [Mi-1/2° M 2"

N-16
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01 DEPOSITOS DE INERCIA, ACERO NEGRO IDRO/-J ]

» Serie G con forro intemperie

Depdsitos de inercia destinados para la acumulacion de agua caliente o fria en cir-
cuito cerrado. Aislados térmicamente con espuma rigida de poliuretano inyectado
en molde, libre de CFC. Serie G, con forro para intemperie, azul RAL 5015.

Cédigo Articulo €
DEPOSITOS DE INERCIA
SERIE G CON FORRO INTEMPERIE
CC 01 716 | Acumulador de inercia G370 Il 835,00
CC 01 717 | Acumulador de inercia G600 Il 1.132,00
CC 01 718 | Acumulador de inercia G800 Il 1.775,00
CC 01 719 | Acumulador de inercia G1000 Il 1.925,00
DEPOSITOS DE INERCIA
CC 01 884 | Acumulador de inercia MV 1500 | 2.310,00
CC 01 885 | Acumulador de inercia MV 2000 | 2.526,00
CC 01 886 | Acumulador de inercia MV 2500 | 3.133,00
CC 01 887 | Acumulador de inercia MV 3000 | 3.443,00
CC 01 888 | Acumulador de inercia MV 3500 | 3.570,00
CC 01 889 | Acumulador de inercia MV 4000 | 4.172,00
CC 01 890 | Acumulador de inercia MV 5000 | 5.298,00

* Serie 1500 a 5000 Its. disponible con boca de hombre DN400, consultar

e Accesorios

A Cédigo Articulo €
CONJUNTO FORRO ACOLCHADO
CC 01841 | IFME 1500 260,00
CC 01842 | IFME 2000 295,00
CC 01 843 | IFME 2500 332,00
CC 01 844 | IFME 3000 358,00
CC 01 845 | IFME 3500 393,00
CC 01846 | IFME 4000 422,00
8 CC 01 847 | IFME 5000 477,00
CONJUNTO FORRO ACOLCHADO
PARA INTEMPERIE
CC 01 851 | IFME 1500/EX 405,00
CC 01852 | IFME 2000/EX 463,00
CC 01 853 | IFME 2500/EX 504,00
CC 01 854 | IFME 3000/EX 559,00
CC 01 855 | IFME 3500/EX 606,00
CC 01 856 | IFME 4000/EX 622,00
CC 01 857 | IFME 5000/EX 690,00
Mods. MV 1500:5000 Its CORREX UP INOX. DEP. INOXIDABLE
CC 01 891 | IMXV1500/2500 RB; IMXV1500 SB/SSB 673,00
D conexion superior g cubierta superior CC 01 892 | IMXV 3000/5000 RB; IMXV2000/2500 SB/SSB 1.019,00
s-6h conexiones laterales (opcional 1500+5000) CC 01 893 | IMXV3000/4000 SB/SSB 1.348,00
Kk conexidn inferior h aislamiento CC 01 894 | IMXV5000 SB/SSB 1.699,00
im  conexiones sensores i cancamos transporte RESISTENCIAS DE APOYO IMV-IMXV
f forro externo CC 01 861 | Resistencia de apoyo 6 kW 445,00
(opcional 1500+5000) CC 01 863 | Resistencia de apoyo 9 kW 445,00
Modelo G140 | G200 | G260 | G370 | G600 | G800 | G1000 | MV1500 | MV2000 | MV2500 | MV3000 | MV3500 | MV4000 | MV5000
Peso en vacio (Kg)| 35 44 52 66 95 174 205 290 350 475 530 585 760 870
p ("gas/H) 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 2 2 2 2 2 2 2
s ("gas/H) - - - - - - - 4 4 4 4 4 4 4
k ("gas/H) - - - - - - - 1-1/4 1-1/4 1-1/4 1-1/4 1-1/4 1-1/4 1-1/4
eh (IlgaS/H) 1_1/ n 1_1/2" 1_1/2" 2|I 3II 3|I 3II 2|I 2II 2II 2II 2II 2II 2II
tm (‘gas/H) LA RV VS N S N V0 VA0 V50 V25 V25 V20 V700 I V2 N
Cota A (mm) 480 | 620 | 620 | 620 770 950 950 1360 1360 1660 1660 1660 1910 1910
Cota B (mm) 1155 | 985 | 1240 | 1725 | 1730 1840 | 2250 1830 2280 2015 2305 2580 2310 2710
Cota C (mm) 160 | 170 | 170 | 175 200 340 340 155 155 175 175 175 175 175
Cota D (mm) 840 | 625 | 875 | 1350 | 1291 1170 | 1580 715 715 835 835 835 900 900
AGUA CALIENTE SANITARIA N-17
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01 ACUMULADOR INOXIDABLE
«Serie AX (AISI 316L)»

Caracteristicas técnicas

A
1 * | os depdsitos de acumulacion de IDROGAS AX
estan fabricados en acero inoxidable AISI-316L,
A A y soldados con la mejor tecnologia.
v B v ¢ Aislados con poliuretano flexible, densidad de 25 kg/m3y 50 mm de
[ J T ‘I’:’ E E J espesor, en capacidades desde los 500 hasta los 5.000 litros.
. = * Acabado exterior en Skay.
¢ Disefiados para soportar una presion de trabajo de 8 bares en un ran-
go de temperatura de 0 a 90°C.
E . ~
. — e Garantia: 2 afos
- * Portes pagados a pie de obra sobre camion
—uX B
m » Cédigo Articulo €
o
w ACUMULADOR INOXIDABLE
G e AISI 316
2 D @ =C
CC 01 375 | IDROGAS AX 500 8 bar 2.426,00
o CC 01 376 | IDROGAS AX 750 8 bar 2.829,00
= > K — 7 CC 01 377 | IDROGAS AX 1000 8 bar 3.208,00
“““g— 77 CC 01 378 | IDROGAS AX 1500 8 bar 4.910,00
CC 01 379 | IDROGAS AX 2000 8 bar 6.072,00
CC 01 380 | IDROGAS AX 2500 8 bar 7.705,00
CC 01 381 | IDROGAS AX 3000 8 bar 8.510,00
CC 01 382 | IDROGAS AX 4000 8 bar 10.465,00
CC 01 383 | IDROGAS AX 5000 8 bar 12.765,00
LEYENDA: DISPONIBLE CONEXIONES
A Salida ACS PARA:
B Entrada intercambiador * Conexiones para resistencia
C Retorno intercambiador * Anodo de magnesio
D Entrada AFS
o E Conexion 1/2"
4 F Anodo Magnesio (Opcional)
G Resistencia (opcional)
J Recirculacion
SECCION A-A’ K Desague
X Conexion libre
|
@ exterior
Capa- (%] Peso Boca
. . - H hB hC hD hG hJ .
cidad | Exterior A B (H D F G J K X Vacio Regis-
(L (mm) (KG) (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | "o
500 800 | 1"1/4 [ 1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/4 | 2" |1"1/4| 1" | 1'1/4| 110 |1.710|1.390 | 740 | 340 | 890 | 1.240 | DN200
750 800 | 1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/4 | 2" | 1"1/4 | 1" | 1"1/4 | 120 |1.920 | 1.620| 820 | 320 | 1.120 | 1.470 | DN200
1.000 | 930 | 1'1/4 [ 1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/4 | 2" | 1"1/4| 1" | 1'1/4| 170 |1.985|1.650 | 850 | 350 | 1.150 | 1.500 | DN40O
1500 | 1.140 | 1"1/2 | 1"1/4 | 1"1/2 | 1"1/2 | 1"1/4 2" 1"1/2 1" 1"1/2 | 250 | 2.055|1.680| 880 | 380 | 1.180 | 1.530 | DN40O
2.000 | 1.300 2" | 1"1/4 | 2" 2" | 1"1/4 | 2" 2" 1" 2" 360 |2.100 | 1.700 | 900 | 400 | 1.200 | 1.550 | DN40O
2.500 | 1.400 2" [ 1"/4 | 2" 2" 1 1"/4 | 2" 2" 1" 2" 400 |2.155|1.735| 935 | 435 |1.235 | 1.585 | DN400
3.000 | 1.500 2" | 1"1/4 | 2" 2" | 1"/4 | 2" 2" 1" 2" 450 |2.230 | 1.790| 990 | 490 | 1.290 | 1.640 | DN400
4.000 | 1.600 | 2"1/2 | 1"1/4 | 2"1/2 | 2"1/2 1:\14/4 2" 2"'1/2 | 1"1/4 | 2"1/2 | 500 |2.790 | 2.320 | 1.170 | 520 | 1.470 | 2.170 | DN400
\VA |
5.000 | 1.750 3" 1"1/4 3" 3" 1"1/4 2" 3" 1"1/4 3" 690 |2.835|2.335|1.185| 535 | 1.485 | 2.185 | DN400
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«Serie IX (AISI 316L)>»

01 INTERACUMULADOR INOXIDABLE IDRO -/ ]

A Caracteristicas técnicas:
- ) ¢ | osinteracumuladores de IDROGAS IX estan fa-
bricados en acero inoxidable AISI-316L, y solda-
A A" dos con la mejor tecnologia.
v v e Aislados con poliuretano flexible, densidad de 25 kg/m? y 50 mm de
F E E espesor, en capacidades desde los 500 hasta los 5.000 litros.
| @ . . * Acabado exterior en Skay color gris.
J * Disefados para soportar una presién de trabajo de 8 bares en un ran-
go de temperatura de 0 a 90°C.
-E B * |a temperatura maxima de trabajo del serpentin es de 120°C.
- ) 4\ * Presién maxima de trabajo del serpentin es de 10 bares.
H B e Garantia: 2 afios
" , E * Portes pagados a pie de obra sobre camion
= " =
G 2= = E o Cadigo Articulo €
] @ (O — =
D > Cle INTERACUMULADOR INOXIDABLE
- AISI 316
= - -
R CC 01 365 | IDROGAS IX 500 8 bar 2.771,00
- 2 - CC 01366 | IDROGAS IX 750 8 bar 3.174,00
CC 01 367 | IDROGAS IX 1000 8 bar 3.795,00
CC 01 368 | IDROGAS IX 1500 8 bar 5.750,00
CC 01 369 | IDROGAS IX 2000 8 bar 6.670,00
CC 01 370 | IDROGAS IX 2500 8 bar 7.820,00
CC 01 371 | IDROGAS IX 3000 8 bar 9.660,00
CC 01 372 | IDROGAS IX 4000 8 bar 12.420,00
CC 01 373 | IDROGAS IX 5000 8 bar 14.950,00
J B
D E LEYENDA: DISPONIBLE CONEXIONES
C A Salida ACS PARA:
B Entrada primario » Conexiones para resistencia
C Retorno primario * Anodo de magnesio
FG D Entrada AFS
E Conexién 1/2"
SECCION A-A’ F Anodo Magnesio (Opcional)
G Resistencia (opcional)
| E | J Recirculacion
@ exterior K Desaglie
Superf.
Capa- | O Peso |y | wg | np | WF | hG | inter- | FESO | Boca
“'?S" E’(‘:"I":;" O O O e e ‘ﬁ(‘(’;)“ (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |cambio "(‘I’(‘;')“ .

(m2)

500 | 800 | 1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/4 2" 1"1/4

1" 120 | 1.710 | 1.310 | 310 | 560 | 810 | 1,68 | 120 |DN 200

750 | 800 | 1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/4 2" 1"1/4

1" 140 | 1.920 | 1.470 | 320 | 620 | 920 | 2,72 | 140 |DN 200

1.000 | 930 | 1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/4 2" 1"1/4

1" 190 | 1.985 | 1.505 | 355 655 955 | 3,48 | 190 |DN 400

1.500 | 1.140 | 1"1/2 | 1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/2 | 1"1/4 2" 1"1/2

1" 275 |2.055|1.530 | 380 | 680 | 980 | 4,05 | 275 |DN 400

2.000 | 1.300 | 2" 1"1/4 | 1"1/4 | 2" 1"1/4 | 2" 2" 1" 380 |2.100 | 1.550 | 400 | 700 | 1.000 | 4,86 | 380 |DN 400
2500 | 1.400 | 2" 1"1/4 | 1"1/4 | 2" 1"1/4 | 2" 2" 1" 440 | 2.155 |1.585| 435 | 735 | 1.035| 5,67 | 440 |DN 400
3.000 | 1.500 | 2" 1"1/4 | 1"1/4 | 2" 1"1/4 | 2" 2" 1" 490 (2.230|1.640 | 490 | 790 | 1.090 | 6,48 | 490 |DN 400

4.000 | 1.600 | 2"1/2 | 1"1/4 | 1"1/4 | 2"1/2 | 1"1/4 2" 2"1/2

1"1/4 | 560 |2.790 [2.020 | 520 | 920 | 1.320 | 7,30 | 560 |DN 400

5.000 | 1.750 | 3" 1"1/4 | 1"1/4 3" 1"1/4 2" 3"

1"1/4 | 740 | 2.835|2.035| 535 | 935 | 1.335| 8,11 | 740 |DN 400
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01 ACUMULADORES DE INERCIA IDROJ. Y]
«Serie IN y AN»

Caracteristicas técnicas

Los depdsitos de acumulacion IDROGAS - IN y AN, estan fabricados en el acero al
carbono de calidad S235 JR y soldados con la mejor tecnologia. Aislados con
poliuretano flexible, densidad de 25 Kg/m? y 50 mm espesor. En capacidades de 100 a
5000 litros. Disefiados para aguantar presion de trabajo de 6 bar y 8 bar en el serpentin
(IN). Temperatura hasta 90°C. Conexiones hembra.

Caédigo Articulo €
INTERACUMULADOR
SERIE IN
CC 01520 | IN100 675,00
CCO01521 | IN200 730,00
CC 01522 | IN300 795,00
CC 01523 | IN500 995,00
CC 01524 | IN80O 1.390,00
CC 01525 | IN 1000 1.580,00
CC 01526 | IN 1500 1.930,00
CC 01527 | IN 2000 =R 2.460,00
CC 01528 | IN 2500 PORTES 2.790,00
CC 01 529 IN 3000 PAGADOS 3.370,00
CC 01530 | IN4000 Peninsula 4.490,00
CC 01531 | IN5000 21500 4.990,00
ACUMULADOR DE INERCIA
CC 01535 | AN 100 385,00
CC 01536 | AN 200 550,00
CC 01537 | AN 300 620,00
CC 01538 | AN 500 790,00
- CC 01539 | AN 800 995,00
CC 01540 | AN 1000 1.150,00
A § ! A CCo01541 | AN 1500 1.390,00
CC 01542 | AN 2000 =R 1.650,00
CC 01543 | AN 2500 p'om'es 1.995,00
CC 01544 AN 3000 PAGADOS 2.350,00
CC 01545 | AN 4000 Peninsula 3.350,00
CC 01546 | AN 5000 215001 3.800,00
02: gﬂc: R Serpentin
IS = . ® o o ;

i o o EA = (mHm) gjlg o II?SS s2d g 3 ;‘-‘ EE
_ & | 2|88 g 6-7-8 285 25 = 2|28E 8%
S | 2 85 =E cef 22| £= |3E= £8
4 CC01520] IN | 100 | 480 [ 1050 | 1" [ /2 | - | 1" | 6 | 90° | 55 | 0,38 | 8Bar
CCO01521] IN | 200 | 580 | 1300 | 1" | /2" | - | 1" | 6 | 90° | 88 | 0.64 | 8Bar
CC01522] IN | 300 | 580 [ 1800 1" [ /2 | - | 1" | 6 | 90° | 134 | 1.32 | 8Bar
CC01523] IN | 500 | 700 | 1950 [1"1/4] 1/2" | - | 1"/4| 6 | 90° | 145 | 1.68 | 8Bar
© CCO01524] IN | 800 | 930 | 1750 [1"1/4] 1/2" | - |1"t/4] 6 | 90° | 200 | 3.10 | 8Bar
4 RS 8 g CC 01525 IN_| 1000 | 930 | 2000 [1"1/4] 1/2" | - [ 1"1/4| 6 | 90° | 225 | 3.48 | 8Bar
\ A CC01526] IN_| 1500 | 1150 | 2100 [1"1/2] 1/2" | 1" [ 1"1/4| 6 | 90° | 275 | 4.05 | 8Bar
8 S ) CC01527] IN_| 2000 | 1300 | 2150 | 2" | /2" | 1" [1"1/4| 6 | 90° | 330 | 4.86 | 8Bar
i CC 01528 IN_| 2500 | 1400 | 2255 | 2" [ /2" | 1" | 1"1/4| 6 | 90° | 400 | 5.67 | 8Bar
CC01529] IN_| 3000 | 1500 | 2330 | 3" [ /2" | 1" [ 1"1/4| 6 | 90° | 475 | 6.48 | 8Bar
CC01530] IN_| 4000 | 1700 | 2350 | 3" | 1/2° | 1" [1"/4] 6 | 90° | 630 | 7.30 | 8Bar
CC 01531 IN_| 5000 | 1850 | 2450 | 4" | 1/2" | 1" [ 1"/4| 6 | 90° | 750 | 8.1 | 8Bar
B0 E 20 0 82 B8
° o 25| 5 mm -4- SES| _ =3
£ | g | 88 %t 678 855| 25 | g5
3 s S=2 | =E seS| 2= | &2
CC 01535 AN 100 | 480 | 1050 | 1" 172" - 6 90° 50
CCO01536 AN | 200 | 580 | 1300 | 1" 1/2" - 6 90° 75
CCO01537] AN | 300 | 580 | 1800 | 1" 12" - 6 90° | 115
CC01538 AN | 500 | 700 | 1950 | 1"1/4 | 1/2" - 6 90° | 135
CC01539] AN | 800 | 930 | 1750 | 1"1/4 | 1/2" - 6 90° | 180
CCO01540 AN | 1000 | 930 | 2000 | 1"1/4 | 1/2" - 6 90° | 200
CCO1541] AN | 1500 | 1150 | 2100 | 1"1/2 | 1/2" T 6 90° | 245
CCO01542] AN | 2000 | 1300 | 2150 | 2" 1/2" 1 6 90° | 300
CCO01543 AN | 2500 | 1400 | 2255 | 2 12" T 6 90° | 315
CCO1544 AN | 3000 | 1500 | 2330 | 3" 12" T 6 90° | 450
| | CCO01545 AN | 4000 | 1700 | 2350 | 3" 12" 1 6 90° | 600
B exterior CCO01546] AN | 5000 | 1850 | 2450 | 4" 1/2" 1 6 90° | 725
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09 DEPOSITOS DE INERCIA REFRIGERACION IDRO/T V]

30+1500 Its.

Dimensiones AR-A 30 + 1500

e Serie AR-A

Condiciones de trabajo:

* Presién max: 6 bar

» Temperatura estandar de acumulacion: 7 a 12°C (frio)
* 40 a 60°C (bomba de calor); 90°C (calefaccion)

* Depdsitos fabricados en acero negro

Aislamiento:
Todos los modelos se suministran con aislamiento en poliuretano rigido, exento de CFC
espesor de 50 mm.

Acabado:
Todos los modelos con revestimiento apto intemperie, acabado en aluminio gofrado,
ajustado al depdsito y desmontable.

Embalaje:
Los modelos de 30 a 1500 | se suministran en caja de cartén para evitar los danos de
manipulacién y transporte.

Garantia: 2 afnos

Codigo Material €
ACABADO EN ALUMINIO
CC09199 | AR-A 30 Litros 221.00
CC 09200 | AR-A 50 Litros 255.00
CC 09201 | AR-A 100 Litros 413.00
CC 09202 | AR-A 200 Litros 539.00
CC 09203 | AR-A 300 Litros 649.00
CC 09204 | AR-A 500 Litros 849.00
CC 09205 | AR-A 750 Litros 1.255,00
CC 09206 | AR-A 1000 Litros 1.350,00
CC 09207 | AR-A 1500 Litros 1.990,00

Caracteristicas técnicas:

AR-A 30 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1.000 |1.500
Capacidad (Its) 30 50 | 100 | 200 300 | 500 | 750 | 1.000 | 1.500
@D: Diametro ext. (mm) | 310 | 410 | 460 | 650 | 650 | 700 | 910 | 950 | 1.160
H: Altura Total (mm) 615 | 560 | 970 | 1.090 | 1.555| 1.915 | 1.940 | 2.310 | 2.280
ec /ef: entradas 1" 1" [1-1/4"] 1-1/2" | 2" 3" 3" 3" 3"
rc / rf: salidas 1" 1" [1-1/4"] 1-1/2" | 2" 3" 3" 3" 3"
p: purga superior 1/2" | /2" |1-1/4"| 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4"
v: vaciado 1/2" | /2" |1-1/4"| 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4"
t: toma termémetro V7 N V- N V- O V=i N V- N V7~ N V25 N V25 e V2
s: toma termostato 1/2" | 172" | /et | A/t | /2" | /2t | A/t | 1/ | 1/2"
st toma auxiliar SV N V7~ N V- O V- N V- N V7~ N V- I V25 e V2
A (mm) 105 | 150 | 280 | 350 | 350 | 385 | 390 | 555 | 535
B (mm) 105 | 150 | 305 | 370 370 | 460 | 445 | 630 | 610
C (mm) 305 | 330 | 590 | 660 | 1.125 | 1.390 | 1.435 | 1.610| 1.610
D (mm) 505 | 415 | 740 | 810 | 1.275 | 1.540 | 1.585 | 1.760 | 1.760
E (mm) 505 | 415 | 760 | 835 | 1.300 | 1.615| 1.635 | 1.835 | 1.835
Peso (kg) 10 14 | 20 42 58 97 140 | 190 | 200
* Conexiones roscadas hembra segtn tabla
p: purga superior ec: impulsion caldera
v: vaciado ef:  impulsién calefaccion
t: toma termometro rc: retorno caldera
S: toma termostato rf: retorno calefaccion
s toma auxiliar st sonda
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PRECIOS NETOS DE TRANSPORTE PARA ACUMULADORES

Los precios del porte indicados en esta tabla, se cobran en factura y corresponden al envio a capital de provincia,
solo en peninsula, en horarios comerciales y en camion trailer. La mercancia se entrega sobre camién, sin medios
de descarga adicionales. Las entregas en otras poblaciones, en horarios especiales o con medios de descarga
adicionales, sean plataformas, gruas o trasbordo a camiones de reparto mas pequenos, se facturaran aparte.

o

PRECIOS NETOS
TRANSPORTE

Precios en € segun  IMVV/IMXV-1500/IMVV/IMXV-2000|IMVV/IMXV-2500 IMVV/IMXV-3000|IMVV/IMXV-3500(IMVV/IMXV-4000 IMVV/IMXV-5000
capacidad depésito y | RB/SB/SSB/I/IB | RB/SB/SSB/I/IB | RB/SB/SSB/I/IB | RB/SB/SSB/I/IB | RB/SB/SSB/I/IB | RB/SB/SSB/I/IB | RB/SB/SSB/I/IB
destino 136x183 136x228 166x201,5 166x230,5 166x258 191x231 191x271
Espacio trailer 2mL 2mL 2mL 2mL 2mL 2mL 2mL
ALBACETE 244 244 244 244 244 244 244
ALICANTE 240 240 240 240 240 240 240
ALMERIA 311 311 311 311 311 311 311
AVILA 234 234 234 234 234 234 234
BADAJOZ 298 298 298 298 298 298 298
BARCELONA 138 138 138 138 138 138 138
BILBAO 224 224 224 224 224 224 224
BURGOS 202 202 202 202 202 202 202
CACERES 274 274 274 274 274 274 274
CADIZ 342 342 342 342 342 342 342
CASTELLON 156 156 156 156 156 156 156
C. REAL 247 247 247 247 247 247 247
CORDOBA 311 311 311 311 311 311 311
CORUNA 311 311 311 311 311 311 311
CUENCA 248 248 248 248 248 248 248
GERONA 228 228 228 228 228 228 228
GRANADA 307 307 307 307 307 307 307
GUADALAJARA 202 202 202 202 202 202 202
HUELVA 342 342 342 342 342 342 342
HUESCA 172 172 172 172 172 172 172
JAEN 292 292 292 292 292 292 292
LEON 251 251 251 251 251 251 251
LERIDA 144 144 144 144 144 144 144
LOGRONO 192 192 192 192 192 192 192
LUGO 294 294 294 294 294 294 294
MADRID 184 184 184 184 184 184 184
MALAGA 356 356 356 356 356 356 356
MURCIA 254 254 254 254 254 254 254
ORENSE 294 294 294 294 294 294 294
OVIEDO 274 274 274 274 274 274 274
PALENCIA 221 221 221 221 221 221 221
PAMPLONA 192 192 192 192 192 192 192
PONTEVEDRA 311 311 311 311 311 311 311
SALAMANCA 241 241 241 241 241 241 241
S. SEBASTIAN 199 199 199 199 199 199 199
SANTANDER 224 224 224 224 224 224 224
SEGOVIA 238 238 238 238 238 238 238
SEVILLA 320 320 320 320 320 320 320
SORIA 192 192 192 192 192 192 192
TARRAGONA 144 144 144 144 144 144 144
TERUEL 196 196 196 196 196 196 196
TOLEDO 223 223 223 223 223 223 223
VALENCIA 168 168 168 168 168 168 168
VALLADOLID 238 238 238 238 238 238 238
VITORIA 194 194 194 194 194 194 194
ZAMORA 245 245 245 245 245 245 245
ZARAGOZA 144 144 144 144 144 144 144

Islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla consultar al departamento Comercial (Logistica).
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PRECIOS NETOS DE TRANSPORTE PARA ACUMULADORES

Los precios del porte indicados en esta tabla, se cobran en factura y corresponden al envio a capital de provincia,
solo en peninsula, en horarios comerciales y en camion trailer. La mercancia se entrega sobre camién, sin medios
de descarga adicionales. Las entregas en otras poblaciones, en horarios especiales o con medios de descarga
adicionales, sean plataformas, gruas o trasbordo a camiones de reparto mas pequenos, se facturaran aparte.

PRECIOS NETOS

o

TRANSPORTE

Precios en € segin | CS 1000 s | CS 1500 s | CS 2000 ts | CH1000 | CH1500 | CH2500 | CH3000 | oy 2500 s | cH 3000 s
capacidad depésitoy | CH 1000 Its | CH 1500 Its | CH 2000 Its | TB Its TB Its TB Its TB Its

destino 125x120x263140x145x23411 75x165x230/140x145x18611 70x165x190/200x190x210200x190x230/1 70x150x266309x150x130
Espacio trailer 2mL 2mL amL amL 2mL amL amL (tm?l'[')';-do) (tur‘:'l'l')‘;-do)
ALBACETE 228 228 228 228 228 228 228 276 276
ALICANTE 189 189 189 189 189 189 189 234 234
ALMERIA 246 246 246 246 246 246 246 360 360
AVILA 300 300 300 300 300 300 300 384 384
BADAJOZ 432 432 432 432 432 432 432 468 468
BARCELONA 60 60 60 60 60 60 60 90 90
BILBAO 198 198 198 198 198 198 198 258 258
BURGOS 198 198 198 198 198 198 198 264 264
CACERES 312 312 312 312 312 312 312 396 396
CADIZ 312 312 312 312 312 312 312 444 444
CASTELLON 114 114 114 114 114 114 114 163 163
C. REAL 204 204 204 204 204 204 204 300 300
CORDOBA 264 264 264 264 264 264 264 354 354
CORURNA 330 330 330 330 330 330 330 426 426
CUENCA 204 204 204 204 204 204 204 300 300
GERONA 175 175 175 175 175 175 175 210 210
GRANADA 264 264 264 264 264 264 264 354 354
GUADALAJARA 204 204 204 204 204 204 204 294 204
HUELVA 445 445 445 445 445 445 445 468 468
HUESCA 150 150 150 150 150 150 150 198 198
JAEN 282 282 282 282 282 282 282 354 354
LEON 290 290 290 290 290 290 290 404 404
LERIDA 114 114 114 114 114 114 114 156 156
LOGRONO 180 180 180 180 180 180 180 228 228
LUGO 312 312 312 312 312 312 312 408 408
MADRID 201 201 201 201 201 201 201 282 282
MALAGA 294 294 294 294 294 294 294 372 372
MURCIA 201 201 201 201 201 201 201 264 264
ORENSE 446 446 446 446 446 446 446 568 568
OVIEDO 324 324 324 324 324 324 324 396 396
PALENCIA 210 210 210 210 210 210 210 270 270
PAMPLONA 201 201 201 201 201 201 201 275 275
PONTEVEDRA 445 445 445 445 445 445 445 568 568
SALAMANCA 270 270 270 270 270 270 270 366 366
S. SEBASTIAN 198 198 198 198 198 198 198 270 270
SANTANDER 204 204 204 204 204 204 204 276 276
SEGOVIA 252 252 252 252 252 252 252 330 330
SEVILLA 294 294 294 294 204 204 294 354 354
SORIA 186 186 186 186 186 186 186 252 252
TARRAGONA 115 115 115 115 115 115 115 126 126
TERUEL 228 228 228 228 228 228 228 264 264
TOLEDO 204 204 204 204 204 204 204 300 300
VALENCIA 120 120 120 120 120 120 120 169 169
VALLADOLID 204 204 204 204 204 204 204 288 288
VITORIA 204 204 204 204 204 204 204 300 300
ZAMORA 264 264 264 264 264 264 264 354 354
ZARAGOZA 138 138 138 138 138 138 138 192 192

Islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla consultar al departamento Comercial (Logistica).
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05 CALENTADORES A GAS

—
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SUPREME ETS

Preparados
Energia Solar

Cew g

SUPREME E

i

AUTOMATIC

» Serie E-10 - Encendido piezo eléctrico

Loy
COINTRA

- . Caudal I/min| Dimens. (mm)
Cédigo Articulo ERP t 25°C alto/ancho/fondo €
CALENTADOR A GAS COINTRA
e Selector de caudal: desde el calentador se selecciona
el caudal maximo vy, con ello, la temperatura

* Seguridad total

¢ Facil instalacion
CC 05001 | COINTRAE-10P N > s 10 660x360x206 246,00
CC 05002 | COINTRAE-10P B/P I» s 10 660x360x206 246,00

* Serie OPTIMA
- P Caudal I/min| Dimens. (mm)
Codigo Articulo ERP t25°C alto/ancho/fondo €
CALENTADOR A GAS COINTRA INTERIOR

* Potencia variable

e Encendido electrénico por bateria

* Sin piloto permanente
CC 05009 | COB-5B/P ¥ xs 5 450x280x129 202,00
CC05010 | COB-5N Iy xs 5 450x280x129 202,00
CCO05011 | COB-10 B/P > m 10 550x328x181 294,00
CCO05012 | COB-10N A 10 550x328x181 294,00
CC 05013 | COB-11 DIGITAL B/P A 11 550x328x181 345,00
CC 05014 | COB-11 DIGITAL N » M 11 550x328x181 345,00

* Serie SUPREME E - Termostatico Solar - Camara Estanca

Caudal I/min

Dimens. (mm)

Cédigo Articulo ERP t 25°C alto/ancho/fondo €
CALENTADOR A GAS COINTRA INTERIOR
* Maxima seguridad: cdmara de combustion estanca
e Alimentacién a la red eléctrica (no necesita pilas)
¢ Display LCD de gran tamafio
» Kit de evacuacion de gases incluido
CC 05020 | SUPREME ETS 11 N Iy XL 11 595x295x195 685,00
CC 05022 | SUPREME ETS 17N Iy XL 17 595x375x195 805,00
* Serie SUPREME E - Camara estanca
- P Caudal I/min| Dimens. (mm)
Cédigo Articulo ERP t 25°C alto/ancho/fondo €
CALENTADOR A GAS COINTRA INTERIOR
e Camara de combustion estanca
¢ Alimentacioén a red
» Kit de evacuacioén de gases incluido
CC 05027 | SUPREME E 11 B/P [y m 11 595x295x195 620,00
CC 05028 | SUPREMEE 11 N > m 11 595x295x195 620,00
CC 05029 | SUPREME E 14 B/P A 14 595x335x195 690,00
CC 05030 | SUPREME E 14 N A 14 595x335x195 690,00
« Serie GREEN EVaillank
P . caudal I/min| Dimens. (mm)
Cédigo Articulo ERP t 25°C alto/ancho/fondo €
* Encendido electronico mediante pilas
e Ajuste de potencia maxima
* Termostato de seguridad
e Modulacién hidraulica de llama
CC 05 041 ATMOMAG MINI 11-0/0 XI H GN D M 1 580x310x253 384,00
CC 05042 | ATMOMAG MINI11-0/0XIPGB | [E» M 11 580x310x253 384,00
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26 TUBO Y ACCESORIOS CALENTADORES E

* Linea estanca simple pared en Aluminio blanco

mercatub

Cédigo Articulo €
DIAMETRO 100 mm
CA 26 012 | Tramo de 500 mm de diametro 100 mm 8,04
CA 26 022 | Tramo de 1000 mm de diametro 100 mm 13,37
CA 26072 | Codo 87° de didmetro 100 mm 11,06
p CA 26 062 | Codo 45° de diametro 100 mm 11,06
.I CA 26 052 | Manguito de unién de diametro 100 mm 5,50
\ CA 26 082 | Embellecedor aluminio diametro 100 mm 7,23
CA 26 102 Deflector tres alas diametro 100 mm 12,03
CA 26 122 | brida fijacién con tuerca diametro 100mm 2,49
DIAMETRO 110 mm
CA 26 003 | Tramo 200 mm diametro 110 mm con toma de gases 7,11
CA 26013 | Tramo de 500 mm de diametro 110 mm 8,38
CA 26 023 | Tramo de 1000 mm de diametro 110 mm 13,37
CA 26 073 | Codo 87° de diametro 110 mm 11,91
CA 26 063 | Codo 45° de diametro 110 mm 11,91
CA 26 053 | Manguito de unién de diametro 110 mm 6,14
CA 26103 Deflector tres alas diametro 110 mm 13,07
CA 26 123 | Brida fijacion con tuerca diametro 110 mm 2,49
DIAMETRO 130 mm
- ) CA 26006 | Tramo 200 mm diametro 130 mm con toma de gases 7,80
d CA 26 016 | Tramo de 500 mm de diametro 130 mm 10,40
= CA 26026 | Tramo de 1000 mm de diametro 130 mm 18,10
'- g CA 26 076 | Codo 87° de diametro 130 mm 15,41
i CA 26 066 | Codo 45° de diametro 130mm 15,41
CA 26 056 | Manguito de unién de diametro 130 mm 7,04
: CA 26 086 | Embellecedor aluminio diametro 130 mm 8,18
d / CA 26 106 Deflector tres alas diametro 130 mm 13,92
‘d CA 26 126 | Brida fijacion con tuerca didmetro 130 mm 2,74
KIT SOLAR PARA CALENTADORES
il Cédigo Articulo €
Ofrece una doble funcion para las aplicaciones sanita-
rias: desvia el agua entrante si es necesario aumentar
su temperatura y garantiza al mismo tiempo la funcién
de seguridad del agua de salida para evitar quemadu-
ras. Y todo en un unico kit de facil instalacion.
(e -55° " —
5021300 | VMIX 55°C rango s5seCa 1z €ICOTD | (500
CO 10435 | VCM 322 temp. apertura 50°C+3°C EZJ ESBE® 191,00
CO 10436 | VCM 322 temp. apertura 60°C+3°C 191,00
AGUA CALIENTE SANITARIA N-25
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01 TERMOS ELECTRICOS IDRO/J.V]

Termos eléctricos IDROGAS, de 30 a 200 |, para instalacion vertical u horizontal.
Combinan un disefo tradicional y funcional con gran calidad en su construccion y
acabados.

* Serie AQUA

- Tratamiento interior vitrificado para ACS.

- Proteccion contra la corrosion: anodo de magnesio de serie.

- Termostato de trabajo exterior, de seguridad, indicador de temperatura y piloto de
encendido.

- Vavula de seguridad.

- Resistencia blindada y cable de conexion.

- Brida eliptica que incorpora la resistencia y el anodo, para una facil sustitucion.
al ) » Serie FAVOURITE
- Doble anodo de magnesio.
- Termostato exterior disefio especial.
- Interruptor de paro-marcha resistencia.
- Horizontales, disefio de la resistencia y salida de ACS, 6ptima eficiencia.
. Fabricados de acuerdo con las exigencias de la normativa europeos:
- Normas EN 60335-2-21 y 60335-2-35 de acumuladores ACS y calentadores instant.
- Directiva LVD 73/23/EEC de equipos de baja tension
_U - Directiva EMC 89/336 EEC de compatibilidad electromagnética
AQUA TV Garantia: 2 afos material eléctrico. 3 anos el depdsito por perforacion electrolitica.
Obligatoria la revision del anodo a partir del primer afno.
Pérdida de calor mas baja que las normas europeas debido al grosor del aislamiento
Caodigo Articulo ERP perfil €
. VERTICAL
=
"-j 1bROCTT 3 CC01005 | AQUATV 30 [ s 120,00
_ CC 01006 | AQUATV 50 > m 130,00
I CC 01007 | AQUATV 80 B ™ 145,00
CC 01004 | AQUATV80BS & ™M 145,00
CC01008 | AQUATV 100 & ™M 175,00
FAVOURITE TH CC01009 | AQUATV 120 & M 195,00
CC 01010 | AQUATV 150 & M 295,00
CCo1011 |FAVOURITE TV 200 D L 398,00
HORIZONTAL
CC 01012 | FAVOURITE TH 50 D> ™ 160,00
CC 01013 FAVOURITE TH 80 D> m 175,00
CC 01014 FAVOURITE TH 100 D ™ 195,00
CC 01015 | FAVOURITE TH 120 D> ™ 210,00
CC 01017 | FAVOURITE TH 150 D L 335,00
CC 01024 | FAVOURITE TH 200 » L 415,00
CARACTERISTICAS TECNICAS:
VERTICAL HORIZONTAL
Modelos AQUA AT FAVOURITE
Volumen its 30 [ 50 [ 8 [ 80BS | 100 [ 120 | 150 | 200 50 [ 80 | 100 [ 120 [ 150 [ 200
Tension v 220-230 V 220-230 V
Potencia kW 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 3 2 3 3 3 3 3
Presion bar 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Tiempo cal. h 1,26 2,1 3,35 3,35 42 3,78 4,72 42 1,57 1,67 2,1 2,51 3,14 419
de 12° 2 65°C
Pérdidas (kWh/24h)| 0,68 0,86 1,1 11 1,22 1,35 1,11 1,5 0,86 1,1 1,22 1,35 1,11 1,5
g;iugal punta Its. 76 126 195 195 250 300 380 500 126 195 250 300 380 500
Dim. @xH mm | 385x540 | 385x750 |385x1040| 460x825 | 460x970 |460x1140|460x1410[586x1250| 385x750 | 460x820 | 460x970 |460x1140/586x1010/586x1250
Peso Kg 14,5 18,5 25 25 30 34 42 58 18,5 25 30 34 48 62
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01 TERMOS ELECTRICOS

Garantia en cuba
Sin necesidad de
revisar el anodo

e Serie CONCEPT

Caracteristicas:
* Gama vertical y horizontal de 15 a 200 |

* Resistencia blindada
* Anodo de magnesio con la resistencia compensadora:
sistema O'PRO
¢ Aislamiento poliuretano de alta densidad (0% CFC)
e Valido para tarifa nocturna
¢ Amortiguador de agua fria para garantizar una estratificacion 6ptima
* Termostato interior
¢ Piloto luminoso
* Cable de conexion con clavija

@ ¢ 2 manguitos antielectroliticos
(5) ¢ Vélvula de seguridad
(2}
e Cédigo Articulo ERP Perfil €
TERMO CONCEPT NEW VERTICAL
@ (3]
CC01236 | TV 15 lts Vertical B xXxs 157,00
CC01237 | TV 30 lts Vertical ®» s 167,00
o @ | CC01238 | TV 50t Vertical B ™ 181,00
CC01239 | TV 80 lts Vertical & L 209,00
1. Cuba vitrificada 5. Salida agua caliente en CC 01240 TV 100 Its Ven!cal © L 226,00
2. Aislamiento alta densidad acero inox. optimizada CC 01 241 TV 150 Its Vertical & ™M 390,00
3. Amortiguador de agua 6. Anodo de magnesio CC 01242 | TV 200 Its Vertical [C L 450,00
fria optimizado 7. Resistencia blindada
4. Piloto luminoso 8. Termostato
TERMO CONCEPT HORIZONTAL
CC01069 | TH 50 lts Horizontal B m 192,00
CC 01070 | TH 80 lts Horizontal D m 221,00
T — CC 01074 | TH 100 Its Horizontal B L 243,00
o= -
e
oB A
c CARACTERISTICAS TECNICAS:
100 Modelo v.. TV | TV | TV | TV | TV | TV | TH | TH | TH
% 15 30 50 80 | 100 | 150 | 200 | 50 80 | 100
é”;_, Serie TV Pot.a230V Il kW | 12 1,2 1,5 1,5 1,5 2,2 2,2 1,5 1,5 1,5
O ArEeymin | 45 | 90 | 120 | 194 | 242 | 270 | 350 | 100 | 165 | 220
cota A mm| 399 | 447 | 610 | 857 | 1019 | 1240 | 1570 | 542 | 774 | 931
D A cota B mm | 338 | 433 | 433 | 433 | 433 | 505 | 505 | 433 | 433 | 433
[ I
cota C mm| - 235 | 380 | 590 | 740 | 1194|1521 | 170 | 360 | 510
3 cota D mm | 345 | 458 | 451 | 461 | 451 | 529 | 529 | 451 | 451 | 451
F|il
] cota E mm| - 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 234 | 234 | 234
'LI'E'(I) ’ cota F mm | 184 | 240 | 240 | 240 | 240 | 230 | 230 | 343 | 343 | 343
j. SerieTH  |Peso Kg | 9 | 13 | 15 |175] 21 | 40 | 50 | 15 | 17,5 21
AGUA CALIENTE SANITARIA N-27
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01 TERMOS ELECTRICOS
* Serie PREMIUM CERAMICS

/D‘. Caracteristicas:
“EDA * Resistencia ceramica con muy baja tasa de carga, envainada.
“‘o/ * Termostato exterior frontal.

* Evita los problemas derivados del contenido de cal en el agua, gracias a la baja tasa

de carga de su resistencia Steatite, se puede utilizar en zonas con elevado contenido
de sal, incrementando la duracion del termo.

i " « Anodo de magnesio de gran volumen y sistema O'Pro incorporado.
Codigo Articulo ‘ ERP ‘Perfil €
PREMIUM VERTICAL
\i/-" CC 01 087 | CERAMICS 50 L Vertical C | M 242,00
CC 01089 | CERAMICS 100 L Vertical C | L 308,00
THERMOR SLIM CC 01224 | CERAMICS 150 L Vertical (Novedad 22 semestre 2016) | C | M | 460,00
CERAMICS MULTIPOSICION CC 01225 | CERAMICS 200 L Vertical (Novedad 22 semestre 2016) C|L 540,00
PREMIUM MULTIPOSICION
CC 01246 | SLIM CERAMICS 30 L MULTIPOSICIQN c | S 234,00
/A‘A CC 01247 | SLIM CERAMICS 50 L MULTIPOSICIQN C | M 265,00
“ED CC 01248 | SLIM CERAMICS 80 L MULTIPQSICION C|L 310,00
NO
: ONIX CERAMICS PLANO
CC 01250 | ONIX CERAMICS 30 L MULTIPOSICIQN c | S 295,00
CC 01252 | ONIX CERAMICS 50 L MULTIPOSICIQN B | M 335,00
CC 01256 | ONIX CERAMICS 80 L MULTIPOSICION B | M 395,00
o CC 01277 | ONIX CERAMICS 100 L MULTIPQSICION C | M 435,00
PREMIUM SOBRE SUELO
CC 01079 | FS CERAMICS 200 SUELOQ (Novedad 22 semestre 2016) | C | M 645,00
CC 01080 | FS CERAMICS 300 SUELO (Novedad 22 semestre 2016) | C | L 795,00
CC 01086 | GZT 500L SOBRE ZOCALOQ (Novedad 22 semestre 2016) | C | L |1.980,00
ONIX CERAMICS
MULTIPOSICION
MODELO Optifix Pot Tension | Peso |Longitud [Diametro| Fondo |Dist. Anc| Tomas
(W) (V) (Kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm)

CERAMICS 50L o 1500 230 15 613 433 451 240 1/2"

CERAMICS 80L o 1500 230 17,5 860 433 451 240 1/2"

CERAMICS 100L ) 1500 230 21 1022 433 451 240 1/2"

e

CERAMICS 150L 1800 230 4 1220 505 520 440 3/4"

CERAMICS 200L 2400 230 51 1550 505 525 440 3/4"

MODELO Potencia | Tension Peso | Longitud | Ancho Fondo | Dist. Anc | Tomas

(W) (V) (Kg) (mm) | (mm) | (mm) | (mm)
ONIX CERAMICS 30L 1000 230 25 601 490 290 | 350/440 | 1/2"

ONIX CERAMICS 50L 2250 230 28 765 490 290 | 350/440 | 1/2
ONIX CERAMICS 80L 2250 230 33 1090 490 290 | 350/440 | 1/2"
ONIX CERAMICS 100L | 2250 230 39 1300 490 290 | 350/440 | 1/2"

MODELO Potencia | Tension Peso | Longitud | Diametro| Fondo |Dist. Anc.| Tomas
(W) (V) (Kg) mm (mm) | (mm) | (mm)

SLIM CERAMICS 30L 1500 230 14,5 597 380 400 340 1/2"

SLIM CERAMICS 50L 2100 230 20 892 380 400 340 1/2"

SLIM CERAMICS 80L 2100 230 26 1228 380 400 340 1/2"
A , FS CERAMICS 200L 2400 230 51 1275 575 590 - 3/4"

FS CERAMICS 300L 3000 230 67 1780 575 590 - 3/4"

GZT 500L 5000 |4003N/230| 154 1840 750 850 - 1"

FS CERAMICS
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01 TERMOS ELECTRICOS

Garantia en cuba
Sin necesidad de
revisar el anodo

—

-

mod. GZT 200 + 300 Its

 Serie AClI ELECTRONICO

Caracteristicas:

* Gama vertical, sobre z6calo y horizontal de 50 a 500 |

* Resistencia ceramica precableada

« Anodo de titanio ACI para una proteccion maxima

 Termostato electrénico

¢ Piloto luminoso permanente: visualizacion del funcionamiento del ACI

* Potenciometro de ajuste a pasos: mas sencillo y preciso (1 click = 1°C)
* Esmalte con alto contenido en cuarzo

. Optimo aislamiento en poliuretano 0% CFC de alta densidad: ahorro de energia
 Cable de conexién con clavija

e Vélvula de seguridad

* 2 manguitos antielectroliticos

Ventajas:

* Resistencia ceramica envainada facilmente accesible, la podemos cambiar sin
vaciar el termo

* Ajuste de la temperatura mas facil: 1 click = 1°C

 Antirecalentamiento en seco. La resistencia sélo funciona cuando la corriente
del ACI pasa por el agua. En caso de que el termo esté vacio, no se pone en marcha
la resistencia

* Sistema anti corrosion integral (ACI). El sistema ACI es la forma més eficaz en
el mercado de luchar contra la corrosién

La garantia mas fuerte del mercado:

En cualquier zona, la mejor forma de luchar contra la corrosién, es instalando un termo
de la gama ACl:

* 7 afos de garantia en cuba sin revision de &nodo

* 2 x 1 Si se pica la cuba durante los 7 afnos de garantia, se sustituye el termo y
se regala uno idéntico al instalador

* Sistema ACI: anti corrosion integral
* Resistencia ceramica envainada: no esté en contacto con el agua
e Temperatura inferior (4W/cm2): limita la produccién de la cal

Cédigo Articulo €
ACI ELECTRONICO SOBRE ZOCALO

CC 01091 | GZT ACI TEC 200 992,00
CC 01092 | GZT ACI TEC 300 1.245,00

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Modelo GZT ACI GZT ACI
TEC 200 TEC 300
Potencia W 2400 3000
Tension \ 230 230
Consumo mantenimiento (24h a 65°C) kWh 2,06 2,73
Tiempo calentamiento a 65°C (At 50°C) min 300 360
cota A mm 1258 1761
cota B mm 575 575
cota C mm 270 270
cota D mm 31 31
cota E mm 595 595
cota F mm 2 2
Peso mm 51 68

AGUA CALIENTE SANITARIA
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03 TERMOS INSTANTANEOS STIEBEL ELTRON

DE AGUA CALIENTE

Codigo Articulo Cap(?tgl)dad Po::evr\;ma €
F TERMOS INSTANTANEOS
CON ACUMULACION
Creado para el suministro de diferentes consumos. Se-
leccién de temperatura variable. El agua que contiene
se mantiene a la temperatura seleccionada con el con-
trolador (depende de la conexion). Conexion opcional:
termo instantaneo, termo con circuito simple y circuito
doble. Proteccion automatica anti-heladas, interior de
acero con esmalte anticor®, chapa de acero lacada en
blanco y aislamiento termal éptimo.
¢ Diferentes posibilidades de conexién eléctrica para
funcionamiento como:
— Doble circuito Tarifa Nocturna: 3,5 Kw calentamiento
base nocturno; 21 Kw a disposicién de servicio diurno
entra automaticamente en caso de necesidad.
— Acumulador instantaneo: 3,5 Kw pequefio consumo;
21 Kw gran consumo.
— Calentador instantaneo: se conecta automaticamente
21 Kw, independientemente de la temperatura ajusta-
day del consumo.
Termo eléctricos * Gran produccién con espacio muy reducido.
SHD-S ¢ Termostato de dos etapas 35+85°C
¢ Acumulador instantaneo: 3,5 kW calentamiento stan-
dard y 21 kW automatico para un consumo mayor
e Circuito sencillo: 21 kW
e Circuito doble: 3,5 kW/21 kW
¢ Llave para calentamiento rapido (hasta 21 kW) para
circuito doble
* Seleccion de temperatura variable de 35°C aprox. has-
ta 82°C aprox.
* Senalizador de calentamiento en el interfaz del usuario
» Sefnalizador anodo con luz indicadora en el interfaz del
usuario, se puede sustituir sin quitar la brida
CC03536 | SHD30S 30 3,5/21 1.243,25
CC 03537 | SHD100S 100 3,5/21 1.366,55
ACCESORIOS
AC 05235 | Grupo seguridad 4 servicios, rosca 1/2" mod. NF 52,20
AC 05 236 | Grupo seguridad 4 servicios, rosca 3/4" mod. NF 43,09
Datos técnicos:
Grupo Modelo SHD30S SHD100S
seguridad Conexion a 400V 3,5/21 kW 3,5/21 kW
mod. NF Potencia conexion 3PE 3PE
Voltaje 400V 400V
Consumo standby/24 h 0,45 kWh 0,45 kWh
Color Blanco Blanco
Proteccion IP25 P25
Peso 24,3 Kg 24,3 Kg
Dimensiones:
Modelo N¢ serie Capacidad Alto Ancho Fondo
SHD30S 073059 30 lts 770 mm 410 mm 420 mm
SHD100S 073060 100 lts 1050 mm 510 mm 510 mm

N-30
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03 TERMOS INSTANTANEOS STIEBEL ELTRON
DE AGUA CALIENTE

Caudal Potencia
Caodigo Articulo (Its/min) KW €
=28° C
TERMO INSTANTANEO 2 ETAPAS
e Dimensiones: 362 x 200 x 105 mm
CC 03559 | DHA 4/8 L 44 | 88 353,55

TERMOS INSTANTANEOS «MINI»

e Atractivo disefio, con control hidraulico y
resistencia blindada

* Presurizados, rapida capacidad de respuesta.

* Modelos "U" conexiones por la parte superior

* Monofasico

¢ Piloto de encendido

* Piloto de sobrecalentamiento de rearme automatico

= e Dimensiones: 362 x 200 x 105 mm
Mod. DHA 4/8 L CC03560 | DHC 4 2,25 4.4 349,40
CC 03562 | DHC 6 3,4 6,6 380,95
CC 03567 | DHC 6 U (Bajo encimera) 3,4 6,6 419,20
CC 03563 | DHC8 4,5 8,8 412,00
DHC 6U DHC 3, DHC 6, DHC 8

-

Mod. DHC 7,
Incrementos de temp. en funcion del caudal

Caudal |2 Its/min | 4 Its/min | 6 Its/min | 8 lts/min |10 Its/min

3,0 kW 22°C 11°C 7°C 5°C 4°C

35kW | 25°C 13°C 8°C 6°C 5°C

4,4 kW 32°C 16°C 11°C 8°C 6°C

6,6 kW | 48°C 24°C 16°C 12°C 10°C

8,8 kW 64°C 32°C 21°C 16°C 13°C
Datos técnicos:
Modelo DHC 4 DHC 6 DHC6 U DHC 8 DHC 4/8 L
Potencia kW 4,4 6,6 6,6 8,8 8,8
Conexion potencia 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE
Voltaje 230V 230V 230V 230V 230V
Proteccion (IP) IP25 IP25 IP25 IP25 IP25 IP25
Color blanco blanco blanco blanco blanco
Peso Kg 21 2,1 2,1 2,1 21
Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm 362 x 200 x 105 | 362 x 200 x 105 | 362 x 200 x 105 | 362 x 200 x 105 | 362 x 200 x 105
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03 TERMOS INSTANTANEOS STIEBEL ELTRON
DE AGUA CALIENTE

* Especialmente indicados como sistemas de
apoyo en instalaciones de energia solar térmica

Cadigo Articulo €

El calentador instantaneo DHC- E es el aconsejable en
las instalaciones de energia solar térmica con sistema
de apoyo eléctrico. Consume, exclusivamente, la ener-
gia necesaria en funcion de la temperatura de entrada y
la temperatura seleccionada. El sistema de calenta-
miento, controlado electronicamente, permite tempera-
turas de salida del agua de, hasta 60°C. Por razones de
eficiencia, vida util y precipitacion calcarea, el ajuste 6p-
timo de temperatura deberia estar entre 30 y 50°C.

Como sistema de apoyo, y para ofrecer el maximo de
confort, el equipo no incorpora regulador de caudal por
lo que si el caudal de paso del agua es superior al permi-
tido por la temperatura seleccionada y la potencia del
equipo, la luz “power” parpadea para avisar al usuario
de que ha de reducir el caudal de paso.

Mod. DHC-E CC 03569 | DHC-E-8/10 445,20
CC 03570 DHC-E-12 456,24
Datos técnicos:
Modelo DHC-E 8/10 DHC-E 12
Fase 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tension v 208 | 220 | 230 | 240 | 208 | 220 | 230 | 240 | 208 | 220 | 230 | 240
Enchufe de codificacion Posicion 1 1 1 1 2 2 2 2 - - - -
Potencia de funcionamiento kW 54 6,0 6.6 7.2 7.2 8.1 8.8 9.6 9 10 11 12
Corriente nominal A 28 30 31 32 35 37 39 40 44 46 48 50
Proteccion min. por fusible A 30 40 40 40 50 50 50 50 60 60 60 60
Seccion transversal AWG cobre 10 - - 8 8 - - 8 6 - - 6
recomendada mm2 cobre N 6 6 R R 10 10 N N 10 10 _
Tipo de proteccion segun IP24 1P24
Caudal ON GPM/ I/min 0,37/1,4 0,37/1,4
Capacidad nominal GAL/I 0,13/0,5 0,13/0,5
Presién max. admisible PSI / bar 150/10 150/10
Presion de ensayo PSI / bar 300/20 300/20
Peso Ibs / Kg 5,9/2.7 5,9/2.7
Conexién de agua "NPT 1/2 1/2
Dimensiones (ancho x alto x fondo) mm 200 x 360 x 110
Prestaciones (caudal en I/min):
Modelo Potencia | Tension |Temp. ACS Temperatura entrada de agua fria °C
Kw ) °C 10 15 20 25 30 35 40 45 50
54 208 40 2,58 3,09 3,87 5,16 7,73 15,47
DHC- E 8/10 7.2 208 40 3.44 4,12 5,16 6,87 10,31 20,62
9.6 240 40 4,58 5,50 6.87 9,16 13,75 25,00
DHC- E 12 9 208 40 4,30 5,16 6.44 8,59 12,24 24,49
12 240 40 5,73 6,87 8.59 11,46 16,32 25,00
54 208 45 2,21 2,58 3.09 3,87 5,16 7,73 15,47
DHC- E 8/10 7.2 208 45 2,95 3,44 4,12 5,16 6.87 10,31 20,62
9.6 240 45 3,93 4,58 5,50 6,87 9,16 13,75 25,00
DHC-E 12 9 208 45 3,68 4,30 5,16 6.44 8,16 12,24 24,49
12 240 45 4,91 5,73 6.87 8,59 10,88 16,32 25,00
54 208 60 1,55 1,72 1,93 2,21 2,58 3,09 3,87 5,16 7,73
DHC- E 8/10 7.2 208 60 2,06 2,29 2,58 2,95 3.44 4,12 5,16 6,87 10,31
9.6 240 60 2,75 3,05 3,44 3,93 4,58 5,50 6,87 9,16 13,75
DHC-E 12 9 208 60 2,58 2,86 3,22 3,68 4,08 4,90 6,12 8,16 12,24
12 240 60 3.44 3,82 4,30 4,91 5,44 6,53 8,16 10,88 16,32

N-32 AGUA CALIENTE SANITARIA



SALVADOR ESGODA S.A.

www.salvadorescoda.com

Provenca, 392 pl. 2
08025 BARCELONA
Tel. 93 446 27 80
Fax 93 456 90 32

TARIFA DE PRECIOS

.VA. NO INCLUIDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

03 TERMOS INSTANTANEOS
DE AGUA CALIENTE

» Serie Baja Presion

STIEBEL ELTRON

Caudal .
Cédigo Articulo Vmin P°‘kev';°'a €
=28°C
Serie DHF “Baja Presién”
_ e Calentadores hidraulicos con resistencias
blindadas para aguas blandas
¢ Dos niveles de potencia
1 CC 03615 DHF 12 C1 6,1 12 529,65
CC 03610 DHF 13 C3 6,5 13 540,20
CC 03618 DHF 13 C 6,7 13,2 598,05
CC 03619 DHF 15C 7,7 15 604,45
CC 03 620 DHF 18 C o 9,2 18 610,40
CC 03621 | DHF21C trifdsico 10,7 21 624,75
CC 03 622 DHF 24 C 12,3 24 627,50
Datos técnicos
Modelo DHF 12 C1 DHF13C3 | DHF13C | DHF15C | DHF18C | DHF21C | DHF 24 C
Potencia de calefaccion 220V Il 230V I 230V I 380V Il 380V Il 380V I 380V II 380V Il
parcial (posicion e) kW 8 8,8 6,6 6,6 7,5 9 10,5 12
nominal (posicion e ¢) kW 12 13,2 13,2 13,2 15 18 21 24
Caudal posicién I/min 3,0 3,0 3,0 3,0 3,9 4.4 49
posicion e ¢ I/min 4,5 4,5 4,5 4,5 , 6,4 ,
Limitador del caudal circulantel/min 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 7,5 8,0
Pérdida de carga* bar 0,55 0,55 0,55 0,55 0,6 0,6 0,7
Caudal circulante I/min 4,5 4,5 4,5 4,5 59 6,4 7,6
Contenido nominal 0,6 litros
Tipo de construccion Presurizado
Presion nominal 1 MPa (10 bar)
Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm 370 x 220 x 130
Peso 4,0 kg
Clase de proteccion segun DIN EN 60335 1
Clase de proteccion segin EN 60529 IP 24
Certificado de homologacién de la inspeccién de
obras PA-IX 7855/1
Conexion para agua G 1/2 (rosca exterior)
Conexidn eléctrica 1/N/PE 3/PE 3/PE
~ 220/230V ~ 230V ~ 400V
Sistema de caldeo Resistencia tubular de cobre
Entrada de agua fria <20°C
Campo de aplicacion en aguas 5
Suma de tierras alcalinas < 2,5 mol/m
Dureza total < 14 °d (antigua unidad)
Grado de dureza (antigua ud.) 2 inclusive (dureza media)

* Los valores de pérdida de carga son también aplicables para una presion de flujo minima segtn DIN 44851/ un caudal de agua circulante
para el calentamiento desde 10° C hasta55°C (45 K). Tomando como base la DIN 1988, 32 parte, tabla 4, se recomienda utilizar un valor de
pérdida de carga de 1 bar para proyectar instalaciones sanitarias.

AGUA CALIENTE SANITARIA
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03 TERMOS INSTANTANEOS

DE AGUA CALIENTE

STIEBEL E

LTRON

Caudal Potencia
Caédigo Articulo (Its/min) KW €
=28°C
DHB STi
Creado para el suministro de diferentes consumos.
La temperatura del agua se puede seleccionar en tres
grados. El sistema de control electrénico escoge la
salida eléctrica segun demanda. El sistema de
calentamiento sin cables es adecuado para zonas de
aguas duras y blandas (para gama de aplicaciones,
ver especificaciones). Instalacion con llave de presion.
| Conexién roscada, valvula de bola de 3 vias, conexion
' para WKMD y WBMD.
¢ Controlado electréonicamente
» Sistema de deteccion de aire electrénico
¢ Conexion suministro de potencia arriba 'y
abajo del equipo
¢ Instalacién también en conexién con tuberias de
plastico (ver detalles fabricante)
¢ Seleccion de temperatura de tres grados, 35, 45
y 55°C aprox.
CC 03 551 DHB 18 STi 9,2 18 403,80
CC 03552 | DHB 21 STi 10,7 21 404,85
CC 03553 | DHB 24 TTi 12,3 24 422,50
CC 03554 | DHB 27 STi 13,8 27 437,90
CC 03 555 Relé separacion carga LR 1-A 61,80
Datos técnicos

Modelo DHB 18STi | DHB 21 STi | DHB 24 STi | DHB 27 STi

Conexion potencia 3/PE 3/PE 3/PE 3/PE

Voltaje \ 400 400 400 400

Consumo A 36 31 35 39 A

A 32 32 35 40 A

Regulador temp. °C 35,45,55 35,45,55 35,45,55 35,45,55

Conduct. 15°C 90mS/m 90mS/m 90mS/m 90mS/m

Resistencia espec. 1100 Ohm cm|1100 Ohm cm {1100 Ohm cm| 1100 Ohm cm

Proteccion (IP) IP25 IP25 IP25 IP25

Color blanco blanco blanco blanco

Peso Kg 3,6 3,6 3,6 3,6

Dimensiones (mm)

Ref. prov. Modelo Caudal Alto Ancho Fondo
227612 DHB 18 STi 18 Kw 470 mm 225 mm 110 mm
227613 DHB 21 STi 21 Kw 470 mm 225 mm 110 mm
227614 DHB 24 STi 24 Kw 470 mm 225 mm 110 mm
227615 DHB 27 STi 27 Kw 470 mm 225 mm 110 mm

AGUA CALIENTE
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03 TERMOS INSTANTANEOS STIEBEL ELTRON
DE AGUA CALIENTE

Cédigo Articulo ‘ Potencia (kW) €
DHB-E SL electrénico
* DHB-E 18/21/24 SL, salida caudal regulable
¢ Control electronico de temperatura seleccionada,
hasta el limite de salida
» Sistema de deteccion de aire electronico
* Conexion suministro de potencia arriba/abajo del equipo
¢ Dimensiones: alto 478, ancho 225, fondo 105 mm
CC 03593 | DHB-E 13 SL 13 458,23
CC 03594 | DHB-E 11 SLi 11 459,45
CC 03599 | DHB-E 18/21/24 SLi 18/21/24 464,72
CC 03598 | DHB-E 27 SLi 27 515,40
Modelo 13SL | 11SLi [ 18/21/24SLi [ 27 SLi
Conexién potencia 3/PE
Consumo A 19A 16A 29/31/35A 39A
Fusible A 20A 16 A 32/32/35 A 40 A
Regulador de temperatura 30-60°C aprox.
Conductividad a 15°C 111mS/m
Resistencia especifica 900 Ohm cm
Color blanco
Proteccion (IP) IP25
Peso 5,2 Kg
’
Cédigo Articulo ‘ Alto ‘ Q Ancho‘ Fondo €
SERIE SHW
e Aislamiento inyectado incorporado
¢ Potencias posibles SHW 200-300-400:
| e 2/4 - 4/4 KW a 220V Il
2/6 - 3/6 - 4/6 - 6/6 KW a 380V I
CC 03 601 Mod. SHW 200 S 1.570 630 730 1.748,90
CC 03602 | Mod. SHW 300 S 1.585 700 815 1.844,30
CC 03603 | Mod. SHW 400 S 1.755 750 865 2.039,05
© * Serie SHO (el aislamiento se suministra a parte)
Cédigo Articulo ‘ Alto ‘ o Ancho‘ Fondo €
SISTEMA DE 1 CIRCUITO
CC 03611 Mod. SHO AC 600 *
e Pot. 7,5 kW 380V Il 1.685 750 1.000 2.718,50
CC 03612 | Mod. SHO AC 1000 *
e Pot. 12 kW 380V Il 2.525 750 1.000 4.228,25
SISTEMA DE 2 CIRCUITOS
CC 03613 | Mod. SHO AC 600 **
e Pot. 6/12 kW 380V Il

6 12/12 kW 380V 1lI 1.685 750 1.000 2.841,25

CC 03614 | Mod. SHO AC 1000 **
* Pot. 9/18 kKW 380V lII

6 18/18 kW 380V I 2.525 750 1.000 4.537,20
AISLAMIENTOS

CC03616 | Mod. WD 611 (para SHO AC 600) 710,01

CC03617 | Mod. WD 1011 (para SHO AC 1000) 912,53

ANODOS DE SACRIFICIO
CC 03782 | Mod. 143498 anodo de sacrificio articulado para

SHW 200-400 y SB 302-402, @ 3/4" 210,18
CC 03757 | Mod. 143499 anodo de sacrificio articulado para SHO
600-1000 y SB 602-1002, & 1-1/4" 326,22
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06 INTERCAMBIADORES DE CALOR
TUBULARES

o @-

s

-

¢

)

IDRO-J.\]

 Compactos soldados: inox, titanio

Intercambiadores de calor para piscinas, spa o cualquier otro tipo de instalaciéon que preci-
se caudales de agua importantes en secundario. La fuente de calor puede ser caldera,
bomba de calor 6 energia solar térmica. El intercambiador se compone de un armazény un
haz de tubos coarrugados en su interior que forman un conjunto compacto. Ambos com-
ponentes construidos en acero inoxidable AISI 316 L, o en Titanio. Eltitanio se caracteriza
por su elevada resistencia a los ataques localizados y corrosién por tensién en cloruros
acuosos (agua de mar, salmueras..etc..) asi como a las soluciones acidas altamente oxi-
dantes. A las aleaciones de titanio también se les reconoce por su alta resistencia a la ero-
sién-corrosion, cavitacion, impactos del flujo y turbulencias.

Estan disefados de manera que permiten su montaje tanto en horizontal como en vertical.
Se recomienda instalarlos con un soporte fijo a la pared ( no incluido en el suministro) asi
como manguitos de dilatacién, en el caso de temperaturas elevadas del fluido.

CONECTAR SIEMPRE A CONTRACORRIENTE

entrada del primario = salida del secundario Q

CONDICIONES LIMITES DE TRABAJO, ARMAZON Y HAZ TUBULAR:
Presién maxima 13 bar

Temperaturas - 8/208°C
A B ACERO INOXIDABLE AISI 316 L
Modelo (mm) | (mm) Cc D
- - CC06032 | SP-85SS 185,00
SP-85 60 | 520 | 3/4" | 1 CC 06034 | SP-210 SS 250,00
SP-210 76 570 [11/2"|11/2" CC 06035 | SP-300SS 335,00
SP-300 76 684 [11/2"| o" CC 06 036 | SP-360 SS 420,00
SP-360 89 830 |11/2"| o CC 06 037 | SP-600 SS 650,00
" " CC 06038 | SP-1200 SS 790,00
SP-600 114 | 900 | 2" |21/2 CC 06039 | SP-2400 SS 1.490,00
SP-1200 (*)| 133 | 900 | 2" [21/2" CC 06 040 | SP-3000 SS 1.650,00
SP-2400 (*) | 168 | 950 2" 4" TITANIO
SP-3000 (*) | 168 115 [21/2"| 4"
N CC 06 052 SP-85T 440,00
(*) Consuttar stock CC06054 | SP-210T 690,00
CC06056 | SP-360T 1.160,00
, CC 06057 | SP-600T 1.650,00
TABLA DE SELECCION APROXIMADA CC 06058 | SP-1200 T 2.290.00
CALENTAMIENTO PISCINAS: CC 06 059 SP-2400 T 4.450,00
Capacidad
piscina Modelo
m® caldera solar/b.calor
15 SP 85 SP 85 CARACTERISTICAS TECNICAS:
30 SP 85 SP 210 Capacidades KW (aprox.) Condiciones de trabajo S. Inter-
40 SP 85 SP 210 Modelo Caldera | Solar/B. calor Primario Secundario cambio
o Fk o ek i H 2
50 SP 210 SP 300 ( t60°C) ( t30°C) I/min kPa I/min kPa m
70 SP 210 SP 360 SP-85 25 16,5 31 7,07 213 8,81 0,25
90 SP 300 SP 600 SP-210 61 38,5 35 2,59 242 7,28 0,44
120 SP 360 SP 600 SP-300 88 49,5 42 3,89 325 | 11,26 | 0,64
200 SP 600 SP 1200 SP-360 105 66 48 | 583 | 358 | 1655 | 0,85
400 SP 1200 SP 2400
SP-1200 352 220 114 15,23 847 27,94 2,01
550 SP 1200 SP 3000
660 SP 1200 SP 3600 SP-2400 704 440 267 46,76 1.694 | 48,28 4,47
800 SP 2400 — SP-3000 880 550 342 57,38 2.117 59,24 53
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06 INTERCAMBIADORES DE CALOR IDROJ Y]
TUBULARES

* Desmontables: cuproniquel, inox y titanio
Méaxima calidad y fiabilidad. Carcasa de fundicién de hierro y haz tubular desmontable

ESPECIAL en cuproniquel, inox 6 titanio. El cuproniquel es una aleacion de cobre y niquel, no
PISCINAS corrosivo en agua de mar. Los modelos 5113 y 5114 incorporan racords para
conexién directa a los tubos de la piscina. Vaina para la sonda de inmersién y soporte
.....‘!.... de fijacién incluido en el suministro.

Potencias disponibles de, hasta 1050 kW. Los modelos de titanio tienen una garantia
anticorrosion de 10 anos.

CONDICIONES DE TRABAJO:
Presién méaxima recomendada 6 bar

Temperatura maxima 120°C
Montaje vertical/horizontal, conexiones a contra-corriente
Cédigo Articulo €
ACERO INOXIDABLE
Modelos 5113y 5114 CC06101 | 5113-2S 395,00
CC06102 | 5113-3S 495,00
CC06103 | 5113-5S 795,00
CC06104 | 511458 1.395,00
CUPRONIQUEL
CCo06 111 5113-3C 445,00
Ccco6112 | 5113-5C 640,00
CC06113 | 5114-5C 850,00
CC06114 | 4827-2 1.750,00
TITANIO

CC 06 121 51132 T 695,00
Modelos 4827-5 C CCo06122 | 5113-3T 940,00
CC06123 | 5113-5T 1.295,00
CC06124 | 5114-5T 2.250,00

* Para potencias superiores, CONSULTAR

POTENCIA A DISIPAR EN FUNCION DE LA FUENTE DE CALOR (temperatura del
vaso de piscina 25°C)

: Superf.| caudal
Modelo Ca?:;lr(‘i:d Cglzc:%ra Caudal Solar/bomba de calor Caudal | Inter- | max.
P 70°C | 60°C | 45°C cambio|piscina
m® kW | m¥%h | kw kW kW | m%h m? m’h
Mas eficientes 5113-2C/S/T | 30 22 | 24 | 18 | 14 | 8 | 08 | 021 | 42
Al incorporar mas tubos de 5113-3 C/S/T 50 34 3,6 27 21 12 1,2 | 0,31 6,2
intercambio. 5113-5C/S/T | 120 98 |10,35| 78 60 35 3 | 057 | 15
5114-5 C/S/T 180 172 | 18,21 | 136 106 60 4.5 1,12 23
4827-5C 230 248 | 26,25 | 196 | 152 87 5,7 | 0,91 29

C = Cuproniquel. S = Acero inoxidable. T = Titanio

Facil mantenimiento Materiales resistentes a la Facil instalacion

Su especial construccion permite corrosion Los equipos 5113 y 5114 vienen equipados
desmontar de manera facil las El haz tubular disponible en con racords de conexién que permiten una
tapas y el haz tubular. cuproniquel, inox y titanio. facil instalacion. Llevan también una vaina para

la sonda de inmersion.
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SALVADOR ESGODA S.A.

www.salvadorescoda.com

06 INTERCAMBIADORES DE PLACAS
TERMOSOLDADOS

El principio de construccion del intercambiador de placas termosoldado comprende
un paquete de placas, estd compuesto por placas canal corrugadas entre los
paquetes de placas delanteras y traseras de cubierta. Las placas de cubierta constan
de placas de sellado, anillos ciegos y placas de cubierta. Durante el proceso de
soldadura al vacio se forma una unién soldada en cada punto de contacto entre dos
placas. El diseno crea un intercambiador de calor que consta de dos circuitos

separados.
Codigo Articulo Peso Kg Medidas mm €
CC 08 002 | IDS14-20H de 20 placas 1,2 55 x 78 x 209 110,00
CC 08 003 | IDS14-30H de 30 placas 2,4 78 x 78 x 209 140,00
CC 08 004 | IDS14-40H de 40 placas 3 101 x 78 x 209 170,00
CC 08 022 | IDS30-20M de 20 placas 3,7 57 x 110 x 310 205,00
CC 08 023 | IDS30-30M de 30 placas 49 81 x 110 x 310 255,00
CC 08 024 | IDS30-40M de 40 placas 6,1 105 x 110 x 310 305,00
CC 08052 | IDS110-20M de 20 placas 14,2 58 x 191 x 616 595,00
CC 08 053 | IDS110-30M de 30 placas 17,8 82 x 191 x616 755,00
CC 08 054 | IDS110-40M de 40 placas 21,4 | 105x191x616 915,00
Temp. | Caudal |, .. Materiales estandar:
ml Modelo Rosca N!%x' rr:?/); bar Placas de cubierta: 304 acero
inoxidable.
D4 D1 IDS 14 | ISO-G 3/4"M 3,6 Conexiones: 316L acero inox.
IDS 30 | ISO-G1"M 205 8,1 0a30 Placas: 316L acero inoxidable.
IDS 110 | 1SO-G 2" M 34 (l\:lloabt(raergl.al de soldadura: 99,99%
TABLAS RAPIDAS DE SELECCION:
Produccion de ACS con Caldera
S A Ref. Escoda Modelo N¢ Placas c:;ﬁ;giiz n C(;T::;I ;/12) C:gga(lzglgh
w CC 08002 | IDS14-20H 20 30kW | 1500 700
CC 08003 | IDS14-30H 30 60 kW 2600 1300
CC 08004 | IDS14-40H 40 80 kW 3500 1700
CCo08022 | IDS30-20M 20 100 kW 4400 2200
CC 08023 | IDS30-30M 30 150 kW 6700 3200
CC 08024 | IDS30-40M 40 180 kW 8000 3900
CCco08052 | IDS110-20M 20 250 kW 13000 6500
CCo08053 | IDS110-30M 30 300 KW 16000 7600
CC 08054 | IDS110-40M 40 400 KW 20000 9800

Conexiones roscadas

externamente (macho) Primario: 80°C/60°C Secundario: 10°C/50°C PdC Circuito Caldera: Max. 3 m.c.a.

Produccion de ACS con Energia Solar Térmica

Ref. Escoda  Modelo | NePlacas | iy 9092, PO rel | Codera (17| AGS (2%)
APLICACIONES 1 FASE CC 08 002 | IDS14-20H 20 5 7 kW 600 600

Calefaccién, Solar, Clima ... CC 08 002 | IDS14-20H 20 10 14 kKW 1200 1200
CC 08 003 | IDS14-30H 30 15 21 kW 1800 1800
PRIMARIO CC 08 004 | IDS14-40H 40 25 35 kW 3000 3000
D4 — D3 D1 CC 08 022 | IDS30-20M 20 30 40 kW 3500 3500
SECUNDARIO D4 CC 08 023 | IDS30-30M 30 35 50 kW 4400 4300
D2 — D1 CC 08 024 | IDS30-40M 40 45 70 kW 5300 5200
CC 08 052 | IDS110-20M 20 90 100 kW 11100 10600
D2 CC 08 053 | IDS110-30M 30 135 150 kW 15900 15000
D3 CC 08 054 | IDS110-40M 40 175 200 kW 21000 20200

Primario: 55°C/45°C Secundario: 35°C/45°C PdC Circuito Solar: Max. 3 m.c.a.
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06 INTERCAMBIADORES DE CALOR TUBULARES

¢ Mini intercambiador instantaneo

=

07 INTERCAMBIADORES DE PLACAS

DESMONTABLE IN

—

M6M FG ISO G

Cédigo Articulo €
CC 06300 | *K21(21.000 Kcal./h. =23,26 Kw) @ 142 x 138 mm. 105,00
CC 06 301 | K26 (26.000 Kcal./h. = 30,16 Kw) @ 142 x 156 mm. 115,00

* Modelo ha eliminar K21

W

OXIDABLE —T
Cédigo Modelo ‘ Ne de placas €
BASTIDOR: T2B FG H

JUNTAS: NBRP (130°C)
CC07205 | T2BFG 5 5 459,00
CC07209 | T2BFG 9 9 537,00
CCo07212 | T2BFG 12 12 595,00
CCo07216 | T2BFG 16 16 672,00
CC 07 218 T2B FG 18 18 711,00
CC 07 221 T2B FG 21 21 769,00
CC07223 | T2BFG 23 23 793,00
CCo07225 | T2BFG 25 25 831,00

BASTIDOR: T5M FG L

JUNTAS: NBRP (130°C)
CCo07316 | TSMFG 16 16 1.441,00
CC07320 | TSMFG 20 20 1.627,00
CC07325 | T5M FG 25 25 1.865,00
CC07330 | TSMFG 30 30 2.102,00
CC 07340 | T5MFG 40 40 2.533,00
CC07345 | TSMFG 45 45 2.770,00
CC 07355 | T5M FG 55 55 3.246,00

CC 07 411
CC 07 415
CC 07 418
CC 07 420
CC 07 423
CC 07 426
CC 07 430
CC 07 435
CC 07 440
CC 07 445
CC 07 447

CC 07 515
CC 07 520
CC 07 525
CC 07 530
CC 07 535
CC 07 540
CC 07 545
CC 07 547

CC 07 551
CC 07 552
CC 07 555
CC 07 556
CC 07 553
CC 07 554
CC 07 559

BASTIDOR: M3 FG ISO G H
JUNTAS: NBRP (130°C)

M3 FG 11 11 783,00
M3 FG 15 15 861,00
M3 FG 18 18 933,00
M3 FG 20 20 1.001,00
M3 FG 23 23 1.051,00
M3 FG 26 26 1.145,00
M3 FG 30 30 1.242,00
M3 FG 35 35 1.364,00
M3 FG 40 40 1.485,00
M3 FG 45 45 1.574,00
M3 FG 47 47 1.621,00
BASTIDOR: M6M FM ISO G L
JUNTAS: NBRP (140°C)
M6M FM 15 15 1.848,00
M6M FM 20 20 2.115,00
M6M FM 25 25 2.382,00
M6M FM 30 30 2.649,00
M6M FM 35 35 2.908,00
M6M FM 40 40 3.172,00
M6M FM 45 45 3.439,00
M6M FM 47 47 3.543,00
RECAMBIOS
373017-4098 Placa canal M3 H 29,00
373017-4000 Placa final M3 H 29,00
32263-09546 Junta M3 NBR (1) 26,00
32263-09543 Junta M3 EPDM (1) 31,00
364217-4098 Placa canal M6M L 80,00
364217-0097 Placa final M6M L 180,00
32330-14193 Junta M6M EPDM (1) 70,00

(1) Junta inicial 2 uds.

NOTA: OTRAS COMPOSICIONES DE NUMERO DE PLACAS, PARA TODOS LOS
MODELOS, CONSULTAR
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07 INTERCAMBIADORES DE PLACAS
INOXIDABLE

Coigo | Modelo | e | Teode | Toode Templiex g
SO 20 005 T2BFG5 5 H EPDMCT 150 457,00
SO 20 007 T2BFG7 7 H EPDMCT 150 501,00
SO 20012 T2BFG12 12 H EPDMCT 150 599,00
SO 20018 T2BFG18 18 H EPDMCT 150 725,00
SO 20 108 M3FG8 8 H EPDMCT 140 726,00
SO 20 112 M3FG12 12 H EPDMCT 140 837,00
SO 20115 M3FG15 15 H EPDMCT 140 924,00
SO 20 117 M3FG17 17 H EPDMCT 140 981,00
SO 20120 M3FG20 20 H EPDMCT 140 1.066,00
SO 20 123 M3FG23 23 H EPDMCT 140 1.152,00
SO 20 127 M3FG27 27 H EPDMCT 140 1.266,00
SO 20 128 M3FG28 28 H EPDMCT 140 1.295,00
SO 20 130 M3FG30 30 H EPDMCT 140 1.351,00
SO 20 134 M3FG34 34 H EPDMCT 140 1.466,00
SO 20135 M3FG35 35 H EPDMCT 140 1.494,00
SO 20 138 M3FG38 38 H EPDMCT 140 1.580,00
SO 20 143 M3FG43 43 H EPDMCT 140 1.722,00
SO 20 325 M6MFM25 25 H EPDMCT 160 2.542,00
SO 20 330 M6MFM30 30 H EPDMCT 160 2.851,00
SO 20 335 M6MFM35 35 H EPDMCT 160 3.160,00

PRODUCCION DE A.C.S. CON PANEL SOLAR
(1°) Panel 55°C (2°) A.C.S. 45°C
Modelo N® Paneles Pot.
Placas Kcal/h
I’lh m.c.a. I/h m.c.a.
M3FG H 8 5 600 0,77 600 1,17 6.000
M3FG H 12 10 1.200 1,22 1.200 1,52 11.400
M3FG H 20 20 2.400 1,76 2.400 1,89 22.800
M3FG H 28 30 3.600 2,06 3.600 2,08 34.200
M3FG H 35 40 4.800 2,53 4.800 2,23 45.600
M3FG H 43 50 6.000 2,64 6.000 2,33 56.400
T5M L 21 60 7.200 2,46 7.200 2,07 67.800
T5M L 23 70 8.400 2,98 8.400 2,50 79.200
T5M L 27 80 9.600 2,62 9.600 2,21 90.600
T5M L 29 90 10.800 2,91 10.800 2,45 102.000
T5M L 33 100 11.900 2,74 11.900 2,30 112.800
Criterios de seleccion:
Temperatura primario: 55°C ...45°C

Temperatura secundario: 35°C ...45°C
Pérdida de carga cto. Solar: Max. 5 m.c.a.

MONTAJE
EN NUESTRO

TALLER
ENTREGA INMEDIATA

%
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07 INTERCAMBIADORES DE PLACAS \?_Wbbf’f/
INOXIDABLE

Cédigo Modelo ‘ Ne de placas €
BASTIDOR: M6M FM H
JUNTAS: NBRP (130°C)
CC 07260 | M6MFM 21 21 1.990,00
CC 07 261 M6M FM 25 25 2.181,00
CC 07 264 M6M FM 30 30 2.410,00
CC 07268 | M6M FM 35 35 2.643,00
CC 07 271 M6M FM 40 40 2.876,00
CC 07 272 M6M FM 45 45 3.110,00

BASTIDOR: TL3 B FG (rosca interna) H
JUNTAS: NBRP (130°C)

CC 07276 | TL3BFG 15 15 1.014,00

CC 07279 | TL3BFG 20 20 1.138,00

CC07281 | TL3BFG 25 25 1.262,00

- CC 07284 | TL3BFG 28 28 1.337,00

- CC07286 | TL3BFG 32 32 1.446,00
M6M FG Rl CC 07288 | TL3BFG 35 35 1.517,00
CC 07292 | TL3BFG 40 40 1.641,00

CC07295 | TL3BFG 45 45 1.765,00

CC07297 | TL3BFG 50 50 1.889,00

CC07299 | TL3BFG 55 55 2.013,00

CC07301 | TL3BFG 60 60 2.137,00

CC 07305 | TL3BFG 65 65 2.283,00

CC07308 | TL3BFG 70 70 2.407,00

CC07309 | TL3BFG 75 75 2.531,00

BASTIDOR: T5B FG H
JUNTAS: NBRP (130°C)

CC07361 | T5BFG 15 15 1.295,00

CC 07365 | T5B FG 20 20 1.473,00

CC 07369 | T5BFG 25 25 1.661,00

CC 07370 | T5B FG 30 30 1.850,00

CC 07374 | T5BFG 35 35 2.043,00

CC 07377 | T5B FG 40 40 2.231,00

CC 07381 | T5BFG 45 45 2.420,00

. CC 07383 | T5B FG 50 50 2.608,00
TL3BFG R CC 07385 | T5B FG 55 55 2.797,00
CC 07389 | T5B FG 60 60 2.985,00

CC 07394 | T5BFG 65 65 3.187,00

CC 07396 | T5B FG 70 70 3.376,00

CC 07398 | T5BFG 75 75 3.564,00

CC 07400 | T5B FG 80 80 3.753,00

NOTA: OTRAS COMPOSICIONES DE NUMERO DE PLACAS, PARA TODOS LOS
MODELOS, CONSULTAR
Caracteristicas técnicas:

wodelo | Presgnméx. | Dim bastder | Gonexiones | 1% pltces
T2B 16 380x140 ISO-G 3/4" 3-25
M3 16 480x180 ISO-G 1 1/4" 5-47
TL3B Rl 16 790x190 RI'ISO-G 1 1/4" 5-79
T5M 16 737x245 ISO-G 2" 19-55
T5M RI 16 737x245 RI 1ISO-G 2" 19-55
T5B Rl 16 737x245 RI ISO-G 2" 19-80
M6M 10 920x320 ISO-G 2" 15-76
M6M RI 10 920x320 RI ISO-G 2" 15-76

NOTA: RI, rosca interna, sin manguitos
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07 INTERCAMBIADORES DE PLACAS

Cédigo Modelo Dimensiones P§Z° placas | Conexion €

CBH 16
CC 07 608 CBH 16-13H 54 x74 x210 1,1 13 188,00
CC 07609 | CBH16-17H 62 x 74 x 210 1,2 17 S1-S4 219,00
CC 07610 CBH 16-25H 80x74x210 1,6 25 3/4" 278,00
CC 07611 CBH 16-35H 101 x 74 x 210 2 35 353,00

CBH 18
CC 07 601 CBH 18-15H 40x 74 x 316 1,4 15 245,00
CC 07 602 CBH 18-23H 58 x 74 x 316 2,0 23 S1-S4 310,00
CC 07 603 CBH 18-29H 63 x74x316 2,4 29 3/4" 465,00
CC 07604 | CBH 18-39H 93 x 74 x 316 3,1 39 424,00
CC 07 605 CBH 18-47H 110 x 74 x 316 3,7 47 620,00

CB30H
CCo07618 | CB 30-18H 52x 113 x 313 3,5 18 469,00
CC 07 624 CB 30-24H 67 x 113 x 313 4,3 24 S1-82 536,00
CC 07634 | CB 30-34H 91 x 113 x 313 5,6 34 1"1/4 641,00
CC 07 650 CB 30-50H 129 x 113 x 313 7,7 50 816,00
CC 07 670 CB 30-70H 177 x 113 x 313 10,3 70 S3-54 1.028,00
CC 07 700 CB 30-100H 249 x 113 x 313 14,2 100 1" 1.352,00
CC 07 701 CB 30-120H 297 x 113 x 313 16,8 120 1.568,00

CB60H
CcC 07710 CB 60-10H 34 x111 x 526 4,2 10 473,00
CC 07 711 CB 60-20H 58 x 111 x 526 6,5 20 51-S2 653,00
cco7 712 CB 60-30H 82x 111 x 526 8,8 30 1"1/4 833,00
CC 07713 CB 60-40H 106 x 111 x 526 11,1 40 1.015,00
CCo07714 CB 60-50H 130 x 111 x 526 13,4 50 S3-S4 1.194,00
CC 07715 CB 60-60H 154 x 111 x 526 15,7 60 1 1.372,00
CC07716 CB 60-80H 202 x 111 x 526 20,3 80 1.729,00
CC 07 717 CB 60-100H 250 x 111 x 526 249 100 2.087,00

CB110H
CC 07 638 CB 110-16H 104 x 191 x 616 14,0 16 1.487,00
CC 07 639 CB 110-20H 114 x 191 x 616 15,3 20 1.698,00
CC 07 640 CB 110-24H 124 x 191 x 616 16,6 24 1.872,00
CC 07 641 CB 110-30H 140 x 191 x 616 18,5 30 2.224,00
CC 07 642 CB 110-38H 160 x 191 x 616 21,4 38 51-S4 2.599,00
CC 07 643 CB 110-46H 181 x 191 x 616 24,0 46 2'.. 3.126,00
CC 07 644 CB 110-54H 201 x 191 x 616 26,6 54 3.413,00
CC 07 645 CB 110-64H 227 x 191 x 616 29,8 64 3.748,00
CC07646 | CB110-76H 258 x 191 x 616 33,7 76 4.183,00
CC 07 647 CB 110-90H 203 x 191 x 616 38,2 90 4.890,00
CC 07 648 CB 110-120H 370 x 191 x 616 47,9 120 6.418,00

AISLAMIENTOS MODELOS CB

CC 07626 | AISLAMIENTO CBH 16-13/17 36,00
CC 07 627 | AISLAMIENTO CBH 16-25/35y CB-14/20/30/ 40 40,60
CcC 07619 AISLAMIENTO CB 30-18 H 74,00
CC 07 620 AISLAMIENTO CB 30-24 /34 H 75,00
CC 07 621 AISLAMIENTO CB 30-50 H 76,00
CC 07622 | AISLAMIENTO CB 30-70H 79,00
CC 07623 | AISLAMIENTO CB 30-100 H 81,00
CC 07 625 AISLAMIENTO CB 30-120 H 146,00
CC 07 709 AISLAMIENTO CB 52 - 10/20/30/40 H 156,00
CC 07718 | AISLAMIENTO CB 52 - 50/60/80 H 164,00
CC 07719 AISLAMIENTO CB 52 - 100 H 167,00
CC 07 721 AISLAMIENTO CB 110 - 16/20/24/30 179,00
CC 07 741 AISLAMIENTO CB 110 - 38/46/54 188,00
CC 07 801 AISLAMIENTO CB 110 - 64/76/90 197,00
CC 07 851 AISLAMIENTO CB 110 max. 130 pl. 206,00
CC 07852 | AISLAMIENTO CB 110 max. 160 pl. 215,00

Nota: Para intercambiadores para gases refrigerantes, ver Tarifa FRIO (c6digo MF22...)
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SO INTERCAMBIADORES DE PLACAS \?_@bv.,b"f/
DESMONTABLES DE TITANIO

Intercambiadores con placas de titanio para aguas agresivas. Modelos T2-BFG y
M3-FG. Con dos manguitos de titanio y dos de acero inoxidable. Disponibilidad
inmediata

ALGUNAS APLICACIONES:

Calentamiento de piscinas (especialmente sillevan el tratamiento por electrolisis del sal)
Intercambiadores que trabajen con agua de mar

Enfriamiento de tanques de marisco

Disipacion de calor con agua de mar (Hoteles de playa)

Intercambiadores que trabajen con agua de pozo

Centros de SPA y talasoterapia

Cédigo Articulo ‘ Ne placas €
BASTIDOR T2B JUNTAS NBRP(130°C)
SO0 20405 | T2-BFGTi5 05 912,00
SO 20407 | T2-BFGTi7H 07 956,00
SO020410 | T2-BFGTi10H 10 1.032,00
SO20412 | T2-BFGTi12H 12 1.076,00
SO20413 | T2-BFGTi13 H 13 1.098,00
SO020415 | T2-BFGTi15H 15 1.142,00
S020418 | T2-BFGTi18H 18 1.209,00
SO20420 | T2-BFGTi20H 20 1.252,00
S0 20423 | T2-BFGTi23 H 23 1.319,00
S0O20425 | T2-BFGTi25H 25 1.364,00
BASTIDOR M3 FG JUNTAS NBRP (130°C)
SO 20 435 M3-FG Ti5 H 05 1.114,00
SO 20 438 M3-FG Ti 8 H 08 1.211,00
SO20440 | M3-FGTi10H 10 1.276,00
SO 20 443 M3-FG Ti 13 H 13 1.374,00
SO 20 445 M3-FGTi15H 15 1.438,00
SO20447 | M3-FGTi17H 17 1.503,00
SO20450 | M3-FGTi20H 20 1.601,00
SO 20453 | M3-FG Ti23 H 23 1.697,00
SO 20457 | M3-FG Ti 27 H 27 1.833,00
SO20460 | M3-FGTi30H 30 1.931,00
SO 20 464 M3-FG Ti 34 H 34 2.060,00
SO 20 468 M3-FG Ti 38 H 38 2.190,00
SO 20476 | M3-FGTi46 H 46 2.448,00
SO020480 | M3-FGTi50H 50 2.578,00
CLIMATIZACION DE PISCINA CON PANEL SOLAR:
1° 2° .
Modelo Plyc:as Paneles Pan(el %5°C Pisci(na)25°C Plz::;na Kngh
I/lh m.c.a. I/h m.c.a.
T2BFG 5 5 600 1,79 400 0,75 10 6.000
T2BFG 7 10 1.200 2,79 800 1,30 20 11.400
T2BFG 12 20 2.400 3,05 1.600 1,91 40 22.800
T2BFG 18 30 3.600 3,50 2.400 1,91 60 34.200
M3FG 17 40 4.800 2,67 3.200 1,25 80 45.600
MONTAJE M3FG 20 50 6.000 2,72 3.800 1,41 95 56.400
M3FG 23 60 7.2 2 4.600 1,44 115 67.800
EN NUESTRO M3FG 27 70 8.488 2,32 5.400 1,49 135 79.200
TALLER M3FG 30 80 9.600 3,51 6.000 1,62 150 90.600
M3FG 34 90 10.800 3,71 6.800 1,69 170 102.000
ENTREGA INMEDIATA M3FG 38 100 11.900 3,90 7.600 1,79 190 112.800
,x Criterios de seleccion:
Temperatura primario: 55°C  45°C
Temperatura secundario: 10°C  28°C
Pérdida de carga cto. Piscina: Max. 2 m.c.a.
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CURVAS DE TRABAJO PARA INTERCAMBIADORES DE PLACAS DE TITANIO E INOX. CON AGUAS

AGRESIVAS:
Comportamiento limite (corrosion) Titanio en agua con contenido de cloruros
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TABLA DE SELECCION INTERCAMBIADORES DE PLACAS
* Produccion de ACS con CALDERA

90°C -> 70°C 10°C -> 50°C 80°C -> 60°C 10°C -> 50°C
N° Potencia| Caldera a 90°C A.C.S.a50°C N° Potencia| Caldera a 90°C A.C.S.a50°C
Modelo placas | Kcal/h C?Iz:j)al m.c.a. C?I;llg)al m.c.a. o placas | Kcal/h Cz(al;l:)al m.c.a. C:(:1|7||:1)al m.c.a.
T2-BFG 6H 27000 | 1400 2,3 700 1,5 T2-BFG 8H 27000 | 1400 1,5 700 0,7
T2-BFG 10H | 45000 | 2300 2,5 1100 1,1 T2-BFG 10H | 45000 | 2300 2,6 1100 1,1
T2-BFG 14H | 65000 | 3400 3 1600 1,1 T2-BFG 13H | 65000 | 3400 3,8 1600 1,1
T2-BFG 16H | 80000 | 4100 3,7 2000 1,3 T2-BFG 16H | 80000 | 4100 3,7 2000 1,3
M3-FG 18L | 100000| 5200 1,6 2500 0,6 M3-FG 16M | 100000 | 5200 3,5 2500 1,2
M3-FG 20L | 120000| 6200 1,9 3000 0,7 M3-FG 20M [120000| 6200 3,4 3000 1,1
M3-FG 23L | 140000| 7300 2,1 3500 0,7 M3-FG 22M | 140000| 7200 3,8 3500 1,2
M3-FG 26L | 160000| 8300 2,2 4000 0,8 M3-FG 26M | 160000| 8300 3,7 4000 1,1
M3-FG 28L | 180000| 9300 2,5 4500 0,8 M3-FG 30M | 180000| 9300 3,7 4500 1,1
M3-FG 31L 200000 | 10400 2,8 5000 2,8 M3-FG 34M | 200000| 10300 3,8 5000 1,1
M3-FG 34L [220000| 11400 2,9 5500 0,9 M3-FG 38M | 220000| 11300 3,9 5500 1,1
M3-FG 36L  [240000| 12400 3,2 6000 1 M3-FG 44M 240000 12400 3,8 6000 1
T5-MFG 18L | 260000 | 13500 3,4 6500 1,2 T5-MFG 18L | 260000 | 13400 3,5 6500 1,2
T5-MFG 18L | 280000, 14500 3,9 7000 1,4 T5-MFG 20L | 280000| 14400 3,3 7000 1,1
T5-MFG 20L [300000| 15500 3,7 7500 1,3 T5-MFG 20L [300000| 15500 3,8 7500 1,3
T5-MFG 24L | 350000| 18100 3,7 8800 1,2 T5-MFG 24L [ 350000| 18100 3,7 8800 1,2
T5-MFG 28L  [400000| 20700 3,7 10000 1,2 T5-MFG 28L | 400000| 20600 3,7 10000 1,2
T5-MFG 32L  [450000| 23300 3,7 11300 1,2 T5-MFG 32L [450000| 23200 3,8 11300 1,2
T5-MFG 36L [500000| 25900 3,9 12500 1,2 M6-MFM | 20L |500000| 25800 3,8 12500 1,2
M6-MFM 26 | 600000 31100 3,5 15000 1,1 M6-MFM | 26L |600000| 30900 3,6 15000 1,1
M6-MFM 30 | 700000, 36300 3,9 17500 1,2 M6-MFM | 30L |700000| 36100 3,9 17500 1,2
M6-MFM 38 800000 | 41500 3,8 20000 1,1 M6-MFM | 38L |800000| 41300 3,8 20000 1,1
* Produccion de ACS con Bomba de Calor
e D ey V/h (HiBembe 550:\:II.C.A. Ih BLASS 45°(|:\II.C.A.
M3FG 11 15.000 1.500 2,57 1.500 2,58
M3FG 13 20.000 2.000 3,16 2.000 3,17
M3FG 16 25.000 2.500 2,82 2.500 3,65
M3FG 18 30.000 3.100 3,21 3.100 4,02
M3FG 20 35.000 3.600 3,54 3.600 4,34
M3FG 23 40.000 4.100 3,84 4.100 3,85
M3FG 26 45.000 4.600 3,53 4.600 3,98
M3FG 29 50.000 5.100 3,78 5.100 3,79
M3FG 33 55.000 5.600 3,57 5.600 3,58
M3FG 35 60.000 6.100 3,79 6.100 3,80
M3FG 37 65.000 6.600 3,77 6.600 3,79
M3FG 39 70.000 7.100 3,98 7.100 3,99
M3FG 43 75.000 7.600 3,68 7.600 3,69
T5M 19 80.000 8.200 3,22 8.200 3,29
T5M 19 85.000 8.700 3,66 8.700 3,68
T5M 21 90.000 9.200 3,18 9.200 3,26
T5M 23 100.000 10.200 3,33 10.200 3,41
T5M 33 150.000 15.300 3,53 15.300 3,61
T5M 43 200.000 20.400 3,70 20.400 3,78
M6M 35 250.000 25.500 3,94 25.500 3,92
M6M 39 300.000 30.600 3,82 30.600 3,83
M6M 47 350.000 35.700 3,81 35.700 3,82
Criterios de seleccion: Temperatura primario: 55°C........ 45°C

Temperatura secundario: 35°C........ 45°C
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TABLA DE SELECCION INTERCAMBIADORES DE PLACAS CON JUNTAS
* Climatizacion de piscina con caldera

Modelo N2 Placas m(: °) Caldera GOI\:I.CC.A. - rf2°) Piscina ZSI:II?C.A. Pi?:‘:;na Potencia
T2B 12 1.300 1,13 1.900 1,96 40 25.000
T2B 18 1.800 0,99 2.900 2,14 60 35.000

M3FG 15 2.300 0,91 3.600 2,10 75 45.000

M3FG 17 2.800 0,96 4.300 2,17 90 55.000

M3FG 20 3.300 0,96 5.200 2,13 110 65.000

M3FG 23 3.800 0,91 5.900 2,11 125 75.000

M3FG 26 4.300 0,99 6.700 2,10 140 85.000

M3FG 30 4.900 0,98 7.600 2,19 160 95.000

M3FG 34 5.400 0,98 8.300 2,19 175 105.000

M3FG 38 5.900 0,99 9.000 2,12 190 115.000
T5M 18 6.400 1,10 10.000 2,19 210 125.000
T5M 20 6.900 1,02 10.700 2,17 225 135.000
T5M 22 7.400 0,97 11.400 2,08 240 145.000
M6M 16 10.200 1,56 13.400 2,14 335 200.000
M6M 20 12.800 1,53 16.600 2,18 415 250.000
M6M 26 15.300 1,34 20.000 2,12 500 300.000
M6M 30 17.900 1,41 23.400 2,19 585 350.000
M6M 36 20.400 1,37 26.600 2,16 665 400.000
M6M 42 23.000 1,39 30.000 2,14 750 450.000

M10M 20 25.500 1,42 33.400 2,12 835 500.000

M10M 22 28.100 1,40 36.600 2,12 915 550.000

M10M 24 30.600 1,39 40.000 2,15 1.000 600.000

M10M 26 33.200 1,38 43.400 2,17 1.085 650.000

M10M 28 35.700 1,38 46.600 2,18 1.165 700.000
M10M 30 38.300 1,38 50.000 2,11 1.250 750.000
Criterios de seleccion: Temperatura primario: 60°C........ 40°C
Temperatura secundario: 10°C........ 28°C
Perdida de carga cto Piscina: Max. 2 mca
» Climatizacion de piscina con homba de calor
1°) Caldera 60°C 2°) Piscina 25°C isci .

Modelo N2 Placas 1 /r(I ) M.CA. 1 /rf ) M.CA. P'iﬂna Potencia

T2B 12 2.500 2,98 1.600 1,9 40 25.000
M3FG 14 5.100 3,15 3.200 2,0 80 50.000
M3FG 20 7.600 3,68 5.000 2,2 125 75.000
M3FG 28 10.200 3,81 6.400 2,0 160 100.000

T5M 20 15.300 3,69 10.000 2,2 250 150.000

T5M 28 20.400 3,65 13.400 2,1 335 200.000

T5M 36 25.500 3,84 16.600 2,1 415 250.000

M6M 28 30.600 3,93 20.000 2,1 500 300.000

M6M 34 35.700 4,00 21.400 1,8 585 350.000

M6M 37 40.800 4,78 26.600 2,2 665 400.000

M6M 42 45.900 5,27 30.000 2,1 750 450.000
M10M 20 50.900 5,20 33.400 2,1 835 500.000
M10M 22 56.000 5,15 36.600 21 915 550.000
M10M 23 61.100 5,12 37.300 2,2 1.000 600.000

Criterios de seleccion: Temperatura primario: 55°C........ 45°C

Temperatura secundario: 10°C........ 28°C
Perdida de carga cto Piscina: Max. 2 mca
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TABLA DE SELECCION INTERCAMBIADORES DE PLACAS

TERMOSOLDADAS
* Produccion de ACS con CALDERA
90°C ->70°C 10°C -> 50°C 80°C -> 60°C 10°C -> 50°C
Modelo plzl:as Potencia ;aat::::'a a90°C c:\:;.:l. a50°C Modelo pla:as Potencia (;ali:::a a80°C c:l.](;.asl. a50°C
Mcal/h (I/h) m.c.a. (I/h) m.c.a. Mcal/h (Ilh) m.c.a. (Ilh) m.c.a.
CBH16-13H| 13 25 1300 3 600 1,2 CBH16-13H| 13 25 1300 3,1 600 1,2
CBH16-17H, 17 50 2600 4,1 1300 0,9 CBH16-17H| 17 50 2600 3,1 1300 1,1
CBH16-25H, 25 75 3900 4 1900 1,2 CBH16-25H| 25 75 3900 4,1 1900 1,2
CB30-18M | 18 100 | 5200 1,9 2500 0,7 CB30-18M 18 100 5200 1,9 2500 0,7
CB30-18M | 18 125 6500 3 3100 1,2 CB30-18M 18 125 6400 3 3100 0,1
CB30-18M | 18 150 | 7800 4,2 3800 1,6 CB30-24M 24 150 7700 2,7 3800 1
CB30-24M | 24 175 9100 3,5 4400 1,4 CB30-34M 34 175 9000 2,1 4400 0,9
CB30-24M | 24 200 | 10400 | 45 5000 1,7 CB30-34M 34 200 10300 | 2,7 5000 1,1
CB30-34M | 34 250 | 13000 | 4,1 6300 1,7 CB110-16M| 16 250 12900 2 6300 0,7
CB76-20L | 20 300 | 15500 | 2,7 7500 1 CB110-16M| 16 300 15500 | 2,8 7500 1
CB76-20L | 20 350 | 18100 | 3,7 8800 1,3 CB110-16M| 16 350 18100 | 3,7 8800 1,3
CB76-20L | 20 400 | 20700 | 4,3 |10000| 1,7 CB110-16M| 16 400 20600 | 4,8 | 10000 | 1,7
CB76-30L | 30 450 | 23300 | 3,1 11300 1 CB110-20L | 20 450 23200 | 3,1 11300 1
CB76-30L | 30 500 | 25900 | 3,8 |12500| 1,2 CB110-20L | 20 500 25800 | 3,8 | 12500 | 1,2
* Produccion de ACS con PANEL SOLAR
. 55°C -> 45°C 35°C -> 45°C
Modelo N¢ placas Potencia panel - 30% P. glicol A.C.S
Kcal/h I/h m.c.a. I/h m.c.a.
CB14H 30 15 1600 0,81 1500 0,78
CB14H 40 30 3200 2,26 3000 1,89
CB30H 34 45 4800 2,67 4500 2,12
CB30H 50 60 6300 2,42 6100 2,24
CB30H 60 75 7900 2.98 7600 2,73
CB30H 100 90 9500 1,67 9100 2,46
CB110M 20 105 11100 1,7 10600 1,67
CB110M 20 120 12700 2,2 12100 2,16
CB110M 20 135 14300 2,75 13600 2,7
CB110M 30 150 15900 2,07 15100 1,97
CB110M 30 175 18500 2,78 17700 2,64
CB110M 38 200 21100 2,54 20200 2,37
CB110M 46 250 26400 3 25200 2,79
CB110M 64 300 31700 3,1 30300 2,82

Las tablas de seleccion en este catalogo ayudan a encontrar facilmente y rapidamente un adecuado modelo y medida de intercambiador de
calor para una aplicacién predefinida basada en produccién de A.C.S. Es obviamente imposible incluir todas las temperaturas y caudales
entablas como estas, pero estamos seguros de que pueden ayudarles a seleccionar un intercambiador para sus necesidades. SALVADOR
ESCODA declina cualquier responsabilidad por eventuales errores u omisiones, o por dafos causados por el uso incorrecto de las
informaciones contenidas en este documento.
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01 ANODOS DE PROTECCION CATODICA

Anodos para termos

Anodos tapon soldado

Anodos articulados

. i

Anodos tapdn roscado

« Anodos de magnesio

Anodos de sacrificio de magnesio calidad AZ63 (aleacién de magnesio con 6% de
aluminio y 3% de zinc). Fabricados segun UNE 12348 y el sistema de calidad y el
sistema de calidad se ajusta a la Norma UNI EN 1SO 9002.

El anodo se suministra en barras con diferentes longitudes y didmetros. Lleva un
alma metdlica y en el extremo, segun modelos, un tapén soldado o roscado
aisladoy con una tuerca M8. Para acumuladores con el anodo en la parte superior,
y para facilitar su instalacién, hemos previsto un modelo articulado de 3 ¢ 4
eslabones, que se pueden cortary convertirse en 2 6 3 en funcion de la capacidad
del acumulador.

Con las diferentes longitudes y diametros, se pueden instalar en cualquier
acumulador 6 termo del mercado.

Cédigo Articulo €
ANODOS DE MAGNESIO PARA TERMOS CON
ALMA ROSCADA Y ESPIGA M8 x 10
CC 01257 | AMT 21,3 x 200/M8 x 10* 3,50
CC 01258 | AMT 21,3 x 315/M8 x 10* 6,60
CCO01259 | AMT 21,3 x 400/M8 x 10 8,50
CC 01260 | AMT 21,3 x 700/M8 x 10 12,20
CC 01 261 AMT 26 x 260* 5,75
CC 01262 | AMT 26 x 360" 8,00
* Modelos instalados en los termos fabricados por
el grupo FAGOR
ANODOS DE MAGNESIO TAPON SOLDADO
CC 01263 | AMS 21,3 x 400/T 3/4" 10,00
CC 01264 | AMS 26 x 400/T 1" 14,50
CC 01265 | AMS 32 x 400/T 1-1/4" 19,00
CC 01266 | AMS 32 x 500/T 1-1/4" 20,00
ANODOS ARTICULADOS CON TAPON SOLDADO
CC 01267 | AMC 3 x E/T 3/4" 18,00
CC 01268 | AMC 4 x E/T 3/4" 22,00
ANODOS DE MAGNESIO TAPON ROSCADO
* Incorporan junta dieléctrica y tuerca M8 para
anodo tester
CC 01280 | AMR 21,3 x 400/M8 T 3/4" 15,50
CCo01281 | AMR 26 x 400/M8 T 1" 21,00
CCO01282 | AMR 32 x400/M8 T 1-1/4" 21,00
CC 01283 | AMR 32 x500/M8 T 1-1/4" 23,50
CC01284 | AMR 32 x700/M8 T 1-1/4" 28,50
CC 01285 | Test para anodos de magnesio 16,00
Anodo electronico permanente
Cédigo Articulo €
CC 06 280 Anodo elec. 1/2" y 380 mm. Capacidad 150-500 lts. 120,00
CC 06 281 Anodo elec. 1/2" y 430 mm. Capacidad 750-1000 lts. 130,00
CC 06 282 | Anodo elec. doble 1/2" y 430 mm. Cap. 1500-5000 lts. 160,00
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