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01 COLECTORES SOLARES & scosen

4

ECO selectivo

* Colectores planos

Colectores solares planos de nueva generacion y tecnologia, adecuados para todos los sistemas, tan-
to de termosifén como de circulacion forzada. Su fabricacion y la gran calidad de sus componentes, ga-
rantizan un excelente rendimiento y una gran durabilidad, aun en periodos de baja radiacién solar.

El absorbedor se compone de una placa de cobre con tratamiento selectivo, a la que se unen tubos de
cobre con tecnologia laser. La carcasa en aluminioy el aislamiento térmico interior permiten minimizar
al maximo las pérdidas del colector, lo que queda reflejado en las excelentes curvas de rendimiento, y
aseguran una perfecta estanqueidad.

El acristalamiento, lamina de vidrio templado con bajo contenido de hierro, deja pasar mas energia que
el vidrio habitualmente utilizado para ventanas. Incorporan sendos orificios para alojar la sonda de
temperatura.

La amplia gama de modelos, permite realizar todo tipo de configuraciones para adaptarse a las necesi-
dades ACS. También pueden ser utilizados como apoyo a sistemas de calefaccion a baja temperatura
y para calentamiento de piscinas.

Codigo Articulo €
COLECTOR SOLAR PLANO
SO 01073 | ESCOSOL ECO 2.0 selectivo 325,00
SO 01074 | ESCOSOL ECO 2.5 selectivo 360,00
SO 01011 | ESCOSOL SOL 2100 XBA 2,1 m? 346,00
SO 01012 | ESCOSOL SOL 2300 XBA 2,3 m? 367,00
SO 01013 | ESCOSOL SOL 2800 XBA 2,8 m? 419,00
SO 01021 | ESCOSOL SOL 2800 selectivo 598,00
SO 01022 | ESCOSOL SOL 2800 H selectivo 598,00
SO 01054 | ESCOSOL - 3.0 TINOX PLUS 630,00

SOL XBA
DATOS TECNICOS:

woso | vao | emas [ g0 gt s s oL
. | Dimens. ext. | 1960x960 [2135x1238[1738x1218/1903x1216(2322x1217|2307x1206|1206x2307(2300x1240
LxAxH mm x81 X681 x98 x100 x100 x99 x99 X77
S. Total m2 1,88 2,64 2,12 2,31 2,83 2,82 2,82 2,85
, S.aperturam? | 1,78 2,52 1,96 2,13 2,55 2,65 2,65 2,67
\\; Rendimiento
SOL selectivo Mo 0,763 | 0,763 | 0,746 | 0,749 | 0,749 | 0,704 | 0,711 | 0,823
a' W/me/K 4,78 4,78 653 | 5819 | 5819 | 3555 | 3,168 | 3,86
ﬁgg‘gfgge;‘ggﬁ GPS-8594 | GPS-8594 (GPS-8444| GPS-8444 | GPS-8444 | GPS-8191 | GPS-8191 | NPS-2414

* Accesorios de conexion

Cédigo Articulo €
SO 05418 Racor doble recto unién colectores 18 mm 5,98
SO 05419 | Racor recto macho salida colector 18 mm x 3/4" 4,48
SO 05 421 Racor doble recto union colectores 22 mm 6,38
SO 05422 | Racor recto macho salida colector 22 x 3/4" 4,92
SO 05 423 | Racor recto hembra salida colector 22 x 3/4" 4,82
SO 05452 | Manguito tipo cruz con porta sonda y purgador manual 3/4" M-H 19,00
AA 25032 | Tapdn rosca hembra latén 3/4" 2,40
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05 SISTEMAS DE SOPORTACION

/
2680 (2 colectores)

1340 (1 colector)

Marco de fijacion
cubierta plana/inclinada

1343

Detalle fijacion soportes

Taladro fjacion anciaje

* Soportacion universal

Soportes para colectores de energia solar térmica adaptables a cualquier colector del mer-

cado, perfil de acabado con pestaina lateral.

Disefados para cubierta plana, inclinacion 45°, o cubierta inclinada con la misma pendiente que
ésta. La estructura, de perfiles galvanizados de gran robustez, se compone del sistema de apo-
yo 'y del sistema de sujeccion. En el caso de cubierta horizontal, soportes tipo "escuadra” a
45°, unidos por la parte posterior mediante sendos perfiles, tipo pasamano, cruzados.

En el caso de cubierta inclinada, ganchos parafijar a la capa de compresion de la cubierta,
o las vigas, disefiados para sobrepasar la altura de la "teja arabe" y dos perfiles longitudina-
les, uno en la parte superior y otro en la parte inferior, de disefio exclusivo.

Codigo Articulo €
SOPORTE CUBIERTA PLANA
SO 05 019 | Soporte universal Escosol 2100 1 colector 45° c. plana 161,00
SO 05 020 | Soporte universal Escosol 2100 2 colectores 45° c. p. 185,00
SO 05 021 | Soporte universal Escosol 2300 1 colector a 45° c. p. 168,00
SO 05022 | Soporte universal Escosol 2300 2 colectores a 45° c. p. 191,00
SO 05061 | Soporte universal Escosol 2800 1 colector 45° c. plana 184,00
SO 05062 | Soporte universal Escosol 2800 2 colectores 45° c. p. 211,00
SOPORTE CUBIERTA PLANA (HORIZONTAL)
SO 05 051 | Soporte universal Escosol 2800 1 colector horizontal
45° c. plana 173,00
SOPORTE CUBIERTA INCLINADA
SO 05 031 | Soporte universal c. inclinada, 4 pies + 16 fijaciones 73,00
SO 05 032 | Soporte universal c. i., 1 colector, marco de fijacion 64,00
SO 05 033 | Soporte universal c. i., 2 colectores, marco de fijacién 82,00
ACCESORIOS
SO 05 090 | Brida sujeccion lateral colector 80 mm (Escosol ECO) 1,55
~ edida Unidades
\ o N(‘md’”d) 1 colector |2 colectores|
1| bk | 2000 207 2 2
2| b |32 2 2
3| b |eolllB] 2 | 2
930 2 -
4 t 1500 - 2
5 I__.I 1340 2 -
2680 - 2
6 cr_- Accesorios 4 4
7 an Accesorios 4 8
8 | L7 | Accesorios 4 8
9 | | Accesorios 2 4
10| &= M8 x 20 4 8
n| = M8 4 4
12| & M8 x 20 1 1
13| g & | M8x15 12 12
Soportacién a 45° | = VB x 20 4 .
2 colectores

* Colector ESCOSOL 2800
** Colector ESCOSOL 2100
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05 SISTEMAS DE SOPORTACION

Soportacion inclinada:

» Soportacion universal inoxidable

La nueva soportacion universal de inoxidable ESCOSOL, se caracteriza por su
simplicidad de montaje y su coste, muy competitivo respecto a la soportaciéon en
acero galvanizado.

Un Unico kit por colector para dimensionar baterias de cualquier nimero de colecto-
res. La soportacion de un colector se construye con dos kits, a partir de la primera
soportacion, se ha de afadir un kit adicional, p. ejem. una bateria de 4 colectores
ALPIN, 5 uds del cédigo SO05110. La soportacion se ha disenado para inclinacio-
nes 35°/45°/55°, para una inclinacion U otra, basta con modificar la fijacion del pasa-

manos.
Codigo Articulo €
CUBIERTA PLANA
SO 05110 | Cubierta vertical 35°/45°/55° ALPIN RK-RKE y
ESCOSOL 2100-2300 (minimo 2 uds) 89,00
SO 05 111 Cubierta vertical 35°/45°/55° ESCOSOL 2800
(minimo 2 uds) 97,00
SO 05112 | Cubierta horizontal 45° ALPIN RKQ 2500
(minimo 2 uds) 89,00
SO 05113 | Cubierta vertical 45° ALPIN RKQ 2300
(minimo 2 uds) 89,00
CUBIERTA INCLINADA
SO 05 120 | Soportacion universal inoxidable c. inclinada,
marco y accesorios de fijacion 1 colector 82,00
SO 05 121 Soportacién universal inoxidable c. inclinada,
marco y accesorios de fijacion 2 colectores 108,00
SO 05 122 | Soportacion regulable universal inoxidable c.
inclinada, 4 pies + 16 fijaciones 99,00
ESCOSOL 2300
Detalles dados hormigén:
Medidas (mm) Unid.
SOL 2100 - XBA
2[ M| 1153 1
3 - 965 1 I } + 4
o b e e e f
5 Accesorios 1 4509 ' ‘ ' ' '
6 | =] Accesorios 1 I i 1
7| D Accesorios 4 | ' 1 ! | |
8 | [+ < | Accesorios 2 5]" 1 E] r 1 &] T "[ﬂ~ r 1 Ii'] r -$ r
9 b= M8 X 20 14 . t w t t t
10 o Tuerca M8 8 L t=1203 | L ¢=1220 | L ¢=1303 |
* Soportacion universal aluminio
Codigo Articulo €
CUBIERTA PLANA
SE ADAPTA A LAS NORMAS
. SO 05079 | Soportacion aluminio c. plana 45°/55° ESCOSOL
ARMONIZADAS: SOL 2000/2300 kit basi inimo 2 ud 84,00
UNE EN 10025: Productos it basico (minimo 2 uds) ;
laminados en caliente, de acero no SO 05080 | Soportacion aluminio c. plana 45°/55° ESCOSOL
aleado, para construcciones metalicas de 2800 selec. kit basico (minimo 2 uds) 90,00
uso general. o L CUBIERTA INCLINADA
UNE L-3441: Especificaciones técnicas de » - — —
los perfiles extraidos del aluminio y sus SO 05084 | Soportacion universal aluminio c. inclinada
aleaciones. marco y accesorios de fijacién 1 colector 84,00
UNE-ENV 1991-2-3: Eurocddigo 1 Parte 2-3. SO 05085 | Soportacién universal aluminio c. inclinada
Acciones en estructuras, cargas de nieve. marco y accesorios de fijacion 2 colectores 105,00
UNE-EMV 1991-2-4: Eurocodigo 1 Parte . . o -
. . . SO 05086 | Soportacion universal c. inclinada 4 pies acero
2-4: Acciones en estructuras, acciones del inoxidable y 16 fijaciones 110,00
ENERGIA SOLAR TERMICA M-3
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04 COLECTORES SOLARES & scoxen

* Colectores de tubos de vacio “U” PIPE

En cada tubo de vacio hay una tuberia en U de flujo directo conectado como el
resto de colectores tubulares al circuito primario. Esta tuberia en U esta en con-
tacto con una aleta de aluminio transmisora de calor en el interior del tubo de va-
cio que transmite el calor desde el interior del tubo hacia la tuberia en U.

La radiacion solar penetra el tubo exterior de cristal y es capturada en el exterior
del tubo de cristal interior por una capa difusora altamente selectiva. La capta-
cién de radiacion solar es transmitida hacia una aleta de aluminio de contacto su-
perficial y desde ésta hacia la tuberia de cobre que contiene el fluido caloporta-
dor. Los 360° de la aleta de aluminio transmisora de calor aseguran la mas rapi-
da transferencia de energia.

Los colectores se suministran en embalaje individual debidamente paletizado,
con los tubos recubiertos de porexpan, lo que asegura una maxima fiabilidad en
el transporte, y sobre un soporte de aluminio para fijarlo al sistema de soporta-
cion de la instalacion.

Cédigo Articulo €
U PIPE COLECTOR SOLAR DE TUBOS VACIO
SO 04 301 | Colector "U" PIPE AKU 20 1800/58 797,00
SO 04 302 Colector "U" PIPE AKU 16 1800/58 640,00
SO 04 303 | Colector "U" PIPE AKU 12 1800/58 525,00
SOPORTE TIPO CUBIERTA PLANA
SO 04 311 Kit soportacién colector AKU 20 1800/58 60,00
SO 04 312 | Kit soportacion colector AKU 16 1800/58 49,00
SO 04 313 | Kit soportacién colector AKU 12 1800/58 48,00
SOPORTE TIPO CUBIERTA INCLINADA
SO 05 031 Soporte Escosol cubierta inclinada,
4 pies + 16 fijaciones 73,00
SO 04 002 | Tubo de vacio 1800/58 mm (solo tubo) 8,00

DATOS TECNICOS:

Modelo AKU 20 AKU 16 AKU 12

Dimensiones AXH xF | mm |1672x1980x156|1352x1930x150|1032x1930x150

Peso kg 52 45 38

N@ de tubos 20 16 12

Didametro, tubo de cobre] mm 8 8 8

Didametro/longitud mm 58/1800 58/1800 58/1800

Tubo de vacio

S. Total m?2 3,21 2,6 1,99

S. Apertura m2 2,03 1,6 1,2
Soporte cubierta inclinada Presién max. func. bar 6 6 6

Rendimiento

no 0,708 0,708 0,708

a1l W/mz2/°C 2,84 2,84 2,84

Contrasena homologacion GPS-8247 GPS-8343 GPS-8343

. CARCASADE
ALUMINIO

COLECTOR

ENTRADA DISTRIBUIDOR
LY i DE COBRE
TUBERIAEN U N
2
ENCAPSULADO ,‘l-\-'

TRANSMISOR DE CALOR

MARCO DE
ALUMINIO

TAPA FINAL
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04 COLECTORES SOLARES

* Colectores solares
tubos de vacio HEAT PIPE

Los colectores de tubos de vacio HP ESCOSOL SUNMAX V2 estan fabricados con la
tecnologia mas avanzada del tubo de vacio. Respecto al colector plano, tienen algunas
ventajas que los hacen muy adecuados para determinado tipo de instalaciones.

Opcién Cubierta Plana

Transferencia de
calor

Energia solar
absorbida

Calor absorbido
por heat pipe

Principio de funcionamiento Heat Pipe

ALGUNAS DE LAS VENTAJAS MAS IMPORTANTES:
El vacio minimiza las pérdidas por transmisién

Facilidad de montaje, al no tener agua en el sistema de captacion, los tubos se pueden
montar en la fase final de la obra.

La forma tubular aprovecha mejor la radiacién solar.
La ausencia de agua evita los problemas de deposiciones calcareas o similares.

El mas adecuado para sistemas en los que la temperatura del agua es un factorimportan-
te (calefaccion, balnearios, polideportivos...etc..) y/o existen grandes consumos de ACS

durante todo el afno.

Disefio estético, posibilidad de reducir el angulo de inclinacion hasta 15°, con minimas

pérdidas de rendimiento.

Caédigo Articulo €
COLECTOR SOLAR CUBIERTA INCLINADA
SO 04 501 | HP Escosol SUNMAX V2 12 tubos vacio 58/1800 560,00
SO 04 502 | HP Escosol SUNMAX V2 16 tubos vacio 58/1800 675,00
SO 04 503 | HP Escosol SUNMAX V2 20 tubos vacio 58/1800 840,00
SO 04 504 | HP Escosol SUNMAX V2 24 tubos vacio 58/1800 965,00
COLECTOR SOLAR CUBIERTA PLANA
SO 04 506 | HP Escosol SUNMAX V2 12 tubos vacio 58/1800 575,00
SO 04 507 | HP Escosol SUNMAX V2 16 tubos vacio 58/1800 695,00
SO 04 508 | HP Escosol SUNMAX V2 20 tubos vacio 58/1800 860,00
SO 04 509 | HP Escosol SUNMAX V2 24 tubos vacio 58/1800 990,00
ACCESORIOS
SO 05 031 | Soporte universal ESCOSOL cubierta inclinada 4 pies +
16 fijaciones 73,00
* Modelo SUNMAX 24 aconsejable 6 pies por colector
SO 04 004 | Unidad tubo de vacio HEAT PIPE 1800 x 58 mm
SUNMAX V2 18,00

DATOS TECNICOS:

Modelo

SUNMAX V2 12 | SUNMAX V2 16 | SUNMAX V2 20 | SUNMAX V2 24

Material cabezal

Aluminio anodizado

Material marco

Aluminio anodizado

Material Heat Pipe Cobre

NGm. de tubos 12 | 16 | 20 | 24
Diametro/longitud tubos 58/1800 mm

Area apertura / Area total 1,12 /1.95 m2|1,50 / 2,60 m2[1,87 / 3,25 m?2,25 /3,79 m?
Ecuacion colector n = 0,7 — 1,506*(Tm-Ta/G) — 0,018*G*(Tm-Ta/G)>2
Contrasena de certificacion GPS 8576

Presidon maxima 6 bar

Aislamiento Lana roca

Conexiones 22 mm

Medidas en mm.

1920x1020x150]1920x1300x150]1920x1640x150/1920x2000x150

Caudal test (area apertura)

0,02 Kg/s por m?

Temp. de estancamiento

212,5°C

Peso / Cap. Fluido

49 Kg /0,44 L|60 Kg /0,66 L| 70 Kg/ 0,73 L|97 Kg / 0,88 L

Angulo trabajo

15-90 grados

Max. carga nieve

6 KN/m?2

Max. carga viento

300 Km/h

ENERGIA SOLAR TERMICA
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COLECTORES SOLARES

Q,scO@&

» Colectores plasticos para piscinas

La experiencia en nuestro pais, esta demostrando que el uso de la energia solar térmica
para la climatizaciéon de piscinas comunitarias (hoteles, campings etc..) incrementa de
forma considerable su utilizacién por parte del publico. Es, sin duda, un uso 6ptimo ya que
permite obtener el maximo rendimiento de los colectores.

SALVADOR ESCODA presenta el ESCOPOOL 2.2., captador de polietileno, ideal para el
calentamiento de piscinas, de facil instalaciéon y buen rendimiento, certificacion CENER.
La relacién rendimiento/inversién es, sin duda, la mas adecuada para la climatizacion de
piscinas.

Se suministran en cajas de 4 captadores. Disponemos de todos los accesorios necesarios
parasuinstalacion: soportes para montaje sobre teja, manguitos de unién, tapones, vainas
para sonda de inmersion y centralita de regulacion con sonda.

Caédigo Articulo €
SO 01 101 Captador solar para piscinas ESCOPOOL 2.2. 218,00
SO 05 201 Kit anclaje sobre tejado, teja mixta 53,00
SO 05202 | Kit anclaje sobre tejado, teja curva 64,00
SO 05203 | Kit tapones, para conexiones diam. 25 mm 36,00
SO 05204 | Kitunién diam. 40 mm 42,00
SO 05205 | Kitunion diam. 25 mm 31,00
SO 05206 | Vaina para sonda en latén cromada 2" machox60mm 23,00
SO 05207 | Espiga + racord loco PVC diam. 25 x 1" 4,00
SO 05208 | Espiga + racord loco PVC diam. 40 x 1-1/2" 5,72
DATOS TECNICOS:
Modelo ESCOPOOL 2.2
Dimensiones mm 2000 x 1110 x 15
7|' Peso kg 14
”// Presion Max./Presion trabajo bar 3/1+x0,1
Ki K Temperatura max./min. °C 70/-50
it teja mixta it teja curva Capacidad | 16
Material PEHD negro
N2 paneles conex. Horizontal max. 8 por fila
‘ N2 paneles conex. Vertical max. 4 por columna
Campo solar max. recomendado 6 columnas x 4 filas
9 ‘ U ‘Q Rendimiento
' o Mo 81,70%
Kit tapones Kit union k, W/me/k 24,29
GUIA PARA SELECCIONAR EL NUMERO DE ESCOPOOL MAS ADECUADO
Coeficientes de conversion muIESI(i:égE:ién Coeficientes de conversion mul";gl(i:(t:gl;:ién
Zonail 1,5 B .
Zona climatica | Zona 2 1,0 Proteccion Muy pre tegida (<15 ms) 1.0
(factor 1) Zona 3 08 contra el viento| Protegida (2-3 m/s) 1,2
Zona 4 0,5 (factor 2) Desprotegida(2-3 m/s) 1,4

Para calcular el numero de Escopool necesarios, se
multlpllcaran los m’ de piscina por cada factor (1-2-3)
segUn la zona en la que se encuentre y la proteccion
contra el viento.

Factor 3: En caso de que la piscina cuente con algun
tipo de proteccion, como una manta térmica, el valor
dado se multiplicara por 0,6. Sin proteccion el factor
valdra 1.

m’ Escopool
factor 3

= m’ piscina x factor 1 x factor 2 x

Una vez obtenido este valor, habréa que dividir el mismo entre 2
(superficie de Escopool) para hallar el nimero de Escopool que
necesitamos para nuestra piscina.

Unid. Escopool = (m’ piscina x factor 1 x factor 2 x factor 3) / 2

M-6
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02 EQUIPOS COMPACTOS POR TERMOSIFON ¢SO0

SOL| ( |

« ESCOSOL STAR SELECTIVO 2.0/2.5

Codigo Artitulo €

SO 02 741 ESCOSOL STAR V15 150 2.0 select. c. Plana/Inclinada 1.140,00

SO 02 742 ESCOSOL STAR V15 150 2.5 select. c. Plana/Inclinada 1.205,00

S0 02743 | ESCOSOL STAR V15 200 2.0 select. c. Plana/Inclinada 1.220,00

SO 02 744 ESCOSOL STAR V15 200 2.5 select. c. Plana/Inclinada 1.280,00

SO 02746 | ESCOSOL STAR V15 300/2 2.0 sel. c. Plana/Inclinada 1.905,00

SO 02 747 ESCOSOL STAR V15 300/2 2.5 sel. c. Plana/Inclinada 1.995,00
Modelo STAR 150 | STAR200 | STAR300 | 2me 25me

Acumuladores Colectores
Longitud (mm) 1.320 1.320 2.080 1.970 1.970
Diametro (mm) 500 530 530 970 1.175
Profundidad (mm) 86 86
Peso (Kg) 59 67 106 4 49
Presion Max. Prueba (bar) 10
Dosificacion fluido calor-portante: Presion Méx. Trabajo (bar) 6

Temp. | Capacidad en liti Total | Fluido | A -

-;TC C::)r:\(;azt fsnol o (1)1a 1u YI1 ° ; ;a Max. Temperatura (°C) 90 90 90 140 140
Compact 200 14 | 14 | 126 Racores de union 1/2" 1/2" 172" 18 mm 18 mm
Compact 300 23 | 23 1207

-11°C | Compact 150 1122 |88
Compact 200 14 1 28 | 112
compact300 | 23 | 46 | 184 © ESCOSOL BR SELECTIVO MED 2.01/2.51

Cédigo Articulo €
SO 02 615 ESCOSOL BR 150 SV C. Plana/Inclinada 1.380,00
2 ' SO 02 671 ESCOSOL BR 200 2.0 SV C. Plana/Inclinada 1.480,00
SO 02 672 ESCOSOL BR 200 2.5 SV C. Plana/Inclinada 1.512,00
sco@lh SO 02 673 ESCOSOL BR 300 SV C. Plana 2.156,00
G; S0 02674 | ESCOSOL BR 300 SV C. Inclinada 2.156,00

Modelo ESCOSOL BR BR 150 SV ‘BR 200 2.0 SV‘BR 200 2.5 SV| BR 300 SV
Dim. exteriores colector mm 1753x1147x87
Superficie de abertura m2 1,92 1,92 2,40 3.84
Dim. depésito acumulador mm | @500x1243 | O570x1268 | ©@570x1268 580x1820
Vol. depdsito acumulador 154 202 202 302
Peso con soporte y sin agua 98.75 117.55 119.2 157.05
Material acumulador Acero esmaltado
Tipo de aislamiento Poliol + Isocionato 30 mm
Presion maxima de trabajo | bar 8
Temp. maxima de trabajo ° 110°
Conex. agua fria/caliente 3/4"
petale  * Accesorios termosifon
Codigo Articulo €
SO 02 181 Fluido glycol envase plastico un litro 8,00
SO 02 663 Resistencia 2400W Escosol BR 100,00
SO 02 715 | Resistencia 2000W Escosol STAR 63,00
SO 07 271 Valvula mezcladora para ACS de 35 a 60°C VTA 1” 57,00
* Kit Disipacion Compacto
Cadigo Articulo €
Disipador » Vélvula termostética, bateria de disipacién, accesorios
compacto . . .
P SO 12201 | DISIP ECO1 Disipador con véalvula integrada 399,00

ENERGIA SOLAR TERMICA M-7
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04 EQUIPOS COMPACTOS POR TERMOSIFON ¢SO0

711111 A

N

)y

Con intercambiador

Prestaciones certificadas segun
ensayos UNE EN 12976-2
Condiciones de trabajo: T2 agua fria 10°C -
T2 agua caliente 52,5°C - T2 amb.: 15°C

I/dia Efic. Solar %
Davos (46,8°) Atenas (38,0°)
110 82,1 73,7
140 75,8 72,3
170 74,5 71,7
200 71,3 70,1
250 67,4 66,3
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* Tubos de vacio HEAT PIPE

Los equipos compactos son la manera mas facil de obtener energia solar térmica de una ma-
nera sencillay eficaz. En el caso de los compactos con tubo de vacio “HEAT PIPE” se consi-
gue un mayor rendimiento que con los equipos convencionales con colector plano. El equi-
po tiene las ventajas del sistema directo, un solo intercambio térmico, y del sistema indirec-
to, el agua de consumo no esta en contacto con el sistema de captacién. El acumulador,
fabricado con tratamiento especial para intemperie, incorpora resistencia eléctrica con ter-
mostato y &nodo de magnesio. El conjunto de suministro comprende: Depdsito de acumula-
cién, soportes, tubos de vacio y accesorios (reductor de presion y valvula de seguridad).

Cédigo Articulo €
COLECTOR CUBIERTA PLANA

SO 04 015 | Escosol compacto HP 15 1800/58 150 L c. plana 928,00

SO 04 020 | Escosol compacto HP 20 1800/58 200 L c. plana 1.201,00

SO 04 030 | Escosol compacto HP 26 1800/58 300 L c. plana 1.401,00

COLECTOR CUBIERTA INCLINADA

SO 04 016 | Escosol compacto HP 15 1800/58 150 L c. inclinada 908,00

SO 04 021 Escosol compacto HP 20 1800/58 200 L c. inclinada 1.102,00

SO 04 031 | Escosol compacto HP 26 1800/58 300 L c. inclinada 1.285,00

TUBO DE VACIiO

SO 04 001 | Tubo de vacio Heat Pipe 1800 x 58 mm (Compacto HP) 18,00
Modelo HP 15150 L HP 20 200 L HP 26 300 L
Nro. de tubos colector 15 20 26
Dimension de los tubos | mm 58/1800 58/1800 58/1800
Capacidad acumulador | 150 litros 200 litros 300 litros
Presion operativa bar 6 6 6
Diametro mm 470 470 540
Aislamiento PU mm 55 55 55
Resistencia eléctrica opcional 1.5KW 1.5KW 1.5KW
Contrasena homologacion GPS-8403 GPS-8403 —

 Compactos con intercambiador
ESCOSOL ALT-C

Nuevo modelo. Funcionamiento sencillo, acumulador abierto
a presion atmosférica. Una capa de aire en la parte superior y /
del deposito, actua como sistema de expansion, permitiendo \ ///;?f

su funcionamiento con temperaturas limites. La produccion de "': Principio de
ACS se realiza mediante un intercambiador de tubo de cobre ([ %/ funcionamiento

solar

. 2 . Lo ; N\sZ
de mas de 2,5 m*, funcionando en produccién instantanea. =
Cédigo Descripcion €
SO 04 024 | Escosol ALT-C 1800/58-24 cubierta plana 1.080,00
SO 04 025 | Escosol ALT-C 1800/58-24 cubierta inclinada 1.080,00
KIT DE SEGURIDAD (opcional)
Se compone de: Vaso expansion de 5 |, valvula
mezcladora termostética, valvula de corte, valvula de
retencién y valvula de seguridad a 6 bar
SO 04 028 | Kit de Seguridad ESCOSOL ALT-C 89,00
AC 05502 | Vélvula de descarga térmica 3/4" 189,15
N@ de absorbedores 24 tubos de vacio de doble tubo
Tipo de tubos de vacio mm 58/1800
Espesor del tubo exterior/interior mm 1,8/1,6
Material del acumulador Inox AISI 316 L
Volumen total | 243
Presion atmosférica
Diametro exterior mm 470
Aislamiento Poliuretano rigido de 55 mm espesor
Material serpentin interior Tubo de cobre de 14x1 mm, largo 45 m
Presién max. bar 9
Contraseina homologacién GPS-8382
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31 CAPTADOR SOLAR CON ACUMULADOR go/mzﬁ
INTEGRADO

Sistema solar integrado, captador solar y acumulador en el que, ademas de un rendimien-
to excepcional, el disefio del producto , simplifica al maximo el montaje dentro de una esté-
tica moderna e innovadora.

Unico: Disefo exclusivo. Forma, funcion y materiales crean un producto perfecto y equili-
brado.

Genial: Sobre tejado plano, inclinado o directamente en el suelo, el equipo se adapta per-
fectamente a las condiciones constructivas existentes.

. ; Ahorro: Hasta un 20% mas de eficiencia que los sistemas de termosifén convencionales.
CERTIFICACION DEL MINISTERIO -\._'_:- e
DEINDUSTRIAENERGIA Y TURISMO:

Modelo Contrasefa Principio de funcionamiento tan sencillo como genial: el agua se calientay se acumula
Sl ol 1o directamente en el captador solar. El hecho de que el fluido captador y el fluido de consu-
SOICAUA NI 351-15613 mo sea el mismo tiene dos importantes ventajas: no se producen pérdidas por transmision
E m oo wemmo y no es necesaria la circulacion continuada para su calentamiento. De este modo, incluso
it la mas baja radiacion solar se puede transformar en calor y se puede aprovechar de mane-

ra eficiente.

La revoluciéon en el mercado solar el sistema integrado: captador + acumulador Sol-
crafte, convence por su compacidad, sencillez, rentabilidad y exquisito diseno.

Caédigo Articulo €
CAPTADOR SOLAR CON ACUMULADOR
SO 31 461 Solcrafte Plus 100 L sin soportes 990,00
SO 31462 | Solcrafte Plus 150 L sin soportes 1.370,00
SO 31 463 | Solcrafte Plus 200 L sin soportes 1.745,00
ACCESORIOS
EFICIENCIA ENERGETICAVIVIENDA SEGUN CHEQ4 SO 31436 | Soportacion cubierta plana 45° Solcrafte Plus 100 L 110,00
SEGUN CODIGO TECNICO SO 31437 | Soportacion cubierta plana 45° Solcrafte Plus 150 L 110,00
OLCRAFTE B - SO 31438 | Soportacién cubierta plana 45° Solcrafte Plus 200 L 110,00
Personas 2 3 a4 |a s & SO 31439 | Soportacion cub. inclinada Solcrafte Plus 100/150/200 39,00
5-5':;"5% :‘If"'“f“‘” i s e w @ SO 31430 | Resistencia de apoyo 1-1/4" 1 kW 106,00
Lo meress | = S &% = SO 31432 | Resistencia anticongelacién FS 200 W 99,00
V-60% Cadz 64 67 63 |70 68 64 SO 31434 | Manguito portasonda Sofcrafte 1-1/4" 42,00
IV-50% Castellon 56 63 58 (66 63 59
V -80% Cardoba B0 BB B2 |R9 BE K2
P SEalsE R Modelo PLUS 100 L PLUS 150 L PLUS 200 L
V-60% Huela i
bt ] R R LR Sypermg total del captador 1,1 m2 1,75 m? 2.4 m?
B4 Uk 45 95 2 & Dimensiones Lo x Anx Al [2.184 x 510 x 212 mm| 2.184x800x212 mm | 2184x1100x212 mm
Voh Mimp 63 |65 64 n @ e Peso (vacio) 40 kg 60 kg 75 kg
V-60% M : i i i i
e SRR SR Capacidad 90 litros 145 litros 195 litros
IV-S0% Palenda 46 6 52 (89 56 52 Aislamiento Placa de espuma rigida PUR de 30 mm
il ol ol (TR Temperatura max. trabajo 95°C 95°C 95°C
IV-50% Valencla 589 65 GO |RB 65 A1 iR Avi i
R A Pre§|on maxima d(.eltrabajo 4 bar 4 bar 4 bar
Varilla de calefaccion (opc.) 1 kW 1 kW 1 kW
Solcrafte Style Plus: > Resistgncia anti-hielo (opc.) 200 W 200 W 200 W
Acumuladores plastificados . 4 Conexiones 2x3/4"M 2x3/4"M 2x3/4"M
para zonas con aguas de Instalacion Tejado plano/Tejado inclinado
baja calidad. Ideal para Garantia 5 afios 5 afios | 5 afios

Zonas con aguas duras.

El suministro incluye:
Valvula de seguridad es valvula de aireacion.

Esquema de
rincipio

princip Agua

caliente

1

=p
Agua fria = = \alvula

termostatica

Maontaje cubierta plana Conexion en serie con calentador de agua rases
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31 EQUIPOS Y SISTEMAS ACS/CALEFACCION

e Colector solar RK

Los captadores de la serie RK, fabricados en Austria, se caracterizan por su alto nivel
de calidad. Para una maxima captacion de energia disponen de un absorbedor de

con laser.

CAPTADORES SERIE RK:
* Maximos niveles de calidad, fabricados en Austria en lineas de produccién automatiza-

das con robots.
* Maxima relacioén calidad / precio por su disefio optimizado.
* Maxima captacion de energia con absorbedor de aluminio, altamente selectivo, soldado

SOLAR
ENERGY

aluminio altamente selectivo, soldado con laser en combinacion con vidrio solar
templado de bajo
contenido de hierro.

* Maxima robustez con vidrio solar templado de bajo contenido de hierro.
* Maxima sencillez de montaje con tornillos de tirafondo o estribos.

La resistencia a la corrosién de su absorbedor de revestimiento altamente selectivo
frente al aire del mar y su concepto de ventilaciéon optimizado para evitar la entrada de
sal y arena predestinan este captador para el uso en regiones maritimas y desérticas.
¢ Ventilacion inteligente que evita la entrada de arena u otros elementos.

Cédigo Articulo €
RKM RKQ COLECTOR SOLAR
SO 31 061 ALPIN RKM 2001 399,00
SO 31060 | ALPIN RKM 2301 465,00
: SO 31072 | ALPIN HORIZONTAL RKQ 2300 529,00
E m OFtseata  DEoUSTIA bneRci SO 31074 | ALPIN HORIZONTAL RKAQ 2500 555,00
ACCESORIOS
SO 05 421 Racor doble recto 22x22 union colectores 6,38
SO 05422 | Racor recto macho 3/44x22 salida colector 4,92
SO 05 423 | Racor recto hembra 3/4x22 salida colector 4,82
AA 25032 | Tapon recto hembra 3/4" 2,40
DATOS TECNICOS:
Captador ALPIN RKM2001 RKM2301 RKQ2300 RKAQ2500
Superficie bruta 2,02 m2 2,34 m2 2,34 m? 2,51 m2
Superficie del absorbedor 1,85 m2 2,15 m2 2,14 m2 2,33 m2
Superficie de apertura 1,92 m2 2,24 m2 2,23 m? 2,39 m2
L x A X P (mm) 1730x1170x73 2000x1170x73 2000x1170x83 2150x1170x83
Peso vacio 28 kg 32 kg 40 kg 36 kg
Volumen 1,61 1,71 1,61 1,71
Revestimiento del absorbedor Altamente Selectivo
Material del absorbedor Aluminio Aluminio/Cobre
Conexiones 4C0O 22 4 C0O22 ‘ R1" 2R1"
Cristal 3,2 mm vidrio de seguridad solar templado ESG
Carcasa de captador Marco de aluminio
Angulo de inclinacién min./max. 15°/75°
Carga de viento y nieve 120 km/h - 250 kg 150 km/h - 380 kg
Distancia entre filas 45° 5,30 m /3,20 m%
Distancia entre filas 30° 3,70m /2,20 m%
Rendimiento térmico
Ny 0,755 0,757 0,759 0,802
al (W /mK) 3,745 3,501 3,480 3,241
a2 (W / m2K2) 0,015 0,0172 0,0161 0,013
Contrasena de homologacién GPS 8543 GPS 8544 GPS 8472 GPS 8557
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31 EQUIPOS Y SISTEMAS ACS/CALEFACCION

%’s
3

P

SET BASICO GSEASY
Para el 1er captador por panel

1 conexién de sistema 90° con vaina

sumergible y prensaestopas
1 conexién de sistema 90°

1 Tapon ciego

1 Tapon de purga de aire

=

SET DE AMPLIACION ESEASYN
para cada captador siguiente por

panel

A AMBOS LADOS

AV

RET »=t 3 4

SOLAR
ENERGY

e Colector solar ALPIN EASY meandro

El nuevo captador ALPIN Easy convence por su excelente rendimiento y su bello
diseno. Gracias a su técnica perfeccionada, se puede utilizar para todos los tipos de
montaje, desde sobre cubierta hasta en fachada. Su tecnologia de conectores

reduce los tiempos de montaje.

¢ Aumento del rendimiento gracias al mejor aprovechamiento de las superficies

¢ Variadas posibilidades de interconexion gracias al absorbedor de meandros

¢ Paneles de hasta 10 (8) captadores ampliables sin arcos de dilatacion

¢ Elegante aspecto gracias al marco de aluminio anodizado

* 4 conexiones

Cadigo Articulo €
COLECTOR SOLAR
SO 31075 | ALPIN EASY RKE 2500 594,00
SO 31076 | ALPIN EASY Horizontal RKEQ 2500 620,00
SO 31078 | ALPIN RKE 2501 (4 R1") 566,00
ACCESORIOS
SO 31097 | Set de conexion inicial GEASY 66,00
SO 31 098 | Set de conexion siguientes ESEASYN 55,00
SO 31095 | Embellecedor central entre colectores vertical RKE 33,00
SO 31096 | Embellecedor central entre colectores horizontal RKEQ 39,00
DATOS TECNICOS:
Modelo RKE 2500 RKE 2500 RKE2501
vert. horiz. vert.
Superficie bruta 2,51 m2
Superficie del absorbedor 2,34 mz2
Superficie de apertura 2,35 m?
LxAxP 2150x1170x83 mm
Peso vacio 36 kg
Volumen 1,4 litros

Revestimiento del absorbedor

Altamente Selectivo

Material del absorbedor

Absorbedor de aluminio
con un tubo de cobre 18 mm

Conexiones

4 conectores rapidos 4 conexiones
3/4" rosca gas 1"

Recubrimiento

Vidrio de seguridad solar ESG de 3,2 mm

Cuerpo del captador

Marco de aluminio de CO-Eloxal

AllY
AllY

AV

Angulo de instalacién min./max.

15°/75°

RET . .

Regleta central de aluminio de
antracita para el montaje
estanco entre 2 captadores

Carga de viento y nieve

150 km/h / 690 Kg

Distancia entre filas 45°

5,50 m /3,30 m%

Distancia entre filas 30°

3,80 m /2,30 m%

Rendimiento térmico

N, 0,815 0,808 0,815
al (W/ meK) 3,745 3,279 3,454
a2 (W/ m2K?) 0,018 0,017 0,018
Contraseina de homologacion GPS-8486 GPS-8485 GPS-8556

ENERGIA SOLAR TERMICA
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31 EQUIPOS Y SISTEMAS ACS/CALEFACCION EI\(I)ELF/{\EI\:\;

* Colectores de gran superficie
GK 5000 y GK 10000

£ L4
Setde 2 Vaina de Set de inter-
tapones inmersién conexion
roscados
El colector de gran superficie de Solar Energy se fabrica en dos tamanos, de 5 m2y
10 m2. Debido al disefio especial del absorbedor y su alta eficiencia, estos colectores
son especialmente indicados para grandes instalaciones, mas de 60 m?. El sistema de
fijacién permite un montaje rapido con grua. Facil conexion hidraulica que facilita y
reduce el tiempo de instalacién.
) ] VENTAJAS:
b gL b o bk ¢ Minima pérdida de carga en grandes instalaciones
N Q _R__ * Montaje rapido del colector, debido a las escuadras de apoyo, optimizadas con el &ngulo
——— 5:::5 5:?.:5 5::?,"“ de inclinacion.
GK 10000 qm;‘ Q:‘_‘I"_ q:::’ Cadigo Articulo €
' ' ' COLECTOR SOLAR
s o Y SO 31016 | GK10000 6 uds. 13.258,00
SO 31026 | GK5000 6 uds. 7.030,00
Lastre de hormigdn
2 uds. por pie degsonortatmn ACCESOR'OS
SO 31 147 Set de interconexion 169,00
Pie de soportation SO 31148 | Set 2 tapones roscados 41,00
Perfil de aluminio ) = SO 31 149 | Vaina de inmersién 156,00
100 %60 %6 mm Tornillo de soporte M14

2 uds. por pie de soportation

* Portes excluidos, desde nuestro almacén central de S. Boi (Barcelona) a obra.
Para ajustar el numero de colectores al proyecto, se pueden suministrar en palets inde-
pendientes de 1 a 5 colectores.

DATOS TECNICOS:

Modelo GK5000 GK10000
Superficie bruta 5,04 m? 10,05 m?
Superficie del absorbedor 4,62 m2 9,26 m2
Superficie de apertura 4,64 m2 9,23 m2
Pie de soportation Dimensiones 2.441 x2.064 x 114 mm | 4.867 x 2.064 x 114 mm
ajustable Peso vacio 90 kg 170 kg
Volumen 45| 9l
Carcasa del colector Al, altamente selectivo
@ Tubo colector 28 mm
@ Tubo de serpentin 8 mm
Conexiones 1-1/4" rosca exterior (incl. proteccién contra torsion)
Cubierta de cristal 3,2 mm vidrio de seguridad
Aislamiento térmico 50 mm lana mineral
Inclinacién de montaje admisible min. 25°, max. 75°
1o 0,801
al 3,188 W/m2K
a2 0,011 W/meK
Contrasena de homologacién en proceso
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31 EQUIPOS Y SISTEMAS ACS/CALEFACCION

SST25-2E

SST25-1E

* Modulo solar SST

SOLAR
ENERGY

Maédulo solar con aislamiento y centralita de 2 circuitos. Su integracion en el
acumulador facilita y reduce el tiempo de montaje. Componentes de alta calidad y
dispositivos de seguridad y equilibrado hidraulicos, lo que permite una dptima
regulacién del circuito solar.

Cédigo Articulo €
SO 31 310 | SSTX25-1E Alta Eficiencia sin centralita 395,00
SO 31349 | SST25-1E Alta eficiencia con centralita STRG C BS2 573,00
SO 31 351 SST25-2E Alta eficiencia con centralita STRG C 698,00
DATOS TECNICOS:
Modelo 25-2E 25-1E
Diametro DN20 DN20
Bomba Para 15/7.0 Para 15/7.0
Temperatura de trabajo 140°C/ 120°C 140°C / 120°C
Indicador de caudal 1.3 I/min 1.3 I/min
Separador de aire Sl NO
Esquema centralita 1-10 1

SST25-2E

1 Grifo esférico con freno por gravedad Conexiones:

2 Mandmetro A Alimentacion captador

3 Valvula de seguridad solar (6 bar) B Retorno captador

4 Bomba circuladora C Alimentacion acumulador

5 Indicador de flujo volumétrico D Retorno acumulador
1-13 I/min con funcién de lavado y E Vaso de expansién de membrana
aislamiento F Recipiente colector
Air-jet
Boquilla de purga
Grifo KFE

6
7
8
9
1

Termdmetro cuadrante
0 Mando

ENERGIA SOLAR TERMICA
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SOLAR
ENERGY

* Interacumulador para ACS

Disefiados para optimizar al méximo la eficiencia del sistema solar. El doble intercambia-
dor, permite la conexién entre ambos para aumentar la superficie de intercambio y mejorar
las prestaciones, incluso en épocas de baja radiacién solar. Solucion ideal para viviendas
unifamiliares y medianas instalaciones centralizadas, si es necesario conectando varios en

paralelo.

Los equipos compactos se suministran con la estacion solar montada y ca-

bleada.

VENTAJAS:

* Gran superficie de intercambio
* Integracion de la estacion solar (3001/5001)
e Conexion para resistencias eléctricas

Codigo Articulo €
INTERACUMULADOR ACS CON ESTACION SOLAR
SO 31274 | WWKS200 -1SST 25/1E 1.385,00
SO 31275 | WWKS300 -1SST 25/1E 1.445,00
SO 31276 WWKS500 -1SST 25/1E 1.765,00
INTERACUMULADOR ACS UN SERPENTIN
SO 31 281 WWKS200-1 827,00
SO 31 282 WWKS300-1 944,00
SO 31 283 WWKS500-1 1.217,00
INTERACUMULADOR ACS DOBLE SERPENTIN
SO 31 286 WWKS200-2* 929,00
SO 31287 | WWKS300-2 1.031,00
SO 31 288 WWKS500-2 1.282,00
SO 31289 | WWKS750-2 2.199,00
ACCESORIOS
SO 31280 | Brida para resistencia 1-1/2" en WWK-1 53,00
SO 31 333 | Manguito unién serpentines aislado 300 I** 34,00
SO 31 340 | Manguito unién serpentines aislado 200/500 [** 35,00
Resistencias eléctricas de apoyo, roscadas 1-1/2":
SO 31611 Resistencia 1 1/2" 2,5 KW 220 V I 236,00
SO 31612 Resistencia 1 1/2" 3,75 KW 380 V llI 324,00
SO 31613 | Resistencia 1 1/2"6 KW 380 V IlI 370,00
SO 31 614 | Resistencia brida para WWKS-2 2,5 kW 424,00

* La estacion solar no puede ir adosada al depésito.
** | 0os manguitos aislados son para la conexién hidraulica entre el serpentin superior

y el inferior.

DATOS TECNICOS:
Modelo 200-2/200-1|300-2/300-1 |500-2/500-1| 750-2
Altura aislado mm 1.473 1.834 1.961 2.000
Altura inclinado mm 1.514 1.876 2.044 2.072
@ aislado mm 540 600 700 910
Peso kg 85/69 106/93 140/130 217
Sup. calentamiento
complementario m? 0.7 0,80 1,28 117
Superficie calentamiento solar m?2 0,9 1,41 1,95 1,93

M-14
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31 EQUIPOS Y SISTEMAS ACS/CALEFACCION E’,ﬁ) %5

e Interacumulador de inercia 3 zonas multifuncion

Sistema de acumulacion para instalaciones de agua caliente y calefaccion con ener-
gia solar. Solucion técnica innovadora, garantiza el agua caliente sanitaria y optimiza al
maximo el apoyo a sistemas de calefaccion a baja temperatura. La produccion de ACS se
produce de manera instantdnea mediante un circuito primario con el agua acumulada.
Con éste sistema se eliminan todos los problemas derivados de la acumulacién de ACS,
basicamente: sistemas de proteccion contra la corrosion y problemas derivados de pro-
teccién contra la legionela.

CONCEPTO TECNICO INNOVADOR 3 ZONAS
Aprovechamiento 6ptimo de la energia mediante un concepto de 3 zonas:

® Zona de agua caliente sanitaria
® Zona de calefaccion de alta temperatura
® Zona de calefaccion de baja temperatura

Grandes ventajas para el montaje por:

* Integracion directa del mddulo solar

* Integracion directa del modulo de calefaccion de alta y baja temperatura
* Integracion directa del médulo de A.C.S. instantanea

zon 1 Cadigo Articulo €
s SO 31303 | Interacumulador solar FWSS 1000 I. con estratificacion 1.656,00
Calefaccion SO 31304 | Interacumulador solar FWSS 800 I. con estratificacion 1.598,00
SO 31306 | Acumulador solar BS 1000 I. con estratificacion 1.155,00
DATOS TECNICOS:
ol Modelo FWSS 800 FWSS1000
Altura con aislamiento mm 1.845 2.135
Altura inclinado con aislamiento mm 1.870 2.155
Didmetro con aislamiento mm 1.030 1.030
Diametro sin aislamiento mm 790 790
Peso con aislamiento kg 165 190
Superficie calentamiento serpentin - m2 2,6 2,6

* Interacumulador sistema integral

Solucién de ACS instantanea, serpentin de INOX incorporado y apoyo a calefaccién

* Conexiones en la parte posterior para simplificar el montaje

e Calentamiento higiénico de ACS,instantaneo

® Proteccion contra la calcificacion mediante suspension especial del tubo ondulado de
acero inoxidable

Cédigo Articulo €
SO 31308 | Interacumulador solar integral instantaneo
ACS 1000 L 2.857,00
DATOS TECNICOS:
Modelo 1000
Superficie Util de captador m?2 10-20
Volumen total del captador litros 928
Altura con/sin aislamiento litros 2095/2025
@ con/sin aislamiento mm 950/790
Altura inclinado sin aislamiento mm 2065
Peso kg 190
Presién trabajo méax. calefaccién/solar bar 3/10
Presion trabajo max. agua potable bar 6
Temperatura trabajo max. °C 95
Superficie de tubo liso de intercambiador de calor/ tubo ondulado de acero inox m?2 3/5,5
Grosor de aislamiento (espuma dura de PU) mm 70
Descarga (acumulador 60°) I/min 20

ENERGIA SOLAR TERMICA M-15
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31 EQUIPOS Y SISTEMAS ACS/CALEFACCION EI\?I!-F/{\EI\:\;

* Médulo de ACS instantanea FWS
Agua caliente sanitaria higiénica, sin fluctuaciones de temperatura y con prioridad.

* Montaje rapido con poco espacio

* Agua caliente sanitaria higiénica con temperatura constante
* Aprovechamiento éptimo de la energia

* Practicamente exento de mantenimiento

Cédigo Articulo €
MODULO ACS INSTANTANEA
SO 31345 | FWS 30 ECO 30 I/min. 1.195,00
SO 31 348 FWS 40 HYD 40 I/min. 1.698,00
ACCESORIOS
SO 31 324 | FWS vélvula de by-pass para conexién en cascada 95,00
SO 31325 | FWS Bomba de recirculacion 405,00
FWS 40 HYD SO 31 326 | Adaptador universal para bomba genérica de
recirculacion 50,00

INNOVADOR SISTEMA DE CONTROL FWS 40 HYD

—
SERVICE ';- e — plb= 30 min.
4 = 4>70°C .
P
FWS 30 ECO (montaje pared) N ls'-':r;l g | g H i "’;’“"' “ " ":'"":“":" | Funcién desinfeccion
[—— ono = l—&H —N—t
E S SN NS |:|‘I|f|'l‘|’||f|'!°|'| lﬂ}i@l [rsfmafmifu| s =
!-:n Il-tJl ):Jz l._: {1; jl-ls [ ] 0] =5 @@-nnu-u ® — i
Jla ; 55 i 4 4 4
I
P -]
(77 C
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Seleccién de temperatura de ACS

1. Cabezal termostato

2. Intercambiador de calor placas

3. Bomba primario Yonos para HU 25/7.0
PWM 1W

4. Cajon electricidad

5. Push-in-conexion para recirculacion

6. Flujostato

7. Sensor

A. Agua fria

B. Agua caliente

C. |da depdsito de inercia

D. Retorno depdsito de inercia
E. Recirculacion

M-16 ENERGIA SOLAR TERMICA
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31 EQUIPOS Y SISTEMAS ACS/CALEFACCION EI\?I!-F/{\EI\:\;

* Moédulo circuito de calefaccion HKG-E

Para circuitos de calefaccion de baja y alta temperatura. Técnica perfeccionada: un
simple ajuste del mezclador para conseguir una eficiencia energética éptima.
Modelo HKG-E de alta eficiencia, ErP ready.

* Caudal constante ajustable.
* Vaina de sensor integrada.
¢ Universal, compatible con la mayoria de los reguladores de calefaccion.

Cadigo Articulo €
SO 31 090 | Médulo HKG -E (1 circuito) 858,00
SO 31 091 | Médulo HKG-E NT + HT baja y alta temp. (2 circuitos) 1.645,00

DATOS TECNICOS:

Modelo HKG - E
Presion de trabajo max. 3 bar
Temperatura del agua max. 95°C
Potencia térmica vmax. 1 m/s kvs 4,0: 9 kW a At 10 K
16 kW a At 20 K
Bomba HU Stratos 25/1-7
Modulo calefaccion HKG-E Modulo calefaccion HKG-E
Potencia térmica Conexiones
At =10K 9 kW Acumulador G1"AG
At = 20K 16 kKW con junta plana
Diametro nominal DN 20 Circuito calefacciéon Rp 3/4" IG
Bomba circulacion 230V (50 Hz) Cublerta EPP
Potencia absorbida 5-45 W Peso
Flujo max. (vmax.) 1m/s AT o BT 9kg
Factor de paso (kvs) 4,0 m3/h ATy BT 17,4 kg
) Ly Accionamiento del
Tipo de proteccion P42 regulador 230V / 50 Hz
Clase aislam. térmico F Potencia absorbida 35W
CEM E“ g]ggggg Tiempo de marcha 210s
Humedad relativa aire| max. 95% Angulo de rotacion ) 90
Categoria temperat. TF110 segun Par de arranque max. 8 Nm
CEN 335-2-51 Tipo de proteccién de
T2 superficie irradiada| max. +125°C la carcasa . P44 |EC 529
Nivel presion actstica| <43 dB(A) Clase de proteccion Il VDE 0631
1 Grifo esférico Temperaturas Cable de conexion 4 x 0,5 mm?
2 Freno por gravedad ) 5 5 Mando tres lineas
3 Bomba de circulacion Ambiente 2°C -40°C SPDT
g Xe;cladora (ie 3 vllas lad Medio max. 90°C Engranaje rueda dentada
cclonamiento e.reg.ula or Presion de servicio 6 bar de acero
6 Mariposa para derivacion max. admisible sinterizada y
. fresada
Conexiones: Medio Agua Carcasa PA 86
A Alimentacion circuito de calefaccion Dimensiones exteriores
B Retorno circuito de calefaccion Presion de apertura
C Alimentacién acumulador Largo 400 mm Freno por gravedad 20 mbar
D Retorno acumulador Alto 570 mm Bomba HKG-E Stratos HU
Ancho 260 mm 25/1-7

ENERGIA SOLAR TERMICA M-17
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31 EQUIPOS Y SISTEMAS ACS/CALEFACCION EI\?I!-F/{\EI\:\;

* Maletin de mantenimiento

Mandmetro, pipeta, tubo de ensayo, refractdmetro, manual, llave de purga de aire, tiras
de medicion de pH, multimetro digital, reportes de mantenimiento y puesta en marcha.

Codigo Articulo €
SO 31 501 Maletin de mantenimiento PK 390,00

* Bomba de llenado

Codigo Articulo €

e Altura maxima de llenado: 42 m

e Caudal: 5 a 47 I/min

* Temperaturas limite (tubo flexible): -15°/ +110°C
* Temperatura max. de trabajo (ambiente): +40°C
* Capacidad maxima: 30 |

SO 17 200 Bomba de llenado SBS 2000 945,00

* Set de tubo ondulado de acero inoxidable con

set de racores de empalme completo

Set de tubo ondulado de acero inoxidable de 15 metros lineales, con aislamiento de
caucho solar para altas temperaturas, cable de sensor, abrazaderas de montaje y set
de racores de conexion para el campo de captadores, asi como para el modulo solar,

incluidos
Codigo Articulo €
SO 31 341 Set DN16 EWS16 de 15 metros lineales + racores 360,00
SO 31342 | Set DN20 EWS20 de 15 metros lineales + racores 430,00
+ Accesorios de conexion:

SO 31360 | ASK16 Set de conexion captadores DN16 1" 23,00

g a N S0 31361 | ASK20 Set de conexion captadores DN20 1" 36,00
4 SO 31363 | ASST16 Set de conexion estacion solar DN 16 a 3/4" 18,00
; ® LW SO 31364 | ASST20 Set de conexion estacion solar DN20 a 3/4" 39,00

13 COMPLEMENTOS PARA INSTALACIONES
DE ENERGIA SOLAR TERMICA

KVS Presion
Cédigo Modelo Diametro méh difer. max. €
Kg/m2
™) VALVULA DE ZONA MOTORIZADA SOLAR
~ <J | . Tension: 230 Vac/50Hz
1 7 | ¢ Presion nominal: 10 bar

N /. | * Temp. trabajo: 5+120°C, breves intervalos 150°C

é vias 2M1 7 (  Micro auxiliar 3A 250Vac

* Roscas hembra (excepto 1-1/4" rosca macho)

A VALVULA 2 ViAS
¥ CO 13092 | SF152M1 1/2"H 6 0,92 88,38
- CO 13093 | SF20 2M1 3/4"H 7 0,92 89,39
3 vias 3M1 CO 13094 | SF252M1 1"H 9 0,92 90,40
CO 13095 | SFBASE 2M1 1-1/4" M 12,6 0,63 130,41

VALVULA 3 ViAS
CO 13096 | SF153M1 1/2"H 6,6 1,57 93,46
CO 13097 | SF20 3M1 3/4"H 7,8 1,57 94,46
CO 13098 | SF25 3M1 1"H 12,6 1,57 97,49
3SFBASE 1-1/4" CO 13099 | SFBASE 3M1 1-1/4" M 12,6 0,63 138,50
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02 SISTEMAS SOLARES COMPACTOS IDROSOL

,,,,,,

Modelo ErP Pérdidas
150 L B 44 W
200 L B 56 W
300 L B 67 W
400 L C 88 W

» Sistemas forzados de produccion de ACS

El equipo SOLAR IDROSOL ACS, integra en el minimo espacio posible todos los compo-
nentes necesarios para la instalacion: Grupo hidraulico, Vaso de expansién y Centralita de
regulacion totalmente cableada y montada.

Nuevo concepto:

Conjunto montado, cableadoy conexionado. El instalador sélo tiene que conectar los circui-
tos, ida y retorno, y la sonda al campo de colectores. Simplifica el montaje y garantiza la
fiabilidad de funcionamiento.

Hasta 9 soluciones de acumulaciony colectores, para dar respuesta a las diferentes nece-
sidades y zonas climaticas

Acumulador: 150 200 300
Colectores: 1 2300 XBA 2 2100 XBA 2 2100 XBA
12001 RKN 12301 RKN 2 2300 XBA
12800 H 2 2001 RKM
2 2301 RKM

Interacumulador Solar IDROSOL.:

El suministro incluye: Acumulador de 150, 200 6 300 |, Grupo hidraulico vaso de expansion
de 18|y Centralita de regulacién. Todo ello en un conjunto montado conexionado y perfec-
tamente embalado.

Codigo Articulo €
INTERACUMULADOR SOLAR
SO 02 405 | IDROSOL 150 DH RR 1.504,00
SO 02415 | IDROSOL 200 DH RR 1.658,00
SO 02425 | IDROSOL 300 DH RR 2.055,00
SO 02426 | IDROSOL 400 DH RR 2.570,00

El sistema forzado completo incluye:
¢ Interacumulador IDROSOL

¢ Colectores solares

¢ Soportacion

¢ Rollo de tuberia de INOX DN16 de 15 mts, con cable para sonda. Excepto los
modelos ECO.

¢ Fluido calor-portante

Acumulador:
Tratamiento interior vitrificado, vaina para sonda (instalada y cableada), &anodo de magne-
sio y medidor.

Centralita:

RESOL DeltaSol CS/4, caracteristicas principales:

¢ Balance térmico.

* RESOL Vbus, para comunicar datos a médulos externos, con posibilidad de ser
conectado a un PC, con el médulo adicional RESOL RS-COM.

¢ Reloj horario solar y funcién termostato.

e Se pueden conectar hasta 4 sondas PT 1000.

¢ El suministro incluye 3 sondas: 2 para la regulacion y una tercera para la energia
auxiliar o refrigeracion del sistema.

Grupo hidraulico:

Nueva gama ESCOSOL modular, dos médulos, Superior que incorpora la centralita e Infe-
rior con los diferentes componentes hidraulicos: Bomba circuladora, Regulador de caudal
0,5-151/min, Grupo de seguridady llenado, Manémetroy Termémetros. El grupo lo comple-
tan el aislamiento negro, disefio exclusivo, y las conexiones al interacumulador y al vaso de
expansion.

ENERGIA SOLAR TERMICA

M-19




SALVADOR ESCODA S.A. w=o=5iceow TARIFA DE PRECIOS

www.salvadorescoda.com Fax 93 456 90 32 L.V.A. NO INCLUIDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

» Sistemas forzados de produccion de ACS

Cadigo Articulo €

150 Its. CUBIERTA PLANA

SO 02431 | IDROSOL ECO 150 1/2300 XBA CP 2.009,00
SO 02432 | IDROSOL ECO 150 1/2001 RKM CP 2.055,00
S0 02435 | IDROSOL 150 1/2300 XB INOX16/15 CP 2.370,00
SO 02436 | IDROSOL 150 1/2001 RKM INOX 16/15 CP 2.405,00

150 Its. CUBIERTA INCLINADA

SO 02 441 | IDROSOL ECO 150 1/2300 XBA ClI 2.009,00
SO 02 442 | IDROSOL ECO 150 1/2000 ALPIN ClI 2.055,00
SO 02 445 | IDROSOL 150 1/2300 XBA INOX 16/15 ClI 2.370,00
SO 02 446 | IDROSOL 150 1/2001 RKM INOX 16/15 Cl 2.405,00

200 Its. CUBIERTA PLANA

SO 02451 | IDROSOL ECO 200 2/2100 XBA CP 2.542,00
SO 02452 | IDROSOL ECO 200 1/2800 H CP 2.379,00
S0 02 453 | IDROSOL ECO 200 1/2301 RKM CP 2.265,00
SO 02 457 | IDROSOL 200 2/2100 XBA INOX 16/15 CP 2.905,00
SO 02 458 | IDROSOL 200 1/2800 H INOX 16/15 CP 2.742,00
S0 02459 | IDROSOL 200 1/2301 RKM INOX 16/15 CP 2.628,00

200 Its.CUBIERTA INCLINADA

S0 02465 | IDROSOL ECO 200 2/2100 XBA ClI 2.538,00
SO 02466 | IDROSOL ECO 200 1/2800 H CI 2.398,00
SO 02 467 | IDROSOL ECO 200 1/2301 RKM CI 2.265,00
SO 02471 | IDROSOL 200 2/2100 XBA INOX 16/15 ClI 2.901,00
SO 02472 | IDROSOL 200 1/2800 H INOX 16/15 Cl 2.761,00
SO 02473 | IDROSOL 200 1/2301 RKM INOX 16/15 ClI 2.628,00

300 Its. CUBIERTA PLANA

SO 02481 | IDROSOL ECO 300 2/2100 XBA CP 2.947,00
SO 02 482 | IDROSOL ECO 300 2/2300 XBA CP 2.986,00
SO 02 483 | IDROSOL ECO 300 2/2001 RKM CP 3.055,00
SO 02 484 | IDROSOL ECO 300 2/2301 RKM CP 3.111,00
SO 02489 | IDROSOL 300 2/2100 XBA INOX 16/15 CP 3.310,00
SO 02490 | IDROSOL 300 2/2300 XBA INOX 16/15 CP 3.350,00
S0 02491 | IDROSOL 300 2/2001 RKM INOX 16/15 CP 3.418,00
SO 02492 | IDROSOL 300 2/2301 RKM INOX 16/15 CP 3.475,00

300 Its. CUBIERTA INCLINADA

SO 02501 | IDROSOL ECO 300 2/2100 XBA ClI 2.943,00
S0 02502 | IDROSOL ECO 300 2/2300 XBA ClI 2.983,00
SO 02503 | IDROSOL ECO 300 2/2001 RKM CI 3.114,00
SO 02504 | IDROSOL ECO 300 2/2301 RKM CI 3.230,00
SO 02509 | IDROSOL 300 2/2100 XBA INOX 16/15 ClI 3.355,00
S0 02510 | IDROSOL 300 2/2300 XBA INOX 16/15 ClI 3.395,00
SO 02511 | IDROSOL 300 2/2001 RKM INOX 16/15 ClI 3.526,00
S0 02512 | IDROSOL 300 2/2301 RKM INOX 16/15 Cl 3.642,00

M-20 ENERGIA SOLAR TERMICA



SALVADOR ESCODA S.A. w=o=5iceow TARIFA DE PRECIOS

www.salvadorescoda.com Fax 93 456 90 32 L.V.A. NO INCLUIDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

» Sistemas forzados ACS, solar + AEROTERMIA

Nueva solucion ESCOSOL — MUNDOCLIMA para la produccion de ACS . Con dos fuentes
de calor renovables, el sol y el aire, proponemos una solucién de mayor eficiencia y mayo-
res ventajas para el usuario. Reducimos la contribucién solar minima y lo compensamos
con el rendimiento térmico de una bomba de calor aire agua, compacta de 300 I.

La solucién cumple el CTE HE 4, se contempla ésta posibilidad, en el apartado 1.1 Ambito
de aplicacion, punto 2: La contribucion solar minima determinada en aplicacion de la

exigencia bdsica qué‘se desarrolla en ésta seccion, podra disminuirse justificada-
mente en los siguientes casos:
a/ Cuando se cubra ese aporte energético de agua caliente sanitaria me-
diante el aprovechamiento de energias renovables...

Nuestra propuesta consiste en situar la contribucion solar minima entre un 41 y un 56%;
Zona climatica IV, 6 y 4 personas respectivamente, compensando la eficiencia del sistema
con una bomba de calor aire-agua. El rendimiento de la bomba de calor (COP 3,5 para una
temperatura media del aire de 15 °C) situa la eficiencia global del equipo muy por encima de
Bomba de calor RSJ-35/300 RD las exigencias del CTE.

+ Intercambiador solar
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Tabla de rendimiento en funcion de las condiciones exteriores
Temperaturas del agua: entrada 15°C - Salida 45°C

RSJ-35/300 RD + Grupo Ventajas de la solucion solar/aerotermia:

hidraulico 1) Al reducir la carga solar aumenta el rendimiento del colector y elimina los problemas de
sobrecalentamiento.

2) Eficiencia energética global, entre el 80y el 90%, en funcion de las necesidades de ACS.
3) La solucién mas econdémica, sencilla y fiable.

Las tablas de radiacion solar sitdan la méaxima radiacién sobre los 29 Mj/m?, 8,12 Kw/h/m®.
Con un colector de 1,8 m?, tendremos una carga maxima de 14,6 Kw/h, la capacidad del
acumulador, 300 |, y sus caracteristicas constructivas, nos permiten acumular toda la ener-
gia, incluso en las condiciones méas desfavorables de funcionamiento.

El suministro incluye:

l:] * Bomba de calor para ACS MUNDOCLIMA Aerotherm, RSJ 35/300 RD con intercambia-
dor solar incorporado

® Colector solar ESCOSOL SOL 2100 XBA

® Soportacion, cubierta plana (CP) o cubierta inclinada (Cl)

* Garrafa de 25 I, ESCOGLICOL plus

¢ Centralita de regulaciéon RESOL BS/3 COOL

Grupo
— "t/  hidraulico

) o 1 ramal * Vaso de expansion
Kit conexion | o,
acumulador _ ¢ Kit conexion vaso de expansion
3 ¢ Grupo hidraulico, un ramal.
Vaso de Cédigo Articulo €
expansion
. = SO 02521 | IDROSOL 300 HP 12100 XBA CP 2.930,00
Escoglicol Kit conexién
Plus vaso expansion | SO 02522 | IDROSOL 300 HP 12100 XBA Cl 2.930,00
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Pérdidas

103 W

90 W

e Sistema solar “DRAIN BACK?” Alta Eficiencia

El sistema Drain-Back es un método de captacion de energia solar térmica de uso
doméstico, compuesto por captador solar (no incluido en el suministro), y una uni-
dad pre-montada con el acumulador, la regulaciény el grupo de bombeo. Cuando la
bomba del primario se para, los captadores se vacian de liquido. De esta forma no
hay peligro de heladas ni de sobrecalentamientos. Gracias a su disefio, se evita la
necesidad de instalar purgadores y vaso de expansion y auto-protege la instalacion
contra heladas y sobrecalentamientos. Ademas con este sistema son imposibles
las pérdidas térmicas del acumulador, por circulaciéon nocturna o por gravedad.
El equipo se llenaré con aproximadamente 14 litros de fluido, para garantizar su
buen funcionamiento.

Cadigo Articulo €
ACUMULADORES
SO 02552 | DRAIN BACK HE 200 lts. vitrificado 1.445,00
SO 02553 | DRAIN BACK HE 300 lts. vitrificado 1.765,00
COLECTORES SOLARES
SO 01 021 ESCOSOL SOL 2800 selectivo 601,00
SO 31060 | SOLAR ENERGY RKM 2301 selectivo 465,00
SO 31 061 SOLAR ENERGY RKM 2001 selectivo 399,00
ACCESORIOS

SO 07 021 Fluido calor-portante 25 litros 83,00
SO 10013 Set de conexién Drain Back CU 10 28,00
SO 10017 | Set de conexion Drain Back CU 12 25,00
SO 31 341 Set de tuberia inox. DN16, 15 metros con

racores de conexion incluidos 360,00

L B ., Num Leyenda Dimens.
C 1 salida de serpentin solar 3/4"H
2 | entrada de agua fria 1/2"H
3 entrada al serpentin solar 3/4"H
4 |salida de ACS 1/2"H
5 |toma anodo de magnesio | 1-1/4"H
6 |toma sonda de temp. 1/2"H
7 toma auxiliar res. eléctrica | 1-1/2"H
8 toma a tierra -
Drain back 200 Drain back 300
A 1515 1755
B 560 640
C 500 550
{ Wilo-Yonos PARA ST15/13 AP
1-230V - Rpk |
4 ”Wsspm‘:ﬂ;me ne1/min/ % WML/ % PWM 2 a0
4300/ 15Pwm et
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100
I
¢ (2800 2570mat/75Fen -
IR e P
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15 COMPLEMENTOS PARA INSTALACIONES [Z MundoControl
DE ENERGIA SOLAR TERMICA

Mundocontrol
RD-MU/5/K/R

Mundocontrol
RD-MU4/1/MINI

L1

Mundocontrol
RD-MU/3
o "cA
)
ﬁﬁﬁ .
(o]
a ° O
o v
~ QLK
MENSAJES PANTALLA

ErA: Error sonda acumulador (S2).
ErC: Error sonda colector (81).

ErH: Error sonda termostato (S3).
ErP: Error programacion. "don” ha de
ser mayor gue "doF".

E2P: Error memdria interna.
Indicacion § ) M : Encendido
indica relé correspondiente activado.

* Regulacion ESCOSOL

Codigo Articulo €

TERMOSTATO DIFERENCIAL ENERGIA SOLAR
CON TERMOSTATO AUXILIAR PARA SISTEMAS
DE APOYO O DISIPACION DE SEGURIDAD

* Indicacion de temperaturas, colector y depdsito

* Posibilidad de paro y marcha forzado

« Ajuste calibrado de sondas por separado

« Ajuste diferencial de activacion y desactivacion por separado
* Funcion anti-hielo

SO 15 021 RD-MU/1 2 Sondas 1 relé 90,00
SO 15022 | RD-MU/2 2 Sondas 2 relés 102,00
SO 15023 | RD-MU/3 3 Sondas 3 relés 123,00
SO 15024 | RD-MU/3/PWM 3 Sondas 2 relés 1 PWM 125,00
SO 15 031 RD-MU/3/KWH Centralita + contador Kcal 141,00
SO 15032 | RD-MU/3/K/R Centralita + contador Kcal + reloj 155,00
SO 15042 | RD-MU 4/1/MINI 2 Sondas 1 relé + contador Kcal 85,00
SO 15121 Sonda RD-M4 Con cable de silicona de 1500 mm 9,00

CENTRALITA 5 SONDAS, 5 RELES + CONTADOR
+ RELOJ HORARIO

* Indicacion de temperatura, colector y hasta 3 acumulaciones

 Programacion por meses acumulador de calefaccion,
desactivacion del relé los meses de verano

 Opcion de convertir cualquier relé en termostato absoluto

SO 15033 | RD-MU/5/K/R con contador KWH vy reloj 194,00

CENTRALITA 9 SONDAS, 8 RELES + CONTADOR

¢ 9 Sondas y 8 relés que permiten el control hasta 8 viviendas

SO 15034 | RD-MU/8 con contador KWH 295,00

SISTEMA ALARMAS POR GSM INSTAL. SOLARES

* Notificaciones telefonicas de alarmas por mensajes (SMS)
« Posibilidad de controlar por el mévil la bomba,
el disipador de calor... 4 entradas y 2 salidas

SO 15035 | RD-MU5/SMS 268,00

CARACTERISTICAS TECNICAS:
El termostato RD-MU/3 se usa para controlar instalaciones solares. Tiene 3 sondas de tem-
peratura (Colector Solar, Depdsito Acumulador y Termostato de apoyo) y 3 relés. El relé
se activa/desactiva dependiendo de la diferencia entre la sonda colector (S1) y la son-
da acumulador (S2). El relé [& se activa cuando la temperatura de la sonda colector y/o
acumulador (S1 y/o S2) exceden de un determinado valor. El relé maneja la bomba
del circuito colector-acumulador. El relé [& maneja la valvula que conecta el circuito re-
frigerador. El relé controla el Termostato de apoyo dependiendo de la sonda S3,
aportando el calor necesario cuando el colector solar es insuficiente o para aprovecha-
miento del calor sobrante. La pantalla muestra la temperatura del Depésito Acumulador
(S2). Para ver latemperatura del Colector Solar (S1) pulsar TCOL. Para ver latemperatura
Termostato de apoyo (S3) pulsar A o V . Para entrar en programaciéon de parame-
tros pulsar PRG durante el tiempo del parametro "tEP". Para forzar la activacion del relé
(Bomba de circulacion) mantener pulsada la tecla TCOL durante 10 segundos. Se en-
cendera el led correspondiente. Para desactivar pulsar cualquier tecla. Para forzar la activa-
cién del relé [& (Circuito refrigerador) mantener pulsada la tecla OK durante 10 segun-
dos. Se encendera el led correspondiente. Para desactivar pulsar cualquier tecla. Para for-
zar la activacion del relé [@] (Termostato de apoyo) mantener pulsadalatecla ¥ o A
durante 10 segundos. Se encendera el led correspondiente. Para desactivar pulsar cual-
quier tecla. SONDA

SONDA
TERMOSTATO
APOYO

A.C.S.

VASO EXPANSION

ENERGIA SOLAR TERMICA
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* Regulacion solar

RESOL

Cédigo Articulo €
SO 17020 | ESCOSOL DeltaSol TT para 4 sistemas basicos +
2 sondas Pt 1000
HE pump conrol * Entradas: 3 sondas Pt1000
'g‘ « Salidas: 2 relés (1 semicond. + 1 electromec.) y 1 salida PWM
- ‘ — « Funciones: Termostato diferencial, sistema termosifon con
| DeltaSol TT calentamiento rapido, termostato temporizador, contador horas 129,00
o 5} SO 17 029 | RESOL DeltaSol CS/4 con 3 sistemas bésicos +
- . 3 sondas Pt 1000 .
DeltaSol CS/4 I W Entradas: 4 sondas Pt1000 y 1 sensor Grunfoss Direct VFD
- '| « Salidas: 2 relés semiconductores y 1 salida PWM
- | * Funciones: Comunicacion VBus, balance térmico, antilegionela,
& Drainback, contador de horas, control de velocidad y termostato 169,00
SO 17 030 | RESOL DeltaSol CS Plus con 10 sistemas basicos +
EI 4 sondas Pt 1000
e i J g o Entradas: 4 sondas Pt1000 y 1 sensor Grunfoss Direct VFD
p——— ng‘ « Salidas: 2 relés semiconductores y 2 salidas PWM
DeltaSol * Funciones: Comunicacion VBus, balance térmico, antilegionela,
CS Plus Drainback, contador de horas, control de velocidad y termostato 198,00
SO 17 028 | RESOL DeltaSol BX con 25 sistemas basicos +
5 sondas Pt 1000 + ranura SD
el o Entradas: 5 sondas Pt1000, 1 ranura SD, 2 sensores Grunfos
n@ Direct y caudalimetro
* Salidas: 4 relés (2 semicond.+2 electromec.) y 2 salidas PWM
DeltaSol BX * Funciones: Comunicacion VBus, contador energia, contador
de horas, termostato diferencial con modulos activables 222,00
SO 17 024 | RESOL DeltaSol E con 7 sistemas bésicos + 6 sondas
Pt 1000
pwmpmn - Entradas: 10 sondas Pt1000, 1 célula CS10y 1 caudalimetro
DeltaSol E », « Salidas: 7 relés (6 semicond. + 1 sin poten.) y 3 salidas PWM
g‘ * Funciones: Comunicacion VBus, contador energia, contador de
horas, termostato diferencial con modulos activables, control de
hasta 4 circuitos de calefaccion 425,00
ACCESORIOS CENTRALITAS RESOL
SO 17 071 | GRUNDFOS DIRECT SENSOR VFS 1-12 lts. 3/4" M 106,00
SO 17 072 | GRUNDFOS DIRECT SENSOR VFS 2-40 lts. 3/4" M 114,00
SO 17 073 | GRUNDFOS DIRECT SENSOR RPS 0-10 bar 1/2" M 60,00
VFS/VFD SO 17 074 | GRUNDFOS DIRECT SENSOR VFD 1-12 Its. 3/4"M 106,00
RPS/RPD SO 17 075 | GRUNDFOS DIRECT SENSOR VFD 2-40 Its. 3/4" M 118,00
SO 17 076 | GRUNDFOS DIRECT SENSOR RPD 0-10 bar 1/2" M 60,00
SO 17 043 | Smart Display SD3 219,00
SO 17 061 | CS-10 Célula solar para medida de la insolacion 79,00
SO 17 521 | FKP 6 Sonda inmersién PT 1000, uso exterior captador 29,00
SO 17522 | FRP 6 Sonda inmersion PT 1000, uso int. acumulador 29,00
o SO 17 541 FKP 21 Sonda contacto PT 1000, uso exterior captador 46,00
SO 17 542 | FRP 21 Sonda contacto PT 1000, uso int. acumulador 25,00
CS-10 SO 17 551 | TH-60 Vaina para sonda 60 mm 14,00
SO 17 552 | TH-100 Vaina para sonda 100 mm 14,00
SO 17 553 | TH-150 Vaina para sonda 150 mm 17,00
SO 17 554 | TH-200 Vaina para sonda 200 mm 19,00
Smart display SD3 CONTADORES CALORIFICOS
SO 17130 | RESOL contador WMZ 199,00
SO 17 131 | RESOL Caudalimetro V40-0,6 m3/h 145,00
SO 17 132 | RESOL Caudalimetro V40-1,5 m3/h 155,00
SO 17 133 | RESOL Caudalimetro V40-2,5 m3/h 165,00
SO 17 134 | RESOL Caudalimetro V40-3,5 m3/h 380,00
SO 17 135 | RESOL Caudalimetro V40-6,0 m3/h 390,00
SO 17 136 | RESOL Caudalimetro V40-10 m3/h 615,00
V40 SO 17 137 | RESOL Caudalimetro V40-15 m3/h 888,00
WMZ V40-0,6/1,5 T. max. 120°C SO 17 121 | Contador WMZ + Caudalimetro V 40 0,6 m3/h 360,00
Contador V40-2,5/15 T. méx. 130°C SO 17 122 | Contador WMZ + Caudalimetro V 40 1,5 m3/h 365,00
calorifico SO 17123 | Contador WMZ + Caudalimetro V 40 2,5 m3/h 375,00
SO 17 124 | Contador WMZ + Caudalimetro V 40 3,5 m3/h 570,00
SO 17125 | Contador WMZ + CaudalimetroV406 m3/h 585,00
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* Regulacion de Sistema
(Solar/Calefaccion) RESOL

Cadigo Articulo €

SO 17 031 | RESOL DeltaSol BX Plus para 7 sistemas basicos +

5 sondas Pt 1000

« Entradas: 8 sondas Pt1000, Pt500, KTY, Grundfos Direct
Sensors Digital, Sonda radiacion CS10, 1 caudalimetro V40

» Salidas: 5 relés (4 semicond., 1 sin potencial) y 2 salidas PWM

* Funciones: Comunicacion VBus, tarjeta SD, contador energia,
hasta 2 modulos extension (max. 21 sondas y 15 relés) 395,00

SO 17032 | RESOL DeltaSol MX para 9 sistemas basicos +

6 sondas Pt 1000

« Entradas: 12 sondas Pt1000, Pt500, KTY, Grundfos Direct
Sensors Digital/Anal6gico, Sonda radiacion CS10, 3 caudali-
metros V40

« Salidas: 14 relés (13 semicond., 1 sin potencial) y 4 salidas

PWM

* Funciones: Comunicacion VBus, tarjeta SD, contador energia, 659,00
hasta 5 modulos extension (max. 45 sondas y 39 relés)

SO 17 033 | RESOL Médulo Extension EM

* Entradas: 6 sondas Pt1000, Pt500, KTY

« Salidas: 4 relés semiconductores, 1 sin potencial
* Funciones: Comunicacion VBus 250,00

SO 17 054 | RESOL Moédulo de Comunicacion KM1 con CD

RESOL Service y cable de alimentacién y cable VBus

* Interfaces: VBus, 10/100 Base TX Ethernet, Auto MDIX

* Funciones: Interfaz entre la instalacion solar/calefaccion y
una red informatica, diagndstico de problemas 255,00

Modulo KM SO 17050 | RESOL Datalogger DL2 con CD RESOL Service, tarjeta

SD y cable de alimentacion

* Entradas/Salidas: VBus, Puerto LAN y ranura SD

* Funciones: Grabacion de datos, balances energéticos, acceso
al portal VBus.net, conexion PC o Router 360,00

f———— SO 17053 | RESOL Datalogger DL3 con CD RESOL Service, tarjeta
| SD y cable de alimentacion

. i R * Entradas:3 sondas Pt1000

* Interfaces: 6 VBus (esclavo), 1 tarjeta SD, LAN (10/100),
1 USB maestro

* Funciones: Grabacion de datos, vision general de los sistemas
conectados (pantalla grafica), conex. PC o Router, posibilidad de
realizar ajustes de los sistemas conectados directamente en DL3 595,00

SO 17 044 | RESOL Adaptador de interfaz VBus/USB con CD

RESOL Service

* Interfaces: VBus para conectar al regulador, mini-USB

* Funciones: Interfaz entre termostato y PC, transmitir, archivar
datos y configuracion centralita 85,00

SO 17 045 | RESOL Adaptador de interfaz VBus/LAN con CD

RESOL Service

« Interfaces: VBus para conectar al regulador, puerto LAN RJ45
con dos pilotos LED

Vbus/LAN * Funciones: Acceso datos desde red local, configuracion remota 170,00

DeltaSol MX

Moédulo EM

Datalogger DL2

Datalogger DL3

Vbus/USB

VBus.net VBus®Touch Software de RESOL ServiceCenter Software RSC
"‘_I La solucién de servidor para un acceso fa'cilyseguro Sistema de monitorizaciéon mévil universal configuracién RPT El software modular permite grabar los datos del sistema en un ordenador,
W a los datos de la instalacion sin conocimientos EETETI V/Bus® es una marca de Resol Configuracion remota de los preparar paquetes de datos para con
previos enredes. ‘
Con VBus.net el acceso a los datos de la instalacion de energia
solar térmica desde internet es tan facil como inscribirse a una
tienda online.

estandares de hojas de calculo y visualizar sistemas individuales con todos los
App Store el reguladores de Resol. datos grabados y balances correspondientes (Windows XP, Windows Vista,
App Store e iPad son marcas Windows 7).
registradas de Appleinc.

www.vbus.net
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07 COMPLEMENTOS PARA INSTALACIONES
DE ENERGIA SOLAR TERMICA

FT 2030

HEMBRA-HEMBRA
palanca

AN

MACHO-HEMBRA
palanca

HEMBRA-HEMBRA
mariposa

QUICKFILL

* Fluido calor-portante

Codigo Articulo €
 Especialmente indicado para instalaciones de energia
solar térmica
 Condiciones limite de trabajo: -25 a 170° C
* Ficha técnica con caracteristicas y garantia del fluido
SO 07 020 | ESCOGLICOL PLUS FLD 160 10 litros 47,00
SO 07 021 | ESCOGLICOL PLUS FLD 160 25 litros 83,00
SO 07 022 | ESCOGLICOL PLUS FLD 160 50 litros 158,00
SO 07 023 | ESCOGLICOL PLUS FLD 160 120 litros 368,00
« Comprobadores de anticongelante
Cédigo Articulo €
MA 10 125 | Densimetro NET - 9 60,00
MA 10 126 | Refractometro FT-2030 125,00
* Accesorios hidraulicos
Cédigo Articulo €
VALVULAS ESFERA PARA INSTALACIONES
DE ENERGIA SOLAR TERMICA
* PN 16 bar. Temperatura maxima 180°C
HEMBRA-HEMBRA PALANCA
SO 07 142 | Valvula de esfera solar 3/8" H x 3/8"H 5,58
SO 07 143 | Valvula de esfera solar 1/2"H x 1/2" H 8,33
SO 07 144 | Valvula de esfera solar 3/4" H x 3/4" H 10,83
SO 07 145 | Vélvula de esfera solar 1"H x 1" H 16,29
SO 07 146 | Vélvula de esfera solar 1-1/4"H x 1-1/4"H 26,91
SO 07 147 | Vélvula de esfera solar 1-1/2"H x 1-1/2" H 40,93
SO 07 148 | Vélvula de esfera solar 2" H x 2" H 58,19
MACHO-HEMBRA PALANCA
SO 07 151 Vélvula de esfera solar 1/2" M x 1/2" H 9,10
SO 07 152 | Valvula de esfera solar 3/4" M x 3/4" H 12,08
SO 07 153 | Vélvula de esfera solar 1" M x 1" H 19,96
SO 07 154 | Valvula de esfera solar 1-1/4" M x 1-1/4" H 30,65
SO 07 155 | Vélvula de esfera solar 1-1/2" M x 1-1/2" H 45,11
SO 07 156 | Valvula de esfera solar 2" M x 2" H 64,21
HEMBRA-HEMBRA MARIPOSA
SO 07 161 Vélvula de esfera solar 3/8" H x 3/8" H 5,58
SO 07 162 | Valvula de esfera solar 1/2"H x 1/2"H 8,34
SO 07 163 | Valvula de esfera solar 3/4" H x 3/4" H 10,91
SO 07 164 | Vélvula de esfera solar 1"Hx 1" H 16,42
VALVULAS DE SEGURIDAD
PARA ENERGIA SOLAR
* Apta para mezcla agua-glicol
* Temperatura maxima 160°C
SO 07221 | SVSOL3,5bar 1/2'Hx 3/4"H 13,00
SO07222 | SVSOL6bar 1/2"Hx3/4"H 13,00
VALVULA MULTIUSO
SO 07 235 | Valvula llenado multiuso QUICKFILL 3/4"M x 3/4"M 39,00
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07 COMPLEMENTOS PARA INSTALACIONES
DE ENERGIA SOLAR TERMICA

* Accesorios hidraulicos

Codigo Articulo €
VALVULA MEZCLADORA TERMOSTATICA VTA
"MODELO SOLAR"

» Cabezal regulable con tapa de proteccion externa

* Temperatura maxima 95°C

» Campo regulacion 35 a 60°C
SO 07 271 | VTA-S 1" macho 57,00
SO 07 272 | VTA-S 1" con racor a compresion @18 94,00
SO 07 273 | VTA-S 1" con racor a compresion @22 106,00

* Temperatura maxima 110°C (120°C ocasionalmente)

* Escala: 45 a 65°C
CO 10405 | VTS 522 3/4" con racord 2 piezas 161,00
CO 10406 | VTS 522 1" macho 127,00
CO 10407 | VTS 522 1-1/4" macho 130,00

» Separadores de aire para sistemas solares

Caédigo Articulo €
» Separadores de aire especificamente disefiados
para funcionar a alta temperatura con fluido glicolado
* Cumple los requisitos especificados en el CTE
SO 07 136 | Botellin desairador solar con purgador manual 3/4" 90,77
SO 07 137 | Separador de aire solar 3/4" con purgador automatico 131,18
desairador
» Sistema de llenado automatico
Coédigo Articulo €
EB 30 002 | Grupo de presion GP-FLP-MS07 364,23
CC 10112 | Depésito de fibra mineral TR 100 litros 115,00
AA 05014 | Valvula de retencién 1" 23,82
Sedp: ;e;?eor AA 12 074 | Valvula reductora 60,68
» Kits térmicos Solares
Caédigo Articulo €
 Ofrece una doble funcion para las aplicaciones
sanitarias: desvia el agua entrante si es necesario
aumentar su temperatura y garantiza al mismo
tiempo la funcién de seguridad del agua de salida
para evitar quemaduras. Y todo en un Unico kit de
facil instalacién
SO 21308 | VMIX 45°C rango 35-55°C a 1/2" Q/scog@@} 159,00
SO 21309 | VMIX 55°C rango 35-55°C a 1/2" —~— 159,00
CO 10435 | VCM 322 temp. apertura 50°C+3°C © 191,00
CO 10436 | VCM 322 temp. apertura 60°C=3°C EZJ ESBE 191,00
SISTEMA DE LLENADO:
Deposito
rectangular Grupo de presion
(cod. CC 10 112) (cod. EB 30 002)
ENERGIA SOLAR TERMICA M-27
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07 CONTADORES DE AGUA CON EMISOR DE PULSOS

* Agua fria
Juego de racores y Verificacién incluidos, PN16. Hasta 30°C

MID-R100

Coédigo Articulo ‘ Long. (mm) ‘ Qn (m3/h) ‘ Imp. €
CHORRO UNICO - CABEZAL ORIENTABLE 360°
CO 41200 | DN 15 (1/2") 110 1,5 11 49,05
CO 41201 | DN 20 (3/4") 115 2,5 1:1 52,00
CHORRO MULTIPLE
CO 41205 | DN 25 (1" 260 6,3 1:10 143,60
CO 41206 | DN 32 (1-1/4") 260 10 1:10 158,50
CO 41207 | DN 40 (1-1/2" 300 16 1:10 273,00
CO 41208 | DN 50 (2" 300 25 1:10 325,50

* Agua Caliente

Juego de racores y Verificacion incluidos, PN16. Hasta 90°C

Caédigo Articulo Long. (mm) (n?s;‘h) Imp. €
e - o H I .z

CHORRO UNICO - CABEZAL ORIENTABLE 360

CO 41212 | DN 15 (1/2") 110 1,5 1:1 51,00
CO 41213 | DN 20 (3/4") 115 2,5 1:1 550
CHORRO MULTIPLE

CO 41215 | DN 25 (1" 260 6,3 1:10 168,30
CO 41216 | DN 32 (1-1/4") 260 10 1:10 184,85
CO 41217 | DN 40 (1-1/2") 300 16 1:10 367,70
CO 41218 | DN 50 (2" 300 25 1:10 393,00

41 CONTADORES DE AGUA «WOLTMAN>» CON BRIDAS
e Agua Fria

Homologado CE verificacion incluida. Pre equipado con emisor
de impulsos. Bridas PN-16. Temperatura 30°C. DN100 a DN200 MID-R100

Coédigo Articulo Long. (mm) | Qn (m3h) €
CO 41130 | DN 50 200 15 297,65
CO 41131 | DN65 200 25 317,45
CO 41132 | DN 80 225 40 351,85
CO 41133 | DN 100 250 60 398,00
CO 41134 | DN 125 250 100 500,00
CO 41135 | DN 150 300 150 610,00
CO 41136 | DN 200 350 250 842,00

* Agua Caliente

Homologado CE verificacion incluida. Pre-equipado con emisor de impulsos. Homologacidn
Bridas PN-16. Temperatura 90°C.

Cadigo Articulo Long. (mm) | Qn (m3h) €
CO 41140 | DN 50 200 40 489,70
CO 41141 | DN 65 200 63 500,20
CO 41142 | DN 80 225 100 620,00
CO 41143 | DN 100 250 160 652,95
CO 41144 | DN 125 250 160 847,00
CO 41145 | DN 150 300 250 1.043,20
CO 41 146 | DN 200 350 400 1.489,15
Cadigo Articulo €
DN 50 hasta DN 100 1:100 CO 41 160 | Medidor de impulsos REED contador agua fria 74,00
DN 125 hasta DN 200 1:1000 CO 41 161 | Medidor de impulsos REED contador agua caliente 74,00
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05 COMPLEMENTOS PARA INSTALACIONES

INLINE BYPASS

—D——

DE ENERGIA SOLAR TERMICA

* Reguladores de caudal

(*)  Exclusivamente como valor orientativo
(**) Presion llenado: 3,5 bar. Max. presion trabajo: 6 bar
(***) Presion llenado: 1,5 bar. Max. presion trabajo: 3 bar

Cadigo Articulo I/min €
SO 05 621 223.1209 inline SETTER M-H 3/4"-1/2" 3-12 39,00
SO 05622 | 223.1203 inline SETTER M-H 3/4"-1/2" 0,6-2,4 39,00
SO 05 623 | 223.2372 bypass SETTER H-H 1"-1" 8-30 197,00
SO 05 624 | 223.2471 bypass SETTER H-H 1 1/4"-1 1/4" 10-40 204,00
SO 05625 | 223.2151 bypass SETTER DN 65 60-325 708,00
SO 05626 | 223.1208 inline SETTER M-H 3/4"-1/2" 2-8 39,00
SO 05627 | 223.1239 inline SETTER M-M 3/4"-3/4" 3-12 39,00
SO 05628 | 223.1305 inline SETTER H-H 1"-1" 10-40 74,00
SO 05629 | 223.2571 RG.C bypass SETTER H-H
11/2"-11/2" 20-70 227,00
* Vasos expansion energia solar
Capa- |Presi6| Dimen- [Conex.Precar-
Cadigo Articulo cidad [n max.| siones agua | ga €
| bar DxH %] bar
* Temperatura maxima: 130°C
* Precarga: 2,5 bar
» Apto para el uso hasta 50% anticongelante
MEMBRANA FIJA
SO 09 021 5 SMF 5 10 200x250 | 3/4" | 2,5 27,30
SO 09022 | 8 SMF 8 10 200x340 | 3/4" | 2,5 30,45
SO 09023 | 12 SMF 12 10 270x310 | 3/4" | 2,5 34,65
SO 09024 | 18 SMF 18 10 270x415 | 3/4" | 2,5 36,76
SO 09025 | 24 SMF 24 8 320x430 | 3/4" | 2,5 44,10
MEMBRANA INTERCAMBIABLE
SO 09026 | 35 SMR-P 35 10 360x615 1" 2,5 120,75
SO 09 027 | 50 SMR-P 50 10 360x750 1" 2,5 141,75
SO 09028 | 80 SMR-P 80 10 450x750 1" 2,5 178,50
SO 09029 | 100 SMR-P 100 10 450x850 1" 2,5 280,36
SO 09030 | 220 SMR 200 10 | 485x1400 |1-1/2"| 2,5 591,16
SO 09 031 350 SMR 300 10 | 485x1965 |1-1/2"| 2,5 751,81
SO 09032 | 500 SMR 500 10 | 600x2065 |1-1/2"| 2,5 1.057,35
SO 09033 | 700 SMR 700 10 | 700x2145 |1-1/2"| 2,5 1.781,85
DIMENSIONAMIENTO DEL VASO DE EXPANSION (*):
N2 colectores Contenido de agua en litros .
ESCOSOL 2800 S| ESCOSOL | Colectores + In}erc;gm- rotal Capacidad
(**) 2500 (***) instalacion biadores
1 2 3,6 15 18,6 12
2 4 7,2 15 22,2 18
4 8 14,4 21 35,4 25
6 12 21,6 42 63,6 50
8 15 28,8 42 70,8 80
10 20 36 60 96 80
12 26 43,2 65 108,2 100
16 35 57,6 80 137,6 150
20 - 72 85 157 150
24 40 86,4 85 171,4 200
28 — 100,8 90 190.8 200
32 60 115,2 100 2152 300
36 — 129,6 110 239,6 300
40 75 144 120 264 300
44 - 158,4 150 308.4 300
48 90 172,8 150 322,8 350
52 - 187,2 180 367,2 350
60 110 216 200 416 500
70 120 252 250 502 500
80 140 288 300 588 700
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10 COMPLEMENTOS PARA INSTALACIONES
DE ENERGIA SOLAR TERMICA

Caracteristicas técnicas:
Rendimiento de agua caliente:

SET DE TUBOS

+
XY

(__,)(_)

—
e @
Incluido en el suministro

Calentamiento:

Cantidad de agua caliente:

Presion del agua fria:
Temperatura del agua de

calefaccion:

Ap (calefaccion primaria):
Presién de servicio:

Empalmes:

Medidas A x Al x Pr:

o0

* Tuberia de conexion prefabricada
para instalaciones de energia solar

Set de tubo ondulado doble de acero inoxidable 15 metros lineales con aislamiento y
cable, adaptado para todos los captadores solares. Set de racores incluido.

Tuberia de avance marcada por el cable de la sonda. Revestimento de lamina
extragruesa como proteccién duradera contra la radiacion UV y la carga mecanica.

Caédigo Articulo €
SET DE TUBOS ONDULADOS ACERO INOX.

¢ Incluye: tubo ondulado doble acero inox. con
aislamiento de caucho solar alta temperatura, cable
de sonda bipolar, set atornilladura con tuerca,
anillo interior y junta solar

SO 31 341 | EWS16 Set tuberia inox DN 16, 15 m con racores de
conexion incluidos 360,00
SO 31 342 | EWS20 Set tuberia inox DN 20, 15 m con racores de
conexion incluidos 430,00
SOLO TUBERIA
SO 31 358 | Tuberia ondulada inox. DN20 , 50 m 1.371,00
Accesorios de conexion:
SO 31 360 | ASK16 Set de conexién captadores DN16 1" 23,00
SO 31361 | ASK20 Set de conexion captadores DN20 1" 36,00
SO 31363 | ASST16 Set de conexion estacion solar DN 16 a 3/4" 18,00
SO 31 364 | ASST20 Set de conexion estacion solar DN20 a 3/4" 39,00

 Kits de agua caliente sanitaria instantanea

El Kit de ACS sirve para calentar agua potable con la ayuda de agua de calefaccién a
través de un intercambiador de placas. Aqui, el calentador de agua trabaja segun el
principio de contracorriente. Un regulador de la cantidad proporcional gobernado por
presién, abre ambas corrientes del fluido o bien via el intercambiador de placas cuando
se abre el grifo de agua caliente. Una vez se haya abastecido de agua, el regulador de
la cantidad proporcional vuelve a su posicion inicial y se enfria el intercambiador de
placas. De este modo se reduce la informacion de incrustaciones calcareas y se evitan
los problemas de las legionelas. Gracias a la posibilidad de regular la cantidad de agua
de calefaccion (rueda de mano), la temperatura del agua caliente puede adaptarse a la
temperatura del agua de calefaccion (conmutacién verano/invierno).

Codigo Articulo €
KIT ESCOSOL PRODUCCION ACS
SO 21 315 | Kit ESCOSOL WTMP 35 KW produccién ACS

con Soporte Mural 412,00
SO 21 317 | Kit ESCOSOL WTMP 35 KW produccién ACS
con Soporte Mural y Puente térmico 463,00
35 kW a Prestacién de agua patable caliente kW]
40K . , . 1403 1682 1852 242 B2 BN WM \BE) B4 19 4196 4TI 4788 503 5318 S5
12 /min. (max. 17 I/min.) 10 T o -
(limitacion opcional) . 8 ks i i = el
2 bar (6ptima) = bk i 1
o //’ - — 2 B= T0°c ]
65 °C (6ptima) o , e ] _Ane]
aprox. 0,2 e - - L%
p 0,25 bar _E_ ?:m /// I P P S = _ls<c
PN 6 3w = = T == — | —1 —tw-c]
3/4" r.e. :‘;‘ = b e e e —
320 x 250 x 155mm o B e —
=
b e
.z -1 -] T ] 2 10 {}] 12 13 14 15 16 17 18 19 0
ConmUtaC|0n Cantidad tomada de agua potable caliente [Iimir]
verano/invierno

& 0

Flujo volumétrico del agua de calefaccidon necesario para calentar el agua
potable en 40K (10° a 50°C) en dependencia de la temp. de impulsion
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14 COMPLEMENTOS PARA INSTALACIONES

DE ENERGIA SOLAR TERMICA

UNI
Centralita solar opcional

DUO
Centralita solar opcional

Bomba llenado|

* Grupos hidraulicos Alta Eficiencia

La nueva gama de grupos hidraulicos ESCOSOL ST y GF ha sido disefada para simplificar la
instalacién, tanto si se soportan en la pared como en el propio acumulador, optimizando las
posibilidades de instalacién y mejorando los costes de mano de obra del instalador.

La solucién modular, permite un acoplamiento facil de la regulacion. Con el mismo soporte se
puede instalar una centralita RESOL BS (soporte + embellecedor), RESOL BX (directa al
soporte) o MUNDOCONTROL, y acoplarla, formando un conjunto compacto y estético.

Caédigo Articulo €
GRUPO HIDRAULICO «HIGH EFFICIENCY>»
SO 14 250 Escosol UNI alta eficiencia UPM3 25/75 reg. 2-12 |/min 1"M 315,00
SO 14 251 Escosol DUO alta eficiencia UPM3 25/75 reg. 8-38 |/min 1"M 359,00
SO 14 270 Escosol alta eficiencia Wilo Yonos para ST 15/7 reg. 0,5-15
I/min 3/4"H para senal PWM 395,00
SO 14 271 Escosol alta eficiencia GF solar PML 25-140 reg. 5-40 I/min
1"H para sefal PWM 890,00
ACCESORIOS GRUPO HIDRAULICO «HE»
SO 14 260 Cable eléctrico para control PWM circulador UPM3 8,00
SO 14 212 Kit conexion vaso expansion soporte 172 mm 53,00
SO 14 213 Soporte grupo hidraulico regulaciéon RESOL BS/BX 14,00
SO 14 214 2 Tubos flexibles aislados conex., acumulador con racores 68,00
SO 14 219 Kit aislado conexién acumulador grupo hidraulico un ramal 20,00

Soporte Regulador Grupos GF-ST

Solucion
MUNDOCONTROL
Carril DIN GF

Solucién RESOL BX

Solucién RESOL BS

* Bombas de llenado para instalaciones

para bidén Coédigo Descripcion €
LHL_,_._‘ SO 14 241 | Bomba de llenado manual a pistén 155,00
}I Bomba llenado
[/ manual SO 14 242 | Bomba de llenado motorizada
e Caudal maximo: 120 I/h
100l/haim-70l/ha2m
40l/ha3m-20l/had4m 573,00
 Bomba de comprobacion circuitos de agua
Cadigo Articulo €
MA 09 001 | Mod. PR 40 190,00
LY
F~~——
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CC INTERCAMBIADORES DE PLACAS
TERMOSOLDADOS

El principio de construccion del intercambiador de placas termosoldado comprende
un paquete de placas, estd compuesto por placas canal corrugadas entre los
paquetes de placas delanteras y traseras de cubierta.

Las placas de cubierta constan de placas de sellado, anillos ciegos y placas de
cubierta. Durante el proceso de soldadura al vacio se forma una unién soldada en cada
punto de contacto entre dos placas.

El diseno crea un intercambiador de calor que consta de dos circuitos separados.

Cadigo Articulo Peso Kg| Medidas mm €
CC 08 002 IDS14-20H de 20 placas 1,2 55 x 78 x 209 110,00
CC 08 003 IDS14-30H de 30 placas 2,4 78 x 78 x 209 140,00
CC 08 004 | IDS14-40H de 40 placas 3 101 x 78 x 209 170,00
CC 08022 | IDS30-20M de 20 placas 3,7 57 x 110 x 310 205,00
CC 08 023 IDS30-30M de 30 placas 4,9 81x110x 310 255,00
CC 08 024 IDS30-40M de 40 placas 6,1 105x110x 310 305,00
CC 08 052 IDS110-20M de 20 placas 14,2 58 x 191 x 616 595,00
CC 08 053 IDS110-30M de 30 placas 17,8 82x 191 x 616 755,00
CC 08 054 IDS110-40M de 40 placas 21,4 105 x 191 x 616 915,00
Modelo Rosca TemEéMéx. Caugas; ':néx. Prsasién
IDS 14 ISO-G 3/4"M 3,6
IDS 30 ISO-G 1"M 225 8,1 0a30
IDS 110 ISO-G 2" M 34
Materiales estandar:
D3 D2 * Placas de cubierta: 304 acero inoxidable.
» Conexiones: 316L acero inox.
w * Placas: 316L acero inoxidable.
* Material de soldadura: 99,99% cobre.
Produccion de ACS con Energia Solar Térmica
Aot Escoda | odelo | N Placas s Pancles] Ptence | coudal | Caudel I
CC 08 002 | IDS14-20H 20 5 7 kW 600 600
CC 08 002 | IDS14-20H 20 10 14 kW 1200 1200
g(?gr‘;’gmﬁéﬁ::gﬁg) CC 08 003 | IDS14-30H 30 15 21 kKW 1800 1800
CC 08 004 | IDS14-40H 40 25 35 kW 3000 3000
CC 08 022 | IDS30-20M 20 30 40 kW 3500 3500
CC 08 023 | IDS30-30M 30 35 50 kW 4400 4300
CC 08 024 | IDS30-40M 40 45 70 kKW 5300 5200
&Tel}laigg;ogjasﬂéags CC 08 052 | IDS110-20M 20 90 100 kKW 11100 10600
CC 08 053 | IDS110-30M 30 135 150 kW 15900 15000
PRIMARIO CC 08 054 | IDS110-40M 40 175 200 kW 21000 20200
b4 - D3 D1 Primario: 55°C/45°C Secundario: 35°C/45°C PdC Circuito Solar: Max. 3 m.c.a.
R o4
D2
D3
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20 INTERCAMBIADORES DE PLACAS

DESMONTABLES e
* Intercambiadores de placas inoxidable
o, N° de Tipo de Tipo de |Temp. Max.
Codigo Modelo placas placa junta °C €
SO 20005 | T2BFG5 5 H EPDMCT 150 457,00
SO 20007 | T2BFG7 7 H EPDMCT 150 501,00
SO 20012 | T2BFG12 12 H EPDMCT 150 599,00
SO0 20018 | T2BFG18 18 H EPDMCT 150 725,00
SO 20 108 M3FG8 8 H EPDMCT 140 726,00
SO 20112 M3FG12 12 H EPDMCT 140 837,00
SO 20115 | M3FG15 15 H EPDMCT 140 924,00
SO 20 117 M3FG17 17 H EPDMCT 140 981,00
S0 20120 M3FG20 20 H EPDMCT 140 1.066,00
SO 20123 | M3FG23 23 H EPDMCT 140 1.152,00
SO 20127 M3FG27 27 H EPDMCT 140 1.266,00
SO 20 128 M3FG28 28 H EPDMCT 140 1.295,00
SO 20130 | M3FG30 30 H EPDMCT 140 1.351,00
SO 20134 M3FG34 34 H EPDMCT 140 1.466,00
S0 20135 M3FG35 35 H EPDMCT 140 1.494,00
SO 20 138 M3FG38 38 H EPDMCT 140 1.580,00
SO 20143 | M3FG43 43 H EPDMCT 140 1.722,00
SO 20 325 M6MFM25 25 H EPDMCT 160 2.542,00
SO 20 330 M6MFM30 30 H EPDMCT 160 2.851,00
SO 20335 | M6MFM35 35 H EPDMCT 160 3.160,00
CLIMATIZACION ACS CON PANEL SOLAR:
55°C -> 45°C 35°C -> 45°C
Modelo | N2 placas | Paneles | panel - 30% P. glicol A.CS Potencia
I/h m.c.a. I/h m.c.a. Keal/h
T2-BFG 11H 5 600 0,29 600 0,24 6.000
T2-BFG 18H 10 1.200 0,38 1.200 0,38 11.400
M3-FG 15H 20 2.400 2,8 2.300 2,4 22.800
M3-FG 20H 30 3.600 3,1 3.500 3,3 34.200
M3-FG 25H 40 4.800 3,8 4.600 34 45.600
M3-FG 30H 50 6.000 3,8 5.700 3,8 56.400
M3-FG 35H 60 7.200 4.4 6.800 3,9 67.800
M3-FG 40H 70 8.400 4,5 8.000 4,3 79.200
MONTAJE M3-FG 45H 80 9.600 5 9.100 4,4 90.600
EN NUESTRO M3-FG | 52H 20 10.800 4,8 10.300 4,6 | 102.000
TALLER
ENTREGA INMEDIATA Criterios de seleccion:
,x Temperatura primario: 55°C  45°C
Temperatura secundario: 35°C 45°C
Pérdida de carga cto. ACS: Max. 5 m.c.a.
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20 INTERCAMBIADORES DE PLACAS e

MONTAJE
EN NUESTRO

TALLER
ENTREGA INMEDIATA

X

— G

DESMONTABLES

* Intercambiadores de placas de titanio

Intercambiadores con placas de titanio para aguas agresivas. Modelos T2-BFG y
M3-FG. Con dos manguitos de titanio y dos de acero inoxidable. Disponibilidad
inmediata

ALGUNAS APLICACIONES:

Calentamiento de piscinas (especialmente sillevan el tratamiento por electrdlisis del sal)
Intercambiadores que trabajen con agua de mar

Enfriamiento de tanques de marisco

Disipacion de calor con agua de mar (Hoteles de playa)

Intercambiadores que trabajen con agua de pozo

Centros de SPA vy talasoterapia

Caédigo Articulo ‘ Ne@ placas €
BASTIDOR T2B JUNTAS NBRP(130°C)
SO020405 | T2-BFGTi5 05 912,00
SO 20407 | T2-BFGTi7H 07 956,00
SO20410 | T2-BFGTi10H 10 1.032,00
SO20412 | T2-BFGTi12H 12 1.076,00
S020413 | T2-BFGTi13 H 13 1.098,00
SO20415 | T2-BFGTi15H 15 1.142,00
SO 20418 | T2-BFGTi18 H 18 1.209,00
SO020420 | T2-BFGTi20H 20 1.252,00
S0 20423 | T2-BFG Ti 23 H 23 1.319,00
SO20425 | T2-BFGTi25H 25 1.364,00
BASTIDOR M3 FG JUNTAS NBRP (130°C)
S020435 | M3-FGTi5H 05 1.114,00
SO20438 | M3-FGTi8H 08 1.211,00
SO20440 | M3-FGTi10H 10 1.276,00
SO020443 | M3-FGTi13H 13 1.374,00
S020445 | M3-FGTi15H 15 1.438,00
SO20447 | M3-FGTi17H 17 1.503,00
SO20450 | M3-FGTi20H 20 1.601,00
SO0 20453 | M3-FGTi23 H 23 1.697,00
S020457 | M3-FGTi27H 27 1.833,00
SO20460 | M3-FGTi30H 30 1.931,00
SO20464 | M3-FGTi34H 34 2.060,00
SO0 20468 | M3-FGTi38H 38 2.190,00
S020476 | M3-FGTi46 H 46 2.448,00
SO20480 | M3-FGTi50H 50 2.578,00
CLIMATIZACION DE PISCINA CON PANEL SOLAR:
1° 2° -
Modelo N° Paneles Pan(el 5)5°C Pisci(na)25°C Plsc;na Pot.
Placas m Kcalth
Ith m.c.a. Ilh m.c.a.
T2BFG 5 5 600 1,79 400 0,75 10 6.000
T2BFG 7 10 1.200 2,79 800 1,30 20 11.400
T2BFG 12 20 2.400 3,05 1.600 1,91 40 22.800
T2BFG 18 30 3.600 3,50 2.400 1,91 60 34.200
M3FG 17 40 4.800 2,67 3.200 1,25 80 45.600
M3FG 20 50 6.000 2,72 3.800 1,41 95 56.400
M3FG 23 60 7.200 3,26 4.600 1,44 115 67.800
M3FG 27 70 8.400 3,36 5.400 1,49 135 79.200
M3FG 30 80 9.600 3,51 6.000 1,62 150 90.600
M3FG 34 90 10.800 3,71 6.800 1,69 170 102.000
M3FG 38 100 11.900 3,90 7.600 1,79 190 112.800
Criterios de seleccion:
Temperatura primario: 55°C  45°C
Temperatura secundario: 10°C  28°C
Pérdida de carga cto. Piscina: Méx. 2 m.c.a.
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CURVAS DE TRABAJO PARA INTERCAMBIADORES DE PLACAS DE TITANIO E INOX. CON AGUAS
AGRESIVAS:

Comportamiento limite (corrosion) Titanio en agua con contenido de cloruros
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13 SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA & scoen
SOBRECALENTAMIENTO

» Disipadores de calor dinamicos

Nueva gama de disipadores de calor para instalaciones de energia solar térmica escosol.
Especialmente disenados para instalar a la intemperie. Ventiladores helicoidales con rejilla
protectora. Sistema de soportacion incorporado para fijar a la pared en los modelos mas pe-
quefios (hasta el BD 64) y con zdcalo para suelo el resto de la gama.

Los equipos de mayores dimensiones (BD 72 a BD 400) se fabricaran con perfileria acaba-
do exterior chapa pintada RAL 9006.

Baterias de disipacién fabricadas en tubo de cobre, aleta de aluminio geometria 38. Reja de
proteccion en la salida de aire.

- . m? Potencia
Codigo Articulo colector | disip. kW €
SO 13 021 BD 08 10 8 644,00
SO 13 022 BD 16 20 16 806,00
BD 08 ... BD 32 SO 13 023 BD 24 30 24 1.109,00
SO 13 024 BD 32 40 32 1.139,00
SO 13 025 BD 40 50 40 1.457,00
SO 13 026 BD 48 60 48 1.558,00
SO 13 027 BD 56 70 56 1.620,00
SO 13 028 BD 64 80 64 1.776,00
SO 13 029 BD 72 90 72 2.151,00
SO 13 030 BD 80 100 80 2.327,00
SO 13 031 BD 96 120 96 2.702,00
SO 13 032 BD 112 140 112 2.960,00
SO 13 033 BD 120 150 120 3.408,00
SO 13 034 BD 144 180 144 3.514,00
SO 13 035 BD 160 200 160 3.877,00
SO 13 036 BD 184 230 184 4.207,00
SO 13 037 BD 200 250 200 4.660,00
SO 13 038 BD 224 280 224 4.780,00
SO 13 039 BD 240 300 240 5.230,00
SO 13 040 BD 264 330 264 5.530,00
CARACTERISTICAS TECNICAS:
. Ventilador . .
Q agua | T~ Salida| P.C. ° Dimensiones (mm) @ Conex.
Modelo | =, ¢ |m.cda.| N2 XPotW LxHxA hidraul.
220V I
BD 08 600 76,76 0,13 1x100 200 x 425 x 525 3/4"
BD 40 BD 16 1.200 77,19 0,27 1x140 200 x 500 x 600 1"
BD 24 1.800 77,33 0,74 1x150 200 x 575 x 680 1"
BD 32 2.400 77,38 0,72 1x180 200 x 650 x 770 1-1/4"
BD 40 3.000 77,60 1,19 2x140 200 x 690 x 800 1-1/4"
BD 48 3.600 77,70 1,83 1 x250 200 x 730 x 850 1-1/4"
BD 56 4.200 77,47 0,95 1 x250 200 x 800 x 880 1-1/4"
BD 64 4.800 77,54 1,45 1x420 200 x 880 x 1000 1-1/4"
BD 72 5.400 77,18 1,37 1x330 237 x 950 x 1065 1-1/2"
BD 80 6.000 76,96 1,23 1 x500 237 x 1065 x 1165 1-1/2"
BD 96 7.200 78,19 1,32 1 x560 237 x 1065 x 1165 2"
BD 112 | 8.400 77,79 0,72 2x420 237 x 1165 x 1290 2"
BD 120 | 9.000 76,86 0,87 2 x500 237 x 1165 x 1290 2"
BD 144 | 10.800 | 78,00 1,04 2 x 550 237 x 1290 x 1385 2"
BD 160 | 12.000 | 77,44 1,17 2 x520 430 x 1290 x 1385 2"
BD 184 | 13.800 | 77,69 1,41 2x520 430 x 1320 x 1485 2"
BD 200 | 15.000 | 77,23 1,54 4 x 250 430 x 1420 x 1595 2-1/2"
BD 224 | 16.800 | 77,55 1,79 4 x 420 430 x 1490 x 1645 2-1/2"
BD 240 | 18.000 | 77,11 1,92 4 x 500 430 x 1570 x 1720 2-1/2"
BD 264 | 19.800 | 77,29 2,13 4 x 500 652 x 1640 x 1790 2-1/2"
BD 288 | 21.600 | 77,31 2,42 4 x 500 652 x 1720 x 1870 2-1/2"
BD 320 | 24.000 | 77,39 2,79 4 x 500 652 x 1800 x 1940 2-1/2"
BD 360 | 27.000 | 77,64 1,11 4 x 520 652 x 1870 x 2030 3"
BD 400 | 30.000 | 77,52 1,24 6 x 500 652 x 1950 x 2130 4"

Condiciones de calculo: T. entrada del fluido 90°C; T. entrada del aire 35°C

M-36 ENERGIA SOLAR TERMICA



SALVADOR ESCODA S.A. w=o=5iceow TARIFA DE PRECIOS

www.salvadorescoda.com Fax 93 456 90 32 L.V.A. NO INCLUIDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

12 SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA & scoen
SOBRECALENTAMIENTO

Los disipadores de calor por gravedad ESCOSOL, disefiados y distribui-
dos por Salvador Escoda desde el aito 2003, han resultado ser la solu-
cidbn mas ventajosa, para proteger las instalaciones solares de los proble-
mas por exceso de temperatura. Tienen la gran ventaja que funcionan sin
N;E-WON 'l elementos eléctricos y por tanto pueden trabajar sin necesidad que haya
corriente eléctrica en la instalacion.

» Disipador de calor estatico UNIVERSAL

Modelo universal, valido para todos los colectores planos tipo parrilla,
meandro, arpay colectores de tubos de vacio. La valvula termostaticay
la bateria de disipacion, se venden por separado.

Cadigo Articulo €
SO 12 022 | Vélvula termostatica de disipacién y accesorios 178,00
SO 12023 | Tubo capilar y racor SAE 1/4" a GAS 3/ 4" 39,00
SO 12 041 | DISIP 1 Bateria de disipacion horizontal 758 W 144,00
SO 12 042 | DISIP 2 Bateria de disipacion horizontal 1260 W 187,00
SO 12 043 | DISIP 3 Bateria de disipacion horizontal 2000 W 254,00
SO 12 044 | DISIP 4 Bateria de disipacion horizontal 3000 W 304,00
SO 12 045 | DISIP 5 Bateria de disipacién horizontal 4000 W 385,00
SO 12 046 | DISIP 6 Bateria de disipacién horizontal 4700 W 449,00
SO 12 047 | DISIP 7 Bateria de disipacién horizontal 5400 W 513,00
SO 12 048 | DISIP 8 Bateria de disipacion horizontal 6000 W 577,00
SO 12 049 | DISIP 9 Bateria de disipacion horizontal 6700 W 641,00
Modslo universal SO 12 050 | DISIP 10 Bateria de disipacion horizontal 7400 W 706,00

Valvula
integrada

- Disipador de calor estatico INTEGRACION

Validos para los colectores planos tipo parrilla y equipos compactos
por termosifén. Valvula termostatica integrada en el propio disipador.
Todo en uno, sin necesidad de tubo capilar.

Cédigo Articulo €
* Valvula integrada en disipador vertical
SO 12 201 | DISIP ECO 1 Valv. integr. disip. vertical 2000 W 399,00
SO 12 202 | DISIP ECO 2 Valv. integr. disip. vertical 2700 W 428,00
SO 12 203 | DISIP ECO 3 Valv. integr. disip. vertical 3400 W 487,00
SO 12 204 | DISIP ECO 4 Valv. integr. disip. vertical 4000 W 546,00
SO 12 206 | DISIP ECO 5 Valv. integr. disip. vertical 5400 W 664,00
SO 12 208 | DISIP ECO 6 Valv. integr. disip. vertical 6700 W 782,00
SO 12 210 | DISIP ECO 7 Valv. integr. disip. vertical 8000 W 899,00
SO 12 212 | DISIP ECO 8 Valv. integr. disip. vertical 9400 W 1.018,00

Modelo integracion
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12 SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA & scoen
SOBRECALENTAMIENTO

Equipo disipador por gravedad en colectores
planos de circuito tipo "parrilla"

1. Tres colectores montados 6. Conexioén en "sifon"
en paralelo de retornos

2. Valvula termostatica 7. Antirretorno
mecanica tarada a 90°C 8. Conexionado del vaso

3. Purgador de aire de expansion

4. Bateria intercambiadora de 9. Vaso de expansion
calor agua-aire 10. Consumo

5. Tubo "chivato" (J 10 mm) 11. Ida
da la sefal a la valvula
termostatica

h >250 mm
o = pendiente 1%

¥

Equipo disipador por gravedad en colectores

-

planos de circuito tipo "Arpa" o en serie

h >250 mm

R

Equipo disipador por gravedad en colectores

tubo Unico "Meandro" o en serie

* Pack econémico para grandes
instalaciones de energia solar

Los conjuntos de disipacion se han creado para tener una alternativa
mas econdmica cuando tenemos varias baterias de disipaciéon en una
gran instalacion solar. Son los modelos de Disipador ESCOSOL
UNIVERSAL que conjuntamente con la valvula termostatica, vienen
embalados en un pack unico. En la tabla de selecciéon vemos la compo-
sicion de cada kit de disipacién

Coédigo Articulo €
SO 12121 | Conjunto de disipacién ESCOSOLDISIP 6/2 752,00
SO 12122 | Conjunto de disipacion ESCOSOLDISIP 8/2 903,00
SO 12 123 | Conjunto de disipacion ESCOSOLDISIP 9/2 922,00
SO 12 124 | Conjunto de disipacién ESCOSOLDISIP 9/3 1.103,00
SO 12125 | Conjunto de disipacion ESCOSOLDISIP 10/2 957,00

SO 12 126 | Conjunto de disipacién ESCOSOLDISIP 10/3 1.179,00
S0 12 127 | Conjunto de disipacién ESCOSOLDISIP 11/3 1.195,00
SO 12 128 | Conjunto de disipacién ESCOSOLDISIP 12/3 1.363,00
SO 12129 | Conjunto de disipacion ESCOSOLDISIP 12/4 1.471,00
SO 12 130 | Conjunto de disipacion ESCOSOLDISIP 13/3 1.365,00
SO 12 131 | Conjunto de disipacién ESCOSOLDISIP 13/4 1.546,00
SO 12 132 | Conjunto de disipacion ESCOSOLDISIP 14/4 1.582,00
SO 12 133 | Conjunto de disipacion ESCOSOLDISIP 15/3 1.435,00
SO 12 134 | Conjunto de disipacion ESCOSOLDISIP 16/4 1.772,00
SO 12 135 | Conjunto de disipacién ESCOSOLDISIP 17/4 1.808,00
SO 12 136 | Conjunto de disipacién ESCOSOLDISIP 20/4 1.915,00

TABLA DE SELECCION KITS DISIPACION:

- . - Valv. ter-

mz/;::rlec- coIeI:_;ores Modelo s[gilgofa S%?ZPOL S[gﬁIngS nggﬁt?(t)i;:
15 6 Disip 6/2 2 2
20 8 Disip 8/2 2 2
22,5 9 Disip 9/2 1 1 2
22,5 9 Disip 9/3 3 3
25 10 Disip 10/2 2 2
25 10 Disip 10/3 2 1 3
27,5 11 Disip 11/3 2 1 3
30 12 Disip 12/3 3 3
30 12 Disip 12/4 4 4
32,5 13 Disip 13/3 2 1 3
32,5 13 Disip 13/4 3 1 4
35 14 Disip 14/4 3 1 4
37,5 15 Disip 15/3 3 3
40 16 Disip 16/4 4 4
42,5 17 Disip 17/4 3 1 4
50 20 Disip 20/4 4 4
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02 KITS SOLARES AUTOCONSUMO

iAHORA EL SOL TIENE
TRES FUERTES SOCIOS!

Ahora es el mejor tiempo para invertir en energia solar. Hemos creado un producto solar fotovoltaico
como nunca antes lo habia tenido, con la mejor tecnologia y calidad.

~i-) VENTAJAS:

1) e Un set sin preocupaciones
e Todo en un paquete

¢ Fabricado en Austria

 Sencillo Transporte y Logistica
* Mejor relacién calidad/precio

Ejemplo: Una familia de 4 personas con una demanda energética
media anual de 3.500 KWh, con 2 médulos KPV250, produciria
aproximadamente un 20% de la energia consumida.

2 paneles solares
fotovoltaicos KPV250
de 250 Wp

3.500 KWh
i) ]

iiad|

§ 5 Consumos

Microinversor
500 W M250 ||=~
230Vac 50 Hz

KIOTO
SOLAR

Modulos fotovoltaica

Contador

€50

SALVADOR
@ ROSTAL Q/ ESCODA S.A.

Inversor

Distribuidor

e Alta calidad

e Alta eficiencia

e Componentes da alta calidad
fabricados en Europa

e Extremamente seguro

e Garantia 12 afos

e Garantia de rendimiento 25 afios

0,5 kWp

2 x KPv 250 PE

Potencia
Cantidad médulos
Inversor 2 x Enphase M250

Sistema de fijacion

Innovador

Facil de instalar

Sencillo mantenimiento
Smart-Grid-ready

con un contactor integrado
para el control de energia
Alta seguridad

1,5 kWp

6 x KPv 250 PE

3 kWp

Galvo 1.5 Piko 3.0

12 x KPv 250 PE

* Logistica rapida
e Un partner siempre cerca
¢ N°1 en almacenaje

5 kWp

20 x KPv 250 PE

4 kWp

16 x KPv 250 PE

Piko 4.2 Piko 5.5

Paralelo sobre las tejas 0°
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02 KITS SOLARES AUTOCONSUMO

[p) FoKus
TEST
CIN—— W,

RFID> &

protected B35S

T
]
CmBes T a7 ke BN

2680 mm
1340 mm

Marco fijacién cubierta inclinada

® ﬂo
"0 o)

Brida doble

| ; |

Brida simple

* Kit solar autoconsumo serie REVOLUTION

Dependiendo de la opcidn, estdn compuestos por microinversor o inversor, modulos
fotovoltaicos de 250kWp vy fijaciéon para tejas a 0°. No incluido cable Engage, necesario
para conectar una fila de microinversores Enphase..

Codigo Articulo €
CON MICROINVERSOR ENPHASE
SF 02 001 Revolution E1 Kit solar autoconsumo 0,25 kWp 495,00
SF 02 002 Revolution E2 Kit solar autoconsumo 0,5 kWp 990,00
SF 02 003 Revolution E3 Kit solar autoconsumo 0,75 kWp 1.485,00
SF 02 004 Revolution E4 Kit solar autoconsumo 1 kWp 1.980,00
SF 01 201 Cable Engage Enphase M250 39,00
CON INVERSOR GALVO O PIKO
SF 02 009 | Revolution 6G1.5 Kit solar autoconsumo 1,5 kWp 2.970,00
SF 02 010 Revolution 12P3 Kit solar autoconsumo 3kWp 5.301,00
SF 02 011 Revolution 16P4 Kit solar autoconsumo 4kWp 7.068,00
SF 02 012 Revolution 20P5 Kit solar autoconsumo 5kWp 8.835,00
* Médulo fotovoltaico
Codigo Articulo €
SF 01 003 KPV250PE policristalino 60 células de 250 Wp
* Pmpp 250Wp; Umpp 30,56V; Impp 8,21A,;
UOC 37,84V; ISC 8,85A; Eficiencia 15,12%;
Medidas: 1660x992x40mm 250,00
SF 01005 | KPV270PE policristalino 60 células de 270 Wp
* Pmpp 270 Wp; Umpp 32,18V; Impp 8,42 A;
UOC 38,33V; ISC 9,29A; Eficiencia 16,03%;
Medidas: 1666x992x35 mm 270,00
» Soportacion universal
Codigo Articulo €
CUBIERTA PLANA
SO 05019 | Soporte cubierta plana 452, 1340mm 161,00
SO 05020 | Soporte cubierta plana 45°, 2680mm 185,00
CUBIER TA INCLINADA
SO 05 031 Soporte universal cubierta inclinada, 4 pies. 73,00
SO 05032 | Marco fijacion cubierta inclinada, 1340mm 64,00
SO 05033 | Marco fijacién cubierta inclinada, 2680mm 82,00
SO 05035 | Set inicial modulo fotovoltaico 40 mm (4 bridas simples) 12,50
SO 05036 | Setintermedio m. fotovoltaico 40 mm (2 bridas dobles) 9,00
SO 05037 | Setinicial médulo fotovoltaico 35 mm (4 bridas simples) 12,50
SO 05038 | Setintermedio m. fotovoltaico 35 mm (2 bridas dobles) 9,00
GUIA DE SELECCION PARA CUBIERTA INCLINADA:
Cadigo SO005031 | SO05032 | SO05033 |SO05035/7| SO 05036/8
1 médulo 1 1 — 1 —
2 médulos 1 — 1 1 1
3 modulos 2 1 1 1 2
4 médulos 2 — 2 1 3
5 médulos 2 — 2 1 4

Puede quedar el marco al aire, cortar o dejar para futura ampliacién de potencia.

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
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02 KITS SOLARES AUTOCONSUMO & scoen

* Kit fotovoltaico para bombeo de agua de pozo

La instalacion de los kits fotovoltaicos para bombeo de agua no requiere herramientas es-
peciales, ya que los médulos fotovoltaicos KPV 250 de KiotoPV se conectan directamente
al sistema. La utilizacién de SQFlex Solar es econdmicay esta practicamente libre de man-
tenimiento. Las bombas incorporan el sistema de seguimiento del punto de maxima poten-
cia (MPPT) significa un rendimiento uniforme y alto del sistema, independientemente de la
fuente de energia.

Coédigo Articulo €
SF 02100 | Kitagua 1 médulo KPV250PE con SQFLEX 1.2-2 2.770,00
SF 02 101 Kit agua 2 mdédulos KPV250PE con SQFLEX 1.2-2 3.020,00
SF 02102 | Kitagua 1 médulo KPV250PE con SQFLEX 1.2-3 2.770,00
. SF 02 103 K!t agua 2 mc:Jdqus KPV250PE con SQFLEX 1.2-3 3.020,00
SF 02104 | Kit agua 3 modulos KPV250PE con SQFLEX 1.2-3 3.270,00
SF 02105 | Kit agua 4 médulos KPV250PE con SQFLEX 1.2-3 3.520,00
i SF 02 106 Kit agua 1 médulo KPV250PE con SQFLEX 2.5-2 2.770,00
SF 02107 | Kit agua 2 médulos KPV250PE con SQFLEX 2.5-2 3.020,00
] t SF 02 108 K?t agua 3 modulos KPV250PE con SQFLEX 2.5-2 3.270,00
SF 02109 | Kit agua 4 médulos KPV250PE con SQFLEX 2.5-2 3.520,00
SF 02 110 Kit agua 5 moédulos KPV250PE con SQFLEX 2.5-2 3.770,00
ACCESORIOS
AC 32619 | Caja de conexiones para SQFLEX 1050 101,00
AC 32620 | Caja de conexiones para SQFLEX 10101 616,00
AC 32622 | Unidad de control para SQFLEX CU200 585,00
Profundidad SQFlex 1.2-2 SQFlex 1.2-3 SQFlex 2.5-2
1xKPV250 | 2xKPV250 | 1xKPV250 | 2xKPV250 | 3xKPV250 | 4xKPV250 | 1xKPV250 | 2xKPV250 | 3xKPV250 | 4xKPV250 | 5xKPV250
10 metros 2,7 mé/h
15 metros | 1,5 m¥/h 2,4 m3/h
20 metros | 1,4 m3/h 2,1 m3h
25 metros | 1,3 m3h 1,9 m3/h
30 metros | 1,2 m3/h 1,7 md/h
40 metros | 0,9 m¥h 1,4m3/h | 2,5 m3h
50 metros | 0,8 m3h 0,9 m3h | 2,1 m3/h
60 metros | 0,7 m3/h 0,7 m3/h | 1,8 m¥h
70 metros | 0,6 m3/h 0,5méh | 1,5m3/h | 2,4 m3/h
80 metros | 0,5 m3h | 1,3 m¥/h 1,2méh | 2,1 m3/h | 2,7 m3/h
90 metros | 0,4 m3h | 1,0m3/h | 0,6 mé/h | 1,2 m3/h 0,9m3h | 1,7mdh | 24 m3h | 2,6 m¥%h
110 metros| 0,3 m3h | 0,9 m3/h | 0,5 m3/h | 1,0 m3/h 0,7m3h | 1,3 m3%h | 2,1 m3h | 2,3m%h
120 metros 0,8 m%h | 0,4 m3h | 0,9 m3h 0,9m3h | 1,8 m3h | 20m?h
130 metros 0,3 m3h | 0,8 m3/h 1,4 m3/h
150 metros 0,7 m3/h | 1,1 mdh
170 metros 0,5m3/h | 1,0 m¥h
190 metros 0,4 mé/h | 0,8 mdh | 1,1 m3h
210 metros 0,6 m3/h | 1,0 m3/h
230 metros 0,5m3/h | 0,8 mdh
250 metros 0,3 m3/h | 0,6 m3/h

* Caudal mes de Julio: Multiplicar por las horas de sol pico.
Ejemplo: Provincia de Huelva bombeo a 50 metros=> 7 horas de sol pico x 0,8 m’lh = 5,6 m’/dia => SQFlex 1.2-2 + 1 x KPV250.
7 horas de sol pico x 2,1 m’lh = 14,7 m’/dia => SQFlex 2.5-2 + 2 x KPV250
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14 INVERSORES FOTOVOLTAICOS

SB240-10

MULTIGATE

SUNNY BOY VL

SUNNY BOY TL

SUNNY TRIPOWER

SUNNY BOY SE

Enchufe HOME ENERGY
Bluetooth MANAGER METER

<

* Inversores para sistemas en RED

El inversor es el componente tecnolégico mas importante de toda instalacion fotovoltaica, ya
que convierte la corriente continua generada en las células fotovoltaicas en corriente alterna apta
para lared, ya sea para autoconsumo o para inyectar a la red publica. Ademas, como gestor de sis-
temas inteligente, monitoriza tanto el generador fotovoltaico como la red publica. Los inversores de
SMA ofrecen ya hoy en dia importantes funciones de gestién de red que, debido a la creciente pro-
duccion de electricidad con energias renovables, desempenan un papel cada vez mas relevante.
SMA desarrolla desde hace ahos soluciones tecnoldgicas avanzadas e impulsa temas del futuro.
Entre estos se encuentran, por ejemplo, la gestién energética inteligente en los hogares, la integra-
cién de red de la corriente fotovoltaica o la integracién de acumuladores para un uso mas eficaz de
las energias renovables. SMA Solar Technology AG es lider mundial en desarrollo, produccién y
comercializacion de inversores fotovoltaicos, y como grupo especialista en gestién de la energia
ofrece innovadoras tecnologias clave para los sistemas de suministro de energia del futuro. SMA,
representada en 20 paises de cuatro continentes, estd presente en los principales mercados del
sector fotovoltaico. La empresa da empleo a mas de 3500 trabajadores con facturaciones anuales
que han superado de 1700 millones de euros.

Caédigo Articulo €
MICROINVERSORES
SF 14 001 SMA SB240-10 Microinversor 230W, con transformador 162,00
SF 14002 | SMA MULTIGATE-10 Fuente de alimentacién para SB240 con
interfaz de monitorizacién 312,00
SF 14 003 SMA MI-ACCAB14-10 Cable CA conexion entre modulos 1,4m
(24 uds) 394,00

SF 14 004 SMA MI-DCMC4-10 Cable DC conex. rr]édulos-inversor (24 uds) 348,00
INVERSORES MONOFASICOS
SF 14 010 Sunny Boy 1.5-1VL40 Sin trafo. 1.500 Wac, P65, con WIFl y

webserver integrado 835,00
SF 14 011 Sunny Boy 2.5-1VL40 Sin trafo. 2.500 Wac, P65, con WIFl y

webserver integrado 1.121,00
SF 14012 | Sunny Boy 3000TL -21 Sin trafo. 3.000 Wac,

125-750V/15A-DC, Sunclix 1.645,00
SF 14 013 Sunny Boy 3600TL-21 Sin trafo. 3.600 Wac, 125-750V/15A-DC,

Sunclix 1.672,00
SF 14014 | Sunny Boy 4000TL-21 Sin trafo. 4.000 Wac, 125-750V/15A-DC,

Sunclix 1.755,00
SF 14 015 Sunny Boy 5000TL-21 Sin trafo. 5.000 Wac, 125-750V/15A-DC,

Sunclix 2.006,00

INVERSORES TRIFASICOS

SF 14 030 Sunny Tripower 5000TL-20 Sin trafo. 5.000 Wac. 2.215,00
SF 14 031 Sunny Tripower 6000TL-20 Sin trafo. 6.000 Wac. 2.466,00
SF 14 032 Sunny Tripower 7000TL-20 Sin trafo. 7.000 Wac. 2.675,00
SF 14 033 Sunny Tripower 8000TL-20 Sin trafo. 8.000 Wac. 2.840,00
SF 14 034 Sunny Tripower 9000TL-20 Sin trafo. 9.000 Wac. 3.010,00
SF 14 035 Sunny Tripower 10000TL-20 Sin trafo. 10.000 Wac. 3.260,00
SF 14 036 Sunny Tripower 12000TL-20 Sin trafo. 12.000 Wac. 3.720,00
SF 14 037 Sunny Tripower 15000TL-10 Sin trafo. 15.000 Wac, tensiones

150-1000V 4.732,00
SF 14 038 Sunny Tripower 20000TL-30 Sin trafo. 20,000 Wac, sin display,

tensiones 150-1000V 4.647,00
SF 14039 | Sunny Tripower 25000TL-30 Sin trafo. 25,000 Wac, sin display,

tensiones 150-1000V 5.326,00

INVERSORES CON BATERIA
SF 14050 | Sunny Boy 3600SE-10 Smart Energy 3.680 Wac Bateria LG

integrada lon-Litio de 2kWh. 5.935,00
SF 14 051 Sunny Boy 5000SE-10 Smart Energy 4.600 Wac Bateria LG

integrada lon-Litio de 2kWh. 6.555,00

ACCESORIOS

SF 14060 | Sunny Home Manager Bluetooth Monitorizacion y gestion de

la demanda, control inyeccién. 464,00
SF 14 061 Enchufe Bluetooth Enchufe para el control de dispositivos del

Sunny Home Manager 174,00
SF 14 062 ENERGY METER Contador trifasico bidireccional. Funcion

control inyeccion de energia. 466,00
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14 INVERSORES FOTOVOLTAICOS

* Inversores para sistemas AISLADOS

El inversor aislado Sunny Island es el componente mas importante del sistema aislado.
Conectado a una unidad de bateria, construye una red de corriente alterna independiente a la
que también pueden conectarse tanto los generadores de energia como los equipos
consumidores. Como gestor del sistema, el Sunny Island asume todos los procesos de control, y
se ocupa de alcanzar un suministro energético estable y potente. Gracias a su configuracion
modular y flexible, las redes aisladas de SMA son faciles de instalar, y pueden ampliarse hasta un
tamano de sistema de 300 kilovatios. En todo el mundo.

<

Coédigo Articulo €
INVERSORES AISLADOS
SF 14100 Sunny Island SI13.0M-11 Bidireccional. Pcont. 2.300W, max.
5.500W, 230 Vca/50Hz, 48Vcc, incl. SRC-20 3.287,00
SF 14 101 Sunny Island Si4.4M-11 Bidireccional. Pcont. 3.300W, max.
5.500W, 230 Vca/50Hz, 48Vcc, incl. SRC-20 3.638,00
SF 14 102 Sunny Island S16.0H-11 Bidireccional. Pcont. 4.600W, max.
11.000W, 230 Vca/50Hz, 48Vcc, incl. SRC-20 4.112,00
SF 14 103 Sunny Island SI8.0H-11 Bidireccional. Pcont. 6.000W, max.
11.000W, 230 Vca/50Hz, 48Vcc, incl. SRC-20 4.878,00
ACCESORIOS
SF 14110 Sunny Remote Control SI3.0-8.0H 342,00
SF 14 111 MC-BOX-6.3 Caja de conexiones trifasica, para 230 V /
SUNNY REMOTE 400V-50 Hz, 6 x Sunny Island 5.301,00
CONTROL SF 14112 | MC-BOX-12.3-20 Caja de conexiones trifasica, para 230 V /
400V-50 Hz, 12 x Sunny Island 9.424,00
SF 14 113 MC-BOX-36.3 Caja de conexiones trifasica, para 230 V /
400V-50 Hz, 36 x Sunny Island 1.873,00
SF 14114 | BATFUSE-B.01 Caja de fusibles de proteccion para baterias
1 x Sunny Island, entradas DC, 80/100/160A/200A 765,00
SF 14115 | BATFUSE-B 03 Caja de fusibles de proteccion para baterias
3 x Sunny Island, entradas DC, 80/100/160A/200A 1.414,00
BATFUSE
DATOS TECNICOS SUNNY ISLAND 6.0H ‘ SUNNY ISLAND 8.0H
Salida de CA (equipo consumidor / red aislada)
Tension asignada de red / rango de tension de CA 230V /202V...253V 230V /202V...253V
Frecuencia nominal / rango de frecuencia (ajustable) 50 Hz/45Hz ... 65 Hz 50Hz/45Hz ... 65 Hz
Potencia asignada (a Unom,fnom /25 °C /cos ¢ = 1) 4600 W 6 000 W
Potencia de CA a 25 °C durante 30 min/5min/3s 6000 W /6800 W /11000 W 8000 W /9100 W /11000 W
Intensidad asignada / corriente de salida maxima (pico) 20A/120 A 26 A/120 A
Coeficiente de distorsion no lineal de tension de salida / <4%/1 .. +1 <4% /1. +1

factor de potencia para la potencia asignada

Entrada de CA (generador, red o MC-Box)

Tensioén asignada de entrada / rango de la tension de
entrada de CA

230V /172,5V .. 2645V

230V /172,5V ... 2645V

Frecuencia asignada de entrada / rango de frecuencia de
entrada permitida

50Hz/40Hz ... 70 Hz

50Hz/40Hz ... 70 Hz

Corriente maxima de entrada de CA

50A

50A

Potencia maxima de entrada de CA

11500 W

11500 W

Bateria de entrada de CC

Tension asignada de entrada / rango de tensién de CC

48V/41V..63V

48V/41V..63V

Corriente de carga maxima de la bateria / corriente de
carga asignada

110 A/ 100 A

140 A/ 115 A

Tipo de bateria / capacidad de la bateria (rango)

FLA, VRLA /100 Ah ... 10 000 Ah

FLA, VRLA /100 Ah ... 10 000 Ah

Regulacion de carga

Procedimiento de carga IUoU con carga
completa y de compensacién automaticas

Procedimiento de carga IUoU con carga
completa y de compensacién automaticas

Rendimiento / consumo caracteristico

95%

95%
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07 BATERIAS .
MIDAC

FABATTERIES
» Baterias estacionarias 2V

Las baterias tubulares de bajo mantenimiento estan disefadas para aplicaciones de telecomuni-
caciones, edificios e infraestructuras, asi como en industrias, donde se requiere bajo manteni-
miento con medias y prolongadas descargas. Las células se fabrican con grandes placas
tubulares con aleaciones de selenio para garantizar una larga vida util. Plomo abierto de placa tu-
bular, recipiente transparente (OPzS) y recipiente transltcido (MSP).

Codigo Articulo fensiin €120 | Largo | Ancho| Mo | Peso | g
SERIE MSP
SF 07 001 | Bateriatubular2 MSP 55| 2 | 149 | 198 | 83 | 405 | 12,8 114,00
SF 07 002 | Bateriatubular3 MSP 55| 2 224 | 198 | 83 | 405 | 14,1 135,00
SF 07 003 | Bateria tubular4 MSP 55| 2 | 299 | 198 | 83 | 405 | 15,7 157,00
SF 07 004 | Bateria tubular5 MSP 55| 2 | 374 | 198 | 101 | 405 | 19,2 181,00
SF 07 005 | Bateria tubular4a MSP 70| 2 456 | 198 | 83 | 475 | 19,7 192,00
SF 07 006 | Bateriatubular5 MSP 70| 2 | 570 | 198 | 101 | 475 | 24 206,00
SF 07 007 | Bateria tubular6 MSP 70| 2 | 683 | 198 | 119 | 475 | 28,6 234,00
SF 07 008 | Bateria tubular7 MSP 70| 2 | 797 | 198 | 137 | 475| 33 264,00
SERIE OPzS
SF 07 050 | Bateria tub. 2 OPzS 100 2 | 151 | 103 | 206 | 430 | 15,2 158,00
SF 07 051 | Bateria tub. 3 OPzS 150 2 | 227 | 103 | 206 | 430| 16,9 169,00
SF 07 052 | Bateria tub. 4 OPzS 200 2 | 303| 103 | 206 | 430| 18,5 180,00
SF 07 053 | Bateria tub. 5 OPzS 250 2 | 379| 124 | 206 | 430| 22,3 211,00
SF 07 054 | Bateria tub. 6 OPzS 300 2 | 454 | 145 | 206 | 430| 25,9 243,00
SF 07 055 | Bateria tub. 5 OPzS 350 2 | 588 | 124 | 206 | 546 | 29,4 248,00
SF 07 056 | Bateria tub. 6 OPzS 420 2 | 706 | 145 | 206 | 546 | 34,3 275,00
SF 07 057 | Bateria tub. 7 OPzS 490 2 | 823 | 166 | 206 | 546 | 39,4 299,00
SF 07 058 | Bateria tub. 6 OPzS 600 2 | 973 | 145 | 206 | 721 | 47,6 331,00
SF 07 059 | Bateria tub. 7 OPzS 700 2 | 1135| 210 | 191 | 721 | 56,1 428,00
SF 07 060 | Bateria tub. 8 OPzS 800 2 |[1297| 210| 191 | 721 | 63,8 457,00
SF 07 061 | Bateria tub. 9 OPzS 900 2 |1459| 210 | 233 | 721 | 71,2 512,00
SF 07 062 | Bateriat. 10 OPzS 1000 2 |1622| 210 | 233 | 721 | 79,5 560,00
SF 07 063 | Bateriat. 11 OPzS 1100 2 |1784| 210 | 275 | 721 | 84,1 591,00
SF 07 064 | Bateriat. 12 OPzS 1200 2 |[1946| 210 | 275 | 721 | 90,3 631,00
SF 07 065 | Bateriat. 12 OPzS 1500 2 |2394| 210| 275 | 871 | 113,2 739,00
SF 07 066 | Bateriat. 13 OPzS 1625 2 | 2593| 214 | 399 | 847 | 125,2 871,00
SF 07 067 | Bateriat. 14 OPzS 1750 2 | 2793| 214 | 399 | 847 | 137,3 911,00
SF 07 068 | Bateriat. 15 OPzS 1875 2 |2992| 214 | 399 | 847 | 147,4 969,00
SF 07 069 | Bateria t. 16 OPzS 2000 2 | 3192 214 | 399 | 847 | 156,6 1.003,00
SF 07 070 | Bateria t. 20 OPzS 2500 2 |3990| 212 | 487 | 847 | 196,4 1.294,00
SF 07 071 Bateria t. 24 OPzS 3000 2 | 4788| 212 | 576 | 847 | 229,7 1.479,00

» Garantia: 24 meses contra todo defecto de fabricacion

* Diseno especifico para aplicaciones solares

* Recipiente transltcido (MSP) o transparente (OPzS) y placa positiva tubular
Ciclos DOD

7800 20%
2500 50%
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07 BATERIAS

» Baterias monoblock 6V y 12V

Siguiendo con la larga y exitosa experiencia de las
baterias EW (Energy at Work) de Midac, la nueva gama
FORCEDblock ha sido disefiada para ser una solucién
completa y fiable para todas las pequenas y medianas
instalaciones de Energias Renovables.

La gama se implementa con baterias abiertas y selladas ,
tanto con la opcién en placa plana como tubular, brindando
la solucién mas adecuada a cada aplicacion. Bateria
monoblock 6 y 12V, en diferentes versiones: placa plana,
placa tubular, abierta, Gel y AGM. Modelo ForceBlock con

capacidad desde 85 hasta 265 A.

interna

Caracteristicas| FORCEBLOCK

Aplicacion Energias renovables

Tecnologia VLA & VRLA

Mantenimiento | VLA = Mensual
VRLA = Anual

Disefno 6V & 12V

Capacidad

(C100) 85-290Ah

Conexién Soldada

Diseno ciclos

VLA Plana + 500
VLA Tubular +1200
AGM +400/GEL
+600

Rellenado Unico

Opcional

Aireador

NA

Nivel electrolito

NA

Carga 7 a 12h con cargador
HF

BMU NA

Solucién carga | NA

\
T

cogn | a0 L [ |
MONOBLOCK ABIERTO
PLACA PLANA VLA
SF 07 100 | Bateria mono 6MFB185 6 | 185 | 244 | 190 | 274 | 33,2 299,00
SF 07 101 | Bateria mono 12MFB60 12 85 | 275| 175| 190 | 20,7 145,00
SF 07 102 | Bateria mono 12MFB75 12 | 100 | 353 | 175 | 190 | 26,1 173,00
SF 07 103 | Bateria mono 12MFB80 12 | 110| 312 | 175| 219 | 27,9 202,00
SF 07 104 | Bateria mono 12MFB115 12 | 155 | 510 | 189 | 223 | 41,4 282,00
SF 07 105 | Bateria mono 12MFB145 12 | 200 | 510 | 223 | 223 | 49,1 340,00
MONOBLOCK ABIERTO
PLACA TUBULAR VLA
SF 07 106 | Bateria mono 6MFB185T 12 | 260 | 510 | 273 | 240 | 64,4 467,00
SF 07 107 | Bateria mono 6MFB200T 6 270 | 244 | 190 | 274 | 34 340,00
SF 07 108 | Bateria mono 6MFB175T 6 | 290 | 244 | 190 | 274 | 32,1 379,00
SF 07 109 | Bateria mono 6MFB175T 6 | 255| 260 | 180 | 275| 29 329,00
SF 07 110 | Bateria mono 12MFB80T 12 | 115 | 308 | 175 | 225 | 27 318,00
SF 07 111 | Bateria mono 12MFB90T 12 | 130 | 345 | 170 | 235 | 29 337,00
SF 07 112 | Bateria mono 12MFB105T | 12 | 150 | 345 | 170 | 290 | 40,1 376,00
MONOBLOCK VRLA
(AGM=A GEL=G)
SF 07 113 | Bateria mono 6MFB185A 6 | 260 | 244 | 190 | 274 | 31,5 360,00
SF 07 114 | Bateria mono 12MFB75G 12 | 100 | 330 | 173 | 218 | 31 324,00
SF 07 115 | Bateria mono 12MFB105G | 12 | 140 | 345 | 172 | 280 | 47,3 495,00

» Garantia: 12 meses contra todo defecto de fabricacion
* 4 Tecnologias: abierto-plana, abierto-tubular, AGM y GEL
* Diseno especifico para aplicaciones solares

DOD |P.Plana |P. Tubular| AGM GEL

Ciclos 50% 550 1200 400 600
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e Caldera de policombustible C40A
Especificaciones:

¢ Caldera de chapa de acero

e Quemador de pellet

¢ Funcion hueso aceituna, lefa y carbon
e Contenedor de pellet

El conjunto caldera IDROGAS C40A incorpora un panel de
control en la parte superior de la caldera que nos permite con-
trolar a través de su display digital diferentes funciones como:

* Control de la temperatura de trabajo.

¢ Sefalizacion de posibles bloqueos.
* Programador horario de funcionamiento.
* Gestion de bomba para evitar arranques de frio.

2B AN ©2%

IDRO[TY

PQTENCIA RENDIMIENTO VIVIENDAS
TERMICA
hasta hasta hasta

25158m2

GRAN CAPACIDAD
CONTENEDOR DE PELLET INCORPORADO

1410 kg hesta 28010

de calefaccion sin recarga

BIOMASA

Cédigo Modelo €
CE 16 370 | Caldera de pellet con funcién hueso aceituna y leha IDROGAS C40A 25 kW 3.150,00
CE 16 371 | Kit puerta lena C40A 25kW 550,00
CE 16 372 | Kit hueso aceituna C40A 25kW 179,00
Caracteristicas técnicas
Potencia util (kW) 24,5
Rendimiento (%) 90
Presién maxima de trabajo (bar) 3
T2 minima de trabajo (°C) >50
Quemador de pellet SUNP7
Capacidad contenedor de pellet (Kg) Incorporado 140 Kg
Consumo de pellets maximo (potencia maxima - potencia minima) (Kg/h) maxima 6,13 - minima 4,35
Contenido de agua (L) 89
Tiro minimo necesario para pellet (Pa) 12
Peso en vacio (Kg) 195
Salida de gases (@ mm) 150
Dimensiones Alto/Ancho/Fondo (mm) 950/1.200/1.100
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» Caldera de pellet automatica
gama 12kW BIO TOP PLUS

De disefio compacto y medidas reducidas, esta caldera se ha disefiado para cumplir con
las necesidades energéticas de una vivienda estandar. Dependiendo la zona climatica y
del aislamiento de la vivienda, puede calefactar estancias de hasta 100m?

Elinicio y final de la combustion es totalmente automatico. El control de la combustion se
optimiza a través de la modulacion que disminuye o aumenta la dosis de pellets en funcion
de la temperatura de consigna.

Se sirve con un panel de control digital, que permite visualizar todos los pardmetros de fun-
cionamiento. Incorpora vaso de expansiéon y bomba circuladora.

Codigo Articulo €
CE 16 118 Caldera de pellet IDROGAS BIO-TOP 12 PLUS 2.195,00

* Solicitar la puesta en marcha obligatoria. Coste 150€ hasta 50 Km SAT mas cercano.

LA CALDERA INCORPORA:

-

Modelo BIO-TOP 12

PLUS
Cédigo CE 16118
Pot. Nominal 12 kW
Rango 5a 14 kW 8
Peso 180 Kg
Ida / Retorno 1"
Vaciado 12"
Sal. Humos 80 mm

o Bomba circuladora electronica:
Temp. Gases 150°C 1. Temperatura actual de caldera WILO YONOS PICO 25/1-6-130
Cap. Pellet 80 Kg 2. Temperatura regulada por usuario +
Consumo Min. 0,8 Kglh 3. Estado de funcionamiento de caldera
- 2.6 Kah 4. Potencia actual de funcionamiento
Consumo Max. y (¢} 5. SET tecla
Volumen agua 40 litros 6. Descripcion de la frase de funcionamiento
Red eléctrica 230V 50Hz 7. ON-OFF Encendido / Apagado
8. Programador semanal

Pot. Arranque 400 W g
Pot. Trabajo 100 W
Efic. salida gases 92%
Clase caldera 5

Vaso de expansion

1437 - 1465
800 - 825
630655 _

300 - 32

790
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1- ESBE LT C100, unidad de carga compacta
que ofrece una temperatura de retorno a la
caldera estable para lograr la vida util y reducir la
contaminacion.

5.- Regulador de tiro.

6.- El termostato de gases de combustién, suele
utilizarse para el control de encendido/apagado
de bombas de circulacién y unidades de carga
en sistemas de combustible sélido

Unidad de mezcla con bomba ESBE

Esquema de principio y funcionamiento ACS
instantaneo

S

ACUM.
INERCIA

IDRO[T Y
* Caldera de lena ECO-LEN

La caldera de leha ECO-LEN es una caldera de combustible sélido destinada a la combus-
tion de lefios de madera. Esta construida de placas de acero de 5 mm de calidad siguiendo
los estandares de las regulaciones europeas EN 100025, EN 10028-2, EN 10120 y EN
10088-2. La combustion sdlida permitida es lefia seca, valor de energia entre 15-18 MJ/kg,
con humedad dentro del rango 12-20%. Gracias al gran volumen de la camara de calefac-
cién, una carga Unica puede aguantar hasta 5 horas o masy la caldera no funciona a capa-
cidad completa, hasta 13 horas. El proceso de combustién esta controlado por la regulacion
de la caldera con un ventilador.

Para resultados éptimos, la caldera deberia estar instalada con un depésito de inerciay
conjunto de valvula mezcladora que asegure retornos a caldera por encima del punto de
rocio de los gases de combustion y evitar condensaciones.

Construccion

La caldera esta dividida en dos camaras: camara alta y cdmara baja, que estan separadas
por una rendija para el aire hecha de ceramica ignifuga.

Camara alta: Es un deposito para almacenar la lefia. Los troncos con una longitud total ma-
xima de 60 cm estan perfectamente apilados en capas. Para obtener resultados dptimos y
un alto nivel de eficacia, se recomienda que el porcentaje de humedad en la madera esté al-
rededor del 12%- 20%. El proceso de pirdlisis tiene lugar en la camara alta.

Camara baja: En la camara baja tiene lugar el proceso de combustion principal (lacamara
baja esta protegida adicionalmente con una capa de ceramica ignifuga).

Principio de funcionamiento

Unavez prende el fuego en la caldera, la lefia se seca, se forma la llama, se pone en marcha
el ventiladory la compuerta se abre. El proceso de gasificacion empieza en la camara supe-
rior, con la liberacion de gases hidrocarbonos.

Gracias a la diferencia de nivel entre ambas camaras, los gases se dirigen hacia la cama-
ra inferior formando una espiral a través de la rendija de la caldera, revestida con ceramica
ignifuga para soportar las temperaturas causadas por los gases acelerados (hasta
1100°C). Una parte de los gases prenden por completo en la camara superior, mientras que
los gases residuales, junto con otras particulas menos combustibles, queman en la rendija
del paso de aire 0 en la camara inferior. De esta manera, una parte insignificante de particu-
las incombustibles téxicas llegan a la salida de humos. La temperatura de los gases de sali-
da en este tipo de caldera es menor que en las calderas estandar que funcionan con com-
bustible sélido.

Cadigo Articulo €
CE16 126 Caldera de lena IDROGAS ECO-LEN 30 2.439,00
CE 16 127 Caldera de leria IDROGAS ECO-LEN 50 3.371,00
AC 07 030 Regulador tiro V-H paso 3/4" 45,80
CO 05312 Termostato inmersién TC-060 52,32

UNIDAD DE MEZCLA CON BOMBA
Descripcion DN Kw
CO 10265 LTC 141 50°C 1" 519,00
CO 10 266 LTC 141 55°C 1" 519,00
CO 10 267 LTC 141 60°C 1" 519,00
CO 10 268 LTC 141 70°C 1" 519,00
CO 10269 LTC 141 75°C 1" 519,00
C010270 | LTC 141 50°C 1-1/4" Hasta 50 kW 519,00
CO 10 271 LTC 141 55°C 1-1/4" 519,00
co 10272 LTC 141 60°C 1-1/4" 519,00
CO 10273 LTC 141 70°C 1-1/4" 519,00
CO 10274 LTC 141 75°C 1-1/4" 519,00
ACUMULADORES DE INERCIA
CC 01 551 200 PF SOL 545,00
CC 01 552 300 PF SOL 655,00
CC 01 553 500 PF SOL 858,00

* Solicitar la puesta en marcha obligatoria. Coste 150€ hasta 50 Km SAT mas cercano.

BIOMASA
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* Estufa de pellets

Nueva linea de estufas IDROGAS que permiten quemar pellet. De disefio moderno, se
presenta en un Unico color y con un cristal de mayores dimensiones para poder
disfrutar de la llama interior.

Reencendido automatico, incluso después de haberse quedado sin pellet. Su panel de
control digital, pemite acceder facilmente a los pardmetros de configuracién, asi como
cambio de temperatura de consigna por parte del usuario.

Inicio programa Meni usuario
de encendido 5 SEGUNDOS
Temperatura oE
Potencia Hora ambiente \OP*O v SO
& .
g W VZ‘
§ ciped >

20.

".| P4 | Limpieza

* *
X %
Aumentar Disminuir Tocar una vez
potencia ventilacion Mend Temperatura
Pulsar (pi-+3} Disminuir Caudal aire (A1) Aumentar :.‘c:nlz?':::enm
5 segundos Potencia caliente Ventilacion
Para apagar {P5-P1) (Al-A3)
Codigo Articulo €
ESTUFA DIGITAL PELLET
CE 16 301 IDROGAS E40A 6 Kw 995,00
* Puesta en marcha opcional.
Caracteristicas técnicas
Modelo E40A 6kW
Potencia nominal min. kW 3,36
E40A Potencia nominal max. kW 6,50
Consumo combustible max. Kg/h 1,40
Consumo combustible min. Kg/h 0,70
Capacidad deposito Kg 17
Diametro aspiracién comb. mm 40
Diametro salida humos mm 80
Tension/Frecuencia V/Hz 230/50
Potencia meFila abgorblda en W 120
fase de funcionamiento
Temp. humos min./max. (0} 195
Benqlm|ento_ potencia % 93,14
térmica nominal
Depdsito de carga de pellets F?enc.ilmlenw potencna % 9587
térmica reducida
Largo mm 470
Ancho mm 410
Fondo mm 950
Peso Kg 100
M-50 BIOMASA
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* Estufas e insertables de pellet

Codigo Articulo €
ESTUFAS E INSERTABLES DE PELLET

CE 17 402 Estufa con mando 8 kW color moka 998,00

CE 17 475 | Estufa extraplana con mando 9 kW color negro 1.591,00

CE 17 503 | Estufa con mando 10 kW color beige 1.425,00

CE 17 550 Estufa con mando 16 kW color negro 1.674,00

CE 17 475 CE 17613 Estufa extraplana canalizable c/mando 9 kW negro 1.775,00

CE 17 402 CE 17 630 | Estufa extraplana canal. c/mando 13 kW negro/blanco 2.185,00
CE 17 650 | Estufa mixta pellet/lefa canal. 10 kW negro/blanco 2.380,00

CE 17570 | Insertable con mando y carga superior 10 kW 1.898,00

CE 17 573 | Insertable canalizable c/mando y carga superior 10 kW 2.434,00

ESTUFAS E INSERTABLES HYDRO DE PELLET

CE 17 700 | Hydro-estufa con mando 16 kW color beige 1.969,00
CE 17 770 | Hydro-estufa extraplana c/mando 18 kW negro/blanco 2.850,00
CE 17 780 | Hydro-estufa pellet/hueso c/mando 21 kW color negro 2.622,00
CE 17 790 | Hydro-estufa pellet/hueso c/mando 27 kW color negro 3.280,00
CE 17 750 | Hydro-insertable con mando y carga superior 17 kW 2.500,00

=

CE 17 650

CE 17 503
* Estufas e Hydros, disponibles en otras potencias y colores, consultar

[ 4 Modelos Hydros CE17700 | CE17770 | CE17780 | CE17790 | CE17750
L 1113x530 | 934x1013 | 1216x607 | 1350x660 | 630x540
Dimensiones totales | mm | =", o1y X287 X702 X716 X613
. B P:20/3 .
CE 17 573 Potencia calorifica kW 13/3 15/3 P-H:24/3 14/3

CE 17 770 H:20/5

P:1,5-49 | P:1,9-6
Consumo Kg/h| 1,2-3,3 1,06-3,7 H'5.6 H:6.5

Rendimiento % 96 96 P:96 H:92 | P:96 H:94 96
Volumen max.

0,98-3,4

calefactable m3 375 422 507 690 387
Didmetro chimenea mm 80 80 80 100 80
Capacidad depdsito | mm 21 25 50 60 21

Peso Kg 135 169 200 263 148

CE 17 750

Modelos Estufas e CE17402 | CE17474 | CE17503 | CE17550 | CE17613 | CE17630 | CE17650 | CE17570 | CE17573

Insertables

. . 832x420 | 952x956 | 1113x530 | 1110x560 | 952x956 | 1063x982 | 1037x884 | 615x748 | 690x750
Dimensiones totales) mm | = 4, X270 X545 X570 X270 X246 X433 X608 X705
Potencia calorifica kW 8 9 10 16 9 13 P:11 L:15 10 10
Consumo Min-Max | Kg/h | 0,89-1,7 | 0,88-1,96 | 0921 | 1,2x33 |0,88x1,96 | 0,94x2,5 Pz?ﬁsgf’z 0921 | 1225
Rendimiento % 95 92,4 90 94 93 96 P:96 L:84 93 82
Volumen max. P:237
calefactable m3 195 212 237 362 212 282 L:375 232 245
Diametro chimenea | mm 80 80 80 80 80 80 150 80 80
Capacidad deposito | Kg 17 18 21 19 18 18 P:18 16 22
Peso Kg 89 116 129 145 116 137 165 125 151
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» Estufas de lena

IDRO[J.Y]

Las estufas de EA/ EDM / EOL y EWXL estan disefiadas para la calefaccion de
espacios domésticos y publicos que utilicen combustibles sélidos - lefia. Los modelos de
estufas pequefias y grandes, combinan las opciones de calefaccion, con horno en el
modelo EOL e intercambiador para radiadores en circuito abierto, en el modelo EWXL.
La variedad de modelos permite al cliente la realizacion de sus preferencias, segun la
decoracion interior, la comodidad y el confort térmico del espacio.

Codigo Articulo €
CE 16 275 | Estufa de lefa EA 10 kW 276,00
CE 16 276 Estufa de lena EDM 13 kW 323,00
CE 16 277 Estufa de lena EOL 13 kW con horno 455,00
CE 16 278 Estufa de lenha + caldera EWXL 5+ 14 kW 635,00

Durante el proceso de fabricacion de las estufas de lefia, se han utilizado los mejores
materiales, con nuestro “know - how” y nuestra experiencia practica en la produccion de
equipos de calefaccion. Las estufas estan fabricadas bajo el estricto control, de acuerdo
con las normas del sistema de control de la calidad ISO 9001:2008. Con una amplia
gama de prestaciones, destacamos las siguientes ventajas:

¢ Lafabricacion mediante la utilizacién de la tecnologia moderna por el corte a la-
ser y soldadura robotizada.

* Disefio elegante y compacto.

¢ Salida de humos con un didmetro de @130 mm y regulador de la presion en la

chimenea.

Alta capacidad de calefaccion.

Vidrio de ceramica resistente a altas temperaturas.

Camara de combustion con revestimiento refractario.

Recogedor de cenizas con regulador del flujo de aire.

Mango de haya elegante y ergonémico enjuagado en agua hirviendo.

Modelos de Estufas:
EA EDM EOL EWXL

Caracteristicas principales

Potencia térmica nominal /

KW/ 10 13 13 5/14

Eficiencia, % 64 65 65 81

Volumen climatizada, m3 110 126 150 60/170

Tiro minimo, Pa >12+2 >12+2 >12+2 >12+2

T° /temperatura/ de los

gases de combustion a 346 346 346 201

potencia nominal, °C

Peso, Kg 71 91 108 136

Dimensiones, mm 400x450x810(450x500x810|450x500x970|560x600x980
M-52 BIOMASA
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» Estufas e insertables de lena

Cédigo Articulo €
ESTUFAS DE LENA

CE 17106 | Estufa de rincdn con calienta platos de ceramica y

lefiero 9 kW color negro 402,00

CE 17126 | Estufa de rincdn con horno y lefiero 10 kW color negro 588,00

CE17 122 Estufa con turbinas 11 kW color albaricoque 870,00

CE 17108 Estufa frontal con horno en inoxidable 10 kW negro 998,00

CE 17 137 | Estufa circular 10 kW color negro 980,00

CE 17133 Estufa fundicién laterales en cristal 9 kW 780,00

CE 17106 CE17 126 CE17 134 Estufa fundicién laterales en cristal 14 kW 1.010,00

INSERTABLES DE LENA
CE 17 050 Insertable con turbinas 14 kW 508x282x320mm

(Marco incluido) 558,00
CE 17 051 Insertable panoramico con turbinas 14 kW
725x282x320mm (Marco incluido) 655,00
CE 17 032 Insertable panoramico con turbinas 15 kW
960x270x335mm 1.270,00
CE 17 021 Insertable panoramico con turbinas y centralita 21 kW
860x270x380mm 1.470,00
CE 17 122 CE 17 071 Insertable de fundicién con turbinas 13 kW
CE 17 108 596x358X350mm 824,00
CE 17 077 | Insertable de fundicion con turbinas y serigrafiado
19 kW 690x330X390mm 1.326,00
HYDRO DE LENA
CE 17080 | Hydro-insertable 22 kw (17 kW agua) 536x274x390mm 914,00
CE 17 081 Hydro-insertable 24 kw (19 kW agua) 536x274x390mm 1.162,00
CE 17 082 Hydro-insertable 27 kw (22,5 kW agua)
536x274x390mm 1.238,00
CE 17090 | Hydro-estufa 15 kW color gris antracita 1.254,00

* Estufas disponibles en otros colores, consultar

o ) ) !
CE 17 133 Insertables sin marco incluido

CE 17 137 Modelos Estufas CE17106 | CE17126 | CE17122 | CE17108 |CE17137 |CE17133|CE17134

. 905x688|1165x777|1012x535|1097x694] 1068 |583x694/764x728
Dimensiones totales | mm " 530" " 504 | w446 | x474 | x520 | x447 | x514

Potencia calorifica kW 9 10 11 10 10 9 15
Cconsumo Kg/h| 2,8 2,5 3,4 3 3 2,8 4,3
Rendimiento % 80 72 76 76 76 75 76
—— dolumen max. m | 225 | 250 | 275 | 250 | 235 | 230 | 357
Diametro chimenea mm 150 150 120 200 120 150 150
Tamafio max. troncos | mm 350 470 500 550 350 480 600
Peso Kg 60 95 97 140 125 113 154
CE 17 080
Modelos Insertables e Hydros CE17050 | CE17051 | CE17032 | CE17021 | CE17071 | CE17077 | CE17080 | CE17081 | CE17082 | CE17090
omiovswnun | | 832 | 255 010 A | szt | g Gan T 0
Potencia calorifica kW 14 14 15 21 13 19 17/5 19/5 22/5 10/5
Consumo Ka/h 4,2 4,2 55 6,4 3,2 5 6,5 7,1 7,8 4,2
Rendimiento % 77 77 63 76 71 75 76 76 76 83
Volumen max. calefactable | m?® 350 350 375 525 325 475 550 600 675 375
Diametro chimenea mm 200 200 250 200 200 200 200 200 200 150
Tamano maximo troncos mm 580 790 920 850 520 650 540 640 720 410
Peso Kg 82 92 97 169 140 207 108 154 217 152
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16 BIOMASA froling @

Froling es sindnimo de
tecnologia avanzada en

calefaccion a partir de biomasa ]

Producto fabricado en Austria

Desde 1961

S1 Turbo S3 Turbo S4 Turbo SP Dual PE1 Pellet P4 Pellet
Lena Lena Lena Lena, pellet y Pellet y hueso  Pellet y hueso de
15-20 kW 22,5-45 kW 15-60 kW hueso de aceituna  de aceituna aceituna
15-40 kKW 7-20 kW 15-100 kW

T4 Policombustible TX Policombustible Turbomat Lambdamat
Astilla y pellet Astilla y pellet Policombustible Astilla y pellet
24-150 kW 150-250 kW Astilla y pellet 320-1000 kW
150-500 kW
BIOMASA

M-54



SALVADOR ESCODA S.A. w=o=5iceow TARIFA DE PRECIOS

www.salvadorescoda.com Fax 93 456 90 32 L.VA. NO INCLUIDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES
CALDERA DE LENA FROLING «S1 TURBO» froling @
de 15y 20 kW
neref  Descripcion Precio
S1 Turbo
Incluye ventilador de tiro, serpentin de sequridad y aislamiento
12305 Caldera Froling S1 - 15 kW con S-Tronic 5.676€
12307 Caldera Froling S1 - 15 kW con S-Tronic Plus 5893 €
12310A  Caldera Froling 51 - 15 kW con $-3200 6.366 €
12306 Caldera Froling S1 - 20 kW con S-Tronic 6.009€
12308 Caldera Froling S1 - 20 kW con S-Tronic Plus 6.227 €
12311A  |Caldera Froling S1 - 20 kW con 5-3200 6.920€
10770 | Pantalla tactil Touch 322¢€
10556  Soporte para caldera S1 Turbo 217 €
65215 Valvula de descarga térmica 151 € to '

Envios y servicio técnico** Precio
| Tra nsporte* 500 €

d: Montaje 200 € .
400 € .

| Puesta en marcha

Planes de mantenimiento A consultar

Ampliacién de garantia a 10 afios A consultar

* Precios supeditados a variaciones en el precio del carburante.

** Precios netos sin descuento.

OBSERVACIONES:
La puesta en marcha la realiza y factura el servicio técnico autorizado del fabricante.
Su realizacion, es obligatoria para la obtencion de la garantia.
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CALDERA DE LENA FROLING «S3 TURBO»
de 22 a 45 kW

noref  Descripcion Precio

11052A ICaIdera Froling S3 con WOS* 22,5kw 5.295 €
11054A | Caldera Froling S3 con WOS* 31 kW 5.509¢€
| 11055A _Caldera Froling S3 con WOS* 36 kW 6.558 €

11056A .Caldera Froling 53 con WOS* 45 kW 6.751 €

10611 | Controlador S-Tronic 764 € ﬁ
10612 | Controlador S-Tronic Plus 1.586 €

10605 | Controlador S-Tronic Lambda 2.126 € ‘ ﬁ
65215 | Valvula de descarga térmica 122 € *'O
12673 |Salida de humos 85°, diametro 150 mm 131€ ‘

* Incluye ventilador de tiro, serpentin de seguridad y aislamiento.

Envios y servicio técnico** Precio
L *")| Transporte* 500 €
[ 4 ‘uj Montaje 200€
. S3 22-28 kW Puesta en marcha 400 €
Planes de mantenimiento A consultar
Ampliacion de garantia a 10 afios A consultar
Transporte® 550€
Montaje 250 €
S3 36-45 kW Puesta en marcha 450 €
Planes de mantenimiento A consultar
Ampliacion de garantia a 10 afios A consultar

* Precios supeditados a variaciones en el precio del carburante.
** Precios netos sin descuento.

OBSERVACIONES:
La puesta en marcha la realiza y factura el servicio técnico autorizado del fabricante.
Su realizacion, es obligatoria para la obtencion de la garantia.
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CALDERA DE LENA FROLING «S4 TURBO» froling o
de 15 a 60 kW

n°ref  Descripcion Precio

S4 Turbo incluye sistema de control S 3200
Serpentin de seguridad para descarga térmica, tecnologia de intercambiador, control Lambda, control de temperatura diferencial
para depdsita de inercia y control del circuito de calefaccidn para 1 circuito mixto.

| 11001 | Caldera de gasificacion para lefia modelo S4 15 kW 8509 €
11002 | Caldera de gasificacion para lefia modelo S4 22 kW 8.691€
11003 | Caldera de gasificacion para lefia modelo S4 28 kw 8.852¢€
11004 | Caldera de gasificacion para lefia modelo S4 34 kW 9.865 €
11005 ‘ Caldera de gasificacion para lefa modelo S4 40 kW 10,110 €
11006 | Caldera de gasificacion para lefia modelo S4 50 kW 10.403 €
11007 | Caldera de gasificacion para lefia modelo S4 60 kW 10.824 €
11001FR | Caldera 54 15 kW con brida para conexion maédulo pellets SP Dual B.820¢€
11002FR | Caldera 54 22 kW con brida para conexion modulo pellets SP Dual 9.011€
11003FR | Caldera 54 28 kW con brida para conexion maédulo pellets SP Dual 9,172 €
11004FR | Caldera 54 34 kW con brida para conexion médulo pellets SP Dual 10.186 €
11005FR | Caldera 54 40 kW con brida para conexion madulo pellets SP Dual 10.431 €
18861 Sistema de encendido automatico 442 €
65215 Valvula de descarga térmica 122€
12673 Salida de humos 85¢, diametro 150 mm 131 €
10770 Pantalla tactil Touch 322¢
18605 Intercambiador de condensacién para $4-28 3.228€

Transporte* 500 €

d 5S4 15-28 kW Montaje . 200 €
I Puesta en marcha 400 €

: Transporte* 550 €
S434-45 kW Montaje 250 €

Puesta en marcha 450 €

Transporte® 550 €

54 50-60 kw Montaje . 250 €

Puesta en marcha | 500 €

* Precios supeditados a variaciones en el precio del carburante.

** Precios netos sin descuento.

OBSERVACIONES:
La puesta en marcha la realiza y factura el servicio técnico autorizado del fabricante.
Su realizacion, es obligatoria para la obtencion de la garantia.
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CALDERA DE LENA/PELLET FROLING «SP DUAL»
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ne® ref

Descripcion

froling @

Sistema de control Lambdatronic SP3200 con serpentin de seguridad para descarga térmica, control por sonda Lambda, control

de temperatura diferencial para depésito de inercia estratificado y control de circuito de calefaccién para 1 circuito mixto

11031 Caldera de pellets/lena combi SP Dual 15 15 kw 14914 €
11032 Caldera de pellets/lena combi 5P Dual 22 22 kW 15.152€
11033 . Caldera de pellets/lena combi SP Dual 28 28 kW 15419€ |
11034 Caldera de pellets/lena combi SP Dual 34 34 kW 17.086 €
11035 Caldera de pellets/lena combi SP Dual 40 40 kW 17.385€
11041 Caldera de pellets/lena Froling combi SP Dual 15 manual 15 kW 14.652 €
11042 Caldera de pellets/lena Froling combi SP Dual 22 manual 22kW 14.890€
11043 Caldera de pellets/lena Froling combi SP Dual 28 manual 28kW 15.160 €
11001FR _Caldera $4 15 con brida para conexidén médulo pellets SP Dual 15 kw 8.829€ |
_ 11002FR ICaIdera S4 22 con brida para conexion médulo pellets SP Dual 22 kW 92011 € |
11003FR  Caldera 54 28 con brida para conexion médulo pellets SP Dual 28 kW 9.172€ |
11004FR  Caldera 54 34 con brida para conexion médulo pellets SP Dual 34 kW 10.186 €
11005FR  Caldera 54 40 con brida para conexion moédulo pellets SP Dual 40 kW 10431€ |
11021 Modulo pellet para SP Dual 15 15 kW 6.629 €
1022 Médulo pellet para SP Dual 22 22 kW 6683€ |
11023 | Médulo pellet para SP Dual 28 25 kw 6.792 € |
11024 . Médulo pellet para SP Dual 34 34 kw 7443 € |
11025 Médulo pellet para SP Dual 40 40 kW 7498 €
11091 Médulo para pellet SP Dual 15 manual 15 kW 6.368 €
11092 Médulo para pellet SP Dual 22 manual 22 kW 6421 €
11093 Médulo para pellet SP Dual 28 manual 28 kw 6.531€ |
65215 | Valvula de descarga térmica 122€ ‘q
12673 Salida de humos 859, didmetro 150 mm 131€ e
10770 Pantalla tactil Touch 322¢€ E
19017 _WOS con palanca de dispositivo de limpieza del intercambiador SP Dual 15-28 275€ ————c
19018 _WOS con palanca de dispositivo de limpieza del intercambiador SP Dual 34-40 285 € .
Transporte® 550€
SP Dual 15-28 kW Montaje 200€
| Puesta en marcha 450€
| Transporte® 600 €
SP Dual 34-40 kW . Montaje 250 €
_ | Puesta en marcha 500 €
* Precios supeditados a variaciones en el precio del carburante.
** Precios netos sin descuento.
OBSERVACIONES:
La puesta en marcha la realiza y factura el servicio técnico autorizado del fabricante.
Su realizacion, es obligatoria para la obtencion de la garantia.
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CALDERA DE PELLET Y HUESO DE ACEITUNA fru"ng o
FROLING «PE1>» de 7 y 35 kW

CALDERA PE1 PELLET

La caldera de pellet PE1 es una caldera de muy reducidas Maxima seguridad de antiretorno de llama debido a un doble
dimensiones que solamente ocupa 0,38 m?. Para combustion  sistema de compuertas de cierre: guemador y silo.

de pellets de madera de 6 mm normalizados segin EN 14961-

2 A1/EN Plus/ DIN Plus. Puede funcionar también con hueso  Modulo de succion externo para flexibilidad de montaje en la
de aceituna limpio, seco y sin aceite ni residuos quimicos. conduccion de retorno de aire.

Ha sido pensada para tener una muy facil instalacién y
mantenimiento. Destaca por su funcionamiento optimizado
que permite la maxima eficiencia con el minimo ruido. Y con
un consumo muy bajo (43-50W).

Su fabricacion en médulos permite poder anadir o sustituir los
modulos adicionales sin ningun problema.

Estos dos modulos pueden ser renovados en cualquier
momento convirtiendo asi ala PE1 en la solucidén mas completa
para la sala de calderas.

Kit de utensilios de limpieza.

CARACTERISTICAS

Sistema de control Lambdatronic P3200 con pantalla tactil
a color para un control por microprocesador que permite
optimizar el proceso de combustion mediante un control
preciso de la temperatura de la caldera y de los gases
de combustién. Incluye actuadores para aire primario y
secundario (precableado), control por Sonda Lambda, control
diferencial de temperatura para depédsito ACS con 1 sonda
de inmersion, control circuito de calefaccion para 1 circuito
mixto. Posibilidad de ampliar el control hasta 18 circuitos de
calefaccion, 8 depositos de ACS y 4 depositos de inercia.

Ventilador de tiro inducido con regulacién de la velocidad y

alimentacién de combustible modulante. Totalmente silenciosa, con un
Gran contenedor de pellet con capacidad de 32 litros, permite diseno ultracom pacto para su

reducir la frecuencia de recarga de combustible desde el silo

por el sistema neumatico. facil instalacion y montaje en

Sistema WOS de serie, para lograr altos rendimientos y cua|quier espacio
limpieza automatica de los tubos del intercambiador.

ESPECIFICACIONES

— F Caldera de medidas muy reducidas, practicamente
El}:endli:%o l del tamafio de una estufa, lo que permite instalarla
putomatico, . n .
en una vivienda pequefa. Se sirve totalmente

; : montada de fabrica.
Control 7 | necesita
nstalacion e | depésito

|_inercia

EXTENSION
Garantia

connect i i I 0
a |"|r;|ﬁ._J
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CALDERA DE PELLET Y HUESO DE ACEITUNA
FROLING «PE1>» de 7 y 35 kW

froling @

neref  Descripcion Precio
14201 Caldera PE1 7 kw 8.333€
14202 Caldera PE1 10 kW 8.442¢€
14203 Caldera PE1 15 kW 8.994 €
14204 Caldera PE1 20 kW 9542 €
14205 Caldera PE1 25 kW 10.703 €
14206 Caldera PE1 30 kW 11.355€
14208 Caldera PE1 35kw 12.007 €
Caldera PE1 7 kW Unit
14211 Ir'[clu‘ye‘caldera, depdsito de AFS de 130litr  os, unidad 11634 €
hidraulica con todo lo necesario para controlar y regular
1 circuito de calefaccion (bombas, mezcladoras, etc.)
Caldera PE1 10 kW Unit
14212 ]r'!clu’ye‘caldera, depdsito de Af:S de 130 litros, unidad 11.742 €
hidraulica con todo lo necesario para controlar y regular
1 circuito de calefaccién (bombas, mezcladoras, etc.)
Adaptador tubo de humo
12674 @100/ @130 158 € .
12676 Conexion para aire combustion externo 69 € No disponible
Médulo de circuito de calefaccion  para PE1 7-10
Grupo de bombeo para cir  cuito de calefaccién, incluye
10540 2 barreras, bomba de alta eficiencia bomba Wilo Stratos 780 €
Pico 15/1-6 con valvula mezcladora 3 vias con actuador -
230V, aislamiento, conexién 1", sin tuberias. ~
J‘-\.-
30221 Llave de montaje  para resistencia en depdsito ACS 6€ &
30220  Anodo de magnesio de proteccién 57 € No disponible
Envios y Servicio Técnico Precio
| Transporte® 500 €
Puesta en marcha 400 €
Planes de mantenimiento A consultar
| Ampliacién de garantia a 10 anos A consultar

* Precios supeditados a variaciones en el precio del carburante.

** Precios netos sin descuento.

En caso de querer para hueso de aceituna, se ha de solicitar a fabrica para que venga con

la parrilla adecuada desde fabrica.

OBSERVACIONES:

La puesta en marcha la realiza y factura el servicio técnico autorizado del fabricante.

Su realizacion, es obligatoria para la obtencion de la garantia.
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CALDERA DE PELLET Y HUESO DE ACEITUNA fro"ng o
FROLING «P4 PELLET>» de 15 a 100 kW

1
| Caldera P4 Pellet 15- 100

Incluye control Lambdatronic P3200, aislamiento, capas absorventes de ruido, guemador con sistema de limpieza automatico del in-
| tercambiador, control diferencial temperatura para deposito ACS asi como control de compensacidn climético para un circuito mixto
| de calefaccion.

ne ref Descripcion Precio
l 14001TD ICaIdera de pellets P4 15 15 kW 10.692 €
14002TD __ICaIdera de pellets P4 20 20 kW | 11.274 € ]
14003TD ICaIdera de pellets P4 25 25 kW 11.393 €
14004TD  |Caldera de pellets P4 32 32kw 12.903 €
14005TD jCaIdera de pellets P4 38 3B kW 14.197 €
14007ATD ICa]dera de pellets P4 48 48 kW . 16.397 £
14008ATD :Caidera de pellets P4 60 58,5 kW 16.728 €
14009ATD :Caldera de pellets P4 80 80 kW 22.918¢€
14010ATD _Ca]dera de pellets P4 100 100 kW 23.286 €

Caldera P4 Pellet 15 con tolva 235 litros (aprox.

15 KW
14021TD 150 kg Pellet) 11.088 €
14022TD Caldera P4 Pellet 20 con tolva 235 litros (aprox. 20 kW 11.681 €
150 kg Pellet)
Caldera P4 Pellet 25 con tolva 235 litros (aprox.
25 kw
14023TD 150 kg Pellet) 11.800€
14035TD 2 x Caldera P4 38 con médulo control cascada 8,9-76 kw 29.119€
14037ATD |2 x Caldera P4 48 con médulo control cascada 14,4-96 kW 33476 €
14038ATD .2 x Caldera P4 60 con médulo control cascada 17,3-117 kW 34.135 €
14039ATD 2 x Caldera P4 80 con médulo control cascada 24-160 kW 43,991 €
. 14040ATD 2 x Caldera P4 100 con modulo control cascada 30-200 kW 44,662 €
Envios y servicio técnico | Precio
Transporte® 500€
==y P4 15-32 kW [ 1
% Puesta en marcha 400 €
)‘g‘;
Transporte® 550 €
P4 38-60 kW r T
Puesta en marcha 450 €
Transporte® 750€
P4 80-100 kW
Puesta en marcha 500 €
Transporte® 850 €
2 x P4 38-60 kW f t
Puesta en marcha 900 €
Transporte* 1.100 €
2 % P4 80-100 kW
Puesta en marcha 950 €
Transporte® 500€
P4 15-32 kW con tolva l
Puesta en marcha 400 €

*# Precios supeditados a variaciones en el precio del carburante.

** Precios netos sin descuento.

OBSERVACIONES:
La puesta en marcha la realiza y factura el servicio técnico autorizado del fabricante.
Su realizacion, es obligatoria para la obtencion de la garantia.
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CALDERA DE PELLET Y HUESO DE ACEITUNA fru"ng o
FROLING «P4 PELLET>» de 15 a 100 kW

neref  Descripcion Precio

Tecnologia de condensacion para P4 Pellet 15-25

Intercambiador de condensacion de acero inoxidable, incluyendo aislamiento. Eficiencia > 104%. Con
mecanismo de rociado para una impieza regular y conexion de sifon. Sistema modular, puede anadirse en
cualquier momento.

18600 Intercambiador de calor de condensacién P4 15 2.509 €

18601 Intercambiador de calor de condensacién P4 20 2.743€

18602 | Intercambiador de calor de condensacion P4 25 | 2852 €

12035 | E);Egaoccion cenizas a contenedor normalizado para P4 3.496 €

12036 | g:;tr]a(;:‘:'cion cenizas a contenedor normalizado para P4 3746 €

12068  Contenedor 240 litros adicional 1.133 €

12672 :Salida de humos 85¢, para @ 130 mm 126 € e
12673 Salida de humos 85°, diametro 150 mm 131 €

ESQUEMAS HIDRAULICOS

Los sistemas de Froling ofrecen un control eficiente de la energia. Permite instalar hasta 4 depdsitos de
inercia, 8 de agua caliente y 18 circuitos de calefaccion pueden influir en la gestion de la calefaccion. También
permite integrar otros sistemas de generacion de energias como las placas solares.

|
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30 AEROTERMIA

MUNDEZCLIMA

Aerotherm

 Bomba de calor para produccion de AGUA CALIENTE, CALEFACCION

Y AIRE ACONDICIONADO

«MUNDOCLIMA Aerotherm»es una solucién energética, para el
confort de la vivienda que utiliza el aire como principal fuente de
energia. Supone unaalternativa flexible y rentable alas calderas y
permite, ademas, aire acondicionado en la vivienda.

MAXIMA EFICIENCIA ENERGETICA: La bomba de calor
aire-agua «MUNDOCLIMA Aerotherm» utiliza una fuente de
energia totalmente renovable, ya que extrae el calor del aire exte-
rior. Enfuncién del modeloy las condiciones de trabajo, la bomba
de calor genera, de media, unos 3 kW térmicos por kW eléctrico
consumido, lo que quiere decir que 2/3 de la energia consumida
es gratuita.

CONCEPTOS BASICOS

Unidad exterior: El uso eficaz de la energia. Extrae el calor del aire
exterior y lo transfiere a la unidad interior a través de los tubos refri-
gerantes.

Unidad interior: La unidad interior hidraulica, se encarga de
transferir el calor del fluido al aguay enviarlo a las unidades termi-
nales (fancoils, suelo radiante) y agua caliente sanitaria. En la so-
lucién aire acondicionado la unidad interior también reduce la
temperatura del agua pararepartir el frescor por toda la vivienda.

Detalle aplicacion « MUNDOCLIMA Aerotherm»

Deposito de agua caliente sanitaria:

Almacena el agua caliente necesaria para las necesidades de la
vivienda. Se calienta mediante intercambiador incorporado, ali-
mentado por la unidad interior, con prioridad. Incorpora resisten-
cia eléctrica de apoyo.

Capacidades de 200, 300 y 500 |, en funcion de las necesidades
de ACS. Opcionalmente se puede intercalar un sistema solar me-
diante intercambio externo o interacumulador de doble inter-
cambio

APLICACIONES:
Viviendas unifamiliares, existentes y nueva edificacion.
Diferentes soluciones de unidades terminales:

Calefaccién:

* Suelo radiante

» Radiadores de baja temperatura
* Unidades terminales aire-agua.

Confort opcional:
* Agua caliente sanitaria

* Aire Acondicionado
* Energia solar térmica para ACS.

AEROTERMIA
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30 AEROTERMIA HaCLIMA
| - ] €
s | Cédigo Articulo € Conjunto
: BOMBA DE CALOR MONOFASICA
y
| SO 30 140 | Ud. ext. MUNDOCLIMA AEROTHERM V2 8 kW 2.076,00 4.315.00
i SO 30 141 | Ud. int. MUNDOCLIMA AEROTHERM V2 8 kW 2.239,00 ’ ’
|
' SO 30 144 | Ud. ext. MUNDOCLIMA AEROTHERM V2 12 kW 2.780,00 5.470.00
- SO 30 145 | Ud. int. MUNDOCLIMA AEROTHERM V2 12 kW 2.690,00 Y
T ———
e SO 30 148 | Ud. ext. MUNDOCLIMA AEROTHERM V2 16 kW 2.980,00 5.930.00
‘ m ‘ SO 30 149 | Ud. int. MUNDOCLIMA AEROTHERM V2 16 kW 2.950,00 U
__@3__ BOMBA DE CALOR TRIFASICA
- = ; SO 30 152 | Ud. ext. MUNDOCLIMA AEROTHERM V2 16 kW 3.035,00 6.045.00
’ /,f SO 30 153 | Ud. int. MUNDOCLIMA AEROTHERM V2 16 kW 3.010,00 Y
Ud. Interior Aerotherm V2 Caracteristicas técnicas ud. interior:
AEROTHERM
= f} r_ rh_" Modelo AEROTHERM | AEROTHERM | AEROTHERM V216 kW
=) r | _"\:j @ 8 kW 12 kW V216 kW (400V)
Foorheaing ~_High  Pracise lampe- oum Tension nominal V-Hz 230V-50Hz 400V 50Hz
Debugging Efficiency rature control function Potenc|a nommal W 6200
[g TT) [;! [_‘ Temperatura | Calor (fan coil) °C 25 -55
B v ¥ agua I . °C -
> | - v | t | Cajtlor (sueg rad.) ’ 25 - 45
Selt.diagnosis  Wide vollage  Comprehensive Compact Frio (fan COI|) C 7 -25
range protection design ~ S
Frio (suelo-frio) °C 18- 25
Apoyo kW 3+3 3+3 3+3 | 6
Dimensiones mm 900 x 500 x 324
Peso Kg 57 \ 60
Caracteristicas técnicas ud. exterior:
AEROTHERM
Modelo AEROTHERM | AEROTHERM | AEROTHERM V216 kW
V2 8 kW V212 kW V2 16 kW (400V)
. Calorifica kW 8,5 12,5 15,5 15,5
Capacidad (1) Frigorifica kW 8,5 125 14,5 15
Potencia Calorifica kW 2,05 2,81 3,78 3,78
= absorbida (1) Frigorifica kW 254 3,57 453 4,11
COP/EER (1) 4,15/3,35 | 4,45/35 | 4,1/32 | 4,1/3,65
. Calorifica kW 7.5 11 14 14
Capacidad (2) Frigorifica kW 6,2 9,5 10,5 11
Potencia Calorifica kW 25 3,14 4 4,12
absorbida (2) Frigorifica kW 238 3,39 3,96 3,73
COP/EER (2) 3/2,61 3,5/2,65 3,5/2,8 3,4/2,95
Alimentacion 230V 50 Hz 400V 50 Hz
Compresor BLDC Inverter
Carga refrig. R410A Kg. 2.1 3,2 \ 3,2 3,4
Conexiones Gas pulg. 5/8"
refrigerante Liquido pulg. 3/8"
I Temp. ACS °C 40-80 (conexion 1" M)
m':;' q ; . Calorifico dB(A) 55 57 58 58
- [ Nivel sonoro Frigorifico dB(A) 54 55 57 57
T Dimensiones AxFxH mm | 980x360x790 900x412x1345
Ud. Exterior Aerotherm V2 Peso neto Kg 75 106 | 106 107
12kW'y 16kW (1) Capacidad y potencia basadas en las siguientes condiciones: Refrigeracion: Temp. int. Agua: 23°C/18°C.
EUROVENT Temp. Ext. Aire: 35°C DB/24°C WB. Calefaccion: Temp. int. Agua: 30/35°C. Temp. Ext. Aire: 7°C DB/6°C WB.
< P%EEOTRM:ANECE (2) Capacidad y potencia basadas en las siguientes condiciones: Refrigeraciéon: Temp. int. Agua: 12°C/7°C.
F ] Temp. Ext. Aire: 35°C DB/24°C WB. Calefaccion: Temp. int. Agua: 40/45°C. Temp. Ext. Aire: 7°C DB/6°C WB.
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30 AEROTERMIA RaCLIMA
* Complementos de instalacion
Codigo Articulo €
INTERACUMULADORES 1 SERPENTIN
CC 01790 ACS CV 200 HL s. 2,4 m? 1.397,00
CC 01 791 ACS CV 300 HL s. 3,1 m2 1.613,00
CC01792 | ACSCV500HLs. 4,8 m?2 2.116,00
CC 01793 ACS CV 750 HL s. 5,7 m? 2.877,00
INTERACUMULADORES 2 SERPENTINES*
SO 31286 | WWKS 200 929,00
SO 31 287 WWAKS 300 1.031,00
ﬁ ‘ SO 31288 | WWKS 500 1.282,00
SO 31 289 WWKS 750 2.199,00
*Posibilidad de unir los dos serpentines con manguitos especiales
RESISTENCIAS ACUMULADOR WWKS
CV 200...500-HL SO 31 611 RESISTENCIA 1-1/2"2,5 kW, 220 V II 236,00
SO 31612 | RESISTENCIA 1-1/2" 3,75 kW, 380 V llI 324,00
SO 31613 | RESISTENCIA 1-1/2" 6 kW, 380 V IlI 370,00
COMPLEMENTOS INSTALACION
CC 09199 | Acumulador de inercia 30 L 221,00
CC 09200 | Acumulador de inercia 50 L 255,00
CC 09 201 Acumulador de inercia 100 L 413,00
CC 09202 | Acumulador inercia 200 L 539,00
SO 31 281 Interacumulador ACS WWKS 200 - 1 827,00
SO 31282 | Interacumulador ACS WWKS 300 - 1 944,00
SO 31303 | Interacumulador FWSS 1000 L con estratificacién 1.656,00
SO 31304 | Interacumulador FWSS 800 L con estratificacion 1.598,00
SO 31307 | Interacumulador Integral instantaneo ACS 800 L 2.678,00
SO 31308 | Interacumulador Integral instantaneo ACS 1000 L 2.857,00
SO 31 354 | HKG grupo calefaccién 1 circuito 561,00
SO 31611 Resistencia 1 1/2" 2,5 Kw, M220 V |l 236,00
SO 31612 | Resistencia 1 1/2" 3,75 Kw, 380 V llI 324,00
SO 31 349 | Estacion solar con centralita SSTE 573,00
CV 200...500-HL
CARACTERISTICAS TECNICAS INTERACUMULADORES
Modelo HL 1 serpentin gran superficie de intercambio:
Capacidad | 200 300 500 750
] o S. intercambio m2 2,4 3,1 4,8 —
Peso en vacio Kg 100 130 195 265
i EE Dimensiones
. 0 Altura mm 1205 1685 1690 1840
Diametro mm 620 620 770 950
Modelos WWKS doble serpentin
[ Capacidad I 200 300 500
S S. intercambio sup./inf. m2 0,7/0,9 0,8/1,6 1,3/1,9
% Peso en vacio Kg 85 106 160
L
WWKS Dimensiones
Altura mm 1437 1834 1961
Diametro mm 540 600 700
AEROTERMIA M-65
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30 BOMBAS DE CALOR PARA ACS MUNDEZICLIMA
 Sistema MONOBLOC

Condensador de cobre adosado de forma espiral en el exterior del acumulador, garantiza que el refri-
gerante no podra estar nunca en contacto con el agua. Distribuido de manera asimétrica en toda la al-
tura del acumulador, con mayor superficie en el casquete inferior, lo que favorece una distribucién ho-
mogénea de la temperatura del agua.

Modelos de 150y 200 litros de capacidad: Funcionamiento con bomba de calor y/o apoyo de resis-
tencias, 102, para unatotal autonomia de funcionamiento. Ventilador helicoidal para descarga libre.
Modelos de 300 litros de capacidad: Equipado con intercambiador hidraulico para conectar a una
Em instalacién de energia solar, a cualquier otro sistema de produccion de energia. Ventiladores centrifu-
s | gosque permiten laconduccion delaire de condensacion lo que amplia las POSIBILIDADES de insta-

&,
me | lacion y/o funcionamiento y aumenta el rendimiento.
Codigo Articulo €
——
. BOMBA DE CALOR PARA ACS
u‘ g | 59380010 | MUNDOCLIMA AEROTHERM 150 litros 1.320,00
I 3 SO 30011 | MUNDOCLIMA AEROTHERM 200 litros 1.650,00
= | SO30012 | MUNDOCLIMA AEROTHERM 300 litros con serpentin 2.315,00
CARACTERISTICAS TECNICAS:
150 Ly 200 L Modelo 150 L 200 L 300 L
Condiciones de trabajo, ambiente | °C -7/43 -7 /43 -7/43
Capacidad nominal Its 150 190 300
Potencia cedida/consumida kW 1,85/0,53 3/0,83
COP 3,5 3,6
Consumo min.-max. A 24-115 3,7-17,4
Tensién V-Hz 230V-I-50Hz
Caudal de aire md/h 350 \ 450
Nivel sonoro dB(A) 48
Dimensiones (D x H) mm 568/1430 568/1580 650/1920
[~ Tenerc 88 ] Peso (neto/emb.) Kg 87/98 91/102 105/120
R Refrigerante tipo/carga Kg R134a/0,8 R134a/1,2
==  «m| |_Conexiones hidraulicas mm DN20
— Presién de prueba bar 12
— Presién max. de trabajo bar 7
[ 4
o T Temperatura salida agua °C 38/70 prefijada 60
L“ L Intercambiador hidraulico solar
— 2 Conexiones mm _ _ DN20
. " | Tubo diam/long. mm 322/10000
Presién max. bar 7
Aire de condensacion
300 L Diametro conex. mm - - 190
Pe.d. mm cda 30
|. méx. conductos m - 10 10
Resistencia de apoyo kW 2 3
Diferentes soluciones de las tomas de aire de condensacion. En todos los casos la longitud
maxima serd de 10 m. En el caso de conducir la entrada y la salida, la suma de ambos conductos
sera igual o inferior a 10 m.
Alr putiet »\'A_-r-nleﬂ A gutiet = = =1 Airinlet T A B8 d Al inket A Bl *‘L" A iribed
f e ™ (e g e
e | :! [ ! s _.I- 6 ...:II
[.' —‘ . lE::::' ] ‘ |_‘| ‘ _l ____
] [ I i W
300 L + Kit hidraulico —— —_— e —_—
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30 BOMBAS DE CALOR

STIEBEL ELTRON

La bomba de calor WWK 300 para la produccion de agua caliente sanitaria (ACS) trabaja au-
tomaticamente con un acumulador de aprox. 300 litros. Se puede seleccionar la temperatu-
ra de agua deseada. El instalador se encargara de colocar, instalar y poner la WWK 300 en
marcha. Sin embargo, es importante que usted se familiarice con las caracteristicas técni-
cas mas importantes de este equipo.

La WWK 300 dispone de dos fuentes de calor que ayudan a calentar el agua del acumulador
a la temperatura deseada:

* Bomba de calor
¢ Resistencia eléctrica de apoyo

El modelo WWK 300 SOL dispone, ademas de la bomba de calor, de un intercambiador inte-
grado en el acumulador que puede recibir la energia de una instalacién solar o de una caldera.

Caédigo Articulo €
SO 30 301 WWK 300 3.411,00
SO 30302 | WWK 300 SOL 3.878,00

FUNCIONAMIENTO:

Es el modo de funcionamiento normal que se puede aplicar dentro de los limites de uso de la
bomba de calor (véase especificaciones técnicas). Para calentar el contenido del acumula-
dor de aprox. 300 litros a una temperatura de 55°C, la WWK 300 (segun EN 255 parte 3) ne-
cesita:

Ambiente Heel Vagua fria Tcalentam. COP,
6°C 70% 15°C 11.5h 3.3
15°C 70% 15°C 9.0h 4.2
35°C 47% 15°C 6.4 h 5.2

A través del temporizador programable se puede calentar ademas una tercera parte del
agua en el acumulador en la pared superior del mismo mediante la resistencia eléctrica de
apoyo a 65°C. Asi existe la posibilidad de disponer en momentos determinados de una can-
tidad mas alta de agua mezclada. Durante el resto del tiempo, el agua se calienta a la tempe-

ratura seleccionada mediante el regulador.

RESISTENCIA ELECTRICA
DE APOYO:

En el caso de que necesite mas
agua caliente o que la WWK
300 haya estado apagada y ne-
cesite urgentemente agua ca-
liente, puede utilizar la resisten-
cia eléctrica de apoyo para ace-
lerar el calentamiento.

Por motivos de ahorro energéti-
co, la resistencia sélo calienta
el tercio superior del acumula-
dor (aprox. 100 litros). Tarda
aprox. 2 horas en calentarse.
En el modelo SOL, debido a la
posicién mas alta de la brida, se
calientan aprox. 50 litros.

viuL =

EXPANSION

*
1
EVAPORAD/

FILTRO

‘CONDENSADCOR ——

VENTILADOR

COMPRESOR

RESISTENCIA
DE APOYO

ACUMULADOR
ACS

INTERCAMBIADOR
HIDRAULICO

AEROTERMIA
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30 BOMBAS DE CALOR PARA AGUA
CALIENTE SANITARIA

e Sistema SPLIT

i Doble tubo La opcién mas eficiente para cubrir las necesidades de suministro de agua caliente sanitaria en insta-

lacion de viviendas y sector terciario (gimnasios, residencias, pequenos hoteles urbanos, etc...) con

-Refrigerante  consumos dia de hasta 3000 I/dia, previo analisis del perfil de la demanda y con la acumulacién ade-
~— Agiia cuada.

El sistema se compone de una bomba de calor aire-agua, que incorpora un intercambiador tubular, li-
quido agua, con doble camara, que garantiza la estanqueidad entre el liquido refrigerante y el agua,
incluso en el caso de fuga, y un acumulador de ACS vitrificado de 500 a 1000 |, con resistencia incor-
porada. Con el modelo de mayor potencia (7,2 kW) podemos disponer a primera hora de la manana
de 10001 a 55°C, suficientes para atender la demanda punta de aproximadamente entre 35 y 40 servi-
cios de duchas a 40°C.

Lainstalacién es muy sencilla. Mediante tuberia de cobre aislada se conecta labomba de calor al acu-
mulador, hasta una distancia maxima de 5 m y un maximo desnivel de 3, entre la unidad exterior y el
acumulador. La bomba de circulacion, integrada en la unidad exterior, calienta el agua del acumula-
dorasu paso por el intercambiador. El control de temperatura se realiza mediante una placa electréni-
ca integrada en la unidad exterior.

Detalle intercambiador tubular

Coédigo Articulo €
BOMBA DE CALOR
PARA ACS SPLIT
SO 30022 | Bomba de calor ACS 5 kW 1.550,00
SO 30023 | Bobma de calor ACS 7,2 kW 1.734,00

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Modelo RSJF-50/CN1-A RSJF-72/CN1-B
Tension V-Hz 1-220V-50Hz 1-220V-50Hz

Esquema bomba de calor Capacidad térmica kW 5 7,2
Potencia eléctrica kW 1,29 2,02
COP 3,88 3,56
Consumo A 5,9 8,5
Consumo maximo A 8 13,7
Consumo arranque A 29,9 36,8
Caudal de aire m%h 2000 3200
Nivel sonoro dB(A) 55 55
Dimensiones equipo (A x H x F) mm 790x736x260 840x940x324
Dimens. con embalaje (AxHxF) |mm 905x807x355 965x1009x395
Peso Kg 62/66 81/86,5
Refrigerante/cantidad Kg R410A/1,22 R410A/1,3
Conexiones hidraulicas DN15 DN15

Ud. exterior RSJF-50 Longitud max. S S

Altura méax. unidad/acumulador 3 3

Condiciones de trabajo:

Pruebas de rendimiento: temp. exterior 7,0/6,0°C (bulbo seco/hiimedo); entrada de agua 30°C,
salida 35°C. Temperaturas de funcionamiento -7/43°C.
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CV-500-SR

boca superior
deposito ACS

forro externo
cubierta
aislamiento térmico
panel de control
boca lateral

sonda de sensores
pc proteccion catddica
e desagle

kw entrada agua fria

»w T TS K fhcTa o

ww salida ACS 1-1/4"
1-1/2" (CV750-1000)

z recirculacion 1-1/4"
1-1/2" (CV750-1000)

kw avance caldera 1-1/4"

1-1/2" (CV750-1000)

e desagie 1"
1-1/4" (CV750-1000)

eh conexion lateral 1-1/4"

tt  medidor de estado
del &nodo

CV-750-1000-SR

* Detalle de depdsito ACS

MUNDEZCLIMA

Aerotherm

Depdésitos para acumulacién de agua caliente vitrificados y aislados. Previsto para
acumular agua caliente sanitaria. Aislado térmicamente con espuma de poliuretano
rigido, libre de CFC.

Modelo de 1000 | con boca de registro DN 400. Incorporan termémetro para ACS en el
panel de control. Resistencias de apoyo blindadas en el interior del acumulador.
Modelos de 2,5y 5 kW.

Se instala bridada en la parte baja del acumulador. Incorpora el panel de control.

. . Peso .
. Capac. Tmax. P max. . Dimens.
Articulo 0 °C bar (v?(zo) (mm)
CV 500 SR 500 90 8 130 770x1690
CV 750 SR 750 90 8 170 950x1840
CV 1000 SR con boca DN 400 1000 90 8 200 950%x2250
PRESTACIONES SPLIT ACS: bomba de calor + resistencia
Poten- (;eLunc::I C’;:ial Tiempo
Cadigo Articulo cia 10 4500' recup.
kW | I h
SO 30033 B. de calor ACS RSJF-50/500/TD 2,5 kW | 7,50 | 161 750 | 2,33
SO 30034 B. de calor ACS RSJF-50/500/TD 5 kW 10,00 173 | 750 | 1,74
SO 30035 B. de calor ACS RSJF-72/500/TD 2,5 kW | 9,70 | 171 750 | 1,80
SO 30 036 B. de calor ACS RSJF-72/500/TD 5 kW 12,20| 183 | 750 | 1,43
SO 30037 B. de calor ACS RSJF-50/750/TD 2,5 kW [ 7,50 | 223 | 1125 | 3,49
SO 30038 B. de calor ACS RSJF-50/750/TD 5 kW 10,00] 235 | 1125 | 2,62
SO 30039 B. de calor ACS RSJF-72/750/TD 2,5 kW | 9,70 | 234 | 1125 | 2,70
SO 30040 B. de calor ACS RSJF-72/750/TD 5 kW 12,20| 246 | 1125 | 2,14
SO 30 041 B. de calor ACS RSJF-50/1000/TD 2,5 kW| 7,50 | 286 | 1500 | 4,65
SO 30042 B. de calor ACS RSJF-50/1000/TD 5 kW [10,00| 298 | 1500 | 3,49
SO 30043 B. de calor ACS RSJF-72/1000/TD 2,5 kW| 9,70 | 296 | 1500 | 3,60
SO 30044 B. de calor ACS RSJF-72/1000/TD 5 kW [12,20| 308 | 1500 | 2,86

Condiciones de trabajo: Temperatura de agua fria 15°C, salida 45°C, acumulacion 60°C.

ESQUEMA HIDRAULICO:

(1) Opcional:

7,5 kW (CV 500 SR)
7,5/10 KW (CV 750/1000)

—]|

""""""" ]

ﬁ
5

Resistencia
bridada
2,5/5 kW (1)

._.'Jé Dt— AGUA FRIA

AEROTERMIA
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BOMBA DE CALOR AEROTERMIA BAXI

Bombas de calor | Bombas de calor Bibloc
X Ass ]
——  Platinum BC Plus

Calefaccion 555
i A+
= - - * - +
f = Inverter: ajusta la potencia a las Sistema sobrepotenciado: incrementa la
— necesidades de cada momento. potencia a bajas temperaturas exteriores para
Calefaceion 35°C cubrir los requerimientos de la instalacion,
haciendo que las resistencias de apoyo no
funcionen o lo hagan menos horas.

Temperatura méaxima de ida 460°C:
| permite el funcionamiento de la
bomba de caler en instalaciones
con radiadores. Apta para la Resistencias eléctricas de apoyo integradas:
reposicion de calderas. 2, 4 y & kW para versiones monofasicas.

Alto rendimiento: coeficiente de

m - rendimiento COP de hasta 4,65,

8 MR 11 MR 11TR 16 MR 16 TR
_Potencia en Calefaccién (1) kW 8,26 11 ,;39 _j 1,39 14,65 14,65
coP() 427 4,65 4,65 422 422
Potencia eléctrica (1) kive 1.93 2,45 2.45 3.47 3.47
Intensidad nominal (1) A 8,99 11,41 3.80 1617 539
Patencia en fria (2) kW 7,90 1116 11,16 14,46 14,46
EER (2} 3.99 4,75 4,78 3.96 396
Potencia eléctrica (2) kWe 2.00 2,35 2,35 3,65 3.65
Intensidad nominal (2) A 9,40 11,08 3,68 17.15 571
Tensidn de alimentacién v 230 - 230 - 400 -3 230 - 400 ~ 3
gl;;scdg Eficiencia en Calefaccidn A o Ad Ay Eip
glg;necde Eficiencia en Calefaccion A A A Awie Avi
Peso unidad exlerior ka 75 121 135 116 130
Peso unidad interior ka 35 37 37 _ 37 37 ~
Version Version Versién Version Version Version Version Version Versién Version
sin aislar  fancoils sin aislar  fancoils sin aislar fancoils sin aislar fancoils sin aislar fancoils
Conjunlto Relerencia 7212740 7212741 7212742 7212743 7212744 7212745 7212746 7212747 7212748 7212749
Euros (3) 4.743,00 5.169,00 6.011,00 6.416,00 6.335,00 &.740,00 7.481,00 7.886,00 7.881,00 8.286,00
Uridad inlerior Relerencia 7615647 7615650 7615648 7615662 7615648 7615662 7615648 7615662 7615648 7615662
Euros (3) 1.918,00 2.344,00 2.052,00 2.457,00 2.052,00 2.457,00 2.052,00 2.457,00 2.052,00 2.457,00
Unidad exterior Referencia 7609926 7609927 7609928 7609929 7609930
Euros (3) 2.825,00 3.959,00 4.283,00 5.429,00 5.829,00
Accesorios Kit Valvula de 3 vias calefaccion/ACS  Plantilla de monltaje unidad interior Deposito de inercia ASA 50-IN
mas sonda ")
Referencia 144007002 144007007 148110509
Euros 250,00 160,00 503,00
(*} Obligatoria para inﬁtal.a:inneﬁ.cnn bombas de calor par.a fancails 400 195
1) Modo de calefaccion: Temperatura del aire exterior +7°C, - Bl »
Termperatura del agua de salida +35°C. Prestaciones segin EN 14511-2 A
{2} Modo de enfriamiento: Temperatura del aire exterior + 35°C,
Temperatura del agua de salida +18°C. Prestaciones segin EN 14511-2
(3} Tasa de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electronicos 417 g

incluido en PVP del producto segin Directiva EUn® 2012/10,

Para |a produccian de ACS se puede
solicitar aparte un depdsito esmaltadn
(ver apartado de acumuladores)

Unidad interior

AS 200-2E

(apto para BCPlus 8y 11).

AS 300-2E

(apto para BC Monobloc 11y 16). o aa7 Lo

1350

400

BAXI ofrece una verificacién gratuita de la Puesta en
Mareha de las bombas de caler, realizada, a peticion del

usuario, por el Servicio Oficial de Asistencia Técnica BAXI. Unidad exterior 11y 16 kW Unidad exterior 8 kW
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BOMBA DE CALOR AEROTERMIA

= g
-

_—
C—
[—
CE—

Caletaceisn 55°C

BAXI

Platinum BC Plus Hybrid

s A+
-
— Inverter: ajusta la potencia a las Conexionado hidraulico:
C— necesidades de cada momento. la gestion hidraulica del sistema
Fremeett T Eacil instalacion de un sistema la lleva a cabo la propia bomba
hibrido de caldera mas bomba de 92 calor. Incluye el separador
ealor hidraulico y circulador que mueve
.. L. . el fluido por toda la instalacion.
Regulacidn electronica: permite as o
el control sobre el conjunto de la Instalacién de alta eficiencia: la
g w | | instalacion, haciendo funcionar combinacion de caldera y bomba
- — y parar la caldera y la bomba de de calor permite conseguir ahorros
L calor en funcion del coste de la economicos muy importantes en
energia en cada momento, las instalaciones de calefaccion.
8 MR 11 MR 11 TR 16 MR 16 TR
Potencia en Calefaccion (1) kW 8.26 11.39 11,39 14,65 14,65
COP (1) 4,27 4,65 4,65 4,22 4,22
Patencia eléetrica (1) kWe 1.93 2,45 2,45 347 347
Intensidad nominal (1) A 8,99 11,41 3,80 1617 5,39
Potencia en frio (2) kW 7.20 1116 1116 14,46 14,46
EER (2) 3.99 4,75 4,75 3,96 3.96
Potencia eléctrica (2) KWe 2,00 2,35 2.35 3,65 3.65
Intensidad nominal (2} A .40 11.05 3468 17.15 5.71
Tensién de alimentacion v 230 ~ 230 ~ 400 ~ 3 230 ~ 400 ~3
Elggsctle Eficiencia en Calefaccidn Avs Avt Ass Avt Ass
glngcde Eficiencia en Calefaccion B s i Yaz oy
Peso unidad exlerior ka 75 121 135 116 130
Peso unidad interior kg 35 37 37 37 37
Version tancoils Version fancoils Version fancoils Version fancoils Version tancoils
Conjunto Relerencia 7212756 7212758 7212760 7212762 7212764
Euros(3)  5.118,00 6.353,00 6.677,00 7.823,00 8.223,00
Unidad interior Referencia 76154664 76156467 7615647 7615667 7615687
Euros 2.293,00 2.394,00 2.394,00 2.394,00 2.394,00
Unidad exteriar Referencia 7609924 7609927 7609928 7609929 7609930
Euros (3) 2.825,00 3.959.00 4.283,00 5.429,00 5.829,00
Accesorios Kil Valvula de 3 vias calefaccion/ACS  Plantilla de monlaje unidad inlerior Depasito de inercia ASA 50-IN
mas sonda (*)
Referencia 144007002 144007007 148110509
Euros 250,00 160,00 503,00
{*) Obligatorio para instalaciones con bombas de calor para fancoils
(1) Modo de calefaccion: Temperatura del aire exterior +#7°C, 400 395
Temperatura del agua de salida +35°C. Prestaciones segin EN 14511-7 - » [« >
(2} Modo de enfriamiento; Temperatura del aire exterior + 35°C,
Temperatura del agua de salida +18°C. Prestaciones segdn EN 14511-2
() Tasa de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electronicos o
incluido en PVP del producto segdn Directiva EU n® 2012/10, n7 E
Para la produccion de ACS se puede
solicitar aparte un depésito esmaltado (E:a
(ver apartado de acumuladares), i
AS 200-2E I 3 z =
(apto para BC Plus 8y 11). ; Unidad interior
AS 300-2€ il
(aplo para BC Monobloc 11 y 16). £l
aplo para onobloc 11 y (I 2= ag7 o
1350
&00
BAXI ofrece una verificacién gratuita de la Puesta en Y
Marcha de las bombas de caler, realizada, a peticién del
usuario, por el Servicio Oficial de Asistencia Técnica BAXL. Unidad exterior 11y 16 kW Unidad exterior 8 kW
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Platinum BC Plus V200 Hybrid

Calafareidn 55°C

o

— Inverter: ajusta la potencia a las Conexionado hidraulico: la gestion
—_— necesidades de cada momento. hidraulica del sistema la lleva a cabo
ALS 14 |a propia bomba de calor. Incluye el

Facil instalacién de un sistema
hibrido de caldera mas bomba de
calor, con gestién tanto de frio como
de calor como de ACS (acumulador Instalacion de alta eficiencia:
integrado de 180 litros). la combinacion de caldera y bomba
de calor permite conseguir ahorros
economicos muy importantes en las
instalaciones de calefaccion.

separador hidraulico y circulador que
mueve el fluido por toda la instalacion,

Regulacién electrénica: permite
el control sobre el conjunto de la
instalacian (con hasta 2 circuitos de
calefaccion), haciendo funcionar y
NOVEDAD parar la caldera y la bomba de caler
en funcion del coste de la energia en
cada momento,

S SR RPN Pe==— vt wm——y

8MR® 1TTMR® 11 TR® 16 MR ©® 16 TR®
Polencia en Calefaccion (1) kW 8,26 11.39 11.39 14,65 14,65
Potencia eléctrica (1) kWe 1,93 2,45 2,45 3.47 3,47
Intensidad nominal (1) A 8,99 11,41 3.80 1617 539
Potencia en frin (2) kw 7,90 11146 11,14 14,46 14,46
EER (2) 3.99 4,75 4,75 3.96 3.96
Potencia eléctrica (2) kWe 2.00 2.35 2.35 3.65 3.65
Intensidad nominal (2) A 9.40 11,05 3.68 17.15 571
Tensién de alimentacién v 230 ~ 220 - 400-3 230 - 400 - 3
Clas.oe‘de Eficiencia en Calefaccién Al Ay Ak Aaeg -
a 5h°C
(;Iear;c de Eficiencia en ACS / Perfil AL A . A A . .)\fl_
Peso unidad exterior kg 75 121 135 116 130
Peso unidad interior kg 120 132 132 132 132
Conjunto Referencia 7222766 7222767 7222768 7222769 7222770
Euros (5) £.291,00 7.664,00 7.988,00 9.134,00 9.634,00
Uridsi e Sefarencia 7624484 7624486 7624486 7624486 7624486
nidad interior £ o 3.466,00 3.705,00 3.705,00 3.705,00 3.705,00
LRI Referencia 7609926 7609927 7609928 7609929 7609930
Euros (5) 2.825,00 3.959,00 4,283,00 5.429,00 5.829.00
Accesorios Kil aislamientlo Kit 2° circ. Calefaccion Deposilo de inercia ASA 50-IN
Referencia 7626737 7223847 148110509
Euros 110,00 575,00 503,00

{1} Modo de catefaccidn: Temperatura del aire exterior «7°C,
Temperatura del agua de salida +35°C. Prestaciones seqin EN 14511-2

{2} Modo de enfriamiento: Temperatura del aire exterior + 35°C,
Temperatura del agua de salida + 18%C. Prestaciones segin EN 14511-2

{3} Disponible a partir de Noviembre de 2016

{4} Clase de eficiencia maxima con los Packs de Alta Eficiencia
{ver apartado al final de este capitulol,

15} Tasa de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrénicos
incluida en PVP del products segdn Directiva EU n® 2012/10.

1200

BAXI afrece una verificacion 400

gratuita de la Puesta en
Marcha de las bombas de
calor, realizada, a peticion del
usuario, por el Servicio Oficial
de Asistencia Técnica BAXI. Unidad interior Unidad exterior 11y 16 kW Unidad exterior 8 kW
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Calefaccidn 55°C

(SR A+++/L

BAXI

Platinum BC Plus V200

Inverter: ajusla la polencia a las
necesidades de cada momento.

Gran confort de ACS en el minimo
espacio: las reducidas dimensiones
de la unidad interior, sumado con un
volumen de acumulacion de 180 litros
hacen de Platinum BC Plus V200 la
solucidn ideal para cuaquier tipo de

Sistema sobrepotenciado:

incrementa la potencia a bajas
temperaturas exteriores para cubrir
los requerimientos de la instalacion,
haciendo que las resistencias de apoyo
na funcionen o lo hagan menos horas.
Regulacién de hasta 2 circuitos de

calefaccion: la electrdnica avanzada.
sumado al accesorio hidraulico

e vivienda,
| Temperatura méaxima de ida 60°C: integ{abie en lal propia unidad interior.
| permite el funcionamiento de la bomba permite la gestion y control de 2
de calor en instalaciones con radiadores.  ircuitos de calefaccion. uno directo y
Apta para la reposicion de calderas. otro con valvula mezcladora.
-
8MR® 11MR® 11 TR 16 MR ® 16 TR @
Potencia en calefaccion (1) kW 826 11,39 11,39 14,65 14,65
corP (1) 4,27 4,65 4,65 4,22 4,22
Patencia eléctrica (1) kWe 193 2.45 2,45 3.47 347
Intensidad nominal (1) A 8,99 11,41 3,80 1617 5,39
Potencia en frio (2) kW 7.90 11146 1116 14,44 14,46
EER (2) 3.99 4,75 4,75 3,96 3,96
Potencia eléctrica (2) kWe 2,00 2,35 2,35 3,465 3,65
Intensidad nominal (2) A 9.40 11.05 348 17.15 571
Tension de alimentacian v 230 - 230 - 400 -3 230 - 400-3
Sl;;:‘cde Eficiencia en Calefaccion Ak Ak A Avs At
;L:E de Eficiencia en ACS / Perfil AL AL AL AL AL
“Peso unidad exterior kg 75 121 135 1146 130
Pesa unidad interior kg 132 134 134 134 134
Conjunto Reterencia 7222761 7222762 7222763 7222764 7222765
Euros (5) 6.350,00 7.733,00 8.057,00 9.203,00 9.603,00
; ; ] Referencia 7624476 7624480 7624480 7624480 7624480
Unidad interior — .
Euros (5) 3.525,00 3.774,00 3.774,00 3.774,00 3.774,00
Uldad extirisi Referencia 7609926 7609927 7609928 7609929 7609930
Euros (5) 2.825,00 3.959,00 4.283,00 5.429,00 5.829,00

Accesorios

Kit aislamiento

Kit 2° circ. Calefaccion

Deposito de inercia ASA 50-IN

Referencia

7626737

7223847

148110509

Euros

110,00

575,00

503,00

(1) Modo de calefaccion: Temperatura del aire exterior +7°C,
Temperatura del agua de salida +35°C. Prestaciones segun EN 14511-2

(2) Modo de enfriamiento: Temperatura del aire exterior « 35°C,
Temperatura del agua de salida +18°C. Prestaciones segin EN 14511-2

(3) Disponible a partir de Noviembre de 2015

(4] Clase de eficiencia maxima con los Packs de Alta Fficiencia

{ver apartade al final de este capitulo),

(S) Tasa de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electronicos
incluido en PVP del praducts segan Directiva EUn® 2012/10,

BAXI| ofrece una verificacion
gratuita de la Puesta en
Marcha de las bombas de
calor, realizada, a pelicion del
usuario, por el Servicio Oficial
de Asistencia Tecnica BAXI.

r Btk

1200

1350

Unidad interior

Unidad exterior 11y 16 kW

Unidad exterior 8 kW
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Platinum BC Plus V220

| Inverter: ajusla la polencia a las Sisterna sobrepotenciado:
— necesidades de cada momento. incrementa la potencia a bajas
e Acumulador de 220 Lintegrado: la unidad ~ t&mperaturas exteriores para cubrir
incorpora un acumulador de 220 | de los requerimientos de la instalacion,

haciendo que las resistencias de apoyo
no funcionen o le hagan menos horas.

Resistencias eléctricas de apoyo

acero esmlatado con anodo de magnesio.

Temperatura maxima de ida 60°C:
permite el funcionamiento de la bomba

o de calor en instalaciones con radiadores. integradas:
Apta para |a reposician de calderas. 2,4y 6 kW para versiones monofasicas.
= I = I
DE— o
C— D
C— C—
o ] GO
Calelaceion 558C  ACS (3}
8 MR 11 MR 117TR 16 MR 16 TR
Potencia en Calefaceién (1) kw 8.26 11.39 11.39 14,65 14,65
COP (1) 4,27 4,65 4,65 4,22 4,22
_Potenciaeléctrica (1) kwWe 193 245 2,45 347 347
Intensidad nominal (1) A 8,99 11,41 3,80 1617 5,39
Potencia en frio (2) kw 7.90 11,16 11,16 14,46 14,46
EER (2) 3.99 4,78 4,75 3,96 3,96
Potencia eléctrica (2) kWe 2.00 2,35 2.35 3.68 3.68
Intensidad nominal (2) A 9.40 11,05 3.68 1715 il
Tension de alimentacién v 230 - 230 - 400 -3 230 ~ 400 -3
El;sue de Eficiencia en Calefaccién Aiw A A K A+
a 55°C
gl:ns: de Eficiencia en ACS / Perfil AL AL AL AL AL
Peso unidad exterior kg 75 121 135 114 130
Peso unidad interior kg 52 Bh 65 55 55
Conjunto Referencia 7212750 7212751 7212752 7212753 7212754
Euros (4) 6.500,00 7.896,00 8.220,00 9.366,00 9.766,00
Unidad interior  Referencia 7615668 7615669 7615669 7615669 7615669
Euros (4) 2.585,00 2.847,00 2.847,00 2.847,00 2.847,00
Acumulador Referencia 144007021 144007021 144007021 144007021 144007021
ACS V220 Euros 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00
Plantilla de Referencia 144007022 144007022 144007022 144007022 144007022
tbos V220 g5 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00
Unidad exterior Referencia 7609926 7609927 7609928 7609929 7609930
Euros (4) 2.825,00 3.959,00 4.283,00 5.429,00 5.829,00
‘. &00 - = 782 ._
Accesorios Depdsito de inercia -
ASA 50-IN 4
Referencia 148110509
Euros 503,00 | | |
(1) Modo de calefaccion. Temperalura del aire eslerior +7°C, 950 RS - | q \
Ternperatura del agua de salida «35°C. Prectaciones segan EN 14511-2 - | | + | |
ezl nn @ | | |
(2} Mado de enfriamienta: Temperatura del aire exterior + 35°C, o
Temperatura del agua de salida +18°C. Prestaciones seqin EN 14511-2 [ _!_ Wy -
(3} Clase de eficiencia maxima con los Packs de Alta Eficiencia iﬂ;i '
lver apartado al linal de este capitulo). T T T - [ il
(4) Tasa de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrénicos incluido en PYP
del producto segun Directiva EU n® 2012710
A |
Y -, o
Unidad interior
= 887 _
o T
i.;:::I ‘};I
BAXI ofrece una verificacion gratuita de la Puesta en =T A\
Marcha de las bombas de calor, realizada, a peticién del ) . ) 3
usuario, por el Servicio Oficial de Asislencia Técnica BAXI. Unidad exterior 11 y 16 kW Unidad exterior 8 kW
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Platinum BC Plus V220 Hybrid

Conexionado hidraulico: la gestion

Inverter: ajusta la polencia a las
hidraulica del sistermna la lleva a cabo la

necesidades de cada momenta.

e = Facil instalacion de un sistema hibrido de propia hombe de.calor. Incluye el ceparadar
S : hidraulico y circulader que mueve el fluido
caldera mas bomba de calor, con gestidén
- = 3 ; 5
I —e tanto de frio como de calor como de ACS por todg laiinstalacion,

{acumulador integrado de 220 litros). Instalacion de alta eficiencia:
. L . la combinacian de caldera y bomba de calor
Regulacién electrénica: permite el

. R .. permite consequir aharros economicos
control sobre el conjunto de la instalacion, y : ;
- muy importantes en las instalaciones de

A P - T

- == l;aciendo funcionar y parar la caldera y la calataccian.
omba de calor en funcidn del coste de la
energia en cada momento.
< =X [ Aes | o XN
C—
C— o
C— C—
C— Com—
Calefacodn 55°C ACS (3]
8 MR 11 MR 11 TR 16 MR 16 TR
Potencia en Calefaccion (1) KW 8.26 11.39 11,39 14,65 14,65
COP (1) 4.27 4,65 4,65 4,22 4,22
Potencia eléctrica (1) kWe 1.93 2.45 2,45 347 347
Intensidad nominal (1) A 8.99 1141 3.80 16,17 539
Potencia en frie (2) kW 7.90 11,16 1116 14,46 14,46
EER (2) 3.99 4,75 4,75 3,96 3.96
Potencia eléctrica (2) kWe 2,00 235 235 365 3.65
Intensidad nominal (2) A 9,40 11,05 3,68 1715 5.71
Tensién de alimentacién v 230 ~ 230 ~ 400 ~ 3 230 ~ 400 ~ 3
glgz;:de Eficiencia en Calefaccion At Asi Ay v Ave
gl:r:.e de Eficiencia an ACS / Perfil AL AL AL AL AL
Peso unidad exterior kg 75 12 135 1164 130
Peso unidad interior 52 55 3] 55 55
Conjunto Referencia 72127465 7212766 7212767 7212768 7212769
Euros (4) 6.435,00 7.818,00 8.142,00 9.288,00 9.688,00
Unidad interior Referencia 7615671 7615672 7615672 7615672 7615672
Euros 2.520,00 _2.769.00 2.769,00 2.769.00 2.769,00
Acurnulador Referencia 1&&0 9?021 I 1&&90?02 1 _1_&_&1] _I]'J' 021 _1_&_&9?_7021 1&&_0 (I_I?'{IZ1
ALS V220 Euros 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00
Plantilla de Referencia 144007022 144007022 144007022 144007022 144007022
tubos V220 Eyrps 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00
Unidad exterior Referencia 7609926 7609927 7609928 7609929 7609930
Euros (4] 2.825,00 3.959,00 4.283,00 5.429,00 5.829,00
. . ) - 400 - -t 782 e
Accesorios Deposito de inercia -
ASA 50-IN 4
Referencia 148110509
Euros 503,00 | |
! = H
(1) Modo de calefaccion: Temperatura del aire exterior +7°C, 950 = i I
Ternperatura del agua de salida +35"C. Prestaciones seqgdn EN 14511-2 - - L 4 1
| .
(2) Modo de enfriamiento; Temperatura del aire exterior = 35°C, = — § I
Temperatura del agua de salida +18%C. Prestaciones seqin EN 14511-2 ( 1 -
(3) Clase de eficiencia maxima con los Packs de Alta Eficiencia ‘.__-..l 4 |
{ver apartado al final de este capitulo) ) - pr—t 1
(4) Tasa de Residuos de Aparatos Fléctricos y Flectronicos incluido en FYF
del producto segin Directiva EU n* 2012/10.
) - &
..||IIiIii.;.I| Unidad interior
i IIIIIII!!:
|IIIIIIIIII;!|I P 887 _

BAXI ofrece una verificacion gratuita de la Puesta en

Marcha de las |

de calor,r

da, a peticion del

usuario, por el Servicio Oficial de Asistencia Técnica BAXI.

Unidad exterior 17y 16 kW

0EEl

Unidad exterior 8 kW
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o B Av+
-

r—
C—
C—
Calefaccion 55'C
i X A++
-
Co—
Co—

Calefaccion 354

Platinum BC Max

Inverter: ajusta la potencia a las
necesidades de cada momento.

Temperatura maxima de ida 55°C,
Depésito de inercia: dispone de un
depdsito de inercia de 40 |
Funcionamiento en cascada:

5u avanzada electronica permile el
control de hasta 10 bombas de calor en
cascada para calefaccion,

BAXI

Cuadro de control: |3 avanzada electronica
que incorpora, permite el control sobre

2 circuitos de calefaccion a diferentes
temperaturas, uno directo y otro con valvula
mezcladora. Ademas los accesorios de
regulacion permilen modificar a dislancia
cualquier pardmetro del sistema.
Resistencias eléctricas de apoyo integradas:
4,8y 12 kW con alimentacion trifasica.

22 TR

27 TR

Potencia en Calefaccidn (1) kw 19,40 24,40

CoP (1) 3,94 390

Potencia eléctrica (1) kWe 490 6,30

Intensidad nominal (1) A 12,30 15,60

Potencia en frio (?) kW 17,65 22,20

EER (2) 3,80 3.80

Potencia eléctrica (2) kWe 465 5.84

Intensidad nominal (2] A 14,53 18,25

Tensién de alimentacion v 400~23 400 ~3

Clase de Eficiencia en Calefaccion a 35°C A+ A+t

Clase de Eficiencia en Calefaccion a 55°C Ass A+ -

Peso unidad exterior kg 135 141

Peso unidad interior kg 58 58

Conjunto Referencia 144107006 144107007
Euros (3) 10.400,00 11.220,00

Unidad interior Referencia 7605375 7605375
Euros (2) 4.200,00 4.200,00

Unidad exterior Referencia 144007028 144007029
Euros (3) 6.400,00 7.020,00

Accesorios Kit valvula mezclador + bomba  Kit aislamiento mod frio Kit aislamiento vélv. Kit V3V calefaccion/ACS
+ sonda Mezcladora
Referencia 7502759 7502760 7502761 7502762
Euros 540,00 220,00 115,00 162,00
: T i Mando a distancia con sonda Mando a distancia CDI
Sonda ACS Sonda ida valvula mezcladora di ambiente D.iSystem

Referencia 7502763 7502764 7502765 7502766
Euros 38,00 61,00 76,00 138,00
(1} Modo de calefaccion: Temperatura del aire exterior +7°C,

Temp. del agua de salida +35°C. Prestaciones sequn EN 14511-2 1050
(2} Modo de enfriamiento: Temperatura del aire exterior « 35°C, - >

Temp. del agua de salida +18°C. Prestaciones segdn EN 14511-2
(3) Tasa de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrdnicos incluido

en PVP del producto segin Direcliva EU n® 2012/10
Para la produccién de ACS se puede
solicitar aparte un depdsito esmaltado 1050
{ver apartado de acumuladores).
Modelo: AS 500-2E . 00 iy L A
Para aumentar el volumen de inercia de A I
la instalacién se puede solicitar aparte |
un depésito de acero al carbono (ver |
apartado de acumuladores). |
Modelos: ASA 50, 140, 260 y 370-IN @

= «o
5

BAXI ofrece una verificacién gratuita de la Puesta en | ]
Marcha de las bombas de calor, realizada, a pelicion del \J BEas - mE
usuario, por el Servicio Oficial de Asistencia Técnica BAXL
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s T
C— -
- - Platinum BC Monobloc
C—
.“ i Calefaccion 95°C
‘ L
| =an
A Inverter: ajusta la potencia a las Funcienamiento en cascada:
J— necesidades de cada momento. su avanzada electronica permite el
1 - Calelaceion 35°C Temperatura maxima de ida 40°C. control de has 4 bombas de calor en
s cascada.

Dimensiones muy reducidas: permite
ser instaladas en lugares con poco
espacio, como balcones o galerias.

Control de circuitos: existe la
posibilidad de controlar hasta &
circuilos mediante el uso de el modulo
de extension que se suministra
opcionalmente.

6 MR 10 MR 16 MR

Potencia en Calefaccidn (1) KW 5,85 955 15,70
COF (1) 4,01 4,02 410
Potencia eléctrica (1) kWe 1.46 2,38 383
Intensidad nominal (1) A - 6,80 . 11.09 17.85
Potencia en frio (2) kW 4,40 7.02 16,60
EER (2) 415 3.22 4,00
Potencia eléctrica (2) KWe 1.06 218 415
Intensidad narninal (2) A 494 10,16 19,34
Tensitn de alimentacién v 230 - 230 - 230 -
Clase de Eficiencia en Calefaccion a 35°C A++ A+t A++
Clase de Eficiencia en Calefaccion a 55°C A++ A+t A++
Peso unidad exterior kg &1 80 123
Referencia 7218094 7218100 7218101
Euros (3) 4.500,00 5.850,00 8.220,00
Accesorios Madulo de expansian Platinum Control remoto Platinum BC Depadsito de inercia ASA BO-IN

BC Monobloc (*) Maonobloc (*)
Referencia 7218133 7218135 148110509
Euros 430,00 150,00 503,00

[*} Necesario para la extension de mas de una zona de calefaccion

(1) Modo de caletaccion: Termperatura del aire eaterior +7°C,
Temp. dol agua de salida +35°C. Prectaciones segin EN 14511-2

(2} Mado de enfriamiento: Temperatura del alre exterior + 35°C,
Temp. del agua de salida +18°C. Prestaciones segun EN 14511-2
s ha g Bormba de calor PBM-i &

(3} Tasa de Residuns de Aparatos Fléciricos y Elecirdnicos incluido
en PYP del praducto segin Directiva ELU n® 2012/10

Para la produceidn de ACS se puede salicitar
aparte un depbsite esmaltade (ver apartado
de acumuladores).

AS 200-2E (apto para BC Monobloc &y 100.
AS 300-7E (apto para BC Monobloc 10 y 14),

Bomba de calor PBM-1 14

A
Bomba de calor PEM-i 10
A
= b |z
o m =
= ==
i
n
= W . = oy
BAXI ofrece una verificacion gratuita de la Puesta en
Marcha de las bombas de calor, realizada, a peticidn del = 130 s - 1000 = * 364 =

usuario, por el Servicio Dficial de Asistencia Téecnica BAXI,

AEROTERMIA M-77



® Provencga, 392 pl. 2
08025 BARCELONA
WEEE Tl 93446 27 80

www.salvadorescoda.com

Fax 93 456 90 32

TARIFA DE PRECIOS

.VA. NO INCLUIDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

BOMBA DE CALOR AEROTERMIA

[1=2 ]
[ A+
C—

=
o ]

Calelaccion 55°C

=
[ % A+

C—

Temperatura maxima de ida 58°C.
Funcionamiento en cascada:

Calefaceion 35°C

su avanzada eleclréanica permite el
control de has &4 bombas de calor

BAXI

Platinum BC Monobloc Alta Potencia

Bomba de calor ON/OFF:
requiere de un depodsito de mayor
tamano que en el caso de las
bombas de calor Inverter.

. en cascada.
. - .. o Control de circuitos: existe la
posibilidad de controlar hasta
- - 5 circuitns mediante el uso de
. . el m_c‘rc!ulo de e:_ctens'lc'm que se
. . surministra OpCIUHHl"]E[]lE.
iy . . -
Platinum BC_ Platinum BC
Monaobloc 25 kW Monobloc 38 kW
25TR 38 TR
Potencia en Calefaccion (1) kW 2510 38,20
COP (1) 4,20 4,27
Potencia eléctrica (1) kwe 5,98 8,95
Intensidad nominal (1) A 18,69 27,97
Patencia en frio (2) kW 29,20 43,30
EER (2) 3,78 3,78
Potencia eléctrica (2) kwe 7,72 11.46
Intensidad nominal (2) A 19,80 31,90
Tension de alimentacion v 400 -~ 3 400 ~ 3
Clase de Eticiencia en Calefaccion a 35°C A+ A+
Clase de Eficiencia en Calefaceién a 55°C A+ A+
Peso unidad exterior kg 335 350
Referencia 7218103 7218105
Euros (3) 10.950,00 14.150,00

Madulo de expansion Platinum
BC Monobloc (*)

Accesorios

Control remoto Platinum BC
Monobloc (*)

Referencia 7218133 7218135
Euros 430,00 150,00
[*] Necesario para |la extension de mas de una zona de calefaccion
(1) Modo de calefaccion: Temperatura del aire exterior +7°C, 1477

Temp. del agua de salida +35°C. Prestaciones segin EN 14511-2 1725
(2) Modo de enfriamiento: Temperatura del aire exterior + 35°C,

Temp. del agua de salida +18°C. Prestaciones segin EN 14511-2 5 i A o
(3) Tasa de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrénicos incluido ¥ 7

en PVP del producto segin Directiva EU n® 2012/10. L

L1
655 £
Para |a produccion de ACS se puede
solicitar aparte un deposito esmaltado
(ver apartado de acumuladores).
Modela: AS H00-2F el ol
Para aumentar el volumen de inercia de &= = 8 =
la instalacion se puede solicilar aparle § ~
un depdsito de acero al carbono (ver i % Il 5
apartade de acumuladores). Il s o
Madelos: ASA 50, 140, 260 y 370-IN ' u '
| - | |
1750

BAXI ofrece una verificacién gratuita de la Puesta en 550 1450
Marcha de las bombas de calor, realizada, a peticion del
usuario, por el Servicio Oficial de Asistencia Técnica BAXL. PBM 25 PBM 38
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Bombas de calor | Sistemas hibridos

W~ Argenta Hybrid
?‘ Caltaceién

- = |
. | 3
Y u':m Facil instalacion de un sistema Regulacion electrdnica: permite
hibrido de caldera Argenta mas el control sobre el conjunte de la
ALS bomba de calor, con gestién tante  instalacian, haciendo funcionar
de frio como de calor como de y parar la caldera y la bomba de
ACS (acumulador integrado de calor en funcion del coste de la
l = 180 litras). energia en cada momento.
1_‘_‘_""? Minimo espacio: |la caldera gqueda Instalacién de alta eficiencia:
l | NOVEDAD integracla en la parte superior la combinacion de caldera y bomba
I de la bomba de calor, ocupando de calor permile conseguir ahorros
b exactamente el mismo espacio economicos muy importantes en
- _— que una caldera con acumulador. las instalaciones de calefaccion.
8/24 % 11/24 9 11/32% 16/24 @ 161328
Potencia en Calefaccion (1) kW 8,26 11,39 11,39 14,65 14,65
COP(1) - A27  h6h L 4,22 - h22
Potencia eléctrica (1) kWe 1,93 2,45 2.45 3.47 3,47
Intensidad nominal () A 899 14 RREYY 1817 1817
Paotencia en frio (2) KW 7.90 11146 11,14 14,46 14,46
_EER(2) 389 475 Y] AL 3%
Polencia eléctrica (2) kWe 2,00 2,35 2,35 3.65 3.65
Intensidad nominal (2) A .40 11,09 11.05 1715 17,15
Tension de alimentacién v 230 ~ 230 ~ 230 ~ 230 ~ 230 ~
Clase de Eficiencia en Calefaccién At+s A+ A+ A+ A+
Clase de Eficiencia en ACS/Perfil dem. AL AlL AlL AL AfL
Peso unidad exterior kg 75 121 121 114 116
Peso unidad interior kg 52 37 37 aF 37
Modelo Caldera Argenta 24 GT Condens Argenta 24 GT Condens Argenta 32 GT Condens Argenta 24 GT Condens Argenta 32 GT Condens
Pot. en calef caldera (2) KW 243 24,3 320 243 320
Rendimiento (2) % 100,9 100,9 9.9 1009 100,9
Peso caldera kg 217 217 245 217 245
Conjunto Reterencia 7222771 7222772 7222773 7222774 7222775
Euros (4) 8.825,00 9.959,00 10.059,00 11.429,00 11.529,00
Unidad interior BC ~ Referencia 7623178 7623178 7623178 7623178 7623178
Euros 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00
Unidad exterior BC  Referencia 7609926 7609927 7609927 7609929 7609929
Euros (4) 2.825,00 3.959,00 3.959,00 5.429,00 5.429,00
Caldera Referencia 7620615 7620615 7621300 7620615 7621300
Euros 2.720,00 2.720,00 2.820,00 2.720,00 2.820,00
Kit conexion BC - Referencia 7621388 7621388 7621388 7621388 7621388
chloeee Euros 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00
- BOO “ St A ”
Accesorios Deposito de inercia ;
 ASAG0-IN L |
Relerencia 148110509 - | el [0
Euros 503,00

(1) Temperatura del aire exterior +7°C, Temp, del agua de salida +35°C
Prestaciones sequn EN 14511-2

(2) Potencia térmica nominal 80/60%C

(3) Disponible a partir de N bre de 2015 = - i
2034

[4] Tasa de Residuos de Aparatos Electricos y Electronicos incluido en PYP
del producto seqin Directiva ELI n® 2012/10.

BAXI ofrece una verificacion gratuita de la Puestaen
Marcha de las bombas de calor, realizada, a peticién del
usuario, por el Servicio Oficial de Asislencia Tecnica BAXI.
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Bombas de calor | Bombas de calor de ACS

= XN
[
. BC ACS 200/300
[
ACS (1)
Alta eficiencia: las bombas de Robustez, durabilidad y fiabilidad:  Posibilidad de conducir el
calor BC ACS 200/300 tienen el acumulador esta fabricado aire de entrada y de salida de
un rendimiento muy elevado, en acero esmaltado, e incorpora la bomba de calor: se puede
can un COP de hasta 3.7, que proteccion catodica electranica conectar un conducto de @ 160
permite conseguir ahorros muy para evitar la corrosion de éste. mm para poder conducir la
importantes respecto a otros Energia solar: el modelo BC ACS aspiracian y/o la extraccion de
equipos de generacidn de agua 300 1E dispone de un serpentin aire de la bomba de calor,
caliente sanitaria. para conectar directamente la
Confort; la bomba de calor puede instalacion de energia solar, o
calentar el agua hasta 65°C, incluso el apoyo de una caldera
Ademas el equipo incluye una para calentar rapidamente el
resistencia eléctrica de 2.4 kWque  depésito.
puede ser activada para calentar
de manera mds rapida el agua del
acumulador, y permite alcanzar
una lemperalura de hasta 70°C
'_. para el tratamiento antilegionela.
200 300 300
Capacidad | 210 270 265
Potencia BC con 15°C aire w 1700 1700 1700
COP con 15°C de aire {2) 3.5 37 36
COP con 7°C de aire (3) 29 2.9 2.8
Clase de Eficiencia en ACS/Perfil dem. AL AIXL AMXL
Potencia de la resistencia eléctrica w 2400 2400 2400
Long. max. conexion de aire, @ 160 mm m 10 10 10
Long. max. conexién de aire, @ 200 mm m 20 20 20
Peso aproximado en vacio kg 92 105 123
Referencia 144300002 144300000 144300001
Euros (4) 2.477,00 2.578,00 2.761,00

{1] Clase de eficiencia maxima con los Packs de Alta
Eficiencia (ver apartado al final de este capitulo)

{21 Valor obtenido segln EN255-3

(3] Valor oblenido segin EN16147

{4] Tasa de Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrénicos incluide en PYP del producto sequn
Directiva EU n® 2012110

BC ACS 200 INE
BC ACS 300 INE | 2.000

A
1.650

=1

1. Proteccion catddica permanents
2 Hesistencia

3. 5alida de agua caliente sanitaria
4. Entrada intercambiador solar

5. Vaina para sonda solar o caldera
4. Salida intercambiador solar

7. Entrada de agua fria sanitaria

BCACS Z00 INEyBC ACS 200 INE BCACS3001E
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BOMBA DE CALOR AEROTERMIA

DAIKIN ALTHERMA

p Introduccion Daikin Altherma

DAIKIN ALTHERMA, LA SOLUCION
INTEGRAL PARATODO EL ANO

EXPERTOS Y PIONEROS
EN BOMBAS DE CALOR

LA ALTERNATIVA A LAS CALDERAS QUE
UTILIZAN COMBUSTIBLES FOSILES

Daikin Altherma, que extrae, aumenta y convierte
el calor natural del ambiente para llevarlo al
hogar, es el ejemplo perfecto de un sistema
basado en la aerotermia. La Bomba de Calor
Daikin Altherma satisface las necesidades de

Daikin, empresa pionera en bombas de calor,
liene mads de 50 anos de experiencia en el
sector y suministra cada ano mas de un millén
de estos dispositivos para hogares, tiendas y
oficinas. Este exito no es fortuito: Daikin siermpre

Supone una alternativa flexible y rentable

a las calderas que utilizan combustibles
fasiles. Ademds, como se ha comentado antes,
cuenta también con la opcion de ofrecer aire
acondicionado para toda la casa.

calefaccién y, también, puede proporcionar toda
el agua caliente sanitaria. Ademas, de manera
opcional, Daikin Altherma también puede
aportar Refrigeracion en los calurosos dias de
verano. Daikin Altherma es la solucian integral
para todo el ano.

MEDIA ANUAL DE EMISIONES DE CO,
DE UNA VIVIENDA EUROPEA

Daikin Altherma
2660

Caldera de gas

Caldera de gaséleo
6045

Célculosen base alosdatos proporcionados
por la Eurelectric (Unidn de la Industria
Eléctrica), “Programa Eurelec 2001" para los
27 estados miembros de la UE.

« Pantalla de la termperatura ambiente:

- Indicacién de temperatura real

- Encendido apagado

- Aumento / disminucién de valor de consigna
« Pantalla de ACS:

L 1 L L Il il
0 1.000 2,000 3000 4000 5000 6000

MENOS EMISIONES DE CO,

Las caracteristicas de ahorro energético
inherentes a Daikin Altherma lo convierten en
una solucién ideal para reducir el consumo de
energia y las emisiones de CO,.

T/ano

- Indicacion de temperatura real de ACS

- ACS ON f OFF

- Iniciar modo ‘powerful®

ha destacado por estar a la vanguardia de la
tecnologia, con el objetivo de proporcionar
soluciones de confort integrales, Daikin fue,
ademds, |a primera empresa de climatizacion
en obtener la Etiqueta Ecolégica Europea, o
“Ecolabel” por sus Bombas de Calor aire-agua
Daikin Altherma. Sélo una empresa lider del
mercado puede garantizar este nivel de servicio
y control de calidad.

LA GAMA MAS AMPLIA DEL MERCADO

Draikin Altherma ofrece una amplia gamay una
gran variedad de combinaciones para adaptarse
a cualquier proyecto (obra nueva o reforma),

asi como a los distintos sistemas de calefaccion
interior (suelo radiante, radiadores de alta y baja
temperatura, fan colls) y también a placas de
energia solar térmica.

CONTROL SIMPLIFICADO EKRUCBS

+ Pantalla de la temperatura ambiente; m
- Indicacion de temperatura real

- Encendido apagado

- Aumento / disminucion de valor de consigna

« Pantalla de ACS:

- Indicaclén de temperatura real de ACS

- ACSON/ OFF

- Iniciar moda "pawerful”

AEROTERMIA
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p Mas ventajas de Dakin Altherma

MAS VENTAJAS DE DAIKIN ALTHERMA

DISENO INTEGRADO. Ahorro de espacios.

El sistema Daikin Altherma de alta temperatura se
integrara sin problemas tanto con los radiadores
como con las canalizaciones y |a instalacion

de agua caliente sanitaria del hogar. La unidad
interior y el depdsito de agua caliente sanitaria
ahora van integrados en un solo equipo de
dimensiones mas reducidas.

SUBVENCIONES Y AYUDAS.
Por ser un sistema mucho mas eficiente que las
sistemas convencionales instalados y por utilizar

una fuente de energia renovable (la Aerotermia),

el sistema Daikin Altherma es susceptible de
obtener subvenciones oficiales.

COMPATIBLE CON SISTEMAS DE ENERGIA
SOLAR MEDIANTE PANELES SOLARES.
Combinado con colectores solares, Daikin
Altherma utiliza la energia térmica procedente
del sol, que sequird estando ahi cinco mil
millones de anos mas, para producir agua
caliente sanitaria.

Y DAIKIN

altherma

COMBINABLE CON:

La energia calorifica generada se transfiere

al sistema de distribucién de agua del hogar

a través de un intercambiador de calor.

Este intercambiador de calor da servicio a
calefaccién por suelo radiante, radiadores de
baja temperatura y/o unidades fan coil para
sistemas de calefaccion de baja temperatura y
radiadores de alta temperatura para sistemas
de calefaccién de alta temperatura.

FLEXIBLE.
Combinable con cualquier sisterma de
climatizacion interior.

LA ALTERNATIVA A LAS CALDERAS QUE UTILIZAN COMBUSTIBLES FOSILES

Supone una alternativa flexible y rentable a las calderas que utilizan combustibles fasiles.
Ademds, como se ha comentado antes, cuenta también con la opcion de ofrecer aire
acondicionado para toda la casa.

Unidad exterior

Unidad interior
(depésito ACS incluido)

ACS

— |

—

Calefaccion y refrigeracion

Suelo radiante

Mota: Daikin Altherma calienta con una efickencia hasta 5 veces superior a la de un sistema de
calefaccion tradicional, basado en combustibles fasiles o en energia eléctrica.

M-82
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ROMER » DAIKIN ALTHERMA BIBLOC SOBREPOTENCIADA (DISENO INTEGRADOQO)
DE CALOR Bomba de Calor aerotérmica para produccion de aire acondicionado, calefaccion y agua caliente sanitaria
(Unidad exterior para climas con bajas temperaturas)
UNIDADES EXTERIORES SOBREPOTENCIADA MONOFASICAS | ERLQ004CV3 ERLQO06CV3 ERLQO0OBCV3 ERLQO11CV3 ERLQO14CV3 ERLQO16CV3
Temperatura ambiente impulsion
45 iddad Nominal/Consumo kW 4,03/1,13 567/1,59 6,89/20 10,98/3,15 13,57/412 15,20 /4,60
Calefaccion CopP 3,58 3,56 342 3 329 30
1 35 idad Nominal/Consumo kW 4,40/ 0,87 6,00/1,27 740/ 1,66 11,20/241 14,00/3,14 16,00/3,72
COP 5,04 4,74 445 4,65 446 4,30
35 , idad Nominal/Consumo kW 4,17/1,80 4,84/207 536/234 11,72/4,22 12,55/5,0 13,12/5,65
Refriaeracian EER 2,32 2,34 2,29 2,78 251 2,32
g 35 18 Capacidad Nominal/Consumo | kW 500/1.48 6,76 /1,96 6,86/ 2,01 1505/444 16,06/ 5,33 16,76 / 6,06
EER 3,37 3,45 3,42 339 301 2,76
Refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
Dimensiones AlxAn.xF. mm 735x 8322307 735 x 832 x 307 735 x B32 x 307 1.345x900x 320 1.345x900x320 1.345x900x320
Peso Kg 54 56 56 113 113 113
Compresor SWING SWING SWING SCROLL SCROLL SCROLL
Potencia sonora Refrig. / Calef. dB(A) 63/61 63/61 63 /62 64/ 64 66/64 69/66
Presidn sonora Refrig. /Calef) Modo silencioso  dB(A) 48 /48 49 /48 50/49 50/51/45 52/51/45 54/52/46
Alimentacion eléctrica 1/220V (monofasica) 1/220V (monofasico) 1/ 220V {monofasica) | 1/220V (monofasico) |/ 220V (monofasice) 1/220V (monofasico)
Conexion Refrigerante @1/4"-@ 5/8" @1/4"-@5/8" @1/4"-@ 5/8" @3/8"-@5/8" @3/8"-@5/8" @3/8"-@5/8"
Distancias lineas refrigerante 3<d<30 3ad<30 3=d<30 3<d<50 3<d<50 3<d<50
UNIDADES EXTERIORES SOBREPOTENCIADA TRIFASICAS ERLQO11CW1 ERLQO14CW1 ERLQO16CW1
Temperatura ambiente impulsion
45 Capacidad Nominal/Consumo kW 10,30/ 2,96 13,10/ 3,98 15,20/ 4,62
Calefaccién CoP 348 3,29 3,29
! 35 CapacdadNominaliConsumo | kW 11,20/ 241 14,00/ 3,14 16,00/ 3,72
COP 4,65 4,46 4,30
35 7 | CapackdadNominallConsumo | kW 11,72/4,22 12,55/5,0 13,12/565
Refi 7 EER 2,78 2,51 2,32
oo %= (8 Nominal/Consumo kW 15,05/ 4,44 16,06/ 5,33 16,76/6,06
EER 3,39 3,01 2,76
Refrigerante R-410A R-410A R-410A
Dimensiones AlxAn.xF. mm 1.345 x 900 x 320 1.345 x 900 % 320 1.245 x 900 x 320
Peso Kg 114 114 114
Compresor SCROLL SCROLL SCROLL
Potencia sonora Refrig. / Calef. dB(A) 64/64 66 /64 69/ 66
Presion sonora Refrig. / Calef. dB(A) 50/ 51 52/51 54/52
Alimentaciéon eléctrica I/ 380V (trifasico) 11/ 380V (trifasico) 1l / 380V (trifasica)
Conexion Refrigerante @3/8"-@5/8" @3/8"-@5/8" @3/8"-@5/8"
Distancias lineas refrigerante 32d=50 3=d<50 3<d<50
UNIDAD INTERIOR (HIDROKIT + ACUMULADOR) EHVX04518CB3V | EHVXO0BS18CB3V | EHVX11518CB3V" ﬂ EHVX08526CBIW EHUIHSlﬁCBBW’ﬂ EHVX16526CBOW
Volumen acumulador | 180 180 180 260 260 260
Dimensiones AlxAnxF. mm 1.732x600%x 728 1.732x600x728 1.732x600x728 1.732x600x728 1.732x600x728 1.732x600x 728
Peso en vacio Kg | 115 n7 119 126 128 129
Presicin sonora Refrig. / Calef. dB(A) 28/28 28/28 28/28 28/28 28/28 33/33
La unidades ERLQ estdn preparadas para
minimizar la pérdida de capacidad ante
temperaturas extremamente bajas
Mayor capacidad disponible a bajas temperaturas
ERHQ ERLQ (Sobrepotenciada)
Rango de funcionamiento de Ranga de funcionamiento de 4
temperatura ambiente exterior temperatura de salida de agua
et 350
- . - =
43¢ 25 —
T 1% - ~
m
i
ERLQ-C ERLQ-C 2 &
Q ™~
. o
38 g - § $ & 9
102 -25°C . 5o 259C 25°C
250 = b +

@ Refrigeracion @ Calefaccion

1*] Nota: Fara determimados tratarmentos se puede elevar la temperatura hast

* Informacicn preliminar,

@ Agua caliente sanitaria

lemperatura exterior (°C)

AEROTERMIA
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» DISENO INTEGRADO

= Unidad exterior: ERLQ0D11-016C

Esta nueva unidad interior integra en un
unico equipo el Hidrokit y el Acumulador,

consiguiendo un resultado compacto y estético.

Opciones de combinacion de unidades
exteriores sobrepotenciadas con

unidad

es interiores

Unidad exterior sobrepotenciada

ERLOO11-016C

Disefio Integrado
{Hidrokit + Acumulador)

o

14 |
DAIKIN % |
P"DAIKIN <rverren > [R-410R %+ |

* Unidad exterior: ERLQO04-008C

P VENTAJAS

1/ Mejor COP/EER estacional. Optimizada para
temperaturas extremas. Rendimientos mejorados

(COP hasta 5).

2/ Mayor rango de funcionamiento en cualquiera
de los 3 modos: calefaccion, ACS y refrigeracion.

3/ Sisterna antihielo de condensados mediante
gas caliente sin resistencia.

4/ Compatible con cualquier unidad

interior bibloc.

Unidad exterior ERLQ004-008C

| ®

VENTES

'_‘

* Unidad interior: EHVX-C

EHPA

Este reconocimiento garantiza la calidad
y la seguridad de las bombas de calor,
que se considerardn en conformidad
con |ﬂ$ normas dl(\?llldﬂﬂ\. eurapeas
internacionales, en cuanto a eficiencia,
capacidad térmica y nivel acdstico.

¥e
Unldad exterlor sobrepotenciada Disefio Integrada
ERLQOOM-008C (Hidrakit + Acumulador)
<)
CONJUNTOS | UD.EXTERIOR |HIDROKIT MANDO :gb‘;‘“‘dﬂnm Bﬂggﬂ% TOTAL
'ERLQO04CV3  EHVX04518CB3V EKRUCBL3 i '
BIWF418CBY _1-7_0_5_.00€ 3.'.;08,00€_ - :ISS,OO€| 1801 | opcionales 5.548,00 €
ERLQO06CY3 EHVX08S18CB3V EKRUCBL3
BIWFG18CBY " so500€  3.81600€ 135006 '°° opcionales | 5.746,00 €
| ERLQ008CV3  EHVX08S18CB3V EKRUCBL3 | ' !
BIWFS18CBY 5 43006  3.816,00€ 13500 20! | opcionales 6.374,00€
|ERLQO0BCV3  EHVX08526CBIW  EKRUCBL3 | “ '
BIWFS26CBV 5 123.00€  4.024,00€ 135,00€ 250! opcionales | 6.582,00€
|ERLQOT1CV3  EHVX11S18CB3V EKRUCBL3 | |EKDKO4
Control simplifcado BIWF1118CBV |3.706,00€  4.198,00 € [13500€ 180 |63,00€ 8.102,00€
ERRUCEs [ BIWF1126Cpy ERLQOTICVS  EHVX11S26CBOW | EKRUCBL3 . EKDKO4 o 2oc 00
|3.706,00€  4.292,00€ |13500€ (63006 U
ERLQO11CW1 | Unidad exterior trifasica 4.077,00€ ERLQO14CVY3  EHVX16526CBO9W EKRUCBL3 ‘ EKDKO04 |
BIWF1426CBV i i 2601 19.187,00 €
ERLQO14CW1 | Unidad exterior trifasica 4.892,00€ } ;;I:;;o:c% gl.-ls‘u"‘)(z':: ‘CBQW . ;::L'?:Bts : : ::’;:0: : !
1 16526
ERLQO16CW1 | Unidad exterior trifasica 5.870,00€ BIWF1626CBV 5.337,00€ | 4.542,00€ 135,00 € 2601 63,00€ 10.077,00€
Nota: consultar informacion sobre los opcionales en pags. 88-89
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BOMBA DE CALOR AEROTERMIA ¥ DAIKIN

altherma
BOMBA » DAIKIN ALTHERMA BIBLOC SOBREPOTENCIADA (DISENO MURAL)
DE CALOR Bomba de Calor aerolérmica para produccion de aire acondicionado, calefaccion y agua caliente sanitaria
(Unidad exterior para climas con bajas temperaturas)
UNIDADES EXTERIORES SOBREPOTENCIADA MONOFASICAS | ERLQO04CV3 ERLQOO6CV3 ERLQOO8CV3 | ERLQ011CV3 | ERLQO14CV3 ERLQ016CV3
Temperatura ambiente impulsion
a5 Capacidad Nominal/Consumo kKW 4,03/113 567/1.59 6,89/2,01 1098/3,15 13,57/4.12 15,20 /4,60
Calefaccion CopP : . 3,58 3,56 342 348 3,29 3,30
35 NominalConsumo kW 440/0,87 6,00/1.27 740/ 1,66 11,20/241 14,00/314 16,00/3,72
CoP 5,04 4,74 4,45 4,65 4,46 4,30
35 B Capacidad Nominal/Consumo kW 4,17/1,80 484/207 536/234 11,72/4,22 12,55/50 13,12/565
Refrigeracion EER = 2,32 2,34 2,29 2,78 251 232
35 18 Nominal/Consumo kW 500/148 6,76/1,96 6,86/ 2,01 1505/444 16,06/ 533 16,76 /6,06
EER 3,37 345 342 3,39 30 2,76
Refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
Dimensiones AlxAnxF, mm 735x832x307 735 x 832 x 307 735x 832 x 307 1.345x900x 320 1.345x900x320 1.345x900x 320
Peso Ka 54 56 56 113 113 13
Compresor SWING SWING SWING SCROLL 5CROLL SCROLL
Potencia sonora Refrig. / Calef. dB(A) 63 /61 63/61 63/62 64/ 64 66 /64 69/66
Presion sonora Refrig. /Calef./ Modo silencioso - dB(A) 48 /48 49 /48 50/49 S0/51/45 52/51/45 54752746
Alimentacion eléctrica 1/ 220V (monofasico) |/220V (monofasico) |/220V (menofésico) | |/ 220V (monefsico) |/ 220V (monofésico) |/220V (monofésico)
Conexion Refrigerante @1/4"-@ 5/8" @1/4"- @ 5/8" @1/4"- @ 5/8" @3/8"-@5/8" @ 3/8"- @ 5/8" @3/8"-@5/8"
Distancias lineas refrigerante 3=d<30 3<d<30 3<d<30 3ed<50 3<d<50 3<d<50
UNIDADES EXTERIORES SOBREPOTENCIADA TRIFASICAS ERLQO11CW1 ERLQO14CW1 ERLQD16CW1
Temperatura ambiente impulsion
45 Capacidad Nominal/Consumo kW 10,30/ 2,96 13,10/3,98 1520/4,62
s CcopP : : 348 3,29 3.29
35 Capacidad Nominal/Consuma kW 11,20/ 241 14,00/3,14 16,00/ 3,72
cop 4,65 4,46 4,30
35 7 Capacidad NominalConsumo - KW 11,72/422 12,55/50 1312/565
; X EER 2,78 2,51 232
Refrigeracién : . . 5 i
35 18 Capacidad Nominal/Consumo - kW 15,05/ 4,44 16,06/533 16,76 / 6,06
EER 3,39 3,01 2,76
Refrigerante R-410A R-4104A R-410A
Dimensiones Al.xAn.xF, mm 1.345 % 900 % 320 1.345x 900 % 320 1.345 % 900 % 320
Peso Ka 114 114 114
Compresor SCROLL SCROLL SCROLL
Potencia sonora Refrig. / Calef. dB(A) 64 /64 66 /64 69 /66
Presién sonora Refrig. / Calef. dB(A) 50/51 52/51 54 /52
Alimentacion eléctrica Il /380 V (trifasico) 111/ 380V (trifasico) WL/ 380V (trifasico)
Conexion Refrigerante D3/8"-D5/8" D3/8"-@5/8" D3/8"- @ 5/8"
Distancias lineas refrigerante 3<d<50 3<d<50 3<d=50
UNIDADES INTERIORES (HIDROKIT) EHEX04CB3V EHBX08CB3V EHBX11CB3V* EHEX16CB3V
CON UNIDADES EXTERIORES MODELDS: ERLQD04CV3 ERLQ0O6CV3 ERLQOOBCV3 ERLQD11CV3 ERLQ014CV3 ERLQO16CV3
Dimensiones AlxAn.xF. mm 890 x 480 x 344 890 x 480 x 344 £90 x 480 x 344 890 x 480 x 344 890 x 480 x 344 890 x 480 x 344
Kg 44 46 46 43 45 45
Presién sonora Refrig. / Calef. dB{A)  26/26 26/ 26 261726 27127 33/33 33/33
Diadmetro tuberia agua Pulgadas  1-1/4" 1-1/4° 1-1/4" 1-1/4" 1-1/4" 1-1/4"
Nota: Referencias disponibles para unidades interiores
manafisice: 008 [resistencia de apayo de 3 KW y & kW) 016 {resistencia de apayo de 3 KW y 6 kW)
trifasico: 008 (resistencla de apoyo de 6 kW), 016 {reslstencla de apoyo de & kW),
ACUMULADORES EKHWS150B3V3 EKHW5200B3V3 EKHWS5300B3V3 EKHWE150A3V3 EKHWE200A3V3 |EKHWE300A3V3
Volumen | 150 200 300 150 200 300
Material interior Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero vitrificado Acero vitrificado Acero vitrificado
Dimen onas Alto / Diametro mm 900 / 580 1.150/ 580 1.600 / 580 1.205/ 545 1.580/ 545 1.572/ 660
Peso en vacio Kg 37 45 59 80 104 140
Resistencia Booster kW 3 3 3 3 3 3
Alimentacién L ) 1/220V [monofésica) |/ 220V (monofasico)  1/220V (monofasico)  1/220V (meonofésica)  1/220V (monofasica) 1/ 220V (manofasica)
Conexiones hidraulicas / Conexidn sensores Pulg.  3/4"/1/2" IR T /412 3/4" /2 3/4" /12" 34" 2
Rango de funcionamiento de Range de funcicnamiento de
temperatura ambiente exterior temperatura de salida de agua
460 5o
ACUMULADORES EKHWP300B EKHWP500B - . s
Volumen de agua | 300 500 , 9
Temperatura maxima del agua Ce  85C 850C A3 25%¢C
Dimensiones AlxAn.xF, mm  1.640x595x615 1.640 x 790 x 790
Color Blanco Blanco
Peso en vacio Kg 59 03 ERLO-C ERLQ-C
Depdsito Material Polipropileno Polipropileno ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Kit de conexién EHEX04/08C3V (obligatorio) EKDVCPLT3HX EKDVCPLTSX 200
Kit de conexién EHBX16C3V (obligatorio) No combinable EKDVCPLTSX
Resistencia de apoyo (obligatorio) EKBH3S EKBH35 250 250 50
@ Refrigeracion @ Calefaccion @ Agua callente sanitaria
* Informacién preliminar. {*) Nota: Para determinadas tratamlentos e pue rmiperatura hasta 80
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*Unidad exterior: ERLQ011-016C

P VENTAJAS

* Unidad exterior: ERLQ004-008C

1/ Mejor COP/EER estacional. Optimizada para
temperaturas extremas, Rendimientos mejorados

(COP hasta 5).

2/ Mayor rango de funcionamiento en cualquiera
de los 3 modos: calefaccion, ACS y refrigeracion.

Wi '/ 7
ypéuxn! CINVERTER > Z&s ety (f} @2

* Hidrokit: EHBX-C

v nren

* Acumulador: EKHWS-B * Acumulador. EKHWP300-5008

3/ Sistemna antihielo de condensados mediante
gas caliente sin resistencia.

4/ Compatible con cualquier unidad interior bibloc,

Opciones de combinacion de unidades exteriores
sobrepotenciadas con unidades interiores

Unidad exterior sobrepotenciada
ERLQOI1-086C

Hidrakit Acumulador

—

EHPA

Este reconocimiento garantiza la calidad
v la sequridad de las bormbas de calor,
que se considerardn en conformidad
con las normas alemanas, europeas e
internacionales, en cuanta a eficiencia,

capacidad térmica y nivel acdstico,

CONTROL SIMPLIFICADO EKRUCBS

« Pantalla de la temperatura ambiente:
- Indicacién de temperatura real

Hidrokit Acumulador - Encendido apagado
Unidad exterior sobrepotenciada - Aumento / disminucién de valor de consigna
ERLQOO4-008C « Pantalla de ACS:

- Indicacién de temperatura real de ACS

- ACS ON / OFF

- Iniciar mode “powerful®
» @

BANDEJA | TUBODE
- - CONJUNTOS | UDEXTERIOR |HIDROKIT | ACUMULADOR |MANDO | poeysje |DRENAJE TOTAL
MODELO [ ACUMULADORES ) ERLQO04CV3 EHBX04CB3V EKHWS150C3V3 EKRUCBL3 EKHBDPC2 consyl
EKHWEISOANA Accroviricado | 1.050,00€ D VFO4CBY [170500e  2036,00¢ 132800€  13500€ 21000€ opcionales 5-410,00€
EKHWE200A3V3 | Acero vitrificado | 1.082,00 € ERLQOOGCY3 EHBXOSCB3V EKHWSIS0C3V3 EKRUCBL3 EKHBDPC2 consultar
ERWE00V Aceroviriiado | 1,.244,00€ PMWFOSCBY 470500¢ 2145006 132000¢ 135006 21000€ opcionsles 5:609,00€
EKHWP3008 | Polipropileno ~ 1.886,00€ BMWFogcpy ERLQQ0SCV3 EHBXOSCBIV. EKHWS200C3V3 EKRUCBL3 EKHBDPC2. onsultar 6975 00 €
EKHWP500B | Polipropileno | 2.151,00€ 2423,00€ 2.14500€ 1.36200€  13500€ 210,00€ Opcionales 2
Nota: Para la conexin de un EKHIWP 3 un EHEX es necesario el kit ERLQOT1CV3 EHBX11CB3V EKHWS200C3V3 EKRUCBL3 EKHBDPC2 EKDK04
corespondiente y la rt‘.‘sllslcnr_mdealp‘nyu BMWF11CBY 3.706,00 € 2.319,00 € 1.362,00 € 13500€ 210,00€ 63,00€ 7-795,00 €
EXDVCPLTEHX "f‘:““’”“ff’“ EKHWP3008 | 272,00 € BMWE14cy ERLQOTACVS  EHBXIGCBSV EXHWS300CH3 | EKRUCBLS EKHBDPC2 EKDKO4 8.680.00€
S g;g'gg: 4447,00€  2482,00€ 1.543,00€  13500€ 210,00€ 63,00€ 4
Shiancacespoye : BMWE16cBY ERLQVIECVS EHBXTGCBIV EKHWSIOOCHV3 EKRUCBL3 EKHBDPC2 EKDKO4 o ooy 0 e
ERLQOT1CW1 | Unidad exterior trifasica 4.077,00 € 5.337,00€ 2.48200€ 1.543,00€ 135,00€ 210,00€ 63,00€ i i
eLas cwt | rid mtuier e a0 R e e e .
ERLQO16CW1 | Unidad exterior trifasica 5.870,00 € EKRUCBS Gontrol simplificado fopcional). preinstalar adic EXRUCELE 135,00 €
Nota: consultar informacion sobre los opcionales en pags. 88-89 * Nota: Cansultar precio Acumuladores de acera vitrificada en tabla adjunta.
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BOMBA DE CALOR AEROTERMIA

Y DAIKIN

altherma
EOmMEn » DAIKIN ALTHERMA BIBLOC ESTANDAR (DISENO INTEGRADO)
DE CALOR Bomba de Calor aerotérmica para produccidon de aire acondicionado, calefaccion y agua caliente sanitaria
(Unidad interior y Acumulador integrados)
UNIDADES EXTERIORES MONOFASICAS [ERHQO11BV3 | ERHQO14BV3 [ERHQO16BV3
Temperatura ambiente impulsén
7 45 Nominal/Consuma kW  1030/3,06 13,10/3,88 1520/ 4,66
Calefaccién COP 337 338 3,26
s idad Nominal/Consumo kW 11,20/246 14,00/317 16,00/3,83
cop 4,55 442 4,18
35 b idad Nominal/Consumao kw  10,00/3,60 12,50/5.29 13,10/595
Refii én EER : 2,78 2,36 2,20
35 18 Nominal/Consumo kW 13,90/3,79 17,30/5,78 17.80/6,77
EER 367 299 2,63
Refrigerante ' R410A R-410A R-410A
Dimensiones AlxAnxF, mm 1,170 x 900 x 320 1.170x 900 x 320 1,170 x 900 x 320
Peso Kg 103 103 103
Compresor SCROLL SCROLL SCROLL
Potencia sonora Refrig. / Calef. dB(A) 64 /64 66 /64 69/66
Presién sonora Refrig. / Calef. dB(A) 50/49 52/51 54 /53
Alimentacion eléctrica 1/ 220V (monofasico) 1/ 220V (manofésico) 1/ 220V (monofasico)
Conexion Refrigerante Liquido - Gas mm @95 (3/8")-@ 1589 (5/8") @9,5(3/8") - @159 (5/87) #9,5(3/8")- @159 (5/8")
Distancias linea refrigerante m | 5<d<75 5<d<75 5<d<75
UNIDADES EXTERIORES TRIFASICAS [ERHQoT1BWT | ERHQO14BW1 [ERHQO16BW1
Temperatura ambiente impulsién
45 Capacidad Nominal/ Consumo kW 10,98/3,15 13,57/412 1511 /4,60
Caletacelbn cop 348 3,29 3,29
a5 Capacidad Mominal/Consumea kW 11,32/254 14,50/ 3,33 16,05/3,73
COP 446 4,35 4,3
35 7 idad Nominal/Consumo kW 11,72/4,22 12,55/5,00 13,12/565
Refigeracis EER 2,78 2,51 232
frigesacion 5 18 idad Nominal/Consumo kW 15,05/4.44 16,06 /533 16,76 /6,06
EER 3,39 3,01 2,76
Refrigerante | R-410A R-410A R-410A
Dimensiones AlxAn.xF, mm | 1,345 x 900 x 320 1,345 x 900 x 320 1.345 x 900 x 320
Peso Kg 108 108 108
Compresor | SCROLL SCROLL SCROLL
Potencia sonora Refrig. / Calef. dB(A) 64 /64 66/64 69/ 66
Presién sonora Refrig. / Calef. dBlA) 50/51 52/51 54/52
Alimentacién eléctrica L/ 3BOV (trifasico) 11l /380 V (trifasico) Il / 380V (trifasico)
Conexion Refrigerante Liquido - Gas mm 995 (3/8% -2 159 (5/8") @9,5(3/8") -1 159 (5/8") @9,5(3/8")-@159(5/8")
Distancias linea refrigerante m 5<d<75 5<d<75 5<d<75
UNIDAD INTERIOR (HIDROKIT + ACUMULADOR) EHVX11518CB3V* mEHV)C'IGSIGEBBW EHVX16526CBOW
Volumen acumulador | 180 260 260
Dimensiones AlxAn.xF. mm  1.732x600x 728 1.732x 600 % 728 1.732x600x 728
Peso Kg 119 121 129
Presion sonora Refrig, / Calef. dB(A) 28/28 33/33 33/33
Rango de funcionamiento de Rangeo de funcionamiento de
t a ambi i temperatura de salida de agua
16°C 35°C 13°C 22oC 550
ERHQ-B ERHO-B
1090 =20°C -209 25°C 25
. Refrigeracion . Calefaccidn . Agua caliente sanifaria
(*) Nota: Para determinados tratamientos se puede elevar la temperatura hasta B0°C
* Informacién preliminar.
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» DISENO INTEGRADO

* Unidad exterior: ERHQO11-0168

Esta nueva unidad interior ha reducido sus
dimensiones e integra en un dnico equipo el
Hidrokit y el Acumulador, consiguiendo un
resultado compacto y estético.

» O

T
Vﬂcfﬂ{eﬂg <wverrea» [R-G10R “:Q Y @ M |@ S

'._

P VENTAJAS

1/ Es posible su utilizacidn en diferentes tipos
de viviendas, siendo compatible con:

* Suelo radiante / refrescante.

« Fan coils tipo conductos para apartamentos.

= Sistemas de fan colls individualizados para
cada habitacién.

« Radiadores de baja temperatura (55¢ C).

* Unidades terminales HPC.

2/ Daikin Altherma Bibloc puede especificarse
tanto en nuevas construcciones como en
proyectos de reforma.

* Unidad interior; EHVX-C

CONTROL SIMPLIFICADO EKRUCBS

+ Pantalla de la temperatura ambiente: =
- Indicacién de temperatura real S
- Encendido apagado

Aumento / disminucian de valor de consigna

e Ty = Pantalla de ACS:
- \ - Indicacién de temperatura real de ACS
¢ - | ACS ON / OFF

| SR .

Cantrol integrado en la unidad

Iniciar modo *powerful®

VOLUMEN TUBO DE

adicionall al EKRUCEL3 ! | : !
eriqosewy |V | gocaone o1 920CAY 3ser.006 asencoe 13s006 *®'  esco¢  8-607.00€
ercoteewr |Undedoio | gaosope  BIWF1626CAV iRt e 13seoe 20 g3gee  9:381,00€
Nota: consultar informacién sobre los opcionales en pags. 86-89
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BOMBA DE CALOR AEROTERMIA

" DAIKIN

altherma
SOMBR » DAIKIN ALTHERMA BIBLOC ESTANDAR (DISENO MURAL)
DE CALOR Bomba de Calor Aerotérmica para produccion de refrigeracion, calefaccidn y agua caliente sanitaria
(Sistema partido)
UNIDADES EXTERIORES MONOFASICAS ERHQO11BV3 ERHQO14BVz2 ERHQO16BV3
CON UNIDADES INTERIORES MODELO:
Temperatura ambiente impulsin EHBX16CB3V
45 Capacidad Nominal/Consuma kW 10,30/ 3,06 13,10/3,88 15,20/4,66
Calefaccion 2 A 337 3,38 326
35 Capacidad Nominal/Consumo kW 11,20/ 246 14,00/ 317 16,00/383
COP 4,55 4,42 4,18
35 5 Capacidad Nominal/Consumo kW 10,00/ 3,60 12,50/5,29 13,10/595
Refii ion EER . 2,78 2,36 2,20
15 18 NominalConsuma kW 13,90/3,79 17,30/ 5,78 17.80/6,77
EER 367 2,99 283
Refrigerante R-410A R-410A R-410A
Dimensiones AlxAnxF. mm  1.170x 900 x 320 1.170 x 900 x 320 1.170 % 900 x 320
Peso Kg 103 103 103
Compresor SCROLL SCROLL SCROLL
Potencia sonora Refrig. / Calef. dB(A) 64 /64 66 /64 69/66
Presidn sonora Refrig. / Calef. dB(A) 50/49 52/51 54/53
Alimentacién eléctrica |/ 220V (monofasico) 1/ 220V (monofésico) | / 220V (monofésico)
Conexion Refrigerante Liquido - Gas mm  @95(3/8")-@159(5/87 @95(3/8"-@159(5/8") @9,5(3/8"-©159(5/8")
Distancias linea refrigerante m S5<d<75 S5<d<75 S<d<75
UNIDADES EXTERIORES TRIFASICAS ERHQO11BW1 ERHQO014BW1 ERHQO16BW1
CON UNIDADES INTERIORES MODELO:
Temperatura ambiente impulsisn EHBX16CB3V
45 NominalConsumo - kKW 10,98/3,15 13,57 /412 15,11/4,60
Calefaccion COP < 348 3,29 3,29
35 NominaliConsumo kW~ 11,32/2,54 14,50/3,33 16,05/3,73
COP 446 435 43
35 7 Capacidad Nominal/Consumo kW 11,72/4,22 12,55/ 5,00 13,12/5,65
i i EER 2,78 2,51 232
Hefigesacién 35 g CapacdadNominaliConsumo KW 1505/4,44 16,06 /5,33 16,76 /6,06
EER 3,39 3,01 2,76
Refrigerante R-410A R-410A R-410A
Dimensiones AlxAnxF. mm  1.345x 900 x 320 1.345 x 900 x 320 1.345 x 900 x 320
Kg 108 108 108
Compresor SCROLL SCROLL SCROLL
Potencia sonora Refrig. / Calef. dB(A) 64/64 66/ 64 69 /66
Presion sonora Refrig. / Calef. dB{A) 50/51 52/51 54 /52
Alimentacién eléctrica 11l / 380V (trifasico) Il / 380V (trifasico) Il / 380V (trifasico)
Conexion Refrigerante Liquido - Gas mm  ©95(3/8")-@159 (5/8") @9,5(3/8")-@159(5/8°) @9,5(3/8"-2159(5/8")
Distancias linea refrigerante m  5<d<75 5<d<75 5<d<75
UNIDADES INTERIORES (HIDROKIT) EHBX11CB3V* EHBX16CB3V
CON UNIDADES EXTERIORES MODELOS: ERHQO11BV3 ERHQO14BV3 ERHQO16BV3
Dimensiones AlxAn.xF. mm 890 x 480 x 344 890 x 480 x 344 890 x 480 x 344
Kg 43 45 45
Presion sonora Refrig. / Calef. dB(A) 27/27 33/33 33/33
Diametro tuberia agua mm @31,8(1-1/4") @31,8(1-1/4") @31,8(1-1/4%
Nata: Referencias disponibles para unidades interiores
monofisico: 008 (resistencia de apoyo de 3 kW y 6 kW); 016 {resistencia de apoyo de 3 KW y 6 kW),
= trifasico: 008 (resistencia de apoyo de & kW) 016 (resistencia de apoyo de 6 kW)
ACUMULADORES EKHWS150B3V3 | EKHWS200B3V3 | EKHWS300B3V3 | EKHWE150A3V3 | EKHWE200A3V3  EKHWE300A3V3
Volumen I 150 200 300 150 200 300
Material interior Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero vitrificado Acero vitrificado Acerovitrificado
Dinensiane: Alto / Didmetro mm  900/580 1.150/ 580 1.600/ 580 1.205 / 545 1.580 / 545 1.572 /660
Peso en vacio Kg 37 45 59 80 104 140
Resistencia Booster kW 3 3 3 3 3 3
Alimentacién 1/220V (monofésico) 1/ 220V (monofdsico)  |/220V (monofésico)  1/220V (monofésico)  |/220V (monofasico)  |/220V (monafésico)
Conexiones hidraulicas / Conexién sensores Pulg.  3/4"71/2" 3/4" /12" 3/4" /12" 3/4" 11020 3/4" /142" 34" /1/2°
Range de funcionamiento de Rango de funcionamiento de
temperatura ambiente exterior temperatura de salida de agua
ACUMULADORES EKHWP5008 By 2 ; = A T
Volumen de agua | 500
Temperatura maxima del agua Co 85C :
Dimensiones Al xAn.xF. mm  1.640x% 790 x 790
Color Blanco ERHQ-B ERHQ-B
Peso en vacio Ka 93
Depdsito Material Polipropilenc . ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Kit de conexidn EHBX16C3V (obligatorio) EKDVCPLTSX
Resistencia de apoyo (obligatorio) EKBH35 1o -20%¢ 20 S0 259 250
@ Refrigeracian @ Calefaccion [} Agua caliente sanitaria
* Informacién preliminar. (*) Nota: Par n ura hasta 80eC

AEROTERMIA
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'DC.IAIKI’AGI’ (mvmm_)":c; [ @ ! é

pisvERTER

* Unidad exterior: ERLO011-016C = Hidrokit: EHBX-C = Acumulador: EKHWS-B = Acurnulador: EKHWP300-500B

P VENTAJAS

1/ Es posible su utilizacién en diferentes tipos de
viviendas, siendo compatible con:

Hidrokit EHBX-C

* Suelo radiante / refrescante.

= Fan coils tipo conductos para apartamentos.

* Sistemas de fan coils individualizados para
cada habitacion,

« Radiadores de baja temperatura (55¢ C),

+ Unidades terminales HPC,

2/ Daikin Altherma Bibloc puede especificarse
tanto en nuevas construcciones como en
proyectos de reforma,

3/ Compatible con energla solar.

EHPA

4/ Permite la posibilidad de instalar

5 Este reconocimiento garantiza la calidad
acumuladores de acero vitrificado.

y la sequridad de las bombas de calor,
que se considerardn en conformidad
con las normas alemanas, europeas e

internacionales, en cuanto a eficiencia,
capacidad térmica y nivel acdstico.

CONTROL SIMPLIFICADO EKRUCBS

- Pantalla de la temperatura ambiente: m
-~ Indicacidn de temperatura real

- Encendido apagado

- Aumento / disminucién de valor de consigna

« Pantalla de ACS:

- Indicacidn de temperatura real de ACS

- ACS ON / OFF

- Iniciar mado powerful”

’ e
Control simplificad i .
EKRUCBS l R e
al EKRUCBL3

| BANDEJA |TUBO DE
DRENAJE | DRENAIJE |

ERHQOIIBV  EWBXT1CB3V  EKHWS200(3V3 EKRUCBL3 EKHBDPC2 EKDKO4

135,00€  CONJUNTOS UDEXTERIOR HIDROKIT | ACUMULADOR | MANDO TOTAL

MODELO | ACUMULADORES PIMFITCAY sass0e  astsooe ragame 13so0€ 21000¢ caove  T31200€
EKHWE150A3V3  Acero vitrificado 1.050,00 € ERHOO14BV3  EHBX16CB3V  EKHWS300C3V3 EKRUCBL3 EKHBDPC2 EKDKO4
' = oo BMWRICAY (ge00e  24m2006 1543006 13500€  21000€ 6300¢  S-300,00€
EKHWE200A3V3 | Acerovitrificado ‘ 1.082,00 € ERHQOIGBV3  EHBX16CB3V  EKHWS300C3V3 EKRUCBL3 EKHBDPC2 EKDK04

' ' BMWF16CAV 464100€ 2482,00€ 1.543,00€  13500€ 210,00€ 63,00€ 9.074,00 €
EKHWE300A3V3  Acero vitrificado 1.244,00 € i : ' ' '
EKHWPS00B  Polipropileno ‘ 2.151,00 € ERHQO11BW1 UNIDAD EXTERIOR TRIFASICA 3.545,00 €
EKDVCPLTSX Kit de conexion EKHWPS008 639,00 € ERHQO14BW1 UNIDAD EXTERIOR TRIFASICA 4’254’00,8
EKBH3S Resistencia de apoyo 377,00 € ERHQO16BW1 UNIDAD EXTERIOR TRIFASICA 5.105,00€

Mota: I'-_‘ala Ia_cone:ién de un EKHWP a un EHBX es necesario el kit correspondiente * Nata: Para el reste de modelos de unidades interiares con resistencia trifssica, consultar precio,
¥ la resistencia de apoyo. * Nota; Consultar precio Acumuladores de acero vitrificado en tabla adjunta.
Nota: consultar informacién sobre los opcionales en pags. 88-89 * Nota: La eleccidn del volumen del depdsito dependera de las necesidades de ACS de la instalacion,
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BOMBA DE CALOR AEROTERMIA

BOMBA

DE CALOR

(Sistema compacto)

P DAIKIN ALTHERMA MONOBLOC

Bomba de Calor aerotérmica para produccion de aire acondicionado, calefaccion y agua caliente sanitaria

Y DAIKIN

altherma

DAIKIN ALTHERMA MONOBLOC DE BAJA POTENCIA | EBHQOOGBBV3 EBHQOOSEBV3
Temperatura ambiente mmpulsion
a5 Capacidad Nominal/Consumo kKW 5,58/1,79 815/2,72
2 COoP 312 3,00
Calefaccién T : k b
35 Capacidad NominaliConsumo kW 6,0/ 1,41 885/22
coP 426 4,00
35 7 Capacidad Nominal/Consumo. kW 5,12/ 2,16 6,08/275
Refrigeracidn EER . 237 2,21
35 18 Capacidad Nominal/Consumo. kW 7,0/2,20 837/297
EER 3,18 2,82
Refrigerante R-410A R-410A
Dimensiones AlxAnxF. mm 805 x 1.190 x 360 805 % 1.190 x 360
Peso Kg 95 95
Compresor SWING SWING
Potencia sonora Refrig. / Calef. dBA  63/61 63/62
Presién sonora Refrig. / Calef. dBA 48/48 50/49
Alimentacion 1/ 220V (monofdsico) 1/220V (monofasico)
Conexidn agua 1" 1*
ALIMENTACION MONOFASICA | ALIMENTACION TRIFASICA
DAIKIN ALTHERMA MONOBLOC EBHQO11BB6V2Z |EBHQO14BB6V2Z EBHQO16BB6V3Z |EBHQO11BB6W1 |EBHQO14BB6W1 |EBHQO16BBE6W1
Temperatura ambiente mpulsan
7 45 Capacidad Nominal/Consumo kW 10,87 /3,22 13.10/391 15,06 /4,62 1087 /312 13,10/3,98 1506/4,58
(e A cop . } 3,37 335 3,26 348 3,29 3,29
7 35 Capacidad Nominal/Consumo. kW~ 11,20/ 247 14,0/3,20 16,0/3,79 11,20/2,51 14,00/3,22 16,0/3,72
COP 454 437 4,23 446 4,35 430
a5 7 Capacidad NominaliConsumo kW 10,0/3,60 12,50/530 13,10/585 10,00/ 3,60 12,50/4,98 13,10/ 5,65
Refrigeracidn EER ) 2,78 2,36 224 2,78 251 2,32
35 18 Capacidad NominaliConsumo kW 12,85 /3,78 15,99 /5,65 16,73 /6,28 12.85/3.78 15.99/5.32 16,73/6.06
EER 3,39 2,83 2,66 3,39 30 2,76
Refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
Dimensiones AlxAnxF. mm  1418x1435x 382  1418x 1435x 382 1418x 1435x 382 1418x1435x382 1418x1435x382  1418x 1435x 382
Peso Kg 180 180 180 180 180 180
Compresor SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL
Potencia sonora Refrig. / Calef. 'dBA 64 64 66 65/ 64 66/ 65 69 /66
Presion sonora Refrig. / Calef. dBA 50/51 52/51 54752 50 /49 52/51 54/53
Alimentacién |/ 220V (monofasico) 1/ 220V (monofasico) |/ 220V (monofésice)  IIl / 380V (trifdsico) Il / 380V (trifasico) Il / 380V (trifasico)
Conexion agua 1-1/4" 1-1/4" 1-1/4 54" sS4 54"
Nota: Unidades exteriores trifdsicas disponibles (consulrar)
ACUMULADORES EKHWS150B3V3 | EKHWS200B3V3 | EKHWS300B3V3 | EKHWE150A3V3 | EKHWE200A3V3 | EKHWE300A3V3
Volumen | 150 200 300 150 200 300
DNEnsone Alto / Didmetro mm  900/580 1.150/ 580 1.600 / 580 1.205/ 545 1.580 / 545 1.572 / 660
Peso en vacio Kg i7 45 59 80 104 140
Resistencia Booster kW 3 3 3 3 3 3
Alimentacion 1/ 220V (monofasico) 1/ 220V (menofasico) 1/ 220V (monofasico) 1/ 220V (monofasico)  1/220V (monofasico) 1/ 220V (monofasico)
Material interior Acero inoxidabl Acero inoxidabl Acero inoxidable Acero vitrificado Acero vitrificado Acero vitrificado
Conexiones hidraulicas / Conexion sensores Pulg.  3/4"/1/2" 3/4"1112" 342 34t 3/4" /2" 34712
ACUMULADORES EKHWP300B EKHWP500B
Volumen de agua | 300 500
Temperatura maxima del agua G859 85°C
Dimensiones AlxAn.xF, mm  1640x595x615 1.640 x 790 x 790
Color Blanco Blanco
Peso en vacio Kg 59 93
Depasito Material Polipropilenc Polipropileno
Kit de conexion EBHO006/008BBY3 (ebligatorio) EKDVCPLTIHX EKDVCPLTSX
Kit de conexién EBHQOD11/014/016BB6V3 (obligatorio)  No combinable EKDVCPLTSX
Resistencia de apoye (obligatorio) EKBH35 EKBH3S
Fanel&s 5o
térmicos
Rango de funcionamiento de Rango de funcionamiento de
temperatura ambiente exterior temperatura de salida de agua
ager 150 439 yaeC 58
550C acond
ttt ¢ % =
EBHQ-BB6 EBHQ-BB6 i
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ {radiadoses de bajs
Temparatural
104C 15¢C s s 259C 5%
@ Hefrigeracidn @ Calefaccitn @ Agua caliente sanltaria

alevar |3 e

{") Nota: Para d

AEROTERMIA
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= Unidad exterior: EBHQO11-0168

P DAIKIN ALTHERMA MONOBLOC

Daikin ha ampliado la gama con las nuevas
unidades de baja potencia, abriendo de este
modo, atin mds, el abanico de posibilidades
de Daikin Altherma.

SISTEMA COMPACTO Y DE
FACIL INSTALACION

Daikin Altherma Monobloc es el nuevo sistema
compacto de climatizacién y produccion de
agua caliente sanitaria.

Unidad exterior e hidrokit quedan unificados
en un solo equipo.

De facil instalacion, no necesita conexiones
de refrigerante, lo que supene un considerable
ahorro econdmico.

Ademas, Daikin Altherma Monobloc, al ser un
sistema compacto con una sola unidad instalada
en el exterior de la vivienda, no merma el espacio
interior disponible.

Proteccién antiheladas: la unidad, ubicada en
el exterior de la vivienda, esta disenada para

soportar la intemperie sin gue ello repercuta
en su eficaz funcionamiento.

> @

MODELO | ACUMULADORES

EKHWE150A3V3  Acerovitrificado  1,050,00 €
EKHWE200A3V3 Acerovitrificado  1.082,00 €
EKHWE300A3V3 Acerovitrificado  1.244,00 €
EKHWP3008  Polipropileno 1.886,00 €
EKHWP500B  Polipropilenc 2.151,00€
EKDVCPLT3HX | Kit de conexién 272,00 €
EKDVCPLTSX Kit de conexién 639,00 €
EKBH35S Resi ia de apoyo 377,00€

Nota: consultar informacion sobre los opcionales en pags. 88-89

= Unidad exterior de baja potencia; EBHQO06-0088

LW
o0 ([
rp;umtf CINVERTER > (;’ .

vEaTES

= Acumulador, EKHWS-B = Acurnulador; EKHWP300-5008

P VENTAJAS

1/ Sistema compacto: Unidad exterior + hidrokit
en una sola unidad.

2/ Facll instalacién: ahorro econémico,

3/ Ubicacién del equipo en el exterior de
la vivienda.

4/ Compatible con suelo radiante v kit solar.

EHPA

Este reconocimiento garantiza la calidad
y la sequridad de las bombas de calor,
que se considerardn en confarmidad
«con las normas alemanas, europeas e

internacionales, en cuanto a eficiencia,
capacidad térmica y nivel acdstico,

MONOFASICAS

UD.EXTERIOR | ACUMULADOR | CONTROL BOX* TUBO DE

| CABLE

CONJUNTOS . : | . DATOS* DRENAJE TOTAL
'EBHQOOGBBV3 | EKHWS150B3V3 | EKCBXO0BBCVZ | EKCOMCABI ~ ‘

MWFOOSBY '347200€  1.32400€  506,00€  10500€ 5.407,00 €
EBHQO0BBBV3  EKHWS20083V3  EKCBXOOBBCV3  EKCOMCABI B

MWF008BV 4,145,000 € | 1.362,00 € | 506,00 € - 105,00€ 6.1 18'00 €
EBHQO11BB6V3 | EKHWS200B3V3  Noesnecesario

MWFO11BV [671600€ | 1.36200€ |- _ 8.141,00€
EBHQO14BB6V3  EKHWS300B3V3 | No es necesario _

MWFo14By oo Ssmeoe | _ 9.063,00 €
EBHQO16BBEVS | EKHWS300B3V3 Noesnecesaio

mwroteay -EHIIOBEGV EKMSSIBS  Noesneces 9.952,00 €

TRIFASICAS

CONJUNTOS | UD.EXTERIOR | ACUMULADOR | TUBO DE DRENAJE TOTAL

MwWFo11BW | Q0T IBB6WT {E0E 8.812,00 €

' | EBHQO14BBEW1 | EKHWS300B:

MWFo14BW EH0USENT  EKISSHES 9.809,00 €
| EBHQO16BBEW1 | EKHWS300B3V3

MWFO16BW |S¥ivise iy 10.787,00€

Nota: Consultar precio Acumuladores de acero vitrificado en tabla adjunta.
* Los modelos MWFOO06BY y MWFOOBBY necesitan el equipo Control Box y el cable de datos para su funcionamiento,

M-92
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BOMBA DE CALOR AEROTERMIA

BOMEBA

DE CALOR

DAIKIN ALTHERMA H

Bomba de Calor Hibrida
(Sistema compacto)

IBRIDA

Temperatura impulion retorno

» DAIKIN ALTHERMA HIBRIDA

| HYWFO8V* + EHYHBX0BAV3*

Capacidad Max/Nom/Consumo kW 10,2/7,4/1,66
i e CoP _ 445
e 45 Copacidad Max/Nom/Consumo | kW 9,53/6,89/2,01
COFP 342
15 B Capacidad Nom/Consumo kW 536/234
i ; EER 229
Refgeraddn g CapacidadNom/Consumo KW 686/201
EER 342
Refrigerante R410a
Dimensiones AlxAn.xF. mm  735x832x307
Peso Kg 56
Compresor SWING
Potencia sonora Refrig. / Calef. dBA 62
Presion sonora Refrig. / Calef. dBA 49
Alimentacién 17220V (monofésico)
Conexién Refrigerante @1/4"-@5/8"
Distancia lineas refrigerante 3<d=20
Unidad exterior EVLQOBCAV3
Dimensiones hidrokit AlxAnxF, mm  902x450x164
Peso hidrakit kg 31,2
Vaso de expansién I 10
CALDERA EHYKOMB33AA2*
DATOS CALEFACCION impulsién retomo
Carga Térmica N kw 7,6-27,0
Consumo de gas | m¥h 0,78-3,39
Potencia calorifica | 80 60 kw 8,2-26,6
Rendimiento | G8%
Rendimiento al 30% 40 30 107%
Rango impulsién = 15-80
DATOS AGUA SANITARIA
Potencia calorifica ACS KW 76327
Rendimiento 105%
Rango temperatura o 40-65
DATOS GENERALES
Dimensiones AlxAnxF mm 710x450x240
Peso kg 36
Conexién gas mm @15
Conexién chimenea mm @60/100
Caonexion A.CS mm 215
Conexion calefaccion mm @22
Clase P P44
Consumo electrico max. w 55
ACUMULADORES EKHWP300B ﬂ EKHWP500B
Volumen de agua | 300 500
Temperatura maxima del agua Ce 85C 85°C
Dimensiones AlxAn.xF, mm  1640x595x615 1.640 x 790 x 790
Color Blanco Blanco
Peso en vacio Kg 59 93
Depésito Material Polipropileno Polipropileno
Kit de conexién EKEPHT3H EKEPHT3H

Rango de funcionamiento de
temperatura ambiente exterior

59

. 1

SISTEMA HIBRIDO

Sin limite

I -

Sin limite

Rango de funcionamiento de
temperatura de salida de agua

SISTEMA HIBRIDO

’

@ Refrigeracion

* Informacién preliminar.

@ Calefaccién

@ Agua caliente sanitaria

Y DAIKIN

altherma

AEROTERMIA
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M RTEE

e-.-"“
* Unidad exterlor: EVLQ08CV3 * Unidad interlor: EHYHBX08AV3 » Caldera: EHYKOMB33AA2 * Acumulador: EKHWP300-5008
P VENTAJAS
1/ Bomba de calor hibrida para alta o 3/ Alto rendimiento: Mejor SCOP que un
baja temperatura. Apta para cualguier sistema hibrido tradicional, gracias a la
tipo de instalacién, gestién hibrida DAIKIN.
2/ Alta potencia: Caldera de condensacion 4/ Preduccion de acs. intantdnea o
de 33 kW incorporada mediante acumulador externo.
Gestion hibrida de Daikin
Unidad exterior: Caldera de gas: Calefaccion

5-8 kW o 33 kW Hidrokit produccién ACS A B C

2000
1 o 1800
£
| | : i
| ' £
| g 1200
] b 1000
b 3 800
-
g 00
18l
A : 0
Refrigerante S 200
a
-7 0 15 o
Agua fria ! I
+35% de eficiencia
comparado con otras calderas de condensacion de gas
A
B Zona de baja temperatura, Bemba de calor + caldera de gas
C Zona de alta temperatura. 1009 uso de bomba de calor
» Q@
MODELO | ACUMULADORES :
Acumuladores de
EKHWP300B | Cjicioilenc 1.886,00 €
| Acumuladores de
EKHWPS00B  polipropileno 2.151,00€
Nota: para la conexidn a los depdsitos EKHWP es necesario el kit de conexion EKEPHT3H,
EkepHT3H | Kfigleconexion para 251,00 € _ 1 TS
Ty CONJUNTO | UD.EXTERIOR | HIDROKIT CALDERA | CARCASA | MANDO  |porvre TOTAL
EKHY075787 | % o5ine 18,00 € L St 2l
HYWFoaV | BMLQOBCV3 EHYHBXO08AV3 | EHYKOMB33AA2 | EKHY093467 EKRUCBL3  EKHYDP
EKHYMNTIAA | Plantilla montaje 356,00€ 2.423,00€ 1.823,00€ 1.91000€ 49,00€ 13500€ 15800¢ O-498.00€
Nota: Para conectar un EKHWP es necesario el kit comrespondiente. Nota: consultar informacian sobre los opcionales en pags. 88-89
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Y DAIKIN

altherma

BOMBA DE CALOR AEROTERMIA

» DAIKIN ALTHERMA HT

Bomba de Calor aerotérmica para calefaccion de
Alta Temperatura (hasta 80°C) y produccién de ACS

BOMBA

DE CALOR

ALIMENTACION MONOFASICA ALIMENTACION TRIFASICA

UNIDADES EXTERIORES ERSQO11AV1 ER5Q014AV1 ERSQO16AV1 | ERSQO11AY1 ERSQO014AY1 ERSQO16AY1
COMBINACION EKHBRDO11AAV1 EKHBRDO014AAV1 EKHBRDO16AAV1 | EKHBRDO11AAY1 |EKHBRDO14AAY1 EKHBRDO16AAY1
Temperatura  ambiente impulsin
7 65/55 CapacidadNominalConsumo. kW 11/3,57 14/ 4,66 16/5,57 11/357 14 /4,66 16 /5,57
coP 3,08 3,00 2,88 3,08 3,00 2,88
Calefaccion 5 35120 CapacdadNominaliConsumo kW 11 /2,61 14/3,55 16/4,31 11/261 14 /3,55 16/4,31
COP 422 3,94 3,72 4,322 3,94 372
7 80/70 Capacdad NominalConsumo kW 11/4,40 14/5,65 16/ 6,65 11/440 14 /565 16 /6,65
CoP 2,50 248 241 2,50 2,48 24
Refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
Dimensiones AlxAnxF, mm  1.345x900x320  1.345x900x320  1.345x900x320 |1.345x900x320  1345x900x320  1.345x900x 320
Peso Kg 120 120 120 120 120 120
Compresor SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL
Potencia sonora Calef. dB(A) 68 69 7 68 69 71
Presién sonora Calef. dB(A) 52 53 55 52 53 55
Alimentacion eléctrica 1N~/ 230V / 50Hz 1N~/ 230V / 50Hz 1N~/ 230V / 50Hz 3N~/ 400V / 50Hz 3N~/ 400V / 50Hz 3N~/ 400V / 50Hz
Conexion Refrigerante Liquido - Gas mm  @95(3/8)-0159(5/87 B95(3/87-0159(5/8) @953/87)-0159(5/87 | @95(3/87-0159(5/8) @953/87-@159(5/87 B95(3/8")-@159(5/8)
Distancias linea refrigerante m 3<d<50 3<d<50 3=<d<50 3<d<50 3<d<50 3<d<50
ALIMENTACION MONOFASICA ALIMENTACION TRIFASICA
UNIDADES INTERIORES | EKHBRDO11ACV1 | EKHBRDO14ACV1  EKHBRDO16ACV1 | EKHBRDO11ACY1 | EKHBRDO14ACY1 EKHBRDO16ACY1
Funcion Solo calefaccion Solo calefaccian
Dimensiones AlxAnxF. mm 705 x 600 x 695 705 x 600 x 695 705 x 600 x 695 705 x 600 x 695 705 x 600 x 695 705 x 600 x 695
Peso Kg 144 144 144 147 147 147
Refrigerante R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a
Presion sonora / Modo silencioso dB(A) 43/40 45/43 46/ 45 43 /40 45/43 46/45
Diametro tuberia agua @31,8(1-1/4" @31,8(1-1/4%) @318(1-1/47) @31801-1/4") @318(01-1/47) @31,8(1-1/4%)
Nota: Condiciones de medicién presién sonora 85 / 559C impulsidn,
ACUMULADORES EKHTS200AC EKHTS260AC
Volumen de agua | 200 260
Temperatura méaxima del agua Ce  75C 75°C
Dimensiones Al xAnxF, mm  1.335 %600 x 695 1.610 % 600 x 635
Dimensiones del
conjunto (unidad interior  AlxAn.xF, mm 2010 x 600 x 695 2.285 x 600 x 695
+ deposita)
Color Gris metalizado Gris metalizado
Peso en vacio Kg 70 78
Depésito Material Acero inoxidable Acero inoxidable
ACUMULADORES EKHWP300B EKHWP500B
Volumen de agua | 300 500
Temperatura maxima del agua ge [B5C 850C
Dimensiones Al xAn.xF, mm  1.640x595x615 1.640 % 790 % 790
Color Blanco Blanco
Peso en vacio Kg 59 93
Depésito Material Polipropilenc Poliprapilena
Kit de conexion (obligatorio) EKEPHT3H EKEPHTSH

Solo Daikin Altherma HT puede
alcanzar temperaturas de hasta 80°C,
sin uso de resistencias eléctricas

Rango de funcionamiento de
temperatura ambiente exterior

Salida de agua

TEMPERATURAS DE 1DA POSIBLES DE HASTA 80°C LO QUE CONVIERTE A ALTHERMA HT
EN LA SOLUCION PERFECTA PARA LA COMBINACION CON RADIADORES CONVENCIONALES

20eC 352 soeC /5
ERSQ-A ERSQ-A
‘ " ‘ ‘ Calefaccién
" {radiadores a alta
Unidad x e
interior + temperatura)
20°( 20% 25% depdsita
ACS DAIKIN
o, o 7 - Unidad
@ Calefaccion @ Agua caliente sanitaria Sitertor
DAIKIN
{*) Nota: Para determinadas tratamiento de elevar la temperatura hasta 80°C




SALVADOR ESCODA S.A. w=o=5iceon TARIFA DE PRECIOS

www.salvadorescoda.com Fax 93 456 90 32 L.V.A. NO INCLUIDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

P DAIKIN cweren> ol X [ (3D [ )

VERTER

* Unidad exterior: ERSQ011-016A * Unidad interior: EKHBRDO11-016AC » Acumulador: EKHT5200-260AC + Acurnulador: EKHWP300-5008

P VENTAJAS
1/ Calefaccion regulable a alta temperatura 4/ Tres veces mas eficiente que la calefaccion I | I‘_"'l
(desde 25°C hasta 80°C) y ACS, tradicional = Ahorro costes. -
2/ Se puede conectar a radiadores 5/ Méaxima seguridad (no requiere depdsitos
convencionales. de gas / gasoleo ni chimeneas).
3/ Costes minimos de instalacion (no
requiere obras).
CALEFACCION Y AGUA CALIENTE SANITARIA

La solucién Daikin Altherma HT también puede preparar
agua caliente sanitaria. El sistema se Iintegrara sin problemas
tanto con los radiadores como con las carierias v la
instalacion de agua caliente sanitaria de su hogar.

EHPA

Este reconocimiento garantiza la calidad
y la sequridad de las bombas de calor,
que se consideraran en conformidad

Unidad Unidad interior
exterior (depdsito ACS incluido)

con las normas alemanas, europeas e

Internacionales, en cuanto a eficlencia,

capacidad térmica y nivel acustico,

» @

MONOFASICAS
CONJUNTOS UD.EXTERIOR | UD.INTERIOR ACUMULADOR | TUBO DRENAJE TOTAL
Temperatura max. 80°C, HWEO011AV ff,ffmmw (EKHBRDOTIACV]  EKHTS200AC EKDK04 9.408,00 €

de gasy gasoleo '4.352,00€  4.190,00 € 1.76600€ 63,006
'ERSQO16AV1 | EKHBRDO16ACV]  EKHTS260AC EKDKO4
_HWF01 SAV '526500€  4.322,00€ 1.766,00€ 63,00 € 11.416,00€

MODELO ACUMULADORES TRIFASICAS

EKHWP300B  Acumuladores de polipropileno | 1.886,00€ CONJUNTOS  UDEXTERIOR | UDINTERIOR | ACUMULADOR | TUBO DRENAJE | TOTAL
i [ 'ERSQO11AY1  EKHBRDO11ACY1 | EKHTS200AC EKDKO4
EKHWP500B  Acumuladores de polipropileno 2.151,00€ HWFO11AY 13.951,00€  4.489,00€ 11.67200€  63,00€ | 10.175,00 €

ERSQO14AY1 | EKHBRDOT4ACY1 EKHTS260AC EKDKO4

Nota: Para la conexién de un EKHWP a un EHBRD es necesario el kit correspondiente. HWFO014AY 4.787,00 € | 4.609,00 € 11.766,00 € 63,00 € 11 .225,00 €
EKEPHT3H Kit de conexion para EKHWP300B 251,00 € |[ERSQO16AY1 | EKHBRDOT6ACY1 |EKHTS260AC EKDKO4
EKEPHT5H Kit de conexion para EKHWPS00B 450,00 € HWEQ16AY |5.791,00€  4.754,00€ |1.766,00€ 63,00€ 12.374,00€

Nota: consultar infornﬁaci(’)n sobre los opcionales en péags. 88-89
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BOMBA » HPC DAIKIN

DE CALOR Fan colil de suelo de uso residencial

UNIDADESTEMP. AGUA FWXV15A | FWXV20A T* entrada agua T*salidaagua T*interior

Capatidad ominal Calefaccion 45°C* kw 1.5 20 L3 45°C 40°C 20°CBH
Fiﬂ Refrigeracion  72C** kW 1,2 1,7 ok P 12°C 27°CBH /£ 19°CBS

Elzl;ﬂfl:lg Fda;oa?:nador m/min ggsua ?gua (1). Medicienes a velocidad media,

Dimensiones AlLxAn xF. mm 600x 700x 210 600 x 700x 210

Peso kg 14 14

Presion sonora (dBA) (A/B/SB) 26/19/<19 33/29/<19

Caida de presion kPa’ 13 (4,3 1/min.) 22 (5,7 I/min.)

Alimentacion eléctrica 1/220¢ I/ 220V

Tuberia de drenaje @20 @20

Tuberia de agua 12,7 8127

P FUNCION "INTERLINK"

Cuando el convector se combina con una calefaccion por suelo radiante, la exclusiva funcién
Interlink permite que el sistema Daikin Altherma opere con distintas zonas de temperatura, cada una con
una temperatura del agua dptima, lo gue hace gue aumente el rendimiento del sisterna de calefaccion.

DE DIA DE NOCHE
Convector y calefaccion por suelo radiante encendidos. Convector apagado.

Temperatura
ajustada a 45°C

Temperatura del Temperatura Temperatura del Temperatura
sistema de 45°C ajustada a 35°C sistema de 35°C ajustada a 35°C
B Rendimienta (COPs) Mejora el rendimiento de Daikin
a0 Altherma 3 veces mas eficiente que
los sistemas convencionales de gas
3,5
3,0
25
2,0
1,5 3.0
1.0
0,5 0,85
CALDERA DE GAS DAIKIN ALTHERMA DAIKIN ALTHERMA
(Referencia) + Fan coils + CONVECTORES

Nota: El HPC Daikin también es compatible con Minichilless v enfriadoras HPL
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b HPCDAIKIN » TAMANO COMPACTO

UNA NUEVA GENERACION DE EMISORES  El HPC de Daikin estd especialmente disenado
TERMICOS para funcionar de manera eficiente a

temperaturas bajas, y todo con unas dimensiones
verdaderamente compactas. Este convector

es |a alternativa ideal a los radiadores que, a
temperaturas bajas deben sobredimensionarse
para emitir los niveles de calor adecuados

EIHPC (Heat Pump Convector) de Daikin es
mucho més que una unidad fan coil o que un
emisor térmico cualguiera. Puede proporcionar
tanto calefaccién como aire acondicionado vy
ofrece unos niveles dptimos de eficiencia
energética cuando se conecta a un sistema Daikin b CONFORT
Altherma de baja temperatura.

Orientacion automatica vertical

P VENTAJAS

La funcion de orientacion automatica
vertical mueve autométicamente las
aletas hacia arriba y hacia abajo, para asi
garantizar una distribucién uniforme del
aire por toda la habitacion.

1/ Calienta y refresca.

2/ Permite ahorrar energia.

. _ Aletas verticales
3/ Tamafo compacto. de angulo amplio

4/ Bajo nivel soncro.

Las aletas verticales Las aletas verticales de dngulo

de angulo amplio amplio, ligeramente curvadas,
distribuyen el aire ofrecen una amplia cobertura del
haciaelcentrodela  caudal de aire, para asi maximizar
habitacion. la efectividad de |a refrigeracion
independientemente de la parte de
la habitacién en la que se encuentre
ubicada la unidad interior. Las aletas
se pueden ajustar manualmente,

P MANDO

(Cada convector tiene su propio sistema de
control y cada ambiente se puede calentar
oenfriar cuando y con la intensidad que sea
necesaria. El mando a distancia incorpora un
temporizador semanal, lo que maximiza su
flexibilidad y el conforl del usuario. Asimismo,

el funcionamiento de la unidad se puede adaptar

a los requisitos concretos de cada caso. - 2.000 mm
111
St B £ ; :
Radiadores de baja
E | e E P
« Facil de usar HPC Daikin é I | I § (T.emperalura estandar
- Control individual ! . 4
=
por habitacién % ";-‘-"1’.-%"--‘1
- Retroiluminado = 700 mm,
UNIDADES
FWXV15A 742,00 €
FWXV20A 792,00 €
EKVKHPC (Valvula 2 vias) 117,00 €
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DAIKIN » DESCRIPCION DE OPCIONALES

ALTHERMA Opcionales

HIBRIDA

DESCRIPCION MODELO PRECIO

OPCIONALES DAIKIN ALTHERMA HIBRIDA

Juego de transformacién a propano EKHYD75787 18,00 €
;lﬁ:}’iélz ;Iﬁ;:satgéacién incluyendo juego de valvulas EKHYMNT1A 356,00 €
Juego de valvulas de servicio EKVK1A 169,00 €
Kit para conexion a depésito no Daikin EKHY3PART 277,00 €
Termistor para recirculacién de agua sanitaria EKTH2 42,00 €
Sensor de temperatura ambiente remoto KRCSO1-1 72,00 €
Placa de telemando y telesefializacién EKRP1HBA 138,00 €
Placa para limitacion de consumo EKRP1AHT 138,00 €
Cronotermotato ambiente frio calor. Alimentacion mediante EKRTWA 137,00 €

pilas y comunicaciéna tres hilos
Cronotermotato ambiente frio calor via radio. Alimentacion

mediante pilas y comunicaciona tres hilos. Admite sonda

de control,para temperatura minima de suelo radiante EKRTR 271,00€
8 condensaciones)

Sonda adicional para EKRTR EKRTETS 18,00 €
Sensor remoto para temperatura exterior EKRSC1 70,00 €
Bandeja para recogida condensados unidad exterior EKDPOOBC 134,00 €
Cinta calefactora para bandeja de condensados. EKDPHOOSC 203,00 €

OPCIONALES EVACUACION DE GASES DAIKIN ALTHERMA HIiBRIDA

Kit basico evacuacion horizontal 60/100 EKFGP2978 ,*’ 78,00 €
Kit basico evacuacion horizontal 60/100 perfil bajo EKFGP2977 h 78,00 €
Tramo horizontal 60/100 longitud 0,5 m EKFGP4651 q 42,00 €
Trame horizontal 60/100 longitud 1 m EKFGP4652 q 49,00 €
Codo 60/100 90° EKFGP4660 L{' 39,00 €
Codo 60/100 45° EKFGP4661 ’ 36,00 €
Codo 60/100 30° EKFGP4664 : 55,00 €
Abrazaderas para tubo 60/100 EKFGP4631 — x.:" 13,00 €
T de salida e inspeccion 60/100 EKFGP4BET Hé 128,00 €
kit basico vertical 60/100 EKFGP&837 - — 150,00 €
Salida tejado regulable 60/100 25°-45° EKFGP7910 ' 59,00 €
Teja paso tejado acero 60/100 18°-22° EKFG50518 . 155,00 €
Teja paso tejado acero 60/100 23°-27° EKFGS0519 . 155,00 €
Teja paso tejado acero 60/100 43°-47° EKFGS0523 . 155,00 €
Teja paso tejado acero 60/100 48°-52° EKFGS0524 . 155,00 €
Teja paso tejado acero 60/100 53°-57° EKFGS0525 . 155,00 €
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DESCRIPCION MODELO PRECIO
Salida tejado plano 60/100. Aluminio. 0°-15° - EKFGP1296 6 | 95,00 €
Salida tejado plano 60/100. Aluminio. EKFGPE940 & 155,00 €
Conexién chimenea colectiva 60/100 EKFGPA678 8—’ 65,00 €
Adaptador salida 80/125 EKHY090717 [@ 36,00 €
Tramo recto y deflector 80/125 EKFGW6359 8 L4 114,00 €
Tramo recto 80/125 500 mm EKFGPA8O1 H 49,00 €
Tramo recto 80/125 1000 mm EKFGP4802 q 52,00 €
Codo 90° 80/125 EKFGP4810 ‘L—' 42,00 €
Codo 45° 80/125 EKFGP4811 ‘1:‘.' 42,00 €
Codo 30° 80/125 EKFGP4814 c 55,00 €
Codo 90° 80/125 con punto inspeccidn EKFGP4820 a 108,00 €
Salida de gases vertical 80/125 EKFGPEE64 N ] 130,00 €
Pasamuros tejado pizarra 80/125 18°-22° EKFGTE300 . 155,00 €
Pasamuros tejado pizarra 80/125 23°-27° EKFGT6301 . 155,00 €
Pasamuros tejado pizarra 80/125 43°-47° EKFGT6305 . 155,00 €
Pasamuros tejado pizarra 80/125 25°-45° Ral-9011 EKFGP7909 ' 62,00 €
Pasamuros tejado plano pizarra 80/125 0°-15° EKFGP1297 ﬁ 95,00 €
Pasamuros tejado pizarra 80/125 48°-52° EKFGTE306 . 155,00€
Pasamuros tejado pizarra 80/125 53°-57° EKFGT6307 . 155,00 €
Pasamuros tejado plano pizarra 80/125 EKFGWS5333 & 42,00 €
Conexi6n a chimenea colectiva 80/125 EKFGP4828 a L 65,00 €
Adaptador salida doble flujo 80/80 EKHY090707 fﬁo 26,00 €
Conexidn a chimenea colectiva 60/10 entrada aire diametro 80 EKFGW1101 ":‘ 202,00 €
gioar:;::igl éaochimenea colectiva 60/10 entrada aire / evacuacion EKFGV1102 ﬂ- 136,00 €
Tramo recto diametro 80 500 mm polipropileno negro EKFGW4001 - 14,00 €
Tramo recto diametro 80 1000 mm polipropileno negro EKFGW4002 - 22,00 €
Tramo recto diametro 80 2000 mm polipropileno negro EKFGW4004 - 38,00 €
Codo 90° diametro 80 polipropileno negro EKFGW4085 ' 11,00 €
Codo 45° diametro 80 polipropileno negro EKFGW4086 ‘ 11,00 €

Daikin dispone de una herramienta de seleccién de evacuacién
de gases. Visite http://fluegas.daikin.eu/es.
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» DAIKIN ALTHERMA
BOMBA
DE CALOR Listado precios
opcionales Daikin Altherma

DAIKIN ALTHERMA BIBLOC (BAJATEMPERATURA)

Modelo Descripcion del opcional Precio

OPCIONALES PARA UD. EXTERIORES DAIKIN ALTHERMA BIBLOC
EKDPOOBCA Bandeja para recogida condensados unidad exterior ERLO(004/006/008) 134,00 €
EKDPHOOSCA Cinta calefactora para bandeja de condensados EKDPOOSCA 203,00 €
EKFTO0O8CA Pies separadores para evitar acumulacion de nieve unidades ERLO(004/006/008) 95,00 €
EKO165NC Tejadillo para nieve unidades FRLO(011/014/016) 163,00 €
EKBPHTH16A Cinta calefactora para caja unidades ERHO(011/014/016) 134,00 €
EKDKO4 Kit de desagle de unidades ER{L/MH)Q(011/014/016) 63,00 €
KRPS8MS1 Placa para limitacion de consumeo unidades ERLQ(011/014/016) 142,00 €
Consultar Contadores de energla para ud. exteriores ERLQ(011/014/016) Consultar
OPCIONALES PARA HIDROKIT DAIKIN ALTHERMA BIBLOC
EKRSCA1 Sensar remoto para temperatura exterior 70,00 €
KRCS01-1 Sensor remoto para temperatura interior 120,00 €
EKPCCABR2 Cable para conexidn a PC 310,00 €
EKRUCBL3 Mando adicional. Lenguajes: Inglés, francés, alemdn, italiano, holandés, espafiol. 135,00 €
| Placa para telemando y sefalizacion. Sefales: Salida de alarma, salida climatizacion ON/OFF, mando para caldera de
Sl | @poyo, entrada servicio de a.cs. ON/OF ! 12000¢
EKRP1AHT Placa para limitacion de consumeo unidades EH(V/B)X 138,00 €
EKHBDPCA2 Bandeja de drenaje hidrokits EHBX. Solo para funcionamiento en frio 210,00 €
CONTROLES PARA HIDROKIT DAIKIN ALTHERMA BIBLOC
Interfaz Modbus para supervisar y contralar sistemas Daikin Altherma LT. Posibilidad de entradas
BIbsses .y salidas (digitales / analoégicas). Consultar
KLIC-DA Interfaz KNX para supervisar y controlar sistemas Daikin Altherma LT. Consultar
OPCIONALES DAIKIN ALTHERMA BIBLOC
EKRTWA Cronotermostato ambiente frio calor, Alimentacion mediante pilas y comunicacion a tres hilos. 137,00 €
EKRTR1 I Cronotslmosrérf: .ambiemp frio fal.or via radio. A]imfnrarir'm mediante pilas. Admite sonda para control de I 271,00 €
temperatrura minima de suelo radiante (condensaciones).

EKRTETS Senda para control de temperatrura minima de suelo radiante (condensaciones). 18,00 €
EKSOLHWAV1 Kit solar para depdsitos EKHW(S/E) 793,00 €
DAIKIN ALTHERMA MONOBLOC (BAJA TEMPERATURA)

Modelo Descripcién del opclonal Precio

OPCIONALES PARA DAIKIN ALTHERMA MONOBLOC

EKRTWA Termostato programador sermanal (con cable) 137,00 €
EKRTR fermostato programador sernanal (inalambrico opcional) 271,00 €
EKRTETS Sonda para control de temperatrura minima de suelo radiante (condensaciones). 18,00 €
EKSOLHW Kit solar 793,00 €
EKRP1HBA Placa electrdnica para telemando y telesenalizacion 138,00 €
EKMBUHBABV3 Kit cle resistencia cle apoyo para Daikin Altherma Monobloc de baja potencia 365,00 €
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DAIKIN ALTHERMA ALTA TEMPERATURA
Modelo Descripcion del opcional Precio
DAIKIN ALTHERMA ALTA TEMPERATURA
EKRPTHBA Placa de telemando y telesefializacion 138,00 €
EKRP1AHTA Placa conexion a termostato ambiente 138,00€
EKRUAHTE Mando control unidad esclava HT 223,00 €
EKFMAHTB Kit para instalacion independiente de hidrokit y depésito HT 557,00 €
Interfaz Modbus para supervisar y controlar sistemas Daikin Altherma HT, Posibilidad de entradas v salidas
I (digitales/analégicas) 270,00€
DAIKIN ALTHERMA PARA GEOTERMIA
Modelo Descripcién del opclonal Preclo
DAIKIN ALTHERMA PARA GEOTERMIA
KGSFILL Kit vilvula de llenade circuito de glicol 189,00 €
EKRUCBL3 Mando unidad 135,00€
KRCSO1-1 Sensor de temperatura ambiente remoto 120,00€
EKRTWA Cronotermostato ambiente. Alimentacion mediante pilas y comunicacion a dos hilos 137,00€
EKRTR Cronotermostato ambiente via radio, Alimentacion mediante pilas. 271,00€
EKRTETS Sensor de termperatura ambiente remnaota EKRT. .. 18,00 €
EKRPTHBA Placa para telemando y telesenalizacion. Sefales: alarma rerota/ Staus de operacion/Mando caldera de apoyo 138,00€
EKRP1AHT Placa para limitacion de consumo 138,00 €
DAIKIN ALTHERMA HIBRIDA
Modelo Descripcién del opcional Precio
DAIKIN ALTHERMA HIBRIDA
EKHY075787 . Juego de transformacién a propano . 18,00 €
EKHYMNTIA Plantilla de instalacion incluyendo juege de vélvulas 356,00 €
y llave de llenado
EKVK1A Juego de valvulas de servicio 169,00 €
EKHY3PART Kit para conexién a depdsita no Daikin 277,00€
EKTH2 Termistor para recirculacion de agua sanitaria 42,00€
KRCS01-1 | Sensor de temperatura ambiente remoto | 120,00 €
EKRPTHBA Placa de telemando y telesenalizacién 138,00€
EKRPTAHT Placa para limitacion de consumo 138,00 €
Cronotermatato ambiente frio calor, Alimentacion mediante
EKRTWA | pilas y comunicaciéna tres hiles (3700
Cronotermotato ambiente frio calor via radio. Alimentacion mediante pilas y comunicaciona tres hilos. Admite sonda
EKRTR o " Y 271,00€
de control para temperatura minima de suelo radiante 8 condensaciones)
EKRTETS  Sonda para control de temperatrura minima de suelo radiante (condensaciones). | 18,00 €
EKRsC1 Sensor remaoto para temperatura exterior 70,00€
EKDPOOBC Bandeja para recogida condensados unidad exterior 134,00 €
EKDPHOOBC Cinta calefactora para bandeja de condensados. 203,00 €
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