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Notas del Instalador Reguladores de presion, tipo KV

Aplicacion

Los reguladores tipo KV se emplean en

las zonas de alta/baja presion para crear

una presion constante bajo condiciones

variables.

KVP como regulador de presion de
evaporacion.

KVR como regulador de presion de
condensacion.

KVL como regulador de presion de
aspiracion.

KVC como regulador de capacidad.

KVD como regulador de presion de
recipiente.

NRD como valvula de presion diferencial.

Regulador de presién de
evaporacion:

El regulador de presion de evaporacion
se instala en la linea de aspiracion detras
del evaporador para regular la presiéon de
evaporacion en instalaciones con uno o
mas evaporadores y un compresor. En
las instalaciones que trabajan con
diferentes presiones de evaporacion, se
monta el KVP detras del evaporador que
tenga la mas alta presion. Montar una
valvula de retencién tipo NRV en la linea
de aspiracion detras del evaporador con
la presién de aspiracion mas baja.

En instalaciones con evaporadores
montados en paralelo, un solo
compresor y donde se requiere la misma
presion de evaporacion, se monta la KVP
en la linea de aspiracién comun.
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Notas del Instalador Reguladores de presion tipo KV

El regulador de presion de evaporacion
KVP tiene una toma para acoplar un
manometro que se usa para regular la
presion de evaporacion.

La KVP mantiene una presion constante
en el evaporador.

La KVP se abre al aumentar la presion de Q

enetrada (presion de evaporacion).

o
é\—:‘
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Regulador de presion de
condensacion KVR: 4
La KVR se monta normalmente entre el
condensador enfriado por aire y el
recipiente. La KVR mantiene una presién
constante en los condensadores
enfriados por aire. Se abre al aumentar la
presion de entrada (presiéon de
condensacion). La KVR junto con una
KVD 6 una NRD aseguran una presion de
liquido suficientemente alta en el
recipiente bajo condiciones de trabajo
variables. El KVR tienen una toma para
acoplar un manémetro que se usa para AK0_0026
regular la presién de condensacion.

En casos cuando el condensador
enfriado por aire y el recipiente estén
situados en zonas exteriores y en un
entorno climatico muy frio, puede resultar
dificil arrancar la instalaciéon de
refrigeracion después de una larga
parada. En estos casos, se monta la KVR
delante del condensador enfriado por aire
con una NRD montada en una tuberia
bypass alrededor del condensador.

AK0_0027

4 RZ0ZF205 0 Danfoss A/S (ESSC/sp), 01-2003



Notas del Instalador

Reguladores de presion, tipo KV

La KVR se utiliza también para
recuperacion de calor. Para este uso se
monta la KVR entre el depésito de
recuperacion de calor y el condensador.
Es necesario montar una valvula de
retencion entre el condensador y el
recipiente para evitar una reversion de
condensacion de liquido en el
condensador.

La KVR puede utilizarse como valvula
auxiliar en instalaciones de refrigeracion
con desescarche automatico.

La KVR se monta en este caso entra la
tuberia de salida del evaporador y del
recipiente.

NOTA: La KVR no debe utilizarse nunca
como valvula de seguridad.
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Regulador de presién de aspiracion
KVL:

El regulador de presion de aspiracion
KVL protege el funcionamiento del
compresor y el arranque impidiendo que
la presion de aspiracién sea muy alta.
La KVL se monta en la linea de
aspiraciéon inmediatamente delante del
compresor. La KVL se usa
frecuentemente en instalaciones de
refrigeracion con compresores
herméticos o semiherméticos, disefiados
para bajas temperaturas. La KVL se abre
al descender la presion de aspiracion.

AKO_0024
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Notas del Instalador Reguladores de presion tipo KV

Regulador de capacidad tipo KVC:
La KVC se utiliza para regular la
capacidad en instalaciones donde se dan
casos de baja carga es necesario evitar
una presién de aspiracion demasiado
baja y un funcionamiento irregular. Una
presion de aspiracion demasiado baja
causa ademas vacio, y por lo tanto, riesgo
de penetracion de humedad en
instalaciones con compresores abiertos.
La KVC se monta normalmente en una
tuberia bypass entre las lineas de
descarga y de aspiracion del compresor.
La KVL se abre al descender la presién
de aspiracion.

Si se desea una mayor exactitud en la
regulacion de baja presion de aspiracion,
se puede usar como alternativa un
regulador de capacidad tipo CPCE, en
lugar de un KVC.

La KVC se puede montar también en una
tuberia bypass desde la linea de
descarga del compresor, con la salida del
KVC conectada entre la valvula de
expansion y el evaporador. Esta
disposicion se puede utilizar en un
enfriador de liquido con varios
compresores montdos en paralelo,
donde no se usa un distribuidor de
liquido.
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Notas del Instalador

Reguladores de presion, tipo KV

REgulador de presiéon de recipiente
KVD:

La KVD se usa para mantener una
presion de recipiente suficientemente
elevada en instalaciones de refrigeracion
con o sin recuperacion de calor. La KVD
se utiliza junto con el regulador de
presion de condensacion tipo KVR. El
regulador de presién de recipiente KVD
tiene una toma para acoplar un
manometro que se usa para regular la
presion de recipiente.

La KVD se abre al disminuir la presion
del recipiente.

AKO_0004

Identificacion

Todos los reguladores de presion tipo KV
llevan una etiqueta que indica la funcion,
tipo de valvula, axi como la gama de
trabajo de la valvula y la presién de
trabajo maxima (PS/MWP). En la parte
inferior de la etiqueta se ve una flecha
doble con los signos + y - en ambos
extremos. La idreccion + significa una
presion mas alta y la direccion - una
presion mas baja. Los reguladores de
presion tipo KV pueden utilizarse con
cualquier tipo de liquido refrigerante,
excepto con amoniaco (NH,), siempre
que se respeten las gamas de presion
de los reguladores.

El cuerpo de valvula estd marcado con la
dimensién de la valvula, por ejemplo: KVP
15, y con una flecha que indica la
direccion del flujo a través de la valvula.

AKO_0032

AKO_0005
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Notas del Instalador

Reguladores de presion tipo KV

Instalacion

Las tuberias cerca de las valvulas KV
deben estar bien sujetas, para proteger
las valvulas contra vibraciones.

Los reguladores de presion tipo KV
pueden montarse en cualquier posicion
siempre que el flujo corresponda a la
direccion de la flecha y teniendo en
cuenta que no formen trampas de aceite
o de liquido.

ARS8 FREERY !r‘.‘l-‘."«l.’-'.t:;:-'._-;_ L.
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Soldadura

Durante la soldadura es importante
enrollar un pafio mojado alrededor de la
valvula.

No orientar nunca la llama de gas hacia
la valvula, para que ésta no reciba el calor
directamente.

Durante la soldadura, es importante no
dejar restos de metal de aportacion en la
valvula, ya que pueden deteriorar su
funcion.

Antes de la soldadura de las valvulas KV
asegurarse de que no haya ningun
manometro conectado.

Usar siempre gafas de proteccion.

AKO_0007

Advertencia!

Aleaciones de materiales de

soldadura y material fundente

desarrollan humo que puede
ser dafino para la salud. Léase las
instrucciones y atenerse a las normas de
seguridad. Soldar bajo buenas
condiciones de ventilacion 6/y usar
extractor en la llama para no inhalar

humo de gases. No es aconsejable
efectuar la soldadura si hay liquido
refrigerante en la instalacion de
refrigeracion, ya que se pueden producir
gases peligrosos que pueden dafar, por
ejemplo, el fuelle de las valvulas KV u
otros componentes de las instalacion de
refrigeracion.

8 RZ0ZF205
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Dacifold

Notas del Instalador Reguladores de presion, tipo KV

Prueba de presién

Se puede hacer una prueba de presion . o

de los reguladores tipo KV después de i FUEElET [FIUE0E, 220

su montaje en la instalacion de KVP 12-15-22 28

refrigeracién, siempre y cuando la KVP 28 - 35 25

presion de prueba no sobrepase la KVL 12-15-22 28

presiétnda la que el regulador puede ser KVL 28- 35 25

sometido.

La presion de prueba maxima permisible KVR 12-15-22 31

para los reguladores KV es indicada en la KVR 28 - 35 31

tabla de valores. KvD 12-15 31
KVC 12-15-22 31

Vacio

Durante el vacio de la instalacion de ——

refrigeracion todas las valvulas KV deben . " LI /)

estar abiertas. p D i

Las valvulas KV, reguladas de fabrica, se B Gasszuans D e kvp

suministran con las siguientes ez =

posiciones: o §SGl/SGN v |

KVP, cerrada > ———

KVR, cerrada I e 1 JNRV

KVL, abierta ‘ FHEREEE )

KVC, abierta (@=== D

KVD, abierta TE2F D KP61

EVR %,SGI/SGN o
Por lo tanto, sera necesario girar B

totalmente hacia la izquierda el eje de
ajuste de las valvulas KVP y KVR durante
el vacio de la instalacion de refrigeracion.
En algunos casos sera necesario
efectuar el vacio tanto por el lado de alta
presién comopor el lado de baja presion.
No es aconsejable efectuar el vacio a
través de la toma del mandmetro en las
valvulas KVP, KVR y KVD ya que ésta tiene
un orificio muy pequefio.

SGI/SGN

DN/DU 4

AKO_0009
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Decifold

Notas del Instalador

Reguladores de presion tipo KV

Ajuste

Al ajustar los reguladores de presion tipo
KVR en las instalaciones de refrigeracion,
es aconsejable tomar como punto de
partida el ajuste de fabrica.

Para volver al ajuste de fabrica de cada
regulador se mide desde la parte
superior de la valvula hasta la parte
superior de la tuerca de ajuste.

En la tabla de valores se indica; el ajuste
de fabrica, la distancia “x” en mm, y el
cambio de presién que se produce por
cada vuelta de la tuerca de ajuste para
todos los tipos KV.

El regulador de presion de
evaporacion tipo KVP se suministra
siempre con el ajuste de fabrica de 2 bar.
Apretando hacia la derecha se consigue
una presién mas alta, aflojando una
presion mas baja. Después de algun
tiempo de trabajo normal de la
instalacion sera necesario efectuar un
reajuste, que se efectua con un
manodmetro. Si se usa el KVP como
proteccion a la congelaciéon, KVP como
proteccion a la congelacion, el reajuste
debera efectuarse cuando la instalacion
de refrigeracion funcione con la minima
carga de trabajo.

Tipo Ajuste | X mm par/vuel.
fabrica
KVP 12 -15-22 2 13 0.45
KVP 28 - 35 2 19 0.30
KVL 12-15-22 2 22 0.45
KVL 28 - 35 2 32 0.30
KVR 12 - 15 -22 10 13 2.5
KVR 28 - 35 10 15 1.5
KVD 12 -15 10 21 2.5
KVC 12-15-22 2 13 0.45

I T
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Notas del Instalador

Reguladores de presion, tipo KV

El regulador de presion de
aspiracion KVL se suministra siempre
con un ajuste de fabrica de 2 bar.
Apretando en sentido de las agujas del
reloj se consigue una presién mas alta,
aflojando en sentido contrario, una
presién mas baja. El ajuste de fabrica es
el punto en el que la KVL empieza a abrir
o en el que justamente cierra. Ya que se
trata de la proteccion del compresor, la
KVL debe ajustarse a maxima presion de
aspiracion permisible del compresor. El
asjute debe efectuarse de acuerdo con el
mandémetro de aspiracion del compresor.

Regulador de presién de
condensacién KVR + NRD:

En instalaciones de refrigeracion con un
sistema regulador KVR + NRD, la KVR
debe ajustarse para obtener una presion
adecuada en el recipiente. Se puede
permitir una presion de condensacion de
1.4 a 3.0 bar (caida de presion a través de
NRD) mas alta que la presion del
recipiente. En caso de no ser suficiente
debe usarse la combinacion KVR + KVD.
Este ajuste se efectia mejor durante el
funcionamiento en periodo de invierno.

+ 3 =
c_ﬁjs

AKO_0012
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Notas del Instalador Reguladores de presion tipo KV

Regulador de presién de

condensaciéon KVR + KVD:

En instalaciones de refrigeracion con

KVR + KVD, la presion de condensaciéon

se ajusta con el KVR, mientras el KVD

permancece cerrado.

Seguidamente se ajusta el KVD a una

presion de recipiente que, por ejemplo,

sea 1 bar mas baja que la presion de
condensacion. Este ajuste se efectua con
un manometro y es prefereible realizar el
mismo durante el funcionamiento en
periodo de invierno. Si el ajuste de la
presion de condensacién se efectua
durante el funcionamiento en periodo de
verano, se puede utilizar uno de los
siguientes procedimiento:

1) En una instalacién de refrigeracion
recién montada y con un ajuste de
fabrica de los KVR/KVD de 10 bar, el
ajuste del sistema se puede efectuar
contando el numero de vueltas de la
tuerca de ajuste.

2) En una instalacion de refrigeracion ya
existente, donde se desconoce el
ajuste de los KVR/KVD, en primer
lugar es preciso establecer un punto
de partida para el ajuste y
posteriormente contar el numero de
vueltas que se dan a la tuerca de
ajuste.

AK0_0014
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Dacifold

Notas del Instalador

Reguladores de presion, tipo KV

Localizacion de averias

Sintoma

Causa probable

Solucion

Temperatura
ambiente demasiado
alta.

El regulador de presion de evaporacion tipo

KVP esta ajustado a un nivel demasiado alto.

Ajustar el regulador de presion de
evaporacion a una presion mas baja. El
ajuste deberia ser aprox. de 8 a 10 K mas
bajo que la temperatura ambiente deseada.
Recuerde apretar la cubierta protectora
después del ajuste.

Fuga en el fuelle del regulador de presion de
evaporacion tipo KVP.

Aflojar la cubierta protectora lentamente. Sij
hay presion o huellas de liquido
refrigerante debajo de la cubierta protectora,
significa que el fuelle tiene fugas.

Temperatura
ambiente demasiado
baja.

El regulador de presion de evaporacion tipo
KVP esta ajustado a un nivel demasiado
bajo.

Ajustar el regulador de presion de
evaporacion a una presion mas alta. E1
ajuste deberia ser aprox. de 8 a 10 K mas
bajo que la temperatura ambiente deseada.
Recuerde apretar la cubierta protectora.

Presion de aspiracion
inestable.

El regulador de presion de evaporacion tipo
KVP es demasiado grande.

Cambiar el regulador de presion de
evaporacion por uno mas pequeno.
Recuerde apretar la cubierta protectora
después del ajuste.

El regulador de capacidad tipo KVC es
demasiado grande.

Cambiar el regulador de capacidad por uno
mas pequefio. Recuerde apretar la cubierta
protectora después del ajuste.

Presion de aspiracion|
demasiado alta.

El regulador de capacidad tipo KVC es
defectuoso o ajustado a un nivel demasiado
alto.

Cambiar el regulador de capacidad. Ajustar
el regulador de capacidad a un presion mas
baja. Recuerde apretar la cubierta protectora
después del ajuste.

Presion de cond.
demasiado alta en el
condensador enfriado
por aire.

El regulador de presion de condensacion tipo
KVR esta ajustado a una presion demasiado
alta.

Ajustar el regulador de presion de
condensacion a la presion correcta.
Recuerde apretar la cubierta protectora
después del ajuste.

Presion de cond.
demasiado alta en el
condensador enfriado

por agua.

El fuelle del regulador de presion de
condensacion tipo KVR puede tener fugas.

Aflojar la cubierta protectora lentamente.
Si hay presion o huellas de liquido
refrigerante debajo de la cubierta protectora,
significa que el fuelle tiene fugas.

] Danfoss A/S (ESSC/sp),01-2003
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Decifold

Notas del Instalador

Reguladores de presion tipo KV

Sintoma

Causa posible

Soluciéon

El regulador de
presion de aspiracion
esta fuera de ajuste.

El fuelle del regulador de presion de
aspiracion tipo KVL tiene fugas.

Aflojar la cubierta protectora lentamente. Si
hay presion o huellas de liquido refrigeran-

te debajo de la cubierta protectora, significa
que el fuelle tiene fugas.Cambiar la valvula

Lalinea de descarga
del compresor esta
demasiado caliente.

Posibilidad de fugas en el fuelle del regulador
de capacidad tipo KVC.

Aflojar la cubierta protectora lentamente. Si
hay presion o huellas de liquido refrigeran-

te debajo de la cubierta protectora, significa
que el fuelle tiene fugas.Cambiar la valvula

La cantidad de gas caliente es demasiado
grande.

Si es necesario, ajustar el regulador de
capacidad KVC a una presion mas baja. Se
puede montar una valvula de inyeccion
(p.¢j. TE2) en la linea de aspiracion.

La temperatura en el
recipiente es
demasiado alta.

No hay subenfria-
miento del liquido.

El regulador de presion de recipiente, tipo
KVD esta ajustado a una presion demasiado
baja.

Ajustar el regulador de presion de
recipiente a una presion mas alta. También
puede ser necesario ajustar el regulador de
presion de condensacion a una presion mas
alta.

El fuelle del regulador de presion de
recipiente tipo KVD puede tener fugas.

Aflojar la cubierta protectora lentamente. Si
hay presion o huellas de liquido refrigeran-

te debajo de la cubierta protectora, significa
que el fuelle tiene fugas.Cambiar la vélvula

14
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Dacifold

Notas del Instalador

Reguladores de presion, tipo KV

Reguladores de presién Danfoss

pass condensador)

presion en la véalvula es de 1.4 bar,
y estd completamente abierta
cuando la caida de presion es de 3
bar.

Producto Utilizado como Abre Rango

KVP Regulador de presién de cuando aumenta la presion en la 0-5.5 bar
evaporacion entrada

KVR Regulador de presion de cuando aumenta la presion en la 5-17.5 bar
condensacion entrada

KVL Regulador de presion de aspiracion| cuando baja la presion en la salida 0.2 - 6 bar

KvC Regulador de capacidad (by-pass de| cuando baja la presion en la salida 0.2 - 6 bar
gas caliente)

CPCE Regulador de capacidad cuando baja la presion en la salida 0 - 6 bar

KVD Regulador de presion de recipiente | cuando baja la presion en la salida 3-20 bar

NRD Valvula de presion diferencial (by- | Empieza a abrir cuando la caidade | 350 pyr

] Danfoss A/S (ESSC/sp),01-2003
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La gama de productos Danfoss paralaindustria de la
refrigeracion y del aire acondicionado:

Compresores para refrigeraciéon y aire acondicionado
Estos productos incluyen compresores herméticos de pistones,
compresores Scroll y unidades condensadoras enfriadas por
ventilador. Las aplicaciones tipicas son unidades de aire
acondicionado, enfriadoras de aguay sistemas de refrigeracion
comercial.

Compresores y unidades condensadoras

Esta parte de la gama incluye compresores herméticos y
unidades condensadoras enfriadas por ventilador para
frigorificos y congeladores de uso domeéstico, y para
aplicaciones comerciales tales como enfriadores de botellas y
dispensadores de bebidas. También ofrecemos compresores
para bombas de calor y compresores de 12 y 24 V para
pequefios aparatos frigorificos.

Controles para muebles y vitrinas de refrigeracion y
congelacién

Danfoss ofrece una amplia gama de termostatos
electromecéanicos adaptados a las necesidades del cliente para
refrigeradores y congeladores, controles electrénicos de
temperatura con o sin display, y termostatos de servicio para el
mantenimiento de muebles frigorificos y congeladores.

Controles de refrigeracion y de aire acondicionado
Nuestra completa gama de productos cubre todas las
exigencias de control, seguridad, proteccién y monitorizacién de
instalaciones de refrigeracion y sistemas de aire acondicionado,
mecanicos Yy electrénicos. Estos productos se utilizan en
innumerables aplicaciones dentro de los sectores de la
refrigeracién comercial e industrial y del aire acondicionado.

Danfoss can acoept no responsibilfy for possible erors in catalogues, brochures and ofher printed material. Danfoss reserves the right o afer ts products wihout notce. This lso apples to
products already on order provided that such alterations can be made without subsequential changes being necessary in specifications already a
Al radormarka i this materal are property of o respeciive companies. Danioss and ine Danfoss logolyps are rademarke of Danioss A/S. Allrights reserved.
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