
01 COLECTORES SOLARES

• Colectores planos
Colectores solares planos de nueva generación y tecnología, adecuados para todos los sistemas, tan-
to de termosifón como de circulación forzada. Su fabricación y la gran calidad de sus componentes, ga-
rantizan un excelente rendimiento y una gran durabilidad, aún en períodos de baja radiación solar.

El absorbedor se compone de una placa de cobre con tratamiento selectivo, a la que se unen tubos de
cobre con tecnología láser. La carcasa en aluminio y el aislamiento térmico interior permiten minimizar
al máximo las pérdidas del colector, lo que queda reflejado en las excelentes curvas de rendimiento, y
aseguran una perfecta estanqueidad.

El acristalamiento, lámina de vidrio templado con bajo contenido de hierro, deja pasar más energía que
el vidrio habitualmente utilizado para ventanas. Incorporan sendos orificios para alojar la sonda de
temperatura.

La amplia gama de modelos, permite realizar todo tipo de configuraciones para adaptarse a las necesi-
dades ACS. También pueden ser utilizados como apoyo a sistemas de calefacción a baja temperatura
y para calentamiento de piscinas.

Código Artículo €

COLECTOR SOLAR PLANO

SO 01 073
SO 01 074

ESCOSOL ECO 2.0 selectivo

ESCOSOL ECO 2.5 selectivo

325,00

360,00

SO 01 011
SO 01 012
SO 01 013

ESCOSOL SOL 2100 XBA 2,1 m2

ESCOSOL SOL 2300 XBA 2,3 m2

ESCOSOL SOL 2800 XBA 2,8 m2

346,00

367,00

419,00

SO 01 021
SO 01 022

ESCOSOL SOL 2800 selectivo

ESCOSOL SOL 2800 H selectivo

598,00

598,00

SO 01 054 ESCOSOL - 3.0 TINOX PLUS 630,00

DATOS TÉCNICOS:

Modelo ECO 2.0 ECO 2.5
SOL 2100

XBA
SOL 2300

XBA
SOL 2800

XBA
SOL 2800
selectivo

SOL 2800 H
selectivo

CPC/ML 3.0
TINOX PLUS

Dimens. ext.
LxAxH mm

1960x960
x81

2135x1238
x81

1738x1218
x98

1903x1216
x100

2322x1217
x100

2307x1206
x99

1206x2307
x99

2300x1240
x77

S. Total m2 1,88 2,64 2,12 2,31 2,83 2,82 2,82 2,85

S. apertura m2 1,78 2,52 1,96 2,13 2,55 2,65 2,65 2,67

Rendimiento

n0 0,763 0,763 0,746 0,749 0,749 0,704 0,711 0,823

a1 W/m2/K 4,78 4,78 6,53 5,819 5,819 3,555 3,168 3,86

Contraseña de
homologación GPS-8594 GPS-8594 GPS-8444 GPS-8444 GPS-8444 GPS-8191 GPS-8191 NPS-2414

• Accesorios de conexión
Código Artículo €

SO 05 418
SO 05 419
SO 05 421
SO 05 422
SO 05 423
SO 05 452
AA 25 032

Racor doble recto unión colectores 18 mm
Racor recto macho salida colector 18 mm x 3/4"
Racor doble recto unión colectores 22 mm
Racor recto macho salida colector 22 x 3/4"
Racor recto hembra salida colector 22 x 3/4"
Manguito tipo cruz con porta sonda y purgador manual 3/4" M-H
Tapón rosca hembra latón 3/4"

5,98

4,48

6,38

4,92

4,82

19,00

2,40
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05 SISTEMAS DE SOPORTACIÓN
• Soportación universal
Soportes para colectores de energía solar térmica adaptables a cualquier colector del mer-
cado, perfil de acabado con pestaña lateral.

Diseñados para cubierta plana, inclinación 45°, o cubierta inclinada con la misma pendiente que
ésta. La estructura, de perfiles galvanizados de gran robustez, se compone del sistema de apo-
yo y del sistema de sujección. En el caso de cubierta horizontal, soportes tipo "escuadra" a
45°, unidos por la parte posterior mediante sendos perfiles, tipo pasamano, cruzados.

En el caso de cubierta inclinada,ganchos para fijar a la capa de compresión de la cubierta,
o las vigas, diseñados para sobrepasar la altura de la "teja árabe" y dos perfiles longitudina-
les, uno en la parte superior y otro en la parte inferior, de diseño exclusivo.

Código Artículo €

SOPORTE CUBIERTA PLANA

SO 05 019
SO 05 020

Soporte universal Escosol 2100 1 colector 45° c. plana
Soporte universal Escosol 2100 2 colectores 45° c. p.

161,00

185,00

SO 05 021
SO 05 022

Soporte universal Escosol 2300 1 colector a 45° c. p.
Soporte universal Escosol 2300 2 colectores a 45° c. p.

168,00

191,00

SO 05 061
SO 05 062

Soporte universal Escosol 2800 1 colector 45° c. plana
Soporte universal Escosol 2800 2 colectores 45° c. p.

184,00

211,00

SOPORTE CUBIERTA PLANA (HORIZONTAL)

SO 05 051 Soporte universal Escosol 2800 1 colector horizontal
45° c. plana 173,00

SOPORTE CUBIERTA INCLINADA

SO 05 031
SO 05 032
SO 05 033

Soporte universal c. inclinada, 4 pies + 16 fijaciones
Soporte universal c. i., 1 colector, marco de fijación
Soporte universal c. i., 2 colectores, marco de fijación

73,00

64,00

82,00

ACCESORIOS

SO 05 090 Brida sujección lateral colector 80 mm (Escosol ECO) 1,55
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Soporte cubierta inclinada

2680 (2 colectores)
1340 (1 colector)

Marco de fijación
cubierta plana/inclinada

Detalle fijación soportes
UnidadesMedida

(mm) 1 colector 2 colectores

M8 x 20

2000 1820**

1392**

1173**

2300*

1550*

1450*

930

1300

1500

1340

2680

Accesorios

Accesorios

Accesorios

Accesorios

M8 x 20

M8

M8 x 20

M8 x 15

1500

2 2

2 2

2 2

2 –

– 2

2 –

– 2

4 4

4 8

4 8

2 4

4 8

4 4

1 1

12 12

4 4

* Colector ESCOSOL 2800
** Colector ESCOSOL 2100

Soportación a 45°
2 colectores



05 SISTEMAS DE SOPORTACIÓN
• Soportación universal inoxidable
La nueva soportación universal de inoxidable ESCOSOL, se caracteriza por su
simplicidad de montaje y su coste, muy competitivo respecto a la soportación en
acero galvanizado.

Un único kit por colector para dimensionar baterías de cualquier número de colecto-
res. La soportación de un colector se construye con dos kits, a partir de la primera
soportación, se ha de añadir un kit adicional, p. ejem. una batería de 4 colectores
ALPIN, 5 uds del código SO05110. La soportación se ha diseñado para inclinacio-
nes 35°/45°/55°, para una inclinación ú otra, basta con modificar la fijación del pasa-
manos.

Código Artículo €

CUBIERTA PLANA

SO 05 110 Cubierta vertical 35°/45°/55° ALPIN RK-RKE y
ESCOSOL 2100-2300 (mínimo 2 uds) 89,00

SO 05 111 Cubierta vertical 35°/45°/55° ESCOSOL 2800
(minimo 2 uds) 97,00

SO 05 112 Cubierta horizontal 45° ALPIN RKQ 2500
(minimo 2 uds) 89,00

SO 05 113 Cubierta vertical 45° ALPIN RKQ 2300
(mínimo 2 uds) 89,00

CUBIERTA INCLINADA

SO 05 120 Soportación universal inoxidable c. inclinada,
marco y accesorios de fijacion 1 colector 82,00

SO 05 121 Soportación universal inoxidable c. inclinada,
marco y accesorios de fijacion 2 colectores 108,00

SO 05 122 Soportación regulable universal inoxidable c.
inclinada, 4 pies + 16 fijaciones 99,00

• Soportación universal aluminio
Código Artículo €

CUBIERTA PLANA

SO 05 079 Soportación aluminio c. plana 45°/55° ESCOSOL
SOL 2000/2300 kit basico (mínimo 2 uds) 84,00

SO 05 080 Soportación aluminio c. plana 45°/55° ESCOSOL
2800 selec. kit basico (mínimo 2 uds) 90,00

CUBIERTA INCLINADA

SO 05 084 Soportación universal aluminio c. inclinada
marco y accesorios de fijación 1 colector 84,00

SO 05 085 Soportación universal aluminio c. inclinada
marco y accesorios de fijación 2 colectores 105,00

SO 05 086 Soportacion universal c. inclinada 4 pies acero
inoxidable y 16 fijaciones 110,00
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Detalles dados hormigón:

SE ADAPTA A LAS NORMAS

ARMONIZADAS:

UNE EN 10025: Productos
laminados en caliente, de acero no
aleado, para construcciones metálicas de
uso general.
UNE L-3441: Especificaciones técnicas de
los perfiles extraídos del aluminio y sus
aleaciones.
UNE-ENV 1991-2-3: Eurocódigo 1 Parte 2-3.
Acciones en estructuras, cargas de nieve.
UNE-EMV 1991-2-4: Eurocódigo 1 Parte
2-4: Acciones en estructuras, acciones del

ESCOSOL 2300

Soportación plana:

Soportación inclinada:



04 COLECTORES SOLARES

• Colectores de tubos de vacío “U” PIPE
En cada tubo de vacío hay una tubería en U de flujo directo conectado como el
resto de colectores tubulares al circuito primario. Esta tubería en U esta en con-
tacto con una aleta de aluminio transmisora de calor en el interior del tubo de va-
cío que transmite el calor desde el interior del tubo hacia la tubería en U.

La radiación solar penetra el tubo exterior de cristal y es capturada en el exterior
del tubo de cristal interior por una capa difusora altamente selectiva. La capta-
ción de radiación solar es transmitida hacia una aleta de aluminio de contacto su-
perficial y desde ésta hacia la tubería de cobre que contiene el fluido caloporta-
dor. Los 360° de la aleta de aluminio transmisora de calor aseguran la más rápi-
da transferencia de energía.

Los colectores se suministran en embalaje individual debidamente paletizado,
con los tubos recubiertos de porexpan, lo que asegura una máxima fiabilidad en
el transporte, y sobre un soporte de aluminio para fijarlo al sistema de soporta-
ción de la instalación.

Código Artículo €

COLECTOR SOLAR DE TUBOS VACÍO

SO 04 301
SO 04 302
SO 04 303

Colector "U" PIPE AKU 20 1800/58

Colector "U" PIPE AKU 16 1800/58

Colector "U" PIPE AKU 12 1800/58

797,00

640,00

525,00

SOPORTE TIPO CUBIERTA PLANA

SO 04 311
SO 04 312
SO 04 313

Kit soportación colector AKU 20 1800/58
Kit soportación colector AKU 16 1800/58
Kit soportación colector AKU 12 1800/58

60,00

49,00

48,00

SOPORTE TIPO CUBIERTA INCLINADA

SO 05 031 Soporte Escosol cubierta inclinada,
4 pies + 16 fijaciones 73,00

SO 04 002 Tubo de vacío 1800/58 mm (solo tubo) 8,00

DATOS TÉCNICOS:

Modelo AKU 20 AKU 16 AKU 12

Dimensiones A x H x F mm 1672x1980x156 1352x1930x150 1032x1930x150
Peso kg 52 45 38
Nº de tubos 20 16 12
Diámetro, tubo de cobre mm 8 8 8
Diámetro/longitud mm 58/1800 58/1800 58/1800
Tubo de vacío
S. Total m2 3,21 2,6 1,99
S. Apertura m2 2,03 1,6 1,2
Presión máx. func. bar 6 6 6
Rendimiento
n0 0,708 0,708 0,708
a1 W/m2/°C 2,84 2,84 2,84
Contraseña homologación GPS-8247 GPS-8343 GPS-8343
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U PIPE

Soporte cubierta inclinada



04 COLECTORES SOLARES
• Colectores solares
tubos de vacío HEAT PIPE

Los colectores de tubos de vacío HP ESCOSOL SUNMAX V2 están fabricados con la
tecnología más avanzada del tubo de vacío. Respecto al colector plano, tienen algunas
ventajas que los hacen muy adecuados para determinado tipo de instalaciones.

ALGUNAS DE LAS VENTAJAS MÁS IMPORTANTES:

• El vacío minimiza las pérdidas por transmisión

• Facilidad de montaje, al no tener agua en el sistema de captación, los tubos se pueden
montar en la fase final de la obra.

• La forma tubular aprovecha mejor la radiación solar.

• La ausencia de agua evita los problemas de deposiciones calcáreas o similares.

• El más adecuado para sistemas en los que la temperatura del agua es un factor importan-
te (calefacción, balnearios, polideportivos…etc..) y/o existen grandes consumos de ACS
durante todo el año.

• Diseño estético, posibilidad de reducir el ángulo de inclinación hasta 15°, con mínimas
pérdidas de rendimiento.

Código Artículo €

COLECTOR SOLAR CUBIERTA INCLINADA

SO 04 501
SO 04 502
SO 04 503
SO 04 504

HP Escosol SUNMAX V2 12 tubos vacio 58/1800
HP Escosol SUNMAX V2 16 tubos vacio 58/1800
HP Escosol SUNMAX V2 20 tubos vacio 58/1800
HP Escosol SUNMAX V2 24 tubos vacio 58/1800

560,00

675,00

840,00

965,00

COLECTOR SOLAR CUBIERTA PLANA

SO 04 506
SO 04 507
SO 04 508
SO 04 509

HP Escosol SUNMAX V2 12 tubos vacio 58/1800
HP Escosol SUNMAX V2 16 tubos vacio 58/1800
HP Escosol SUNMAX V2 20 tubos vacio 58/1800
HP Escosol SUNMAX V2 24 tubos vacio 58/1800

575,00

695,00

860,00

990,00

ACCESORIOS

SO 05 031 Soporte universal ESCOSOL cubierta inclinada 4 pies +
16 fijaciones
* Modelo SUNMAX 24 aconsejable 6 pies por colector

73,00

SO 04 004 Unidad tubo de vacio HEAT PIPE 1800 x 58 mm
SUNMAX V2 18,00

DATOS TÉCNICOS:

Modelo SUNMAX V2 12 SUNMAX V2 16 SUNMAX V2 20 SUNMAX V2 24

Material cabezal Aluminio anodizado
Material marco Aluminio anodizado
Material Heat Pipe Cobre
Núm. de tubos 12 16 20 24
Diámetro/longitud tubos 58/1800 mm
Área apertura / Área total 1,12 / 1.95 m2 1,50 / 2,60 m2 1,87 / 3,25 m2 2,25 / 3,79 m2

Ecuación colector η = 0,7 – 1,506*(Tm-Ta/G) – 0,018*G*(Tm-Ta/G)2

Contraseña de certificación GPS 8576
Presión máxima 6 bar
Aislamiento Lana roca
Conexiones 22 mm
Medidas en mm. 1920x1020x150 1920x1300x150 1920x1640x150 1920x2000x150
Caudal test (área apertura) 0,02 Kg/s por m2

Temp. de estancamiento 212,5 °C
Peso / Cap. Fluido 49 Kg / 0,44 L 60 Kg / 0,66 L 70 Kg/ 0,73 L 97 Kg / 0,88 L
Ángulo trabajo 15-90 grados
Máx. carga nieve 6 KN/m2

Máx. carga viento 300 Km/h
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Principio de funcionamiento Heat Pipe



05 COLECTORES SOLARES

• Colectores plásticos para piscinas

La experiencia en nuestro país, está demostrando que el uso de la energía solar térmica
para la climatización de piscinas comunitarias (hoteles, campings etc..) incrementa de
forma considerable su utilización por parte del publico. Es, sin duda, un uso óptimo ya que
permite obtener el máximo rendimiento de los colectores.

SALVADOR ESCODA presenta el ESCOPOOL 2.2., captador de polietileno, ideal para el
calentamiento de piscinas, de fácil instalación y buen rendimiento, certificación CENER.
La relación rendimiento/inversión es, sin duda, la más adecuada para la climatización de
piscinas.

Se suministran en cajas de 4 captadores. Disponemos de todos los accesorios necesarios
para su instalación: soportesparamontaje sobre teja,manguitosdeunión, tapones, vainas
para sonda de inmersión y centralita de regulación con sonda.

Código Artículo €

SO 01 101
SO 05 201
SO 05 202
SO 05 203
SO 05 204
SO 05 205
SO 05 206
SO 05 207
SO 05 208

Captador solar para piscinas ESCOPOOL 2.2.
Kit anclaje sobre tejado, teja mixta
Kit anclaje sobre tejado, teja curva
Kit tapones, para conexiones diám. 25 mm
Kit unión diám. 40 mm
Kit unión diám. 25 mm
Vaina para sonda en latón cromada ½" machox60mm
Espiga + racord loco PVC diám. 25 x 1"
Espiga + racord loco PVC diám. 40 x 1-1/2"

218,00

53,00

64,00

36,00

42,00

31,00

23,00

4,00

5,72

DATOS TÉCNICOS:

Modelo ESCOPOOL 2.2

Dimensiones mm 2000 x 1110 x 15

Peso kg 14

Presión Máx./Presión trabajo bar 3 / 1± 0,1

Temperatura máx./mín. °C 70/-50

Capacidad l 16

Material PEHD negro

Nº paneles conex. Horizontal máx. 8 por fila

Nº paneles conex. Vertical máx. 4 por columna

Campo solar máx. recomendado 6 columnas x 4 filas

Rendimiento

η0 81,70%

k1 W/m2/k 24,29
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SSCCOOPPOOOOLL

Kit teja mixta Kit teja curva

Kit uniónKit tapones

MAPP A 2A 20004

LLA CA COORRUUÑÑAA LLUUGGOO

OORREENNSSEE
PPOONNTTEEVVEEDDRRAA

GGRRAANNAADDAA AALLMMEERRÍÍAA

JJAAEENN

SSEEVVIILLLLAA

MMÁÁLLAAGGAA

CCAADDIIZZ

CCÓÓRRDDOOBBAA

HHUUEELLVVAA

BBAADDAAJJOOZZ

CCÁÁCCEERREESS

SSAALLAAMMAANNCCAA

ZZAAMMOORRAA
VVAALLLLAADDOOLLIIDD

ÁÁVVIILLAA

TTOOLLEEDDOO

CCIIUUDDAAD RD REEAALL AALLBBAACCEETTEE

MMUURRCCIIAA

AALLIICCAANNTTEE

VVAALLEENNCCIIAA

CCAASSTTEELLLLÓÓNN

CCUUEENNCCAA

GGUUAADDAALLAAJJAARRAA

MMAADDRRIIDD

TTEERRUUEELL

ZZAARRAAGGOOZZAA

HHUUEESSCCAA

LLÉÉRRIIDDAA

TTAARRRRAAGGOONNAA

BBAARRCCEELLOONNAA

GGEERROONNAA

NNAAVVAARRRRAA

LLOOGGRROOÑÑOO

SSOORRII

SSEEGGOOVVIIAA

VVIIZZCCAAYYAAGGUUIIPPÚÚZZCCUUAA

ÁÁLLAAVVAA

SSAANNTTAANNDDEERR
OOVVIIEEDDOO

LLEEÓÓNN

PPAA
BBUURRGGOOSS

BBAALLEEAARREESS

CCEEUUTTAA

SS..CC..TTEENNEERRIIFFEE

LLAASS PPAALLMMAASS

1

1

3

1

1 1

1

1

MMEELLIILLLLAA

GUÍA PARA SELECCIONAR EL NÚMERO DE ESCOPOOL MÁS ADECUADO

Coeficientes de conversión Factor
multiplicación

Zona climática
(factor 1)

Zona1 1,5
Zona 2 1,0
Zona 3 0,8
Zona 4 0,5

Para calcular el número de Escopool necesarios, se
multiplicarán los m

2
de piscina por cada factor (1-2-3)

según la zona en la que se encuentre y la protección
contra el viento.

Factor 3: En caso de que la piscina cuente con algún
tipo de protección, como una manta térmica, el valor

dado se multiplicará por 0,6. Sin protección el factor

valdrá 1.

m
2

Escopool = m
2

piscina x factor 1 x factor 2 x
factor 3

Coeficientes de conversión Factor
multiplicación

Protección
contra el viento

(factor 2)

Muy protegida (<1,5 m/s) 1,0

Protegida (2-3 m/s) 1,2

Desprotegida(2-3 m/s) 1,4

Una vez obtenido este valor, habrá que dividir el mismo entre 2
(superficie de Escopool) para hallar el número de Escopool que
necesitamos para nuestra piscina.

Unid. Escopool = (m
2
piscina x factor 1 x factor 2 x factor 3) / 2



02 EQUIPOS COMPACTOS POR TERMOSIFÓN

• ESCOSOL STAR SELECTIVO 2.0/2.5
Codigo Artitulo €

SO 02 741
SO 02 742
SO 02 743
SO 02 744
SO 02 746
SO 02 747

ESCOSOL STAR V15 150 2.0 select. c. Plana/Inclinada
ESCOSOL STAR V15 150 2.5 select. c. Plana/Inclinada
ESCOSOL STAR V15 200 2.0 select. c. Plana/Inclinada
ESCOSOL STAR V15 200 2.5 select. c. Plana/Inclinada
ESCOSOL STAR V15 300/2 2.0 sel. c. Plana/Inclinada
ESCOSOL STAR V15 300/2 2.5 sel. c. Plana/Inclinada

1.140,00

1.205,00

1.220,00

1.280,00

1.905,00

1.995,00

Modelo STAR 150 STAR 200 STAR 300 2 m2 2,5 m2

Acumuladores Colectores

Longitud (mm) 1.320 1.320 2.080 1.970 1.970

Diámetro (mm) 500 530 530 970 1.175

Profundidad (mm) 86 86

Peso (Kg) 59 67 106 41 49

Presión Máx. Prueba (bar) 10

Presión Máx. Trabajo (bar) 6

Máx. Temperatura (°C) 90 90 90 140 140

Racores de unión 1/2" 1/2" 1/2" 18 mm 18 mm

• ESCOSOL BR SELECTIVO MED 2.01/2.51
Código Artículo €

SO 02 615
SO 02 671
SO 02 672
SO 02 673
SO 02 674

ESCOSOL BR 150 SV C. Plana/Inclinada
ESCOSOL BR 200 2.0 SV C. Plana/Inclinada
ESCOSOL BR 200 2.5 SV C. Plana/Inclinada
ESCOSOL BR 300 SV C. Plana
ESCOSOL BR 300 SV C. Inclinada

1.380,00

1.480,00

1.512,00

2.156,00

2.156,00

Modelo ESCOSOL BR BR 150 SV BR 200 2.0 SV BR 200 2.5 SV BR 300 SV

Dim. exteriores colector mm 1753x1147x87

Superfície de abertura m² 1,92 1,92 2,40 3.84

Dim. depósito acumulador mm Ø500x1243 Ø570x1268 Ø570x1268 580x1820

Vol. depósito acumulador 154 202 202 302

Peso con soporte y sin agua 98.75 117.55 119.2 157.05

Material acumulador Acero esmaltado

Tipo de aislamiento Poliol + Isocionato 30 mm

Presión máxima de trabajo bar 8

Temp. máxima de trabajo ° 110°

Conex. agua fría/caliente 3/4"

• Accesorios termosifón
Código Artículo €

SO 02 181
SO 02 663
SO 02 715
SO 07 271

Fluido glycol envase plástico un litro
Resistencia 2400W Escosol BR
Resistencia 2000W Escosol STAR
Valvula mezcladora para ACS de 35 a 60°C VTA 1”

8,00

100,00

63,00

57,00

• Kit Disipación Compacto
Código Artículo €

• Válvula termostática, batería de disipación, accesorios

SO 12 201 DISIP ECO1 Disipador con válvula integrada 399,00
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Temp. Capacidad en litros Total Fluido Agua

-5°C Compact 150
Compact 200
Compact 300

11
14
23

1,1
1,4
2,3

9,9
12,6
20,7

-11°C Compact 150
Compact 200
Compact 300

11
14
23

2,2
2,8
4,6

8,8
11,2
18,4

Dosificación fluido calor-portante:

¡NUEVA

SERIE

V15!

Disipador
compacto

Detalle



04 EQUIPOS COMPACTOS POR TERMOSIFÓN
• Tubos de vacío HEAT PIPE
Los equipos compactos son la manera más fácil de obtener energía solar térmica de una ma-
nera sencilla y eficaz. En el caso de los compactos con tubo de vacío “HEAT PIPE” se consi-
gue un mayor rendimiento que con los equipos convencionales con colector plano. El equi-
po tiene las ventajas del sistema directo, unsolo intercambio térmico, y del sistema indirec-
to, el aguade consumono está en contacto con el sistemade captación. El acumulador,
fabricado con tratamiento especial para intemperie, incorpora resistencia eléctrica con ter-
mostato y ánodo de magnesio. El conjunto de suministro comprende: Depósito de acumula-
ción, soportes, tubos de vacío y accesorios (reductor de presión y válvula de seguridad).

Código Artículo €

COLECTOR CUBIERTA PLANA

SO 04 015
SO 04 020
SO 04 030

Escosol compacto HP 15 1800/58 150 L c. plana
Escosol compacto HP 20 1800/58 200 L c. plana
Escosol compacto HP 26 1800/58 300 L c. plana

928,00

1.201,00

1.401,00

COLECTOR CUBIERTA INCLINADA

SO 04 016
SO 04 021
SO 04 031

Escosol compacto HP 15 1800/58 150 L c. inclinada
Escosol compacto HP 20 1800/58 200 L c. inclinada
Escosol compacto HP 26 1800/58 300 L c. inclinada

908,00

1.102,00

1.285,00

TUBO DE VACÍO

SO 04 001 Tubo de vacío Heat Pipe 1800 x 58 mm (Compacto HP) 18,00

Modelo HP 15 150 L HP 20 200 L HP 26 300 L

Nro. de tubos colector 15 20 26
Dimensión de los tubos mm 58/1800 58/1800 58/1800
Capacidad acumulador l 150 litros 200 litros 300 litros
Presión operativa bar 6 6 6
Diámetro mm 470 470 540
Aislamiento PU mm 55 55 55
Resistencia eléctrica opcional 1.5KW 1.5KW 1.5KW
Contraseña homologación GPS-8403 GPS-8403 –

• Compactos con intercambiador
ESCOSOL ALT-C

Nuevo modelo. Funcionamiento sencillo, acumulador abierto
a presión atmosférica. Una capa de aire en la parte superior
del depósito, actúa como sistema de expansión, permitiendo
su funcionamiento con temperaturas límites. La producción de
ACS se realiza mediante un intercambiador de tubo de cobre
de más de 2,5 m2, funcionando en producción instantánea.

Código Descripción €

SO 04 024
SO 04 025

Escosol ALT-C 1800/58-24 cubierta plana
Escosol ALT-C 1800/58-24 cubierta inclinada

1.080,00

1.080,00

KIT DE SEGURIDAD (opcional)

SO 04 028

Se compone de: Vaso expansión de 5 l, válvula
mezcladora termostática, válvula de corte, válvula de
retención y válvula de seguridad a 6 bar
Kit de Seguridad ESCOSOL ALT-C 89,00

AC 05 502 Válvula de descarga térmica 3/4" 189,15

Nº de absorbedores 24 tubos de vacío de doble tubo
Tipo de tubos de vacío mm 58/1800
Espesor del tubo exterior/interior mm 1,8/1,6
Material del acumulador Inox AISI 316 L
Volumen total l 243
Presión atmosférica
Diámetro exterior mm 470
Aislamiento Poliuretano rígido de 55 mm espesor
Material serpentín interior Tubo de cobre de 14x1 mm, largo 45 m
Presión máx. bar 9
Contraseña homologación GPS-8382
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Con intercambiador

Heat Pipe

Prestaciones certificadas según

ensayos UNE EN 12976-2

Condiciones de trabajo: Tª agua fría 10°C -
Tª agua caliente 52,5°C - Tª amb.: 15°C

l/día Efic. Solar %
Davos (46,8°) Atenas (38,0°)

110 82,1 73,7
140 75,8 72,3
170 74,5 71,7
200 71,3 70,1
250 67,4 66,3

Principio de
funcionamiento



31 CAPTADOR SOLAR CON ACUMULADOR
INTEGRADO

Sistema solar integrado, captador solar y acumulador en el que, además de un rendimien-
to excepcional, el diseñodel producto , simplifica almáximo elmontaje dentro de una esté-
tica moderna e innovadora.

Unico: Diseño exclusivo. Forma, función y materiales crean un producto perfecto y equili-
brado.

Genial: Sobre tejado plano, inclinado o directamente en el suelo, el equipo se adapta per-
fectamente a las condiciones constructivas existentes.

Ahorro:Hastaun20%másdeeficiencia que los sistemasde termosifón convencionales.

Principio de funcionamiento tan sencillo como genial: el agua se calienta y se acumula
directamente en el captador solar. El hecho de que el fluido captador y el fluido de consu-
mo sea elmismo tiene dos importantes ventajas: no se producen pérdidas por transmisión
y no es necesaria la circulación continuada para su calentamiento. De este modo, incluso
lamás baja radiación solar se puede transformar en calor y se puede aprovechar demane-
ra eficiente.

La revolución en el mercado solar el sistema integrado: captador + acumulador Sol-
crafte, convence por su compacidad, sencillez, rentabilidad y exquisito diseño.

Código Artículo €

CAPTADOR SOLAR CON ACUMULADOR

SO 31 461
SO 31 462
SO 31 463

Solcrafte Plus 100 L sin soportes

Solcrafte Plus 150 L sin soportes

Solcrafte Plus 200 L sin soportes

990,00

1.370,00

1.745,00

ACCESORIOS

SO 31 436
SO 31 437
SO 31 438
SO 31 439
SO 31 430
SO 31 432
SO 31 434

Soportación cubierta plana 45° Solcrafte Plus 100 L
Soportación cubierta plana 45° Solcrafte Plus 150 L
Soportación cubierta plana 45° Solcrafte Plus 200 L
Soportación cub. inclinada Solcrafte Plus 100/150/200
Resistencia de apoyo 1-1/4" 1 kW
Resistencia anticongelación FS 200 W
Manguito portasonda Sofcrafte 1-1/4"

110,00

110,00

110,00

39,00

106,00

99,00

42,00
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Solcrafte Style Plus:
Acumuladores plastificados
para zonas con aguas de
baja calidad. Ideal para
zonas con aguas duras.

Modelo PLUS 100 L PLUS 150 L PLUS 200 L
Supercie total del captador 1,1 m2 1,75 m2 2,4 m2

Dimensiones Lo x An x Al 2.184 x 510 x 212 mm 2.184x800x212 mm 2184x1100x212 mm
Peso (vacío) 40 kg 60 kg 75 kg
Capacidad 90 litros 145 litros 195 litros
Aislamiento Placa de espuma rígida PUR de 30 mm
Temperatura máx. trabajo 95°C 95°C 95°C
Presión máxima de trabajo 4 bar 4 bar 4 bar
Varilla de calefacción (opc.) 1 kW 1 kW 1 kW
Resistencia anti-hielo (opc.) 200 W 200 W 200 W
Conexiones 2 x 3/4" M 2 x 3/4" M 2 x 3/4" M
Instalación Tejado plano/Tejado inclinado
Garantía 5 años 5 años 5 años



31 EQUIPOS Y SISTEMAS ACS/CALEFACCIÓN

• Colector solar RK
Los captadores de la serie RK, fabricados en Austria, se caracterizan por su alto nivel
de calidad. Para una máxima captación de energía disponen de un absorbedor de
aluminio altamente selectivo, soldado con láser en combinación con vidrio solar
templado de bajo
contenido de hierro.

CAPTADORES SERIE RK:

• Máximos niveles de calidad, fabricados en Austria en líneas de producción automatiza-
das con robots.

• Máxima relación calidad / precio por su diseño optimizado.
• Máxima captación de energía con absorbedor de aluminio, altamente selectivo, soldado

con láser.
• Máxima robustez con vidrio solar templado de bajo contenido de hierro.
• Máxima sencillez de montaje con tornillos de tirafondo o estribos.

La resistencia a la corrosión de su absorbedor de revestimiento altamente selectivo
frente al aire del mar y su concepto de ventilación optimizado para evitar la entrada de
sal y arena predestinan este captador para el uso en regiones marítimas y desérticas.
• Ventilación inteligente que evita la entrada de arena u otros elementos.

Código Artículo €

COLECTOR SOLAR

SO 31 061
SO 31 060
SO 31 072
SO 31 074

ALPIN RKM 2001

ALPIN RKM 2301

ALPIN HORIZONTAL RKQ 2300

ALPIN HORIZONTAL RKAQ 2500

399,00

465,00

529,00

555,00

ACCESORIOS

SO 05 421
SO 05 422
SO 05 423
AA 25 032

Racor doble recto 22x22 unión colectores
Racor recto macho 3/44x22 salida colector
Racor recto hembra 3/4x22 salida colector
Tapón recto hembra 3/4"

6,38

4,92

4,82

2,40
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DATOS TÉCNICOS:

Captador ALPIN RKM2001 RKM2301 RKQ2300 RKAQ2500

Superfície bruta 2,02 m2 2,34 m2 2,34 m2 2,51 m2

Superfície del absorbedor 1,85 m2 2,15 m2 2,14 m2 2,33 m2

Superfície de apertura 1,92 m2 2,24 m2 2,23 m2 2,39 m2

L x A x P (mm) 1730x1170x73 2000x1170x73 2000x1170x83 2150x1170x83
Peso vacío 28 kg 32 kg 40 kg 36 kg
Volumen 1,6 l 1,7 l 1,6 l 1,7 l
Revestimiento del absorbedor Altamente Selectivo
Material del absorbedor Aluminio Aluminio/Cobre
Conexiones 4 CO 22 4 CO22 R1" 2R1"
Cristal 3,2 mm vidrio de seguridad solar templado ESG
Carcasa de captador Marco de aluminio
Ángulo de inclinación mín./máx. 15° / 75°
Carga de viento y nieve 120 km/h - 250 kg 150 km/h - 380 kg
Distancia entre filas 45° 5,30 m / 3,20 m%
Distancia entre filas 30° 3,70 m / 2,20 m%
Rendimiento térmico

no 0,755 0,757 0,759 0,802
a1 (W / m2K) 3,745 3,501 3,480 3,241
a2 (W / m2K2) 0,015 0,0172 0,0161 0,013
Contraseña de homologación GPS 8543 GPS 8544 GPS 8472 GPS 8557

RKQRKM
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• Colector solar ALPIN EASY meandro
El nuevo captador ALPIN Easy convence por su excelente rendimiento y su bello
diseño. Gracias a su técnica perfeccionada, se puede utilizar para todos los tipos de
montaje, desde sobre cubierta hasta en fachada. Su tecnología de conectores
reduce los tiempos de montaje.

• Aumento del rendimiento gracias al mejor aprovechamiento de las superficies

• Variadas posibilidades de interconexión gracias al absorbedor de meandros

• Paneles de hasta 10 (8) captadores ampliables sin arcos de dilatación

• Elegante aspecto gracias al marco de aluminio anodizado

• 4 conexiones

Código Artículo €

COLECTOR SOLAR

SO 31 075
SO 31 076
SO 31 078

ALPIN EASY RKE 2500

ALPIN EASY Horizontal RKEQ 2500

ALPIN RKE 2501 (4 R1")

594,00

620,00

566,00

ACCESORIOS

SO 31 097
SO 31 098
SO 31 095
SO 31 096

Set de conexión inicial GEASY
Set de conexión siguientes ESEASYN
Embellecedor central entre colectores vertical RKE
Embellecedor central entre colectores horizontal RKEQ

66,00

55,00

33,00

39,00

DATOS TÉCNICOS:

Modelo RKE 2500

vert.

RKE 2500

horiz.

RKE2501

vert.

Superfície bruta 2,51 m2

Superfície del absorbedor 2,34 m2

Superfície de apertura 2,35 m2

L x A x P 2150x1170x83 mm

Peso vacío 36 kg

Volumen 1,4 litros

Revestimiento del absorbedor Altamente Selectivo

Material del absorbedor Absorbedor de aluminio
con un tubo de cobre 18 mm

Conexiones 4 conectores rápidos
3/4"

4 conexiones
rosca gas 1"

Recubrimiento Vidrio de seguridad solar ESG de 3,2 mm

Cuerpo del captador Marco de aluminio de CO-Eloxal

Ángulo de instalación mín./máx. 15° / 75°

Carga de viento y nieve 150 km/h / 690 Kg

Distancia entre filas 45° 5,50 m / 3,30 m%

Distancia entre filas 30° 3,80 m / 2,30 m%

Rendimiento térmico

no 0,815 0,808 0,815

a1 (W / m2K) 3,745 3,279 3,454

a2 (W / m2K2) 0,018 0,017 0,018

Contraseña de homologación GPS-8486 GPS-8485 GPS-8556
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A AMBOS LADOS

AV

RET

DIAGONAL

RET

AV

Regleta central de aluminio de
antracita para el montaje

estanco entre 2 captadores

SET BÁSICO GSEASY

Para el 1er captador por panel
1 conexión de sistema 90° con vaina
sumergible y prensaestopas
1 conexión de sistema 90°
1 Tapón ciego
1 Tapón de purga de aire

SET DE AMPLIACIÓN ESEASYN

para cada captador siguiente por
panel
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• Colectores de gran superficie
GK 5000 y GK 10000

El colector de gran superficie de Solar Energy se fabrica en dos tamaños, de 5 m2 y
10 m2. Debido al diseño especial del absorbedor y su alta eficiencia, estos colectores
son especialmente indicados para grandes instalaciones, más de 60 m2. El sistema de
fijación permite un montaje rápido con grúa. Fácil conexión hidráulica que facilita y
reduce el tiempo de instalación.

VENTAJAS:

• Mínima pérdida de carga en grandes instalaciones
• Montaje rápido del colector, debido a las escuadras de apoyo, optimizadas con el ángulo

de inclinación.

Código Artículo €

COLECTOR SOLAR

SO 31 016
SO 31 026

GK10000 6 uds.
GK5000 6 uds.

13.258,00

7.030,00

ACCESORIOS

SO 31 147
SO 31 148
SO 31 149

Set de interconexión
Set 2 tapones roscados
Vaina de inmersión

169,00

41,00

156,00

* Portes excluidos, desde nuestro almacén central de S. Boi (Barcelona) a obra.
Para ajustar el número de colectores al proyecto, se pueden suministrar en palets inde-
pendientes de 1 a 5 colectores.

DATOS TÉCNICOS:

Modelo GK5000 GK10000

Superficie bruta 5,04 m² 10,05 m²
Superficie del absorbedor 4,62 m² 9,26 m²
Superficie de apertura 4,64 m² 9,23 m²
Dimensiones 2.441 x 2.064 x 114 mm 4.867 x 2.064 x 114 mm
Peso vacío 90 kg 170 kg
Volumen 4,5 l 9 l
Carcasa del colector Al, altamente selectivo
Ø Tubo colector 28 mm
Ø Tubo de serpentín 8 mm
Conexiones 1-1/4" rosca exterior (incl. protección contra torsión)
Cubierta de cristal 3,2 mm vidrio de seguridad
Aislamiento térmico 50 mm lana mineral
Inclinación de montaje admisible min. 25°, máx. 75°
η0 0,801
a1 3,188 W/m2K
a2 0,011 W/m2K
Contraseña de homologación en proceso
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Set de 2
tapones
roscados

Vaina de
inmersión

Set de inter-
conexión
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• Módulo solar SST
Módulo solar con aislamiento y centralita de 2 circuitos. Su integración en el
acumulador facilita y reduce el tiempo de montaje. Componentes de alta calidad y
dispositivos de seguridad y equilibrado hidráulicos, lo que permite una óptima
regulación del circuito solar.

Código Artículo €

SO 31 310
SO 31 349
SO 31 351

SSTX25-1E Alta Eficiencia sin centralita
SST25-1E Alta eficiencia con centralita STRG C BS2
SST25-2E Alta eficiencia con centralita STRG C

395,00

573,00

698,00

DATOS TÉCNICOS:

Modelo 25-2E 25-1E

Diámetro DN20 DN20

Bomba Para 15/7.0 Para 15/7.0

Temperatura de trabajo 140°C / 120°C 140°C / 120°C

Indicador de caudal 1.3 l/min 1.3 l/min

Separador de aire SI NO

Esquema centralita 1-10 1
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SST25-2E

1 Grifo esférico con freno por gravedad
2 Manómetro
3 Válvula de seguridad solar (6 bar)
4 Bomba circuladora
5 Indicador de flujo volumétrico

1-13 l/min con función de lavado y
aislamiento

6 Air-jet
7 Boquilla de purga
8 Grifo KFE
9 Termómetro cuadrante
10 Mando

Conexiones:
A Alimentación captador
B Retorno captador
C Alimentación acumulador
D Retorno acumulador
E Vaso de expansión de membrana
F Recipiente colector

SST25-2E

SST25-1E
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• Interacumulador para ACS
Diseñados para optimizar al máximo la eficiencia del sistema solar. El doble intercambia-
dor, permite la conexión entre ambos para aumentar la superficie de intercambio ymejorar
las prestaciones, incluso en épocas de baja radiación solar. Solución ideal para viviendas
unifamiliares ymedianas instalaciones centralizadas, si es necesario conectando varios en
paralelo.
Los equipos compactos se suministran con la estación solar montada y ca-

bleada.

VENTAJAS:

• Gran superficie de intercambio
• Integración de la estación solar (300l/500l)
• Conexión para resistencias eléctricas

Código Artículo €

INTERACUMULADOR ACS CON ESTACIÓN SOLAR

SO 31 274
SO 31 275
SO 31 276

WWKS200 -1SST 25/1E

WWKS300 -1SST 25/1E

WWKS500 -1SST 25/1E

1.385,00

1.445,00

1.765,00

INTERACUMULADOR ACS UN SERPENTÍN

SO 31 281
SO 31 282
SO 31 283

WWKS200-1

WWKS300-1

WWKS500-1

827,00

944,00

1.217,00

INTERACUMULADOR ACS DOBLE SERPENTÍN

SO 31 286
SO 31 287
SO 31 288
SO 31 289

WWKS200-2*
WWKS300-2

WWKS500-2

WWKS750-2

929,00

1.031,00

1.282,00

2.199,00

ACCESORIOS

SO 31 280
SO 31 333
SO 31 340

Brida para resistencia 1-1/2" en WWK-1
Manguito unión serpentines aislado 300 l**
Manguito unión serpentines aislado 200/500 l**

53,00

34,00

35,00

SO 31 611
SO 31 612
SO 31 613

Resistencias eléctricas de apoyo, roscadas 1-1/2":
Resistencia 1 1/2" 2,5 KW 220 V II
Resistencia 1 1/2" 3,75 KW 380 V III
Resistencia 1 1/2" 6 KW 380 V III

236,00

324,00

370,00

SO 31 614 Resistencia brida para WWKS-2 2,5 kW 424,00

* La estación solar no puede ir adosada al depósito.
** Los manguitos aislados son para la conexión hidráulica entre el serpentín superior
y el inferior.

DATOS TÉCNICOS:

Modelo 200-2/200-1 300-2/300-1 500-2/500-1 750-2

Altura aislado mm 1.473 1.834 1.961 2.000

Altura inclinado mm 1.514 1.876 2.044 2.072

Ø aislado mm 540 600 700 910

Peso kg 85/69 106/93 140/130 217

Sup. calentamiento
complementario m2 0,7 0,80 1,28 1,17

Superficie calentamiento solar m2 0,9 1,41 1,95 1,93

SALVADOR ESCODA S.A.® Provença, 392 pl. 2
08025 BARCELONA
Tel. 93 446 27 80
Fax 93 456 90 32

TARIFA DE PRECIOS
www.salvadorescoda.com I.V.A. NO INCLUIDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

M-14 ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

M

WWK501

112

474

w

L

KIOTO SOLAR

2015 812/2013

C



31 EQUIPOS Y SISTEMAS ACS/CALEFACCIÓN
• Interacumulador de inercia 3 zonas multifunción
Sistema de acumulación para instalaciones de agua caliente y calefacción con ener-

gía solar. Solución técnica innovadora, garantiza el agua caliente sanitaria y optimiza al
máximo el apoyo a sistemas de calefacción a baja temperatura. La producción de ACS se
produce de manera instantánea mediante un circuito primario con el agua acumulada.
Con éste sistema se eliminan todos los problemas derivados de la acumulación de ACS,
básicamente: sistemas de protección contra la corrosión y problemas derivados de pro-
tección contra la legionela.

CONCEPTO TÉCNICO INNOVADOR 3 ZONAS
Aprovechamiento óptimo de la energía mediante un concepto de 3 zonas:

• Zona de agua caliente sanitaria
• Zona de calefacción de alta temperatura
• Zona de calefacción de baja temperatura

Grandes ventajas para el montaje por:

• Integración directa del módulo solar
• Integración directa del módulo de calefacción de alta y baja temperatura
• Integración directa del módulo de A.C.S. instantánea

Código Artículo €

SO 31 303
SO 31 304
SO 31 306

Interacumulador solar FWSS 1000 l. con estratificación
Interacumulador solar FWSS 800 l. con estratificación
Acumulador solar BS 1000 l. con estratificación

1.656,00

1.598,00

1.155,00

DATOS TÉCNICOS:

Modelo FWSS 800 FWSS1000

Altura con aislamiento mm 1.845 2.135

Altura inclinado con aislamiento mm 1.870 2.155

Diámetro con aislamiento mm 1.030 1.030

Diámetro sin aislamiento mm 790 790

Peso con aislamiento kg 165 190

Superfície calentamiento serpentín m2 2,6 2,6

• Interacumulador sistema integral
Solución de ACS instantánea, serpentín de INOX incorporado y apoyo a calefacción
• Conexiones en la parte posterior para simplificar el montaje
• Calentamiento higiénico de ACS,instantáneo
• Protección contra la calcificación mediante suspensión especial del tubo ondulado de

acero inoxidable

Código Artículo €

SO 31 308 Interacumulador solar integral instantáneo
ACS 1000 L 2.857,00

DATOS TÉCNICOS:
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Modelo 1000

Superfície útil de captador m² 10-20
Volumen total del captador litros 928
Altura con/sin aislamiento litros 2095/2025
Ø con/sin aislamiento mm 950/790
Altura inclinado sin aislamiento mm 2065
Peso kg 190
Presión trabajo máx. calefacción/solar bar 3/10
Presión trabajo máx. agua potable bar 6
Temperatura trabajo máx. °C 95
Superfície de tubo liso de intercambiador de calor/ tubo ondulado de acero inox m² 3/5,5
Grosor de aislamiento (espuma dura de PU) mm 70
Descarga (acumulador 60°) l/min 20
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• Módulo de ACS instantánea FWS
Agua caliente sanitaria higiénica, sin fluctuaciones de temperatura y con prioridad.

• Montaje rápido con poco espacio
• Agua caliente sanitaria higiénica con temperatura constante
• Aprovechamiento óptimo de la energía
• Prácticamente exento de mantenimiento

Código Artículo €

MÓDULO ACS INSTANTÁNEA
SO 31 345
SO 31 348

FWS 30 ECO 30 l/min.

FWS 40 HYD 40 l/min.

1.195,00

1.698,00

ACCESORIOS
SO 31 324
SO 31 325
SO 31 326

FWS válvula de by-pass para conexión en cascada
FWS Bomba de recirculación
Adaptador universal para bomba genérica de
recirculación

95,00

405,00

50,00

INNOVADOR SISTEMA DE CONTROL FWS 40 HYD
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FWS 30 ECO (montaje pared)

FWS 40 HYD

1. Cabezal termostato
2. Intercambiador de calor placas
3. Bomba primario Yonos para HU 25/7.0

PWM 1W
4. Cajón electricidad
5. Push-in-conexion para recirculación
6. Flujostato
7. Sensor

A. Agua fría
B. Agua caliente
C. Ida depósito de inercia
D. Retorno depósito de inercia
E. Recirculación
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• Módulo circuito de calefacción HKG-E
Para circuitos de calefacción de baja y alta temperatura. Técnica perfeccionada: un
simple ajuste del mezclador para conseguir una eficiencia energética óptima.
Modelo HKG-E de alta eficiencia, ErP ready.

• Caudal constante ajustable.
• Vaina de sensor integrada.
• Universal, compatible con la mayoría de los reguladores de calefacción.

Código Artículo €

SO 31 090
SO 31 091

Módulo HKG -E (1 circuito)
Módulo HKG-E NT + HT baja y alta temp. (2 circuitos)

858,00

1.645,00

DATOS TÉCNICOS:

Modelo HKG - E

Presión de trabajo máx. 3 bar

Temperatura del agua máx. 95°C

Potencia térmica vmax. 1 m/s kvs 4,0: 9 kW a Δt 10 K
16 kW a Δt 20 K

Bomba HU Stratos 25/1-7
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Módulo calefacción HKG-E

Potencia térmica

Δt = 10 K 9 kW

Δt = 20 K 16 kW

Diámetro nominal DN 20

Bomba circulación 230V (50 Hz)

Potencia absorbida 5-45 W

Flujo máx. (vmax.) 1 m/s

Factor de paso (kvs) 4,0 m3/h

Tipo de protección IP42

Clase aislam. térmico F

CEM EN 61000-6-2
EN 61000-6-3

Humedad relativa aire máx. 95%

Categoría temperat. TF110 según
CEN 335-2-51

Tª superficie irradiada máx. +125°C

Nivel presión acústica <43 dB(A)

Temperaturas

Ambiente 2°C - 40°C

Medio máx. 90°C

Presión de servicio

máx. admisible
6 bar

Medio Agua

Dimensiones exteriores

Largo 400 mm

Alto 570 mm

Ancho 260 mm

Módulo calefacción HKG-E

Conexiones

Acumulador G1" AG
con junta plana

Circuito calefacción Rp 3/4" IG

Cubierta EPP

Peso

AT o BT 9 kg

AT y BT 17,4 kg

Accionamiento del

regulador 230V / 50 Hz

Potencia absorbida 3,5 W

Tiempo de marcha 210s

Ángulo de rotación 90°

Par de arranque máx. 8 Nm

Tipo de protección de
la carcasa P44 IEC 529

Clase de protección II VDE 0631

Cable de conexión 4 x 0,5 mm2

Mando tres líneas
SPDT

Engranaje rueda dentada
de acero

sinterizada y
fresada

Carcasa PA 66

Presión de apertura

Freno por gravedad 20 mbar

Bomba HKG-E Stratos HU
25/1-7

1 Grifo esférico
2 Freno por gravedad
3 Bomba de circulación
4 Mezcladora de 3 vías
5 Accionamiento del regulador
6 Mariposa para derivación

Conexiones:
A Alimentación circuito de calefacción
B Retorno circuito de calefacción
C Alimentación acumulador
D Retorno acumulador
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• Maletín de mantenimiento
Manómetro, pipeta, tubo de ensayo, refractómetro, manual, llave de purga de aire, tiras
de medición de pH, multímetro digital, reportes de mantenimiento y puesta en marcha.

Código Artículo €

SO 31 501 Maletín de mantenimiento PK 390,00

• Bomba de llenado
Código Artículo €

• Altura máxima de llenado: 42 m
• Caudal: 5 a 47 l/min
• Temperaturas limite (tubo flexible): -15° / +110°C
• Temperatura máx. de trabajo (ambiente): +40°C
• Capacidad máxima: 30 l

SO 17 200 Bomba de llenado SBS 2000 945,00

• Set de tubo ondulado de acero inoxidable con
set de racores de empalme completo

Set de tubo ondulado de acero inoxidable de 15 metros lineales, con aislamiento de
caucho solar para altas temperaturas, cable de sensor, abrazaderas de montaje y set
de racores de conexión para el campo de captadores, así como para el módulo solar,
incluídos

Código Artículo €

SO 31 341
SO 31 342

Set DN16 EWS16 de 15 metros lineales + racores
Set DN20 EWS20 de 15 metros lineales + racores

360,00

430,00

SO 31 360
SO 31 361
SO 31 363
SO 31 364

Accesorios de conexión:

ASK16 Set de conexión captadores DN16 1"
ASK20 Set de conexión captadores DN20 1"
ASST16 Set de conexión estación solar DN 16 a 3/4"
ASST20 Set de conexión estación solar DN20 a 3/4"

23,00

36,00

18,00

39,00

13 COMPLEMENTOS PARA INSTALACIONES
DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

Código Modelo Diámetro
KVS
m3/h

Presión

difer. máx.

Kg/m2

€

VÁLVULA DE ZONA MOTORIZADA SOLAR

• Tensión: 230 Vac/50Hz
• Presión nominal: 10 bar
• Temp. trabajo: 5÷120°C, breves intervalos 150°C
• Micro auxiliar 3A 250Vac
• Roscas hembra (excepto 1-1/4" rosca macho)

VÁLVULA 2 VÍAS

CO 13 092
CO 13 093
CO 13 094
CO 13 095

SF15 2M1

SF20 2M1

SF25 2M1

SFBASE 2M1

1/2" H
3/4" H
1" H

1-1/4" M

6
7
9

12,6

0,92
0,92
0,92
0,63

88,38

89,39

90,40

130,41

VÁLVULA 3 VÍAS

CO 13 096
CO 13 097
CO 13 098
CO 13 099

SF15 3M1

SF20 3M1

SF25 3M1

SFBASE 3M1

1/2" H
3/4" H
1" H

1-1/4" M

6,6
7,8
12,6
12,6

1,57
1,57
1,57
0,63

93,46

94,46

97,49

138,50
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3 vías 3M1
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02 SISTEMAS SOLARES COMPACTOS IDROSOL
• Sistemas forzados de producción de ACS
El equipo SOLAR IDROSOL ACS, integra en el mínimo espacio posible todos los compo-
nentes necesarios para la instalación: Grupo hidráulico, Vaso de expansión y Centralita de
regulación totalmente cableada y montada.

Nuevo concepto:
Conjunto montado, cableado y conexionado. El instalador sólo tiene que conectar los circui-
tos, ida y retorno, y la sonda al campo de colectores. Simplifica el montaje y garantiza la
fiabilidad de funcionamiento.
Hasta 9 soluciones de acumulación y colectores, para dar respuesta a las diferentes nece-
sidades y zonas climáticas

Acumulador: 150 200 300

Colectores: 1 2300 XBA 2 2100 XBA 2 2100 XBA
1 2001 RKN 1 2301 RKN 2 2300 XBA

1 2800 H 2 2001 RKM
2 2301 RKM

Interacumulador Solar IDROSOL:

El suministro incluye: Acumulador de 150, 200 ó 300 l, Grupo hidráulico vaso de expansión
de 18 l y Centralita de regulación. Todo ello en un conjunto montado conexionado y perfec-
tamente embalado.

Código Artículo €

INTERACUMULADOR SOLAR

SO 02 405
SO 02 415
SO 02 425
SO 02 426

IDROSOL 150 DH RR

IDROSOL 200 DH RR

IDROSOL 300 DH RR

IDROSOL 400 DH RR

1.504,00

1.658,00

2.055,00

2.570,00

El sistema forzado completo incluye:

• Interacumulador IDROSOL

• Colectores solares

• Soportación

• Rollo de tubería de INOX DN16 de 15 mts, con cable para sonda. Excepto los
modelos ECO.

• Fluido calor-portante

Acumulador:

Tratamiento interior vitrificado, vaina para sonda (instalada y cableada), ánodo de magne-
sio y medidor.

Centralita:

RESOL DeltaSol CS/4, características principales:
• Balance térmico.

• RESOL Vbus, para comunicar datos a módulos externos, con posibilidad de ser
conectado a un PC, con el módulo adicional RESOL RS-COM.

• Reloj horario solar y función termostato.

• Se pueden conectar hasta 4 sondas PT 1000.

• El suministro incluye 3 sondas: 2 para la regulación y una tercera para la energía
auxiliar o refrigeración del sistema.

Grupo hidráulico:

Nueva gama ESCOSOL modular, dos módulos, Superior que incorpora la centralita e Infe-
rior con los diferentes componentes hidráulicos: Bomba circuladora, Regulador de caudal
0,5-15 l/min, Grupo de seguridad y llenado, Manómetro y Termómetros. El grupo lo comple-
tan el aislamiento negro, diseño exclusivo, y las conexiones al interacumulador y al vaso de
expansión.
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Modelo ErP Pérdidas

150 L B 44 W

200 L B 56 W

300 L B 67 W

400 L C 88 W

150 DH RR

44

149

w

L
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• Sistemas forzados de producción de ACS

Código Artículo €

150 lts. CUBIERTA PLANA

SO 02 431
SO 02 432
SO 02 435
SO 02 436

IDROSOL ECO 150 1/2300 XBA CP
IDROSOL ECO 150 1/2001 RKM CP
IDROSOL 150 1/2300 XB INOX16/15 CP
IDROSOL 150 1/2001 RKM INOX 16/15 CP

2.009,00

2.055,00

2.370,00

2.405,00

150 lts. CUBIERTA INCLINADA

SO 02 441
SO 02 442
SO 02 445
SO 02 446

IDROSOL ECO 150 1/2300 XBA CI
IDROSOL ECO 150 1/2000 ALPIN CI
IDROSOL 150 1/2300 XBA INOX 16/15 CI
IDROSOL 150 1/2001 RKM INOX 16/15 CI

2.009,00

2.055,00

2.370,00

2.405,00

200 lts. CUBIERTA PLANA

SO 02 451
SO 02 452
SO 02 453
SO 02 457
SO 02 458
SO 02 459

IDROSOL ECO 200 2/2100 XBA CP
IDROSOL ECO 200 1/2800 H CP
IDROSOL ECO 200 1/2301 RKM CP
IDROSOL 200 2/2100 XBA INOX 16/15 CP
IDROSOL 200 1/2800 H INOX 16/15 CP
IDROSOL 200 1/2301 RKM INOX 16/15 CP

2.542,00

2.379,00

2.265,00

2.905,00

2.742,00

2.628,00

200 lts.CUBIERTA INCLINADA

SO 02 465
SO 02 466
SO 02 467
SO 02 471
SO 02 472
SO 02 473

IDROSOL ECO 200 2/2100 XBA CI
IDROSOL ECO 200 1/2800 H CI
IDROSOL ECO 200 1/2301 RKM CI
IDROSOL 200 2/2100 XBA INOX 16/15 CI
IDROSOL 200 1/2800 H INOX 16/15 CI
IDROSOL 200 1/2301 RKM INOX 16/15 CI

2.538,00

2.398,00

2.265,00

2.901,00

2.761,00

2.628,00

300 lts. CUBIERTA PLANA

SO 02 481
SO 02 482
SO 02 483
SO 02 484
SO 02 489
SO 02 490
SO 02 491
SO 02 492

IDROSOL ECO 300 2/2100 XBA CP
IDROSOL ECO 300 2/2300 XBA CP
IDROSOL ECO 300 2/2001 RKM CP
IDROSOL ECO 300 2/2301 RKM CP
IDROSOL 300 2/2100 XBA INOX 16/15 CP
IDROSOL 300 2/2300 XBA INOX 16/15 CP
IDROSOL 300 2/2001 RKM INOX 16/15 CP
IDROSOL 300 2/2301 RKM INOX 16/15 CP

2.947,00

2.986,00

3.055,00

3.111,00

3.310,00

3.350,00

3.418,00

3.475,00

300 lts. CUBIERTA INCLINADA

SO 02 501
SO 02 502
SO 02 503
SO 02 504
SO 02 509
SO 02 510
SO 02 511
SO 02 512

IDROSOL ECO 300 2/2100 XBA CI
IDROSOL ECO 300 2/2300 XBA CI
IDROSOL ECO 300 2/2001 RKM CI
IDROSOL ECO 300 2/2301 RKM CI
IDROSOL 300 2/2100 XBA INOX 16/15 CI
IDROSOL 300 2/2300 XBA INOX 16/15 CI
IDROSOL 300 2/2001 RKM INOX 16/15 CI
IDROSOL 300 2/2301 RKM INOX 16/15 CI

2.943,00

2.983,00

3.114,00

3.230,00

3.355,00

3.395,00

3.526,00

3.642,00
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• Sistemas forzados ACS, solar + AEROTERMIA
Nueva solución ESCOSOL – MUNDOCLIMA para la producción de ACS . Con dos fuentes
de calor renovables, el sol y el aire, proponemos una solución de mayor eficiencia y mayo-
res ventajas para el usuario. Reducimos la contribución solar mínima y lo compensamos
con el rendimiento térmico de una bomba de calor aire agua, compacta de 300 l.

La solución cumple el CTE HE 4, se contempla ésta posibilidad, en el apartado 1.1 Ámbito
de aplicación, punto 2: “La contribución solar mínima determinada en aplicación de la
exigencia básica que se desarrolla en ésta sección, podrá disminuirse justificada-
mente en los siguientes casos:

a/ Cuando se cubra ese aporte energético de agua caliente sanitaria me-
diante el aprovechamiento de energías renovables…

Nuestra propuesta consiste en situar la contribución solar mínima entre un 41 y un 56%;
Zona climática IV, 6 y 4 personas respectivamente, compensando la eficiencia del sistema
con una bomba de calor aire-agua. El rendimiento de la bomba de calor (COP 3,5 para una
temperatura media del aire de 15 °C) sitúa la eficiencia global del equipo muy por encima de
las exigencias del CTE.

Ventajas de la solución solar/aerotermia:
1) Al reducir la carga solar aumenta el rendimiento del colector y elimina los problemas de

sobrecalentamiento.

2) Eficiencia energética global, entre el 80 y el 90%, en función de las necesidades de ACS.

3) La solución más económica, sencilla y fiable.

Las tablas de radiación solar sitúan la máxima radiación sobre los 29 Mj/m2, 8,12 Kw/h/m2.
Con un colector de 1,8 m2, tendremos una carga máxima de 14,6 Kw/h, la capacidad del
acumulador, 300 l, y sus características constructivas, nos permiten acumular toda la ener-
gía, incluso en las condiciones más desfavorables de funcionamiento.

El suministro incluye:

• Bomba de calor para ACS MUNDOCLIMA Aerotherm, RSJ 35/300 RD con intercambia-
dor solar incorporado

• Colector solar ESCOSOL SOL 2100 XBA

• Soportación, cubierta plana (CP) o cubierta inclinada (CI)

• Garrafa de 25 l, ESCOGLICOL plus

• Centralita de regulación RESOL BS/3 COOL

• Vaso de expansión

• Kit conexión vaso de expansión

• Grupo hidráulico, un ramal.

Código Artículo €

SO 02 521 IDROSOL 300 HP 1 2100 XBA CP 2.930,00

SO 02 522 IDROSOL 300 HP 1 2100 XBA CI 2.930,00
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Bomba de calor RSJ-35/300 RD
+ Intercambiador solar

RSJ-35/300 RD + Grupo
hidraulico

Escoglicol
Plus

Grupo
hidráulico
1 ramal

Kit conexión
vaso expansión

Tabla de rendimiento en función de las condiciones exteriores
Temperaturas del agua: entrada 15°C - Salida 45°C

Vaso de
expansión

Soportación a 45°

Kit conexión
acumulador

SOL 2100 XBA
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• Sistema solar “DRAIN BACK” Alta Eficiencia
El sistemaDrain-Back es un método de captación de energía solar térmica de uso
doméstico, compuesto por captador solar (no incluido en el suministro), y una uni-
dad pre-montada con el acumulador, la regulación y el grupo de bombeo. Cuando la
bomba del primario se para, los captadores se vacían de líquido. De esta forma no
hay peligro de heladas ni de sobrecalentamientos. Gracias a su diseño, se evita la
necesidad de instalar purgadores y vaso de expansión y auto-protege la instalación
contra heladas y sobrecalentamientos. Además con este sistema son imposibles
las pérdidas térmicas del acumulador, por circulación nocturna o por gravedad.
El equipo se llenará con aproximadamente 14 litros de fluido, para garantizar su
buen funcionamiento.

Código Artículo €

ACUMULADORES

SO 02 552
SO 02 553

DRAIN BACK HE 200 lts. vitrificado
DRAIN BACK HE 300 lts. vitrificado

1.445,00

1.765,00

COLECTORES SOLARES

SO 01 021
SO 31 060
SO 31 061

ESCOSOL SOL 2800 selectivo
SOLAR ENERGY RKM 2301 selectivo
SOLAR ENERGY RKM 2001 selectivo

601,00

465,00

399,00

ACCESORIOS

SO 07 021
SO 10 013
SO 10 017
SO 31 341

Fluido calor-portante 25 litros
Set de conexión Drain Back CU 10
Set de conexión Drain Back CU 12
Set de tubería inox. DN16, 15 metros con
racores de conexión incluidos

83,00

28,00

25,00

360,00

Num Leyenda Dimens.

1 salida de serpentín solar 3/4" H

2 entrada de agua fria 1/2" H

3 entrada al serpentín solar 3/4" H

4 salida de ACS 1/2" H

5 toma ánodo de magnesio 1-1/4" H

6 toma sonda de temp. 1/2" H

7 toma auxiliar res. eléctrica 1-1/2"H

8 toma a tierra -

Drain back 200 Drain back 300

A 1515 1755

B 560 640

C 500 550

Modelo ErP Pérdidas

200 L D 103 W

300 L C 90 W

DRAIN BACK HE 300 L

90

273

w

L
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15 COMPLEMENTOS PARA INSTALACIONES
DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

• Regulación ESCOSOL
Código Artículo €

TERMOSTATO DIFERENCIAL ENERGÍA SOLAR
CON TERMOSTATO AUXILIAR PARA SISTEMAS

DE APOYO O DISIPACIÓN DE SEGURIDAD
• Indicación de temperaturas, colector y depósito
• Posibilidad de paro y marcha forzado
• Ajuste calibrado de sondas por separado
• Ajuste diferencial de activación y desactivación por separado
• Función anti-hielo

SO 15 021
SO 15 022
SO 15 023
SO 15 024
SO 15 031
SO 15 032
SO 15 042
SO 15 121

RD-MU/1 2 Sondas 1 relé
RD-MU/2 2 Sondas 2 relés
RD-MU/3 3 Sondas 3 relés
RD-MU/3/PWM 3 Sondas 2 relés 1 PWM
RD-MU/3/KWH Centralita + contador Kcal
RD-MU/3/K/R Centralita + contador Kcal + reloj
RD-MU 4/1/MINI 2 Sondas 1 relé + contador Kcal
Sonda RD-M4 Con cable de silicona de 1500 mm

90,00
102,00
123,00
125,00
141,00
155,00
85,00
9,00

CENTRALITA 5 SONDAS, 5 RELÉS + CONTADOR
+ RELOJ HORARIO

• Indicación de temperatura, colector y hasta 3 acumulaciones
• Programación por meses acumulador de calefacción,

desactivación del relé los meses de verano
• Opción de convertir cualquier relé en termostato absoluto

SO 15 033 RD-MU/5/K/R con contador KWH y reloj 194,00
CENTRALITA 9 SONDAS, 8 RELÉS + CONTADOR

• 9 Sondas y 8 relés que permiten el control hasta 8 viviendas
SO 15 034 RD-MU/8 con contador KWH 295,00

SISTEMA ALARMAS POR GSM INSTAL. SOLARES
• Notificaciones telefónicas de alarmas por mensajes (SMS)
• Posibilidad de controlar por el móvil la bomba,

el disipador de calor… 4 entradas y 2 salidas

SO 15 035 RD-MU5/SMS 268,00

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
El termostato RD-MU/3 se usa para controlar instalaciones solares. Tiene 3 sondas de tem-
peratura (Colector Solar, Depósito Acumulador y Termostato de apoyo) y 3 relés. El relé

se activa/desactiva dependiendo de la diferencia entre la sonda colector (S1) y la son-
da acumulador (S2). El relé se activa cuando la temperatura de la sonda colector y/o
acumulador (S1 y/o S2) exceden de un determinado valor. El relé maneja la bomba
del circuito colector-acumulador. El relé maneja la válvula que conecta el circuito re-
frigerador. El relé controla el Termostato de apoyo dependiendo de la sonda S3,
aportando el calor necesario cuando el colector solar es insuficiente o para aprovecha-
miento del calor sobrante. La pantalla muestra la temperatura del Depósito Acumulador
(S2). Para ver la temperatura del Colector Solar (S1) pulsar TCOL. Para ver la temperatura
Termostato de apoyo (S3) pulsar o . Para entrar en programación de paráme-
tros pulsar PRG durante el tiempo del parámetro "tEP". Para forzar la activación del relé

(Bomba de circulación) mantener pulsada la tecla TCOL durante 10 segundos. Se en-
cenderá el led correspondiente. Para desactivar pulsar cualquier tecla. Para forzar la activa-
ción del relé (Circuito refrigerador) mantener pulsada la tecla OK durante 10 segun-
dos. Se encenderá el led correspondiente. Para desactivar pulsar cualquier tecla. Para for-
zar la activación del relé (Termostato de apoyo) mantener pulsada la tecla o
durante 10 segundos. Se encenderá el led correspondiente. Para desactivar pulsar cual-
quier tecla.

SALVADOR ESCODA S.A.® Provença, 392 pl. 2
08025 BARCELONA
Tel. 93 446 27 80
Fax 93 456 90 32

TARIFA DE PRECIOS
www.salvadorescoda.com I.V.A. NO INCLUIDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA M-23

M

Mundocontrol
RD-MU/3

Mundocontrol
RD-MU4/1/MINI

Mundocontrol
RD-MU/5/K/R



• Regulación solar
Código Artículo €

SO 17 020 ESCOSOL DeltaSol TT para 4 sistemas básicos +
2 sondas Pt 1000
• Entradas: 3 sondas Pt1000
• Salidas: 2 relés (1 semicond. + 1 electromec.) y 1 salida PWM
• Funciones: Termostato diferencial, sistema termosifón con

calentamiento rápido, termostato temporizador, contador horas 129,00

SO 17 029 RESOL DeltaSol CS/4 con 3 sistemas básicos +
3 sondas Pt 1000
• Entradas: 4 sondas Pt1000 y 1 sensor Grunfoss Direct VFD
• Salidas: 2 relés semiconductores y 1 salida PWM
• Funciones: Comunicación VBus, balance térmico, antilegionela,

Drainback, contador de horas, control de velocidad y termostato 169,00

SO 17 030 RESOL DeltaSol CS Plus con 10 sistemas básicos +
4 sondas Pt 1000
• Entradas: 4 sondas Pt1000 y 1 sensor Grunfoss Direct VFD
• Salidas: 2 relés semiconductores y 2 salidas PWM
• Funciones: Comunicación VBus, balance térmico, antilegionela,

Drainback, contador de horas, control de velocidad y termostato 198,00

SO 17 028 RESOL DeltaSol BX con 25 sistemas básicos +
5 sondas Pt 1000 + ranura SD
• Entradas: 5 sondas Pt1000, 1 ranura SD, 2 sensores Grunfos

Direct y caudalímetro
• Salidas: 4 relés (2 semicond.+2 electromec.) y 2 salidas PWM
• Funciones: Comunicación VBus, contador energía, contador

de horas, termostato diferencial con módulos activables 222,00

SO 17 024 RESOL DeltaSol E con 7 sistemas básicos + 6 sondas
Pt 1000
• Entradas: 10 sondas Pt1000, 1 célula CS10 y 1 caudalímetro
• Salidas: 7 relés (6 semicond. + 1 sin poten.) y 3 salidas PWM
• Funciones: Comunicación VBus, contador energía, contador de

horas, termostato diferencial con módulos activables, control de
hasta 4 circuitos de calefacción 425,00

ACCESORIOS CENTRALITAS RESOL

SO 17 071
SO 17 072
SO 17 073
SO 17 074
SO 17 075
SO 17 076

GRUNDFOS DIRECT SENSOR VFS 1-12 lts. 3/4" M
GRUNDFOS DIRECT SENSOR VFS 2-40 lts. 3/4" M
GRUNDFOS DIRECT SENSOR RPS 0-10 bar 1/2" M
GRUNDFOS DIRECT SENSOR VFD 1-12 lts. 3/4" M
GRUNDFOS DIRECT SENSOR VFD 2-40 lts. 3/4" M
GRUNDFOS DIRECT SENSOR RPD 0-10 bar 1/2" M

106,00

114,00

60,00

106,00

118,00

60,00

SO 17 043 Smart Display SD3 219,00

SO 17 061 CS-10 Célula solar para medida de la insolación 79,00

SO 17 521
SO 17 522

FKP 6 Sonda inmersión PT 1000, uso exterior captador
FRP 6 Sonda inmersión PT 1000, uso int. acumulador

29,00

29,00

SO 17 541
SO 17 542

FKP 21 Sonda contacto PT 1000, uso exterior captador
FRP 21 Sonda contacto PT 1000, uso int. acumulador

46,00

25,00

SO 17 551
SO 17 552
SO 17 553
SO 17 554

TH-60 Vaina para sonda 60 mm
TH-100 Vaina para sonda 100 mm
TH-150 Vaina para sonda 150 mm
TH-200 Vaina para sonda 200 mm

14,00

14,00

17,00

19,00

CONTADORES CALORÍFICOS
SO 17 130 RESOL contador WMZ 199,00

SO 17 131
SO 17 132
SO 17 133
SO 17 134
SO 17 135
SO 17 136
SO 17 137

RESOL Caudalímetro V40-0,6 m3/h

RESOL Caudalímetro V40-1,5 m3/h

RESOL Caudalímetro V40-2,5 m3/h

RESOL Caudalímetro V40-3,5 m3/h

RESOL Caudalímetro V40-6,0 m3/h

RESOL Caudalímetro V40-10 m3/h

RESOL Caudalímetro V40-15 m3/h

145,00

155,00

165,00

380,00

390,00

615,00

888,00

SO 17 121
SO 17 122
SO 17 123
SO 17 124
SO 17 125

ContadorWMZ + Caudalímetro V 40 0,6 m3/h

ContadorWMZ + Caudalímetro V 40 1,5 m3/h

ContadorWMZ + Caudalímetro V 40 2,5 m3/h

ContadorWMZ + Caudalímetro V 40 3,5 m3/h

ContadorWMZ + Caudalímetro V 40 6 m3/h

360,00

365,00

375,00

570,00

585,00
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DeltaSol E

DeltaSol
CS Plus

VFS/VFD

WMZ
Contador
calorífico

DeltaSol CS/4

DeltaSol BX

CS-10

Smart display SD3

RPS/RPD

V40
V40-0,6/1,5 T. máx. 120°C
V40-2,5/15 T. máx. 130°C

HE pump control

DeltaSol TT

HE pump control

HE pump control

HE pump control

HE pump control

Agua con

glicol hasta

130°C



• Regulación de Sistema
(Solar/Calefacción)

Código Artículo €

SO 17 031 RESOL DeltaSol BX Plus para 7 sistemas básicos +
5 sondas Pt 1000
• Entradas: 8 sondas Pt1000, Pt500, KTY, Grundfos Direct

Sensors Digital, Sonda radiación CS10, 1 caudalímetro V40
• Salidas: 5 relés (4 semicond., 1 sin potencial) y 2 salidas PWM
• Funciones: Comunicación VBus, tarjeta SD, contador energía,

hasta 2 módulos extensión (máx. 21 sondas y 15 relés) 395,00

SO 17 032 RESOL DeltaSol MX para 9 sistemas básicos +
6 sondas Pt 1000
• Entradas: 12 sondas Pt1000, Pt500, KTY, Grundfos Direct

Sensors Digital/Analógico, Sonda radiación CS10, 3 caudalí-
metros V40

• Salidas: 14 relés (13 semicond., 1 sin potencial) y 4 salidas
PWM
• Funciones: Comunicación VBus, tarjeta SD, contador energía,

hasta 5 módulos extensión (máx. 45 sondas y 39 relés)
659,00

SO 17 033 RESOL Módulo Extensión EM

• Entradas: 6 sondas Pt1000, Pt500, KTY
• Salidas: 4 relés semiconductores, 1 sin potencial
• Funciones: Comunicación VBus 250,00

SO 17 054 RESOL Módulo de Comunicación KM1 con CD
RESOL Service y cable de alimentación y cable VBus
• Interfaces: VBus, 10/100 Base TX Ethernet, Auto MDIX
• Funciones: Interfaz entre la instalación solar/calefacción y

una red informática, diagnóstico de problemas 255,00

SO 17 050 RESOL Datalogger DL2 con CD RESOL Service, tarjeta
SD y cable de alimentación
• Entradas/Salidas: VBus, Puerto LAN y ranura SD
• Funciones: Grabación de datos, balances energéticos, acceso

al portal VBus.net, conexión PC o Router 360,00

SO 17 053 RESOL Datalogger DL3 con CD RESOL Service, tarjeta
SD y cable de alimentación
• Entradas:3 sondas Pt1000
• Interfaces: 6 VBus (esclavo), 1 tarjeta SD, LAN (10/100),

1 USB maestro
• Funciones: Grabación de datos, visión general de los sistemas

conectados (pantalla gráfica), conex. PC o Router, posibilidad de
realizar ajustes de los sistemas conectados directamente en DL3 595,00

SO 17 044 RESOL Adaptador de interfaz VBus/USB con CD
RESOL Service
• Interfaces: VBus para conectar al regulador, mini-USB
• Funciones: Interfaz entre termostato y PC, transmitir, archivar

datos y configuración centralita 85,00

SO 17 045 RESOL Adaptador de interfaz VBus/LAN con CD
RESOL Service
• Interfaces: VBus para conectar al regulador, puerto LAN RJ45

con dos pilotos LED
• Funciones: Acceso datos desde red local, configuración remota 170,00
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DeltaSol BX Plus

DeltaSol MX

Módulo EM

Módulo KM1

Datalogger DL2

Datalogger DL3

Vbus/USB

Vbus/LAN

VBus.net
La solución de servidor para un acceso fácil y seguro
a los datos de la instalación sin conocimientos
previos en redes.

VBus Touch®

Sistemademonitorizaciónmóvil universal
Software de
configuración RPT
Configuración remota de los
reguladores de Resol.

RESOL ServiceCenter Software RSC
El software modular permite grabar los datos del sistema en un ordenador,
preparar paquetes de datos para procesarlos posteriormente con programas
estándares de hojas de cálculo y visualizar sistemas individuales con todos los
datos grabados y balances correspondientes (Windows XP, Windows Vista,
Windows 7).Con VBus.net el acceso a los datos de la instalación de energía

solar térmica desde internet es tan fácil como inscribirse a una
tienda online.

www.vbus.net

Disponible en el

App Store
VBus es una marca de Resol
GmbH
App Store e iPad son marcas
registradas de Apple inc.

®



07 COMPLEMENTOS PARA INSTALACIONES
DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

• Fluido calor-portante
Código Artículo €

• Especialmente indicado para instalaciones de energía
solar térmica

• Condiciones límite de trabajo: -25 a 170° C
• Ficha técnica con características y garantía del fluido

SO 07 020
SO 07 021
SO 07 022
SO 07 023

ESCOGLICOL PLUS FLD 160 10 litros
ESCOGLICOL PLUS FLD 160 25 litros
ESCOGLICOL PLUS FLD 160 50 litros
ESCOGLICOL PLUS FLD 160 120 litros

47,00

83,00

158,00

368,00

• Comprobadores de anticongelante
Código Artículo €

MA 10 125 Densímetro NET - 9 60,00

MA 10 126 Refractómetro FT-2030 125,00

• Accesorios hidráulicos
Código Artículo €

VÁLVULAS ESFERA PARA INSTALACIONES

DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

• PN 16 bar. Temperatura máxima 180°C

HEMBRA-HEMBRA PALANCA

SO 07 142
SO 07 143
SO 07 144
SO 07 145
SO 07 146
SO 07 147
SO 07 148

Válvula de esfera solar 3/8" H x 3/8" H
Válvula de esfera solar 1/2" H x 1/2" H
Válvula de esfera solar 3/4" H x 3/4" H
Válvula de esfera solar 1" H x 1" H
Válvula de esfera solar 1-1/4" H x 1-1/4" H
Válvula de esfera solar 1-1/2" H x 1-1/2" H
Válvula de esfera solar 2" H x 2" H

5,58

8,33

10,83

16,29

26,91

40,93

58,19

MACHO-HEMBRA PALANCA

SO 07 151
SO 07 152
SO 07 153
SO 07 154
SO 07 155
SO 07 156

Válvula de esfera solar 1/2" M x 1/2" H
Válvula de esfera solar 3/4" M x 3/4" H
Válvula de esfera solar 1" M x 1" H
Válvula de esfera solar 1-1/4" M x 1-1/4" H
Válvula de esfera solar 1-1/2" M x 1-1/2" H
Válvula de esfera solar 2" M x 2" H

9,10

12,08

19,96

30,65

45,11

64,21

HEMBRA-HEMBRA MARIPOSA

SO 07 161
SO 07 162
SO 07 163
SO 07 164

Válvula de esfera solar 3/8" H x 3/8" H
Válvula de esfera solar 1/2" H x 1/2" H
Válvula de esfera solar 3/4" H x 3/4" H
Válvula de esfera solar 1" H x 1" H

5,58

8,34

10,91

16,42

VÁLVULAS DE SEGURIDAD

PARA ENERGÍA SOLAR

SO 07 221
SO 07 222

• Apta para mezcla agua-glicol
• Temperatura máxima 160°C
SV SOL 3,5 bar 1/2" H x 3/4" H
SV SOL 6 bar 1/2" H x 3/4" H

13,00

13,00

VÁLVULA MULTIUSO

SO 07 235 Válvula llenado multiuso QUICKFILL 3/4"M x 3/4"M 39,00
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07 COMPLEMENTOS PARA INSTALACIONES
DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

• Accesorios hidráulicos
Código Artículo €

VÁLVULA MEZCLADORA TERMOSTÁTICA VTA

"MODELO SOLAR"

SO 07 271
SO 07 272
SO 07 273

• Cabezal regulable con tapa de protección externa
• Temperatura máxima 95°C
• Campo regulación 35 a 60°C
VTA-S 1" macho
VTA-S 1" con racor a compresión Ø18
VTA-S 1" con racor a compresión Ø22

57,00

94,00

106,00

CO 10 405
CO 10 406
CO 10 407

• Temperatura máxima 110°C (120°C ocasionalmente)
• Escala: 45 a 65°C
VTS 522 3/4" con racord 2 piezas
VTS 522 1" macho
VTS 522 1-1/4" macho

161,00

127,00

130,00

• Separadores de aire para sistemas solares
Código Artículo €

SO 07 136
SO 07 137

• Separadores de aire específicamente diseñados
para funcionar a alta temperatura con fluido glicolado

• Cumple los requisitos especificados en el CTE
Botellín desairador solar con purgador manual 3/4"
Separador de aire solar 3/4" con purgador automático

90,77

131,18

• Sistema de llenado automático
Código Artículo €

EB 30 002
CC 10 112
AA 05 014
AA 12 074

Grupo de presión GP-FLP-MS07
Depósito de fibra mineral TR 100 litros
Válvula de retención 1"
Válvula reductora

364,23

115,00

23,82

60,68

• Kits térmicos Solares
Código Artículo €

SO 21 308
SO 21 309

• Ofrece una doble función para las aplicaciones
sanitarias: desvía el agua entrante si es necesario
aumentar su temperatura y garantiza al mismo
tiempo la función de seguridad del agua de salida
para evitar quemaduras. Y todo en un único kit de
fácil instalación
VMIX 45°C rango 35-55°C a 1/2"
VMIX 55°C rango 35-55°C a 1/2"

159,00

159,00

CO 10 435
CO 10 436

VCM 322 temp. apertura 50°C±3°C
VCM 322 temp. apertura 60°C±3°C

191,00

191,00

SISTEMA DE LLENADO:
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07 CONTADORES DE AGUA CON EMISOR DE PULSOS
• Agua fría
Juego de racores y Verificación incluídos, PN16. Hasta 30°C

Código Artículo Long. (mm) Qn (m3/h) Imp. €

CHORRO ÚNICO - CABEZAL ORIENTABLE 360°

CO 41 200
CO 41 201

DN 15 (1/2")
DN 20 (3/4")

110
115

1,5
2,5

1:1
1:1

49,05

52,00

CHORRO MULTIPLE

CO 41 205
CO 41 206
CO 41 207
CO 41 208

DN 25 (1")
DN 32 (1-1/4")
DN 40 (1-1/2")
DN 50 (2")

260
260
300
300

6,3
10
16
25

1:10
1:10
1:10
1:10

143,60

158,50

273,00

325,50

• Agua Caliente
Juego de racores y Verificación incluídos, PN16. Hasta 90°C

Código Artículo Long. (mm)
Qn

(m3/h)
Imp. €

CHORRO ÚNICO - CABEZAL ORIENTABLE 360°

CO 41 212
CO 41 213

DN 15 (1/2")
DN 20 (3/4")

110
115

1,5
2,5

1:1
1:1

51,00

55,20

CHORRO MULTIPLE

CO 41 215
CO 41 216
CO 41 217
CO 41 218

DN 25 (1")
DN 32 (1-1/4")
DN 40 (1-1/2")
DN 50 (2")

260
260
300
300

6,3
10
16
25

1:10
1:10
1:10
1:10

168,30

184,85

367,70

393,00

41 CONTADORES DE AGUA «WOLTMAN» CON BRIDAS
• Agua Fría
Homologado CE verificación incluida. Pre equipado con emisor
de impulsos. Bridas PN-16. Temperatura 30°C.

Código Artículo Long. (mm) Qn (m3/h) €

CO 41 130
CO 41 131
CO 41 132
CO 41 133
CO 41 134
CO 41 135
CO 41 136

DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200

200
200
225
250
250
300
350

15
25
40
60
100
150
250

297,65

317,45

351,85

398,00

500,00

610,00

842,00

• Agua Caliente
Homologado CE verificación incluida. Pre-equipado con emisor de impulsos.
Bridas PN-16. Temperatura 90°C.

Código Artículo Long. (mm) Qn (m3/h) €

CO 41 140
CO 41 141
CO 41 142
CO 41 143
CO 41 144
CO 41 145
CO 41 146

DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200

200
200
225
250
250
300
350

40
63
100
160
160
250
400

489,70

500,20

620,00

652,95

847,00

1.043,20

1.489,15

EMISOR REED PARA WOLTMAN
Código Artículo €

CO 41 160
CO 41 161

Medidor de impulsos REED contador agua fría
Medidor de impulsos REED contador agua caliente

74,00

74,00
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DN 50 hasta DN 100 1:100
DN 125 hasta DN 200 1:1000

Homologación
MID-R50

Homologación
MID-R100

Homologación
MID-R100

DN50 a DN80 CLASE B
DN100 a DN200 MID-R100

Homologación
MID-R100



05 COMPLEMENTOS PARA INSTALACIONES
DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

• Reguladores de caudal
Código Artículo l/min €

SO 05 621
SO 05 622
SO 05 623
SO 05 624
SO 05 625
SO 05 626
SO 05 627
SO 05 628
SO 05 629

223.1209 inline SETTER M-H 3/4"-1/2"
223.1203 inline SETTER M-H 3/4"-1/2"
223.2372 bypass SETTER H-H 1"-1"
223.2471 bypass SETTER H-H 1 1/4"-1 1/4"
223.2151 bypass SETTER DN 65
223.1208 inline SETTER M-H 3/4"-1/2"
223.1239 inline SETTER M-M 3/4"-3/4"
223.1305 inline SETTER H-H 1"-1"
223.2571 RG.C bypass SETTER H-H
1 1/2" - 1 1/2"

3-12
0,6-2,4

8-30
10-40
60-325

2-8
3-12
10-40

20-70

39,00

39,00

197,00

204,00

708,00

39,00

39,00

74,00

227,00

• Vasos expansión energía solar

Código Artículo

Capa-

cidad

l

Presió

n máx.

bar

Dimen-

siones

D x H

Conex.

agua

Ø

Precar-

ga

bar

€

• Temperatura máxima: 130°C
• Precarga: 2,5 bar
• Apto para el uso hasta 50% anticongelante

MEMBRANA FIJA

SO 09 021
SO 09 022
SO 09 023
SO 09 024
SO 09 025

5 SMF

8 SMF

12 SMF

18 SMF

24 SMF

5
8
12
18
24

10
10
10
10
8

200x250
200x340
270x310
270x415
320x430

3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

27,30

30,45

34,65

36,76

44,10

MEMBRANA INTERCAMBIABLE

SO 09 026
SO 09 027
SO 09 028
SO 09 029

35 SMR-P

50 SMR-P

80 SMR-P

100 SMR-P

35
50
80
100

10
10
10
10

360x615
360x750
450x750
450x850

1"
1"
1"
1"

2,5
2,5
2,5
2,5

120,75

141,75

178,50

280,36

SO 09 030
SO 09 031
SO 09 032
SO 09 033

220 SMR

350 SMR

500 SMR

700 SMR

200
300
500
700

10
10
10
10

485x1400
485x1965
600x2065
700x2145

1-1/2"
1-1/2"
1-1/2"
1-1/2"

2,5
2,5
2,5
2,5

591,16

751,81

1.057,35

1.781,85

DIMENSIONAMIENTO DEL VASO DE EXPANSIÓN (*):

Nº colectores Contenido de agua en litros
Capacidad

del vaso
ESCOSOL 2800 S

(**)
ESCOSOL

2500 (***)
Colectores +

instalación

Intercam-

biadores
total

1 2 3,6 15 18,6 12
2 4 7,2 15 22,2 18
4 8 14,4 21 35,4 25
6 12 21,6 42 63,6 50
8 15 28,8 42 70,8 80
10 20 36 60 96 80
12 26 43,2 65 108,2 100
16 35 57,6 80 137,6 150
20 – 72 85 157 150
24 40 86,4 85 171,4 200
28 – 100,8 90 190,8 200
32 60 115,2 100 215,2 300
36 – 129,6 110 239,6 300
40 75 144 120 264 300
44 – 158,4 150 308,4 300
48 90 172,8 150 322,8 350
52 – 187,2 180 367,2 350
60 110 216 200 416 500
70 120 252 250 502 500
80 140 288 300 588 700

SALVADOR ESCODA S.A.® Provença, 392 pl. 2
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BYPASSINLINE

(*) Exclusivamente como valor orientativo

(**) Presión llenado: 3,5 bar. Máx. presión trabajo: 6 bar

(***) Presión llenado: 1,5 bar. Máx. presión trabajo: 3 bar



10 COMPLEMENTOS PARA INSTALACIONES
DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

• Tubería de conexión prefabricada
para instalaciones de energía solar

Set de tubo ondulado doble de acero inoxidable 15 metros lineales con aislamiento y
cable, adaptado para todos los captadores solares. Set de racores incluído.
Tubería de avance marcada por el cable de la sonda. Revestimento de lámina
extragruesa como protección duradera contra la radiación UV y la carga mecánica.

Código Artículo €

SET DE TUBOS ONDULADOS ACERO INOX.
• Incluye: tubo ondulado doble acero inox. con

aislamiento de caucho solar alta temperatura, cable
de sonda bipolar, set atornilladura con tuerca,
anillo interior y junta solar

SO 31 341

SO 31 342

EWS16 Set tuberia inox DN 16, 15 m con racores de
conexión incluídos
EWS20 Set tuberia inox DN 20, 15 m con racores de
conexión incluídos

360,00

430,00
SÓLO TUBERÍA

SO 31 358 Tubería ondulada inox. DN20 , 50 m 1.371,00

SO 31 360
SO 31 361
SO 31 363
SO 31 364

Accesorios de conexión:
ASK16 Set de conexión captadores DN16 1"
ASK20 Set de conexión captadores DN20 1"
ASST16 Set de conexión estación solar DN 16 a 3/4"
ASST20 Set de conexión estación solar DN20 a 3/4"

23,00
36,00
18,00
39,00

• Kits de agua caliente sanitaria instantánea
El Kit de ACS sirve para calentar agua potable con la ayuda de agua de calefacción a
través de un intercambiador de placas. Aquí, el calentador de agua trabaja según el
principio de contracorriente. Un regulador de la cantidad proporcional gobernado por
presión, abre ambas corrientes del fluido o bien vía el intercambiador de placas cuando
se abre el grifo de agua caliente. Una vez se haya abastecido de agua, el regulador de
la cantidad proporcional vuelve a su posición inicial y se enfría el intercambiador de
placas. De este modo se reduce la información de incrustaciones calcáreas y se evitan
los problemas de las legionelas. Gracias a la posibilidad de regular la cantidad de agua
de calefacción (rueda de mano), la temperatura del agua caliente puede adaptarse a la
temperatura del agua de calefacción (conmutación verano/invierno).

Código Artículo €

KIT ESCOSOL PRODUCCIÓN ACS

SO 21 315

SO 21 317

Kit ESCOSOL WTMP 35 KW producción ACS
con Soporte Mural
Kit ESCOSOL WTMP 35 KW producción ACS
con Soporte Mural y Puente térmico

412,00

463,00

SALVADOR ESCODA S.A.® Provença, 392 pl. 2
08025 BARCELONA
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Fax 93 456 90 32

TARIFA DE PRECIOS
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M-30 ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
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Conmutación
verano/invierno

Características técnicas:
• Rendimiento de agua caliente: 35 kW a
• Calentamiento: 40K
• Cantidad de agua caliente: 12 l/min. (máx. 17 l/min.)

(limitación opcional)
• Presión del agua fría: 2 bar (óptima)
• Temperatura del agua de

calefacción: 65 °C (óptima)
• Δp (calefacción primaria): aprox. 0,25 bar
• Presión de servicio: PN 6
• Empalmes: 3/4" r.e.
• Medidas A x Al x Pr: 320 x 250 x 155mm

Flujo volumétrico del agua de calefacción necesario para calentar el agua
potable en 40K (10° a 50°C) en dependencia de la temp. de impulsión

+

Incluído en el suministro

SET DE TUBOS



14 COMPLEMENTOS PARA INSTALACIONES
DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

• Grupos hidráulicos Alta Eficiencia
La nueva gama de grupos hidráulicos ESCOSOL ST y GF ha sido diseñada para simplificar la
instalación, tanto si se soportan en la pared como en el propio acumulador, optimizando las
posibilidades de instalación y mejorando los costes de mano de obra del instalador.
La solución modular, permite un acoplamiento fácil de la regulación. Con el mismo soporte se
puede instalar una centralita RESOL BS (soporte + embellecedor), RESOL BX (directa al
soporte) o MUNDOCONTROL, y acoplarla, formando un conjunto compacto y estético.

Código Artículo €

GRUPO HIDRÁULICO «HIGH EFFICIENCY»

SO 14 250
SO 14 251
SO 14 270

SO 14 271

Escosol UNI alta eficiencia UPM3 25/75 reg. 2-12 l/min 1"M
Escosol DUO alta eficiencia UPM3 25/75 reg. 8-38 l/min 1"M
Escosol alta eficiencia Wilo Yonos para ST 15/7 reg. 0,5-15
l/min 3/4"H para señal PWM
Escosol alta eficiencia GF solar PML 25-140 reg. 5-40 l/min
1"H para señal PWM

315,00

359,00

395,00

890,00

ACCESORIOS GRUPO HIDRÁULICO «HE»

SO 14 260
SO 14 212
SO 14 213
SO 14 214
SO 14 219

Cable eléctrico para control PWM circulador UPM3
Kit conexión vaso expansión soporte 172 mm
Soporte grupo hidráulico regulación RESOL BS/BX
2 Tubos flexibles aislados conex., acumulador con racores
Kit aislado conexión acumulador grupo hidráulico un ramal

8,00

53,00

14,00

68,00

20,00

Soporte Regulador Grupos GF-ST

• Bombas de llenado para instalaciones
Código Descripción €

SO 14 241 Bomba de llenado manual a pistón 155,00

SO 14 242 Bomba de llenado motorizada
• Caudal máximo: 120 l/h

100 l/h a 1 m - 70 l/h a 2 m
40 l/h a 3 m - 20 l/h a 4 m 573,00

• Bomba de comprobación circuitos de agua
Código Artículo €

MA 09 001 Mod. PR 40 190,00

SALVADOR ESCODA S.A.® Provença, 392 pl. 2
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Bomba llenado
manual

Bomba llenado
para bidón

PR 40

UNI
Centralita solar opcional

Solución RESOL BX Solución RESOL BS

Solución
MUNDOCONTROL

Carril DIN GF

DUO
Centralita solar opcional



CC INTERCAMBIADORES DE PLACAS
TERMOSOLDADOS

El principio de construcción del intercambiador de placas termosoldado comprende
un paquete de placas, está compuesto por placas canal corrugadas entre los
paquetes de placas delanteras y traseras de cubierta.

Las placas de cubierta constan de placas de sellado, anillos ciegos y placas de
cubierta. Durante el proceso de soldadura al vacío se forma una unión soldada en cada
punto de contacto entre dos placas.

El diseño crea un intercambiador de calor que consta de dos circuitos separados.

Código Artículo Peso Kg Medidas mm €

CC 08 002 IDS14-20H de 20 placas 1,2 55 x 78 x 209 110,00

CC 08 003 IDS14-30H de 30 placas 2,4 78 x 78 x 209 140,00

CC 08 004 IDS14-40H de 40 placas 3 101 x 78 x 209 170,00

CC 08 022 IDS30-20M de 20 placas 3,7 57 x 110 x 310 205,00

CC 08 023 IDS30-30M de 30 placas 4,9 81 x 110 x 310 255,00

CC 08 024 IDS30-40M de 40 placas 6,1 105 x 110 x 310 305,00

CC 08 052 IDS110-20M de 20 placas 14,2 58 x 191 x 616 595,00

CC 08 053 IDS110-30M de 30 placas 17,8 82 x 191 x 616 755,00

CC 08 054 IDS110-40M de 40 placas 21,4 105 x 191 x 616 915,00

Modelo Rosca
Temp. Máx.

°C

Caudal máx.

m3/h

Presión

bar

IDS 14 ISO-G 3/4" M

225

3,6

0 a 30IDS 30 ISO-G 1" M 8,1

IDS 110 ISO-G 2" M 34

Materiales estándar:

• Placas de cubierta: 304 acero inoxidable.
• Conexiones: 316L acero inox.
• Placas: 316L acero inoxidable.
• Material de soldadura: 99,99% cobre.

Producción de ACS con Energía Solar Térmica

Ref. Escoda Modelo Nº Placas
Nº Paneles

Solares 2 m2

Potencia

Energ. Solar

Caudal l/h

Caldera (1º)

Caudal l/h

ACS (2º)

CC 08 002 IDS14-20H 20 5 7 kW 600 600

CC 08 002 IDS14-20H 20 10 14 kW 1200 1200

CC 08 003 IDS14-30H 30 15 21 kW 1800 1800

CC 08 004 IDS14-40H 40 25 35 kW 3000 3000

CC 08 022 IDS30-20M 20 30 40 kW 3500 3500

CC 08 023 IDS30-30M 30 35 50 kW 4400 4300

CC 08 024 IDS30-40M 40 45 70 kW 5300 5200

CC 08 052 IDS110-20M 20 90 100 kW 11100 10600

CC 08 053 IDS110-30M 30 135 150 kW 15900 15000

CC 08 054 IDS110-40M 40 175 200 kW 21000 20200

Primario: 55°C/45°C Secundario: 35°C/45°C PdC Circuito Solar: Max. 3 m.c.a.

SALVADOR ESCODA S.A.® Provença, 392 pl. 2
08025 BARCELONA
Tel. 93 446 27 80
Fax 93 456 90 32

TARIFA DE PRECIOS
www.salvadorescoda.com I.V.A. NO INCLUIDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES
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M
Conexiones roscadas
externamente (macho)

PRIMARIO
D4 → D3

SECUNDARIO
D2 → D1

APLICACIONES 1 FASE
Calefacción, Solar, Clima ...



20 INTERCAMBIADORES DE PLACAS
DESMONTABLES

• Intercambiadores de placas inoxidable

Código Modelo N° de
placas

Tipo de
placa

Tipo de
junta

Temp. Máx.
°C €

SO 20 005
SO 20 007
SO 20 012
SO 20 018
SO 20 108
SO 20 112
SO 20 115
SO 20 117
SO 20 120
SO 20 123
SO 20 127
SO 20 128
SO 20 130
SO 20 134
SO 20 135
SO 20 138
SO 20 143
SO 20 325
SO 20 330
SO 20 335

T2BFG5
T2BFG7
T2BFG12
T2BFG18
M3FG8
M3FG12
M3FG15
M3FG17
M3FG20
M3FG23
M3FG27
M3FG28
M3FG30
M3FG34
M3FG35
M3FG38
M3FG43
M6MFM25
M6MFM30
M6MFM35

5
7
12
18
8
12
15
17
20
23
27
28
30
34
35
38
43
25
30
35

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

EPDMCT

EPDMCT

EPDMCT

EPDMCT

EPDMCT

EPDMCT

EPDMCT

EPDMCT

EPDMCT

EPDMCT

EPDMCT

EPDMCT

EPDMCT

EPDMCT

EPDMCT

EPDMCT

EPDMCT

EPDMCT

EPDMCT

EPDMCT

150
150
150
150
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
160
160
160

457,00
501,00
599,00
725,00
726,00
837,00
924,00
981,00

1.066,00
1.152,00
1.266,00
1.295,00
1.351,00
1.466,00
1.494,00
1.580,00
1.722,00
2.542,00
2.851,00
3.160,00

CLIMATIZACIÓN ACS CON PANEL SOLAR:

Modelo Nº placas Paneles

55°C -> 45°C 35°C -> 45°C

panel - 30% P. glicol A.C.S Potencia
Kcal/hl/h m.c.a. l/h m.c.a.

T2-BFG 11H 5 600 0,29 600 0,24 6.000

T2-BFG 18H 10 1.200 0,38 1.200 0,38 11.400

M3-FG 15H 20 2.400 2,8 2.300 2,4 22.800

M3-FG 20H 30 3.600 3,1 3.500 3,3 34.200

M3-FG 25H 40 4.800 3,8 4.600 3,4 45.600

M3-FG 30H 50 6.000 3,8 5.700 3,8 56.400

M3-FG 35H 60 7.200 4,4 6.800 3,9 67.800

M3-FG 40H 70 8.400 4,5 8.000 4,3 79.200

M3-FG 45H 80 9.600 5 9.100 4,4 90.600

M3-FG 52H 90 10.800 4,8 10.300 4,6 102.000

Criterios de selección:
Temperatura primario: 55°C 45°C
Temperatura secundario: 35°C 45°C
Pérdida de carga cto. ACS: Máx. 5 m.c.a.
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T2B

M3FG

MONTAJE

EN NUESTRO

TALLER



20 INTERCAMBIADORES DE PLACAS
DESMONTABLES

• Intercambiadores de placas de titanio
Intercambiadores con placas de titanio para aguas agresivas. Modelos T2-BFG y
M3-FG. Con dos manguitos de titanio y dos de acero inoxidable. Disponibilidad
inmediata

ALGUNAS APLICACIONES:

• Calentamiento de piscinas (especialmente si llevan el tratamiento por electrólisis del sal)
• Intercambiadores que trabajen con agua de mar
• Enfriamiento de tanques de marisco
• Disipación de calor con agua de mar (Hoteles de playa)
• Intercambiadores que trabajen con agua de pozo
• Centros de SPA y talasoterapia

Código Artículo Nº placas €

BASTIDOR T2B JUNTAS NBRP(130°C)

SO 20 405
SO 20 407
SO 20 410
SO 20 412
SO 20 413
SO 20 415
SO 20 418
SO 20 420
SO 20 423
SO 20 425

T2-BFG Ti 5
T2-BFG Ti 7 H
T2-BFG Ti 10 H
T2-BFG Ti 12 H
T2-BFG Ti 13 H
T2-BFG Ti 15 H
T2-BFG Ti 18 H
T2-BFG Ti 20 H
T2-BFG Ti 23 H
T2-BFG Ti 25 H

05
07
10
12
13
15
18
20
23
25

912,00

956,00

1.032,00

1.076,00

1.098,00

1.142,00

1.209,00

1.252,00

1.319,00

1.364,00

BASTIDOR M3 FG JUNTAS NBRP (130°C)

SO 20 435
SO 20 438
SO 20 440
SO 20 443
SO 20 445
SO 20 447
SO 20 450
SO 20 453
SO 20 457
SO 20 460
SO 20 464
SO 20 468
SO 20 476
SO 20 480

M3-FG Ti 5 H
M3-FG Ti 8 H
M3-FG Ti 10 H
M3-FG Ti 13 H
M3-FG Ti 15 H
M3-FG Ti 17 H
M3-FG Ti 20 H
M3-FG Ti 23 H
M3-FG Ti 27 H
M3-FG Ti 30 H
M3-FG Ti 34 H
M3-FG Ti 38 H
M3-FG Ti 46 H
M3-FG Ti 50 H

05
08
10
13
15
17
20
23
27
30
34
38
46
50

1.114,00

1.211,00

1.276,00

1.374,00

1.438,00

1.503,00

1.601,00

1.697,00

1.833,00

1.931,00

2.060,00

2.190,00

2.448,00

2.578,00

CLIMATIZACIÓN DE PISCINA CON PANEL SOLAR:

Modelo
N°

Placas
Paneles

(1°)
Panel 55°C

(2°)
Piscina 25°C Piscina

m2

Pot.
Kcal/h

l/h m.c.a. l/h m.c.a.

T2BFG
T2BFG
T2BFG
T2BFG
M3FG
M3FG
M3FG
M3FG
M3FG
M3FG
M3FG

5
7
12
18
17
20
23
27
30
34
38

5
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

600
1.200
2.400
3.600
4.800
6.000
7.200
8.400
9.600
10.800
11.900

1,79
2,79
3,05
3,50
2,67
2,72
3,26
3,36
3,51
3,71
3,90

400
800

1.600
2.400
3.200
3.800
4.600
5.400
6.000
6.800
7.600

0,75
1,30
1,91
1,91
1,25
1,41
1,44
1,49
1,62
1,69
1,79

10
20
40
60
80
95
115
135
150
170
190

6.000
11.400
22.800
34.200
45.600
56.400
67.800
79.200
90.600
102.000
112.800

Criterios de selección:
Temperatura primario: 55°C 45°C
Temperatura secundario: 10°C 28°C
Pérdida de carga cto. Piscina: Máx. 2 m.c.a.
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MONTAJE

EN NUESTRO

TALLER



SALVADOR ESCODA S.A.® Provença, 392 pl. 2
08025 BARCELONA
Tel. 93 446 27 80
Fax 93 456 90 32

TARIFA DE PRECIOS
www.salvadorescoda.com I.V.A. NO INCLUIDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA M-35

M

CURVAS DE TRABAJO PARA INTERCAMBIADORES DE PLACAS DE TITANIO E INOX. CON AGUAS
AGRESIVAS:



13 SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA
SOBRECALENTAMIENTO

• Disipadores de calor dinámicos
Nueva gama de disipadores de calor para instalaciones de energía solar térmica escosol.
Especialmente diseñados para instalar a la intemperie. Ventiladores helicoidales con rejilla
protectora. Sistema de soportación incorporado para fijar a la pared en los modelos más pe-
queños (hasta el BD 64) y con zócalo para suelo el resto de la gama.

Los equipos de mayores dimensiones (BD 72 a BD 400) se fabricaran con perfilería acaba-
do exterior chapa pintada RAL 9006.

Baterías de disipación fabricadas en tubo de cobre, aleta de aluminio geometría 38. Reja de
protección en la salida de aire.

Código Artículo
m2

colector

Potencia

disip. kW
€

SO 13 021
SO 13 022
SO 13 023
SO 13 024
SO 13 025
SO 13 026
SO 13 027
SO 13 028
SO 13 029
SO 13 030
SO 13 031
SO 13 032
SO 13 033
SO 13 034
SO 13 035
SO 13 036
SO 13 037
SO 13 038
SO 13 039
SO 13 040

BD 08

BD 16

BD 24

BD 32

BD 40

BD 48

BD 56

BD 64

BD 72

BD 80

BD 96

BD 112

BD 120

BD 144

BD 160

BD 184

BD 200

BD 224

BD 240

BD 264

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
120
140
150
180
200
230
250
280
300
330

8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
96
112
120
144
160
184
200
224
240
264

644,00

806,00

1.109,00

1.139,00

1.457,00

1.558,00

1.620,00

1.776,00

2.151,00

2.327,00

2.702,00

2.960,00

3.408,00

3.514,00

3.877,00

4.207,00

4.660,00

4.780,00

5.230,00

5.530,00

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Modelo
Q agua

L/H

TA Salida

°C

P.C.

m.c.d.a.

Ventilador

Nº x Pot. W

220V II

Dimensiones (mm)

L x H x A

Ø Conex.

hidrául.

BD 08
BD 16
BD 24
BD 32
BD 40
BD 48
BD 56
BD 64
BD 72
BD 80
BD 96
BD 112
BD 120
BD 144
BD 160
BD 184
BD 200
BD 224
BD 240
BD 264
BD 288
BD 320
BD 360
BD 400

600
1.200
1.800
2.400
3.000
3.600
4.200
4.800
5.400
6.000
7.200
8.400
9.000
10.800
12.000
13.800
15.000
16.800
18.000
19.800
21.600
24.000
27.000
30.000

76,76
77,19
77,33
77,38
77,60
77,70
77,47
77,54
77,18
76,96
78,19
77,79
76,86
78,00
77,44
77,69
77,23
77,55
77,11
77,29
77,31
77,39
77,64
77,52

0,13
0,27
0,74
0,72
1,19
1,83
0,95
1,45
1,37
1,23
1,32
0,72
0,87
1,04
1,17
1,41
1,54
1,79
1,92
2,13
2,42
2,79
1,11
1,24

1 x 100
1 x 140
1 x 150
1 x 180
2 x 140
1 x 250
1 x 250
1 x 420
1 x 330
1 x 500
1 x 560
2 x 420
2 x 500
2 x 550
2 x 520
2 x 520
4 x 250
4 x 420
4 x 500
4 x 500
4 x 500
4 x 500
4 x 520
6 x 500

200 x 425 x 525
200 x 500 x 600
200 x 575 x 680
200 x 650 x 770
200 x 690 x 800
200 x 730 x 850
200 x 800 x 880
200 x 880 x 1000
237 x 950 x 1065
237 x 1065 x 1165
237 x 1065 x 1165
237 x 1165 x 1290
237 x 1165 x 1290
237 x 1290 x 1385
430 x 1290 x 1385
430 x 1320 x 1485
430 x 1420 x 1595
430 x 1490 x 1645
430 x 1570 x 1720
652 x 1640 x 1790
652 x 1720 x 1870
652 x 1800 x 1940
652 x 1870 x 2030
652 x 1950 x 2130

3/4"
1"
1"

1-1/4"
1-1/4"
1-1/4"
1-1/4"
1-1/4"
1-1/2"
1-1/2"
2"
2"
2"
2"
2"
2"

2-1/2"
2-1/2"
2-1/2"
2-1/2"
2-1/2"
2-1/2"
3"
4"

Condiciones de cálculo: T. entrada del fluido 90°C; T. entrada del aire 35°C
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BD 40

BD 08 … BD 32



12 SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA
SOBRECALENTAMIENTO

Los disipadores de calor por gravedad ESCOSOL, diseñados y distribui-
dos por Salvador Escoda desde el año 2003, han resultado ser la solu-
ción más ventajosa, para proteger las instalaciones solares de los proble-
mas por exceso de temperatura. Tienen la gran ventaja que funcionan sin
elementos eléctricos y por tanto pueden trabajar sin necesidad que haya
corriente eléctrica en la instalación.

• Disipador de calor estático UNIVERSAL
Modelo universal, válido para todos los colectores planos tipo parrilla,
meandro, arpa y colectores de tubos de vacío. La válvula termostática y
la batería de disipación, se venden por separado.

Código Artículo €

SO 12 022 Válvula termostática de disipación y accesorios 178,00

SO 12 023 Tubo capilar y racor SAE 1/4" a GAS 3/ 4" 39,00

SO 12 041 DISIP 1 Batería de disipación horizontal 758 W 144,00

SO 12 042 DISIP 2 Batería de disipación horizontal 1260 W 187,00

SO 12 043 DISIP 3 Batería de disipación horizontal 2000 W 254,00

SO 12 044 DISIP 4 Batería de disipación horizontal 3000 W 304,00

SO 12 045 DISIP 5 Batería de disipación horizontal 4000 W 385,00

SO 12 046 DISIP 6 Batería de disipación horizontal 4700 W 449,00

SO 12 047 DISIP 7 Batería de disipación horizontal 5400 W 513,00

SO 12 048 DISIP 8 Batería de disipación horizontal 6000 W 577,00

SO 12 049 DISIP 9 Batería de disipación horizontal 6700 W 641,00

SO 12 050 DISIP 10 Batería de disipación horizontal 7400 W 706,00

• Disipador de calor estático INTEGRACIÓN
Válidos para los colectores planos tipo parrilla y equipos compactos
por termosifón. Válvula termostática integrada en el propio disipador.
Todo en uno, sin necesidad de tubo capilar.

Código Artículo €

• Válvula integrada en disipador vertical

SO 12 201 DISIP ECO 1 Válv. integr. disip. vertical 2000 W 399,00

SO 12 202 DISIP ECO 2 Válv. integr. disip. vertical 2700 W 428,00

SO 12 203 DISIP ECO 3 Válv. integr. disip. vertical 3400 W 487,00

SO 12 204 DISIP ECO 4 Válv. integr. disip. vertical 4000 W 546,00

SO 12 206 DISIP ECO 5 Válv. integr. disip. vertical 5400 W 664,00

SO 12 208 DISIP ECO 6 Válv. integr. disip. vertical 6700 W 782,00

SO 12 210 DISIP ECO 7 Válv. integr. disip. vertical 8000 W 899,00

SO 12 212 DISIP ECO 8 Válv. integr. disip. vertical 9400 W 1.018,00

SALVADOR ESCODA S.A.® Provença, 392 pl. 2
08025 BARCELONA
Tel. 93 446 27 80
Fax 93 456 90 32

TARIFA DE PRECIOS
www.salvadorescoda.com I.V.A. NO INCLUIDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA M-37

M

Modelo universal

Modelo integración

Válvula
integrada

LA SOLUCIÓN

• MÁS ECONÓMICA

• MÁS ESTÉTICA

• MÁS FÁCIL DE

INSTALAR

LA SOLUCIÓN

• MÁS ECONÓMICA

• MÁS ESTÉTICA

• MÁS FÁCIL DE

INSTALAR



12 SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA
SOBRECALENTAMIENTO

• Pack económico para grandes
instalaciones de energía solar

Los conjuntos de disipación se han creado para tener una alternativa
más económica cuando tenemos varias baterías de disipación en una
gran instalación solar. Son los modelos de Disipador ESCOSOL
UNIVERSAL que conjuntamente con la válvula termostática, vienen
embalados en un pack único. En la tabla de selección vemos la compo-
sición de cada kit de disipación

Código Artículo €

SO 12 121
SO 12 122
SO 12 123
SO 12 124
SO 12 125
SO 12 126
SO 12 127
SO 12 128
SO 12 129
SO 12 130
SO 12 131
SO 12 132
SO 12 133
SO 12 134
SO 12 135
SO 12 136

Conjunto de disipación ESCOSOLDISIP 6/2
Conjunto de disipación ESCOSOLDISIP 8/2
Conjunto de disipación ESCOSOLDISIP 9/2
Conjunto de disipación ESCOSOLDISIP 9/3
Conjunto de disipación ESCOSOLDISIP 10/2
Conjunto de disipación ESCOSOLDISIP 10/3
Conjunto de disipación ESCOSOLDISIP 11/3
Conjunto de disipación ESCOSOLDISIP 12/3
Conjunto de disipación ESCOSOLDISIP 12/4
Conjunto de disipación ESCOSOLDISIP 13/3
Conjunto de disipación ESCOSOLDISIP 13/4
Conjunto de disipación ESCOSOLDISIP 14/4
Conjunto de disipación ESCOSOLDISIP 15/3
Conjunto de disipación ESCOSOLDISIP 16/4
Conjunto de disipación ESCOSOLDISIP 17/4
Conjunto de disipación ESCOSOLDISIP 20/4

752,00

903,00

922,00

1.103,00

957,00

1.179,00

1.195,00

1.363,00

1.471,00

1.365,00

1.546,00

1.582,00

1.435,00

1.772,00

1.808,00

1.915,00

TABLA DE SELECCIÓN KITS DISIPACIÓN:

m2/colec-

tor

nº

colectores
Modelo

Disip. 3

SO12043

Disip. 4

SO12044

Disip. 5

SO12045

Válv. ter-

mostática

SO12022

15 6 Disip 6/2 2 2

20 8 Disip 8/2 2 2

22,5 9 Disip 9/2 1 1 2

22,5 9 Disip 9/3 3 3

25 10 Disip 10/2 2 2

25 10 Disip 10/3 2 1 3

27,5 11 Disip 11/3 2 1 3

30 12 Disip 12/3 3 3

30 12 Disip 12/4 4 4

32,5 13 Disip 13/3 2 1 3

32,5 13 Disip 13/4 3 1 4

35 14 Disip 14/4 3 1 4

37,5 15 Disip 15/3 3 3

40 16 Disip 16/4 4 4

42,5 17 Disip 17/4 3 1 4

50 20 Disip 20/4 4 4
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h>= 0

Equipo disipador por gravedad en colectores

planos de circuito tipo "parrilla"

h ≥ 250 mm

Equipo disipador por gravedad en colectores

tubo único "Meandro" o en serie

1. Tres colectores montados
en paralelo

2. Válvula termostática
mecánica tarada a 90°C

3. Purgador de aire
4. Batería intercambiadora de

calor agua-aire
5. Tubo "chivato" (Ø 10 mm)

da la señal a la válvula
termostática

6. Conexión en "sifón"
de retornos

7. Antirretorno
8. Conexionado del vaso

de expansión
9. Vaso de expansión
10. Consumo
11. Ida

h ≥ 250 mm
α = pendiente 1%

Equipo disipador por gravedad en colectores

planos de circuito tipo "Arpa" o en serie
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Nuevo Programa de cálculo
de instalaciones de producción

Energía Solar Térmica, Aerotermia
y Etiqueta Eficiencia Energética

ESCOSOL SF1

Descárguelo de nuestra Web:

o solicítelo a su comercial
www.salvadorescoda.com

v2

GRATUITO
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02 KITS SOLARES AUTOCONSUMO



02 KITS SOLARES AUTOCONSUMO
• Kit solar autoconsumo serie REVOLUTION
Dependiendo de la opción, están compuestos por microinversor o inversor, modulos
fotovoltaicos de 250kWp y fijación para tejas a 0°. No incluido cable Engage, necesario
para conectar una fila de microinversores Enphase..

Código Artículo €

CON MICROINVERSOR ENPHASE

SF 02 001
SF 02 002
SF 02 003
SF 02 004
SF 01 201

Revolution E1 Kit solar autoconsumo 0,25 kWp
Revolution E2 Kit solar autoconsumo 0,5 kWp
Revolution E3 Kit solar autoconsumo 0,75 kWp
Revolution E4 Kit solar autoconsumo 1 kWp
Cable Engage Enphase M250

495,00

990,00

1.485,00

1.980,00

39,00

CON INVERSOR GALVO O PIKO

SF 02 009
SF 02 010
SF 02 011
SF 02 012

Revolution 6G1.5 Kit solar autoconsumo 1,5 kWp
Revolution 12P3 Kit solar autoconsumo 3kWp
Revolution 16P4 Kit solar autoconsumo 4kWp
Revolution 20P5 Kit solar autoconsumo 5kWp

2.970,00

5.301,00

7.068,00

8.835,00

• Módulo fotovoltaico
Código Artículo €

SF 01 003 KPV250PE policristalino 60 células de 250 Wp
• Pmpp 250Wp; Umpp 30,56V; Impp 8,21A;

UOC 37,84V; ISC 8,85A; Eficiencia 15,12%;
Medidas: 1660x992x40mm 250,00

SF 01 005 KPV270PE policristalino 60 células de 270 Wp
• Pmpp 270 Wp; Umpp 32,18V; Impp 8,42 A;
UOC 38,33V; ISC 9,29A; Eficiencia 16,03%;
Medidas: 1666x992x35 mm 270,00

• Soportación universal
Código Artículo €

CUBIERTA PLANA

SO 05 019
SO 05 020

Soporte cubierta plana 45º, 1340mm
Soporte cubierta plana 45º, 2680mm

161,00

185,00

CUBIER TA INCLINADA

SO 05 031
SO 05 032
SO 05 033

Soporte universal cubierta inclinada, 4 pies.
Marco fijación cubierta inclinada, 1340mm
Marco fijación cubierta inclinada, 2680mm

73,00

64,00

82,00

SO 05 035
SO 05 036
SO 05 037
SO 05 038

Set inicial módulo fotovoltaico 40 mm (4 bridas simples)
Set intermedio m. fotovoltaico 40 mm (2 bridas dobles)
Set inicial módulo fotovoltaico 35 mm (4 bridas simples)
Set intermedio m. fotovoltaico 35 mm (2 bridas dobles)

12,50

9,00

12,50

9,00
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POWER 60

Detalle pie

2680 mm
1340 mm

Marco fijación cubierta inclinada

Brida simpleBrida doble

GUIA DE SELECCIÓN PARA CUBIERTA INCLINADA:
Código SO 05 031 SO 05 032 SO 05 033 SO 05 035/7 SO 05 036/8

1 módulo 1 1 — 1 —

2 módulos 1 — 1 1 1

3 módulos 2 1 1 1 2

4 módulos 2 — 2 1 3

5 módulos 2 — 2 1 4

Puede quedar el marco al aire, cortar o dejar para futura ampliación de potencia.

GARANTÍA

PRODUCTO

12años

GARANTÍA

RENDIMIENTO

25años



02 KITS SOLARES AUTOCONSUMO
• Kit fotovoltaico para bombeo de agua de pozo
La instalación de los kits fotovoltaicos para bombeo de agua no requiere herramientas es-
peciales, ya que losmódulos fotovoltaicos KPV 250 de KiotoPV se conectan directamente
al sistema. La utilización de SQFlex Solar es económica y está prácticamente libre deman-
tenimiento. Las bombas incorporan el sistemade seguimientodel punto demáximapoten-
cia (MPPT) significa un rendimiento uniforme y alto del sistema, independientemente de la
fuente de energía.

Código Artículo €

SF 02 100
SF 02 101
SF 02 102
SF 02 103
SF 02 104
SF 02 105
SF 02 106
SF 02 107
SF 02 108
SF 02 109
SF 02 110

Kit agua 1 módulo KPV250PE con SQFLEX 1.2-2
Kit agua 2 módulos KPV250PE con SQFLEX 1.2-2
Kit agua 1 módulo KPV250PE con SQFLEX 1.2-3
Kit agua 2 módulos KPV250PE con SQFLEX 1.2-3
Kit agua 3 módulos KPV250PE con SQFLEX 1.2-3
Kit agua 4 módulos KPV250PE con SQFLEX 1.2-3
Kit agua 1 módulo KPV250PE con SQFLEX 2.5-2
Kit agua 2 módulos KPV250PE con SQFLEX 2.5-2
Kit agua 3 módulos KPV250PE con SQFLEX 2.5-2
Kit agua 4 módulos KPV250PE con SQFLEX 2.5-2
Kit agua 5 módulos KPV250PE con SQFLEX 2.5-2

2.770,00

3.020,00

2.770,00

3.020,00

3.270,00

3.520,00

2.770,00

3.020,00

3.270,00

3.520,00

3.770,00

ACCESORIOS

AC 32 619
AC 32 620
AC 32 622

Caja de conexiones para SQFLEX IO50
Caja de conexiones para SQFLEX IO101
Unidad de control para SQFLEX CU200

101,00

616,00

585,00
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Profundidad
SQFlex 1.2-2 SQFlex 1.2-3 SQFlex 2.5-2

1xKPV250 2xKPV250 1xKPV250 2xKPV250 3xKPV250 4xKPV250 1xKPV250 2xKPV250 3xKPV250 4xKPV250 5xKPV250

10 metros 2,7 m3/h

15 metros 1,5 m3/h 2,4 m3/h

20 metros 1,4 m3/h 2,1 m3/h

25 metros 1,3 m3/h 1,9 m3/h

30 metros 1,2 m3/h 1,7 m3/h

40 metros 0,9 m3/h 1,4 m3/h 2,5 m3/h

50 metros 0,8 m3/h 0,9 m3/h 2,1 m3/h

60 metros 0,7 m3/h 0,7 m3/h 1,8 m3/h

70 metros 0,6 m3/h 0,5 m3/h 1,5 m3/h 2,4 m3/h

80 metros 0,5 m3/h 1,3 m3/h 1,2 m3/h 2,1 m3/h 2,7 m3/h

90 metros 0,4 m3/h 1,0 m3/h 0,6 m3/h 1,2 m3/h 0,9 m3/h 1,7 m3/h 2,4 m3/h 2,6 m3/h

110 metros 0,3 m3/h 0,9 m3/h 0,5 m3/h 1,0 m3/h 0,7 m3/h 1,3 m3/h 2,1 m3/h 2,3 m3/h

120 metros 0,8 m3/h 0,4 m3/h 0,9 m3/h 0,9 m3/h 1,8 m3/h 2,0 m3/h

130 metros 0,3 m3/h 0,8 m3/h 1,4 m3/h

150 metros 0,7 m3/h 1,1 m3/h

170 metros 0,5 m3/h 1,0 m3/h

190 metros 0,4 m3/h 0,8 m3/h 1,1 m3/h

210 metros 0,6 m3/h 1,0 m3/h

230 metros 0,5 m3/h 0,8 m3/h

250 metros 0,3 m3/h 0,6 m3/h

* Caudal mes de Julio: Multiplicar por las horas de sol pico.
Ejemplo: Provincia de Huelva bombeo a 50 metros=> 7 horas de sol pico x 0,8 m

3
/h = 5,6 m

3
/día => SQFlex 1.2-2 + 1 x KPV250.

7 horas de sol pico x 2,1 m
3
/h = 14,7 m

3
/día => SQFlex 2.5-2 + 2 x KPV250



14 INVERSORES FOTOVOLTAICOS
• Inversores para sistemas en RED
El inversor es el componente tecnológicomás importante de toda instalación fotovoltaica, ya
que convierte la corriente continua generada en las células fotovoltaicas en corriente alterna apta
para la red, ya sea para autoconsumo o para inyectar a la red pública. Además, como gestor de sis-
temas inteligente, monitoriza tanto el generador fotovoltaico como la red pública. Los inversores de
SMA ofrecen ya hoy en día importantes funciones de gestión de red que, debido a la creciente pro-
ducción de electricidad con energías renovables, desempeñan un papel cada vez más relevante.
SMA desarrolla desde hace años soluciones tecnológicas avanzadas e impulsa temas del futuro.
Entre estos se encuentran, por ejemplo, la gestión energética inteligente en los hogares, la integra-
ción de red de la corriente fotovoltaica o la integración de acumuladores para un usomás eficaz de
las energías renovables. SMA Solar Technology AG es líder mundial en desarrollo, producción y
comercialización de inversores fotovoltaicos, y como grupo especialista en gestión de la energía
ofrece innovadoras tecnologías clave para los sistemas de suministro de energía del futuro. SMA,
representada en 20 países de cuatro continentes, está presente en los principales mercados del
sector fotovoltaico. La empresa da empleo a más de 3500 trabajadores con facturaciones anuales
que han superado de 1700 millones de euros.

Código Articulo €

MICROINVERSORES
SF 14 001 SMA SB240-10 Microinversor 230W, con transformador 162,00

SF 14 002 SMA MULTIGATE-10 Fuente de alimentación para SB240 con
interfaz de monitorización 312,00

SF 14 003 SMA MI-ACCAB14-10 Cable CA conexión entre modulos 1,4m
(24 uds) 394,00

SF 14 004 SMA MI-DCMC4-10 Cable DC conex. módulos-inversor (24 uds) 348,00

INVERSORES MONOFÁSICOS
SF 14 010 Sunny Boy 1.5-1VL40 Sin trafo. 1.500 Wac, IP65, con WIFI y

webserver integrado 835,00

SF 14 011 Sunny Boy 2.5-1VL40 Sin trafo. 2.500 Wac, IP65, con WIFI y
webserver integrado 1.121,00

SF 14 012 Sunny Boy 3000TL -21 Sin trafo. 3.000 Wac,
125-750V/15A-DC, Sunclix 1.645,00

SF 14 013 Sunny Boy 3600TL-21 Sin trafo. 3.600 Wac, 125-750V/15A-DC,
Sunclix 1.672,00

SF 14 014 Sunny Boy 4000TL-21 Sin trafo. 4.000 Wac, 125-750V/15A-DC,
Sunclix 1.755,00

SF 14 015 Sunny Boy 5000TL-21 Sin trafo. 5.000 Wac, 125-750V/15A-DC,
Sunclix 2.006,00

INVERSORES TRIFÁSICOS
SF 14 030 Sunny Tripower 5000TL-20 Sin trafo. 5.000 Wac. 2.215,00

SF 14 031 Sunny Tripower 6000TL-20 Sin trafo. 6.000 Wac. 2.466,00

SF 14 032 Sunny Tripower 7000TL-20 Sin trafo. 7.000 Wac. 2.675,00

SF 14 033 Sunny Tripower 8000TL-20 Sin trafo. 8.000 Wac. 2.840,00

SF 14 034 Sunny Tripower 9000TL-20 Sin trafo. 9.000 Wac. 3.010,00

SF 14 035 Sunny Tripower 10000TL-20 Sin trafo. 10.000 Wac. 3.260,00

SF 14 036 Sunny Tripower 12000TL-20 Sin trafo. 12.000 Wac. 3.720,00

SF 14 037 Sunny Tripower 15000TL-10 Sin trafo. 15.000 Wac, tensiones
150-1000V 4.732,00

SF 14 038 Sunny Tripower 20000TL-30 Sin trafo. 20,000 Wac, sin display,
tensiones 150-1000V 4.647,00

SF 14 039 Sunny Tripower 25000TL-30 Sin trafo. 25,000 Wac, sin display,
tensiones 150-1000V 5.326,00

INVERSORES CON BATERÍA
SF 14 050 Sunny Boy 3600SE-10 Smart Energy 3.680 Wac Batería LG

integrada Ion-Litio de 2kWh. 5.935,00

SF 14 051 Sunny Boy 5000SE-10 Smart Energy 4.600 Wac Batería LG
integrada Ion-Litio de 2kWh. 6.555,00

ACCESORIOS
SF 14 060 Sunny Home Manager Bluetooth Monitorización y gestión de

la demanda, control inyección. 464,00

SF 14 061 Enchufe Bluetooth Enchufe para el control de dispositivos del
Sunny Home Manager 174,00

SF 14 062 ENERGY METER Contador trifásico bidireccional. Función
control inyección de energía. 466,00
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SUNNY BOY VL

SUNNY BOY TL

SUNNY TRIPOWER

SUNNY BOY SE
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MANAGER

ENERGY
METER

Enchufe
Bluetooth

MULTIGATE

SB240-10
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14 INVERSORES FOTOVOLTAICOS
• Inversores para sistemas AISLADOS
El inversor aislado Sunny Island es el componente más importante del sistema aislado.
Conectado a una unidad de batería, construye una red de corriente alterna independiente a la
que también pueden conectarse tanto los generadores de energía como los equipos
consumidores. Como gestor del sistema, el Sunny Island asume todos los procesos de control, y
se ocupa de alcanzar un suministro energético estable y potente. Gracias a su configuración
modular y flexible, las redes aisladasdeSMA son fáciles de instalar, y pueden ampliarse hasta un
tamaño de sistema de 300 kilovatios. En todo el mundo.

Código Articulo €

INVERSORES AISLADOS

SF 14 100 Sunny Island SI3.0M-11 Bidireccional. Pcont. 2.300W, máx.
5.500W, 230 Vca/50Hz, 48Vcc, incl. SRC-20 3.287,00

SF 14 101 Sunny Island SI4.4M-11 Bidireccional. Pcont. 3.300W, máx.
5.500W, 230 Vca/50Hz, 48Vcc, incl. SRC-20 3.638,00

SF 14 102 Sunny Island SI6.0H-11 Bidireccional. Pcont. 4.600W, máx.
11.000W, 230 Vca/50Hz, 48Vcc, incl. SRC-20 4.112,00

SF 14 103 Sunny Island SI8.0H-11 Bidireccional. Pcont. 6.000W, máx.
11.000W, 230 Vca/50Hz, 48Vcc, incl. SRC-20 4.878,00

ACCESORIOS

SF 14 110 Sunny Remote Control SI3.0-8.0H 342,00

SF 14 111 MC-BOX-6.3 Caja de conexiones trifásica, para 230 V /
400V-50 Hz, 6 x Sunny Island 5.301,00

SF 14 112 MC-BOX-12.3-20 Caja de conexiones trifásica, para 230 V /
400V-50 Hz, 12 x Sunny Island 9.424,00

SF 14 113 MC-BOX-36.3 Caja de conexiones trifásica, para 230 V /
400V-50 Hz, 36 x Sunny Island 1.873,00

SF 14 114 BATFUSE-B.01 Caja de fusibles de protección para baterías
1 x Sunny Island, entradas DC, 80/100/160A/200A 765,00

SF 14 115 BATFUSE-B 03 Caja de fusibles de protección para baterías
3 x Sunny Island, entradas DC, 80/100/160A/200A 1.414,00

DATOS TÉCNICOS SUNNY ISLAND 6.0H SUNNY ISLAND 8.0H

Salida de CA (equipo consumidor / red aislada)
Tensión asignada de red / rango de tensión de CA 230 V / 202 V ... 253 V 230 V / 202 V ... 253 V
Frecuencia nominal / rango de frecuencia (ajustable) 50 Hz / 45 Hz ... 65 Hz 50 Hz / 45 Hz ... 65 Hz
Potencia asignada (a Unom,fnom / 25 °C / cos ϕ = 1) 4 600 W 6 000 W
Potencia de CA a 25 °C durante 30 min / 5 min / 3 s 6000 W / 6800 W / 11000 W 8000 W / 9100 W / 11000 W
Intensidad asignada / corriente de salida máxima (pico) 20 A / 120 A 26 A / 120 A
Coeficiente de distorsión no lineal de tensión de salida /
factor de potencia para la potencia asignada < 4 % / -1 ... +1 < 4 % / -1 ... +1

Entrada de CA (generador, red o MC-Box)
Tensión asignada de entrada / rango de la tensión de
entrada de CA 230 V / 172,5 V ... 264,5 V 230 V / 172,5 V ... 264,5 V

Frecuencia asignada de entrada / rango de frecuencia de
entrada permitida 50 Hz / 40 Hz ... 70 Hz 50 Hz / 40 Hz ... 70 Hz

Corriente máxima de entrada de CA 50 A 50 A
Potencia máxima de entrada de CA 11500 W 11500 W
Batería de entrada de CC
Tensión asignada de entrada / rango de tensión de CC 48 V / 41 V ... 63 V 48 V / 41 V ... 63 V
Corriente de carga máxima de la batería / corriente de
carga asignada 110 A / 100 A 140 A / 115 A

Tipo de batería / capacidad de la batería (rango) FLA, VRLA / 100 Ah ... 10 000 Ah FLA, VRLA / 100 Ah ... 10 000 Ah

Regulación de carga Procedimiento de carga IUoU con carga
completa y de compensación automáticas

Procedimiento de carga IUoU con carga
completa y de compensación automáticas

Rendimiento / consumo característico 95% 95%

SUNNY ISLAND

SUNNY REMOTE
CONTROL

BATFUSE

S
G



07 BATERIAS

• Baterías estacionarias 2V
Las baterías tubulares de bajomantenimiento están diseñadas para aplicaciones de telecomuni-
caciones, edificios e infraestructuras, así como en industrias, donde se requiere bajo manteni-
miento con medias y prolongadas descargas. Las células se fabrican con grandes placas
tubulares con aleacionesde selenio para garantizar una larga vida útil. Plomo abierto de placa tu-
bular, recipiente transparente (OPzS) y recipiente translúcido (MSP).

Código Articulo
Tensión

(V)
C120
(A)

Largo
(mm)

Ancho
(mm)

Alto
(mm)

Peso
(Kg) €

SERIE MSP

SF 07 001 Batería tubular 2 MSP 55 2 149 198 83 405 12,8 114,00

SF 07 002 Batería tubular 3 MSP 55 2 224 198 83 405 14,1 135,00

SF 07 003 Batería tubular 4 MSP 55 2 299 198 83 405 15,7 157,00

SF 07 004 Batería tubular 5 MSP 55 2 374 198 101 405 19,2 181,00

SF 07 005 Batería tubular 4 MSP 70 2 456 198 83 475 19,7 192,00

SF 07 006 Batería tubular 5 MSP 70 2 570 198 101 475 24 206,00

SF 07 007 Batería tubular 6 MSP 70 2 683 198 119 475 28,6 234,00

SF 07 008 Batería tubular 7 MSP 70 2 797 198 137 475 33 264,00

SERIE OPzS

SF 07 050 Bateria tub. 2 OPzS 100 2 151 103 206 430 15,2 158,00

SF 07 051 Bateria tub. 3 OPzS 150 2 227 103 206 430 16,9 169,00

SF 07 052 Bateria tub. 4 OPzS 200 2 303 103 206 430 18,5 180,00

SF 07 053 Bateria tub. 5 OPzS 250 2 379 124 206 430 22,3 211,00

SF 07 054 Bateria tub. 6 OPzS 300 2 454 145 206 430 25,9 243,00

SF 07 055 Bateria tub. 5 OPzS 350 2 588 124 206 546 29,4 248,00

SF 07 056 Bateria tub. 6 OPzS 420 2 706 145 206 546 34,3 275,00

SF 07 057 Bateria tub. 7 OPzS 490 2 823 166 206 546 39,4 299,00

SF 07 058 Bateria tub. 6 OPzS 600 2 973 145 206 721 47,6 331,00

SF 07 059 Bateria tub. 7 OPzS 700 2 1135 210 191 721 56,1 428,00

SF 07 060 Bateria tub. 8 OPzS 800 2 1297 210 191 721 63,8 457,00

SF 07 061 Bateria tub. 9 OPzS 900 2 1459 210 233 721 71,2 512,00

SF 07 062 Bateria t. 10 OPzS 1000 2 1622 210 233 721 79,5 560,00

SF 07 063 Bateria t. 11 OPzS 1100 2 1784 210 275 721 84,1 591,00

SF 07 064 Bateria t. 12 OPzS 1200 2 1946 210 275 721 90,3 631,00

SF 07 065 Bateria t. 12 OPzS 1500 2 2394 210 275 871 113,2 739,00

SF 07 066 Bateria t. 13 OPzS 1625 2 2593 214 399 847 125,2 871,00

SF 07 067 Bateria t. 14 OPzS 1750 2 2793 214 399 847 137,3 911,00

SF 07 068 Bateria t. 15 OPzS 1875 2 2992 214 399 847 147,4 969,00

SF 07 069 Bateria t. 16 OPzS 2000 2 3192 214 399 847 156,6 1.003,00

SF 07 070 Bateria t. 20 OPzS 2500 2 3990 212 487 847 196,4 1.294,00

SF 07 071 Bateria t. 24 OPzS 3000 2 4788 212 576 847 229,7 1.479,00

SALVADOR ESCODA S.A.® Provença, 392 pl. 2
08025 BARCELONA
Tel. 93 446 27 80
Fax 93 456 90 32

TARIFA DE PRECIOS
www.salvadorescoda.com I.V.A. NO INCLUIDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA M-45

M

MSP

OPzS

• Garantía: 24 meses contra todo defecto de fabricación
• Diseño específico para aplicaciones solares
• Recipiente translúcido (MSP) o transparente (OPzS) y placa positiva tubular

Ciclos DOD
7800 20%
2500 50%
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07 BATERIAS

Codigo Articulo
Tensión

(V)
C120
(A)

Largo
(mm)

Ancho
(mm)

Alto
(mm)

Peso
(Kg) €

MONOBLOCK ABIERTO

PLACA PLANA VLA

SF 07 100 Batería mono 6MFB185 6 185 244 190 274 33,2 299,00

SF 07 101 Batería mono 12MFB60 12 85 275 175 190 20,7 145,00

SF 07 102 Batería mono 12MFB75 12 100 353 175 190 26,1 173,00

SF 07 103 Batería mono 12MFB80 12 110 312 175 219 27,9 202,00

SF 07 104 Batería mono 12MFB115 12 155 510 189 223 41,4 282,00

SF 07 105 Batería mono 12MFB145 12 200 510 223 223 49,1 340,00

MONOBLOCK ABIERTO

PLACA TUBULAR VLA

SF 07 106 Batería mono 6MFB185T 12 260 510 273 240 64,4 467,00

SF 07 107 Batería mono 6MFB200T 6 270 244 190 274 34 340,00

SF 07 108 Batería mono 6MFB175T 6 290 244 190 274 32,1 379,00

SF 07 109 Batería mono 6MFB175T 6 255 260 180 275 29 329,00

SF 07 110 Batería mono 12MFB80T 12 115 308 175 225 27 318,00

SF 07 111 Batería mono 12MFB90T 12 130 345 170 235 29 337,00

SF 07 112 Batería mono 12MFB105T 12 150 345 170 290 40,1 376,00

MONOBLOCK VRLA

(AGM=A GEL=G)

SF 07 113 Batería mono 6MFB185A 6 260 244 190 274 31,5 360,00

SF 07 114 Batería mono 12MFB75G 12 100 330 173 218 31 324,00

SF 07 115 Batería mono 12MFB105G 12 140 345 172 280 47,3 495,00

Características FORCEBLOCK

Aplicación Energías renovables

Tecnología VLA & VRLA

Mantenimiento VLA = Mensual
VRLA = Anual

Diseño 6V & 12V

Capacidad
(C100) 85-290Ah

Conexión
interna Soldada

Diseño ciclos VLA Plana + 500
VLA Tubular +1200
AGM +400/GEL
+600

Rellenado único Opcional

Aireador NA

Nivel electrolito NA

Carga 7 a 12h con cargador
HF

BMU NA

Solución carga NA

• Baterías monoblock 6V y 12V
Siguiendo con la larga y exitosa experiencia de las

baterías EW (Energy at Work) de Midac, la nueva gama
FORCEblock ha sido diseñada para ser una solución
completa y fiable para todas las pequeñas y medianas
instalaciones de Energias Renovables.
La gama se implementa con baterías abiertas y selladas ,
tanto con la opción en placa plana como tubular, brindando
la solución más adecuada a cada aplicación. Batería
monoblock 6 y 12V, en diferentes versiones: placa plana,
placa tubular, abierta, Gel y AGM. Modelo ForceBlock con
capacidad desde 85 hasta 265 A.

• Garantía: 12 meses contra todo defecto de fabricación
• 4 Tecnologías: abierto-plana, abierto-tubular, AGM y GEL
• Diseño específico para aplicaciones solares

DOD P. Plana P. Tubular AGM GEL

Ciclos 50% 550 1200 400 600
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BIOMASA M-47

M

PUES
TA

EN MARCH
A

INCLU
IDA

215

VIVIE
NDAS

HAST
A

m
2

AHOR
RA

al año

HAST
A

POTENCIA
TÉRMICA

hhaassttaa

2244,,55 kkWW

VIVIENDAS

hhaassttaa

221155 mm²²

hasta

215 m²

RENDIMIENTO

hhaassttaa

9922%%

GRAN CAPACIDAD
CONTENEDOR DE PELLET INCORPORADO

114400 kkgg 2255hhhhaassttaa
de calefacción sin recarga

Código Modelo €

CE 16 370
CE 16 371
CE 16 372

Caldera de pellet con función hueso aceituna y leña IDROGAS C40A 25 kW
Kit puerta leña C40A 25kW
Kit hueso aceituna C40A 25kW

3.150,00

550,00

179,00

Características técnicas

Potencia útil (kW) 24,5

Rendimiento (%) 90

Presión máxima de trabajo (bar) 3

Tª mínima de trabajo (°C) >50

Quemador de pellet SUN P 7

Capacidad contenedor de pellet (Kg) Incorporado 140 Kg

Consumo de pellets máximo (potencia maxima - potencia mínima) (Kg/h) máxima 6,13 - mínima 4,35

Contenido de agua (L) 89

Tiro mínimo necesario para pellet (Pa) 12

Peso en vacío (Kg) 195

Salida de gases (Ø mm) 150

Dimensiones Alto/Ancho/Fondo (mm) 950/1.200/1.100

• Caldera de policombustible C40A
Especificaciones:

• Caldera de chapa de acero

• Quemador de pellet

• Función hueso aceituna, leña y carbón

• Contenedor de pellet

El conjunto caldera IDROGAS C40A incorpora un panel de
control en la parte superior de la caldera que nos permite con-
trolar a través de su display digital diferentes funciones como:
• Control de la temperatura de trabajo.

• Señalización de posibles bloqueos.

• Programador horario de funcionamiento.

• Gestión de bomba para evitar arranques de frío.
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• Caldera de pellet automática

gama 12kW BIO TOP PLUS
De diseño compacto y medidas reducidas, esta caldera se ha diseñado para cumplir con
las necesidades energéticas de una vivienda estándar. Dependiendo la zona climática y
del aislamiento de la vivienda, puede calefactar estancias de hasta 100m2

El inicio y final de la combustión es totalmente automático. El control de la combustión se
optimiza a través de lamodulación que disminuye o aumenta la dosis de pellets en función
de la temperatura de consigna.
Se sirve con un panel de control digital, que permite visualizar todos los parámetros de fun-
cionamiento. Incorpora vaso de expansión y bomba circuladora.

Código Artículo €

CE 16 118 Caldera de pellet IDROGAS BIO-TOP 12 PLUS 2.195,00

* Solicitar la puesta en marcha obligatoria. Coste 150€ hasta 50 Km SAT más cercano.

Modelo BIO-TOP 12

PLUS

Código CE 16 118

Pot. Nominal 12 kW

Rango 5 a 14 kW

Peso 180 Kg

Ida / Retorno 1"

Vaciado 1/2"

Sal. Humos 80 mm

Temp. Gases 150°C

Cap. Pellet 80 Kg

Consumo Min. 0,8 Kg/h

Consumo Máx. 2,6 Kg/h

Volumen agua 40 litros

Red eléctrica 230V 50Hz

Pot. Arranque 400 W

Pot. Trabajo 100 W

Efic. salida gases 92%

Clase caldera 5

LA CALDERA INCORPORA:

Bomba circuladora electrónica:
WILO YONOS PICO 25/1-6-130

+

Vaso de expansión

1. Temperatura actual de caldera
2. Temperatura regulada por usuario
3. Estado de funcionamiento de caldera
4. Potencia actual de funcionamiento
5. SET tecla
6. Descripción de la frase de funcionamiento
7. ON-OFF Encendido / Apagado
8. Programador semanal



16 BIOMASA
• Caldera de leña ECO-LEN

La caldera de leña ECO-LEN es una caldera de combustible sólido destinada a la combus-
tión de leños demadera. Está construida deplacasde acerode 5mm de calidad siguiendo
los estándares de las regulaciones europeas EN 100025, EN 10028-2, EN 10120 y EN
10088-2. La combustión sólida permitida es leña seca, valor de energía entre 15-18MJ/kg,
con humedad dentro del rango 12-20%. Gracias al gran volumen de la cámara de calefac-
ción, una carga única puede aguantarhasta 5 horas omás y la caldera no funciona a capa-
cidad completa, hasta 13 horas. El proceso de combustión está controlado por la regulación
de la caldera con un ventilador.

Para resultados óptimos, la calderadebería estar instalada con un depósito de inercia y
conjunto de válvula mezcladora que asegure retornos a caldera por encima del punto de
rocío de los gases de combustión y evitar condensaciones.

Construcción
La caldera está dividida en dos cámaras: cámara alta y cámara baja, que están separadas
por una rendija para el aire hecha de cerámica ignífuga.

Cámara alta:Es un depósito para almacenar la leña. Los troncos con una longitud total má-
xima de 60 cm están perfectamente apilados en capas. Para obtener resultados óptimos y
un alto nivel de eficacia, se recomienda que el porcentaje de humedad en lamadera esté al-
rededor del 12%- 20%. El proceso de pirólisis tiene lugar en la cámara alta.

Cámara baja:En la cámara baja tiene lugar el proceso de combustión principal (la cámara
baja está protegida adicionalmente con una capa de cerámica ignífuga).

Principio de funcionamiento
Una vez prendeel fuego en la caldera, la leña se seca, se forma la llama, se poneenmarcha
el ventilador y la compuerta se abre. El proceso de gasificación empieza en la cámara supe-
rior, con la liberación de gases hidrocarbonos.

Gracias a ladiferencia denivel entre ambascámaras, los gases se dirigenhacia la cáma-
ra inferior formando una espiral a través de la rendija de la caldera, revestida con cerámica
ignífuga para soportar las temperaturas causadas por los gases acelerados (hasta
1100°C). Una parte de los gases prenden por completo en la cámara superior,mientras que
los gases residuales, junto con otras partículas menos combustibles, queman en la rendija
del paso de aire o en la cámara inferior. De estamanera, una parte insignificante de partícu-
las incombustibles tóxicas llegan a la salida de humos. La temperatura de los gases de sali-
da en este tipo de caldera es menor que en las calderas estándar que funcionan con com-
bustible sólido.

Código Artículo €

CE 16 126
CE 16 127
AC 07 030
CO 05 312

Caldera de leña IDROGAS ECO-LEN 30

Caldera de leña IDROGAS ECO-LEN 50

Regulador tiro V-H paso 3/4"
Termostato inmersión TC-060

2.439,00

3.371,00

45,80

52,32

UNIDAD DE MEZCLA CON BOMBA

Descripción DN Kw

CO 10 265
CO 10 266
CO 10 267
CO 10 268
CO 10 269
CO 10 270
CO 10 271
CO 10 272
CO 10 273
CO 10 274

LTC 141 50°C
LTC 141 55°C
LTC 141 60°C
LTC 141 70°C
LTC 141 75°C
LTC 141 50°C
LTC 141 55°C
LTC 141 60°C
LTC 141 70°C
LTC 141 75°C

1"
1"
1"
1"
1"

1-1/4"
1-1/4"
1-1/4"
1-1/4"
1-1/4"

Hasta 50 kW

519,00

519,00

519,00

519,00

519,00

519,00

519,00

519,00

519,00

519,00

ACUMULADORES DE INERCIA

CC 01 551
CC 01 552
CC 01 553

200 PF SOL
300 PF SOL
500 PF SOL

545,00

655,00

858,00

* Solicitar la puesta en marcha obligatoria. Coste 150€ hasta 50 Km SAT más cercano.
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BIOMASA M-49

M

1- ESBE LT C100, unidad de carga compacta
que ofrece una temperatura de retorno a la
caldera estable para lograr la vida útil y reducir la
contaminación.

5.- Regulador de tiro.

6.- El termostato de gases de combustión, suele
utilizarse para el control de encendido/apagado
de bombas de circulación y unidades de carga
en sistemas de combustible sólido

Unidad de mezcla con bomba ESBE

Esquema de principio y funcionamiento ACS
instantáneo
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• Estufa de pellets
Nueva línea de estufas IDROGAS que permiten quemar pellet. De diseño moderno, se
presenta en un único color y con un cristal de mayores dimensiones para poder
disfrutar de la llama interior.
Reencendido automático, incluso después de haberse quedado sin pellet. Su panel de
control digital, pemite acceder facilmente a los parámetros de configuración, así como
cambio de temperatura de consigna por parte del usuario.

Código Artículo €

ESTUFA DIGITAL PELLET

CE 16 301 IDROGAS E40A 6 Kw 995,00

* Puesta en marcha opcional.

Características técnicas

Modelo E40A 6kW

Potencia nominal mín. kW 3,36

Potencia nominal máx. kW 6,50

Consumo combustible máx. Kg/h 1,40

Consumo combustible mín. Kg/h 0,70

Capacidad depósito Kg 17

Diámetro aspiración comb. mm 40

Diámetro salida humos mm 80

Tensión/Frecuencia V/Hz 230/50

Potencia media absorbida en
fase de funcionamiento

W 120

Temp. humos mín./máx. C° 195

Rendimiento potencia
térmica nominal

% 93,14

Rendimiento potencia
térmica reducida

% 95,87

Largo mm 470

Ancho mm 410

Fondo mm 950

Peso Kg 100

E40A

Depósito de carga de pellets



16 BIOMASA
• Estufas e insertables de pellet

Código Articulo €

ESTUFAS E INSERTABLES DE PELLET

CE 17 402
CE 17 475
CE 17 503
CE 17 550
CE 17 613
CE 17 630
CE 17 650

Estufa con mando 8 kW color moka
Estufa extraplana con mando 9 kW color negro
Estufa con mando 10 kW color beige
Estufa con mando 16 kW color negro
Estufa extraplana canalizable c/mando 9 kW negro
Estufa extraplana canal. c/mando 13 kW negro/blanco
Estufa mixta pellet/leña canal. 10 kW negro/blanco

998,00

1.591,00

1.425,00

1.674,00

1.775,00

2.185,00

2.380,00

CE 17 570
CE 17 573

Insertable con mando y carga superior 10 kW
Insertable canalizable c/mando y carga superior 10 kW

1.898,00

2.434,00

ESTUFAS E INSERTABLES HYDRO DE PELLET

CE 17 700
CE 17 770
CE 17 780
CE 17 790
CE 17 750

Hydro-estufa con mando 16 kW color beige
Hydro-estufa extraplana c/mando 18 kW negro/blanco
Hydro-estufa pellet/hueso c/mando 21 kW color negro
Hydro-estufa pellet/hueso c/mando 27 kW color negro
Hydro-insertable con mando y carga superior 17 kW

1.969,00

2.850,00

2.622,00

3.280,00

2.500,00

* Estufas e Hydros, disponibles en otras potencias y colores, consultar

Modelos Hydros CE17700 CE17770 CE17780 CE17790 CE17750

Dimensiones totales mm 1113x530
x610

934x1013
x287

1216x607
x702

1350x660
x716

630x540
x613

Potencia calorífica kW 13/3 15/3 P:20/3
H:20/5 P-H:24/3 14/3

Consumo Kg/h 1,2-3,3 1,06-3,7 P:1,5-4,9
H:5,6

P:1,9-6
H:6,5 0,98-3,4

Rendimiento % 96 96 P:96 H:92 P:96 H:94 96

Volumen máx.
calefactable m3 375 422 507 690 387

Diámetro chimenea mm 80 80 80 100 80

Capacidad depósito mm 21 25 50 60 21

Peso Kg 135 169 200 263 148

SALVADOR ESCODA S.A.® Provença, 392 pl. 2
08025 BARCELONA
Tel. 93 446 27 80
Fax 93 456 90 32

TARIFA DE PRECIOS
www.salvadorescoda.com I.V.A. NO INCLUIDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

BIOMASA M-51

M
Modelos Estufas e

Insertables
CE17402 CE17474 CE17503 CE17550 CE17613 CE17630 CE17650 CE17570 CE17573

Dimensiones totales mm 832x420
x460

952x956
x270

1113x530
x545

1110x560
x570

952x956
x270

1063x982
x246

1037x884
x433

615x748
x608

690x750
x705

Potencia calorífica kW 8 9 10 16 9 13 P:11 L:15 10 10

Consumo Min-Max Kg/h 0,89-1,7 0,88-1,96 0,9-2,1 1,2x3,3 0,88x1,96 0,94x2,5 P:0,68-2,2
L:4,3 0,9-2,1 1,2-2,5

Rendimiento % 95 92,4 90 94 93 96 P:96 L:84 93 82

Volumen máx.
calefactable m3 195 212 237 362 212 282 P:237

L:375 232 245

Diámetro chimenea mm 80 80 80 80 80 80 150 80 80

Capacidad depósito Kg 17 18 21 19 18 18 P:18 16 22

Peso Kg 89 116 129 145 116 137 165 125 151

CE 17 650

CE 17 770
CE 17 573

CE 17 402

CE 17 503

CE 17 475

CE 17 750
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• Estufas de leña

Las estufas de EA / EDM / EOL y EWXL están diseñadas para la calefacción de
espacios domésticos y públicos que utilicen combustibles sólidos - leña. Los modelos de
estufas pequeñas y grandes, combinan las opciones de calefacción, con horno en el
modelo EOL e intercambiador para radiadores en circuito abierto, en el modelo EWXL.
La variedad de modelos permite al cliente la realización de sus preferencias, según la
decoración interior, la comodidad y el confort térmico del espacio.

Código Artículo €

CE 16 275
CE 16 276
CE 16 277
CE 16 278

Estufa de leña EA 10 kW
Estufa de leña EDM 13 kW
Estufa de leña EOL 13 kW con horno
Estufa de leña + caldera EWXL 5+14 kW

276,00

323,00

455,00

635,00

Durante el proceso de fabricación de las estufas de leña, se han utilizado los mejores
materiales, con nuestro “know - how” y nuestra experiencia práctica en la producción de
equipos de calefacción. Las estufas están fabricadas bajo el estricto control, de acuerdo
con las normas del sistema de control de la calidad ISO 9001:2008. Con una amplia
gama de prestaciones, destacamos las siguientes ventajas:

• La fabricación mediante la utilización de la tecnología moderna por el corte a lá-
ser y soldadura robotizada.

• Diseño elegante y compacto.

• Salida de humos con un diámetro de Ø130 mm y regulador de la presión en la
chimenea.

• Alta capacidad de calefacción.

• Cámara de combustión con revestimiento refractario.

• Vidrio de cerámica resistente a altas temperaturas.

• Recogedor de cenizas con regulador del flujo de aire.

• Mango de haya elegante y ergonómico enjuagado en agua hirviendo.

Modelos de Estufas:
-------------------------------------
Características principales

EA EDM EOL EWXL

Potencia térmica nominal /
kW/ 10 13 13 5/14

Eficiencia, % 64 65 65 81

Volumen climatizada, m3 110 126 150 60/170

Tiro mínimo, Pa >12±2 >12±2 >12±2 >12±2

T° /temperatura/ de los
gases de combustión a
potencia nominal, °C

346 346 346 201

Peso, Kg 71 91 108 136

Dimensiones, mm 400x450x810 450x500x810 450x500x970 560x600x980



16 BIOMASA
• Estufas e insertables de leña

Código Articulo €

ESTUFAS DE LEÑA

CE 17 106

CE 17 126
CE 17 122
CE 17 108
CE 17 137
CE 17 133
CE 17 134

Estufa de rincón con calienta platos de cerámica y
leñero 9 kW color negro
Estufa de rincón con horno y leñero 10 kW color negro
Estufa con turbinas 11 kW color albaricoque
Estufa frontal con horno en inoxidable 10 kW negro
Estufa circular 10 kW color negro
Estufa fundición laterales en cristal 9 kW
Estufa fundición laterales en cristal 14 kW

402,00

588,00

870,00

998,00

980,00

780,00

1.010,00

INSERTABLES DE LEÑA

CE 17 050 Insertable con turbinas 14 kW 508x282x320mm
(Marco incluido) 558,00

CE 17 051 Insertable panoramico con turbinas 14 kW
725x282x320mm (Marco incluido) 655,00

CE 17 032 Insertable panoramico con turbinas 15 kW
960x270x335mm 1.270,00

CE 17 021 Insertable panoramico con turbinas y centralita 21 kW
860x270x380mm 1.470,00

CE 17 071 Insertable de fundición con turbinas 13 kW
596x358X350mm 824,00

CE 17 077 Insertable de fundición con turbinas y serigrafiado
19 kW 690x330X390mm 1.326,00

HYDRO DE LEÑA

CE 17 080
CE 17 081
CE 17 082

CE 17 090

Hydro-insertable 22 kw (17 kW agua) 536x274x390mm
Hydro-insertable 24 kw (19 kW agua) 536x274x390mm
Hydro-insertable 27 kw (22,5 kW agua)
536x274x390mm
Hydro-estufa 15 kW color gris antracita

914,00

1.162,00

1.238,00

1.254,00

* Estufas disponibles en otros colores, consultar
** Insertables sin marco incluido

Modelos Estufas CE17106 CE17126 CE17122 CE17108 CE17137 CE17133 CE17134

Dimensiones totales mm 905x688
x519

1165x777
x524

1012x535
x446

1097x694
x474

1068
x520

583x694
x447

764x728
x514

Potencia calorífica kW 9 10 11 10 10 9 15

Consumo Kg/h 2,8 2,5 3,4 3 3 2,8 4,3

Rendimiento % 80 72 76 76 76 75 76

Volumen máx.
calefactable m3 225 250 275 250 235 230 357

Diámetro chimenea mm 150 150 120 200 120 150 150

Tamaño máx. troncos mm 350 470 500 550 350 480 600

Peso Kg 60 95 97 140 125 113 154

SALVADOR ESCODA S.A.® Provença, 392 pl. 2
08025 BARCELONA
Tel. 93 446 27 80
Fax 93 456 90 32
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BIOMASA M-53

M

Modelos Insertables e Hydros CE17050 CE17051 CE17032 CE17021 CE17071 CE17077 CE17080 CE17081 CE17082 CE17090

Dimensiones boca útil mm 508x282
x320

725x282
x320

960x270
x335

860x270
x380

596x358
x350

690x330
x390

536x274
x390

636x314
x459

727x359
x503

10433x660
x492

Potencia calorífica kW 14 14 15 21 13 19 17/5 19/5 22/5 10/5

Consumo Kg/h 4,2 4,2 5,5 6,4 3,2 5 6,5 7,1 7,8 4,2

Rendimiento % 77 77 63 76 71 75 76 76 76 83

Volumen máx. calefactable m3 350 350 375 525 325 475 550 600 675 375

Diámetro chimenea mm 200 200 250 200 200 200 200 200 200 150

Tamaño máximo troncos mm 580 790 920 850 520 650 540 640 720 410
Peso Kg 82 92 97 169 140 207 108 154 217 152

CE 17 126CE 17 106

CE 17 122
CE 17 108

CE 17 137

CE 17 133

CE 17 050

CE 17 080
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BIOMASA M-55

M

CALDERA DE LEÑA FROLING «S1 TURBO»
de 15 y 20 kW

** Precios netos sin descuento.

OBSERVACIONES:
La puesta en marcha la realiza y factura el servicio técnico autorizado del fabricante.
Su realización, es obligatoria para la obtención de la garantía.
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CALDERA DE LEÑA FROLING «S3 TURBO»
de 22 a 45 kW

** Precios netos sin descuento.

OBSERVACIONES:
La puesta en marcha la realiza y factura el servicio técnico autorizado del fabricante.
Su realización, es obligatoria para la obtención de la garantía.



SALVADOR ESCODA S.A.® Provença, 392 pl. 2
08025 BARCELONA
Tel. 93 446 27 80
Fax 93 456 90 32

TARIFA DE PRECIOS
www.salvadorescoda.com I.V.A. NO INCLUIDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

BIOMASA M-57

M

CALDERA DE LEÑA FROLING «S4 TURBO»
de 15 a 60 kW

** Precios netos sin descuento.

OBSERVACIONES:
La puesta en marcha la realiza y factura el servicio técnico autorizado del fabricante.
Su realización, es obligatoria para la obtención de la garantía.
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CALDERA DE LEÑA/PELLET FROLING «SP DUAL»
de 15 a 40 kW

** Precios netos sin descuento.

OBSERVACIONES:
La puesta en marcha la realiza y factura el servicio técnico autorizado del fabricante.
Su realización, es obligatoria para la obtención de la garantía.
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CALDERA DE PELLET Y HUESO DE ACEITUNA
FROLING «PE1» de 7 y 35 kW
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CALDERA DE PELLET Y HUESO DE ACEITUNA
FROLING «PE1» de 7 y 35 kW

** Precios netos sin descuento.

En caso de querer para hueso de aceituna, se ha de solicitar a fábrica para que venga con
la parrilla adecuada desde fábrica.

OBSERVACIONES:
La puesta en marcha la realiza y factura el servicio técnico autorizado del fabricante.
Su realización, es obligatoria para la obtención de la garantía.
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CALDERA DE PELLET Y HUESO DE ACEITUNA
FROLING «P4 PELLET» de 15 a 100 kW

** Precios netos sin descuento.

OBSERVACIONES:
La puesta en marcha la realiza y factura el servicio técnico autorizado del fabricante.
Su realización, es obligatoria para la obtención de la garantía.
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CALDERA DE PELLET Y HUESO DE ACEITUNA
FROLING «P4 PELLET» de 15 a 100 kW
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30 AEROTERMIA

• Bomba de calor para producción de AGUA CALIENTE, CALEFACCION
Y AIRE ACONDICIONADO

«MUNDOCLIMA Aerotherm»es una solución energética, para el
confort de la vivienda que utiliza el aire como principal fuente de
energía. Suponeunaalternativa flexible y rentable a las calderas y
permite, además, aire acondicionado en la vivienda.

MAXIMA EFICIENCIA ENERGETICA: La bomba de calor
aire-agua «MUNDOCLIMA Aerotherm» utiliza una fuente de
energía totalmente renovable, ya que extrae el calor del aire exte-
rior. En funcióndelmodelo y las condicionesde trabajo, la bomba
de calor genera, demedia, unos 3 kW térmicos por kW eléctrico
consumido, lo que quiere decir que 2/3 de la energía consumida
es gratuita.

CONCEPTOS BÁSICOS

Unidad exterior:El uso eficaz de la energía. Extrae el calor del aire
exterior y lo transfiere a la unidad interior a través de los tubos refri-
gerantes.

Unidad interior: La unidad interior hidráulica, se encarga de
transferir el calor del fluido al agua y enviarlo a las unidades termi-
nales (fancoils, suelo radiante) y agua caliente sanitaria. En la so-
lución aire acondicionado la unidad interior también reduce la
temperaturadel aguapara repartir el frescor por toda la vivienda.

Depósito de agua caliente sanitaria:

Almacena el agua caliente necesaria para las necesidades de la
vivienda. Se calienta mediante intercambiador incorporado, ali-
mentado por la unidad interior, con prioridad. Incorpora resisten-
cia eléctrica de apoyo.

Capacidades de 200, 300 y 500 l, en función de las necesidades
de ACS.Opcionalmente se puede intercalar un sistema solarme-
diante intercambio externo o interacumulador de doble inter-
cambio

APLICACIONES:

Viviendas unifamiliares, existentes y nueva edificación.
Diferentes soluciones de unidades terminales:

Calefacción:
• Suelo radiante
• Radiadores de baja temperatura
• Unidades terminales aire-agua.

Confort opcional:
• Agua caliente sanitaria
• Aire Acondicionado
• Energía solar térmica para ACS.

Detalle aplicación «MUNDOCLIMA Aerotherm»
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30 AEROTERMIA

Código Artículo €
€

Conjunto
BOMBA DE CALOR MONOFÁSICA

SO 30 140
SO 30 141

Ud. ext. MUNDOCLIMA AEROTHERM V2 8 kW
Ud. int. MUNDOCLIMA AEROTHERM V2 8 kW

2.076,00

2.239,00
4.315,00

SO 30 144
SO 30 145

Ud. ext. MUNDOCLIMA AEROTHERM V2 12 kW
Ud. int. MUNDOCLIMA AEROTHERM V2 12 kW

2.780,00

2.690,00
5.470,00

SO 30 148
SO 30 149

Ud. ext. MUNDOCLIMA AEROTHERM V2 16 kW
Ud. int. MUNDOCLIMA AEROTHERM V2 16 kW

2.980,00

2.950,00
5.930,00

BOMBA DE CALOR TRIFÁSICA

SO 30 152
SO 30 153

Ud. ext. MUNDOCLIMA AEROTHERM V2 16 kW
Ud. int. MUNDOCLIMA AEROTHERM V2 16 kW

3.035,00

3.010,00
6.045,00

Características técnicas ud. interior:

Modelo
AEROTHERM

8 kW

AEROTHERM

12 kW

AEROTHERM

V2 16 kW

AEROTHERM
V2 16 kW

(400V)

Tensión nominal V-Hz 230V-50Hz 400V 50Hz
Potencia nominal W 6.200
Temperatura
agua

Calor (fan coil) °C 25 - 55
Calor (suelo rad.) °C 25 - 45
Frío (fan coil) °C 7 - 25
Frío (suelo-frío) °C 18 - 25

Apoyo kW 3+3 3+3 3+3 6
Dimensiones mm 900 x 500 x 324
Peso Kg 57 60

Características técnicas ud. exterior:

Modelo
AEROTHERM

V2 8 kW

AEROTHERM

V2 12 kW

AEROTHERM

V2 16 kW

AEROTHERM
V2 16 kW

(400V)

Capacidad (1)
Calorífica kW 8,5 12,5 15,5 15,5
Frigorífica kW 8,5 12,5 14,5 15

Potencia
absorbida (1)

Calorífica kW 2,05 2,81 3,78 3,78
Frigorífica kW 2,54 3,57 4,53 4,11

COP/EER (1) 4,15/3,35 4,45/3,5 4,1/3,2 4,1/3,65

Capacidad (2)
Calorífica kW 7,5 11 14 14
Frigorífica kW 6,2 9,5 10,5 11

Potencia
absorbida (2)

Calorífica kW 2,5 3,14 4 4,12
Frigorífica kW 2,38 3,39 3,96 3,73

COP/EER (2) 3/2,61 3,5/2,65 3,5/2,8 3,4/2,95
Alimentación 230V 50 Hz 400V 50Hz
Compresor BLDC Inverter
Carga refrig. R410A Kg. 2,1 3,2 3,2 3,4
Conexiones
refrigerante

Gas pulg. 5/8"
Líquido pulg. 3/8"

Temp. ACS °C 40-80 (conexión 1" M)

Nivel sonoro
Calorífico dB(A) 55 57 58 58
Frigorífico dB(A) 54 55 57 57

Dimensiones AxFxH mm 980x360x790 900x412x1345
Peso neto Kg 75 106 106 107

(1) Capacidad y potencia basadas en las siguientes condiciones: Refrigeración: Temp. int. Agua: 23°C/18°C.
Temp.Ext. Aire: 35°CDB/24°CWB.Calefacción: Temp. int. Agua: 30/35°C. Temp.Ext. Aire: 7°CDB/6°CWB.

(2) Capacidad y potencia basadas en las siguientes condiciones: Refrigeración: Temp. int. Agua: 12°C/7°C.
Temp.Ext. Aire: 35°CDB/24°CWB.Calefacción: Temp. int. Agua: 40/45°C. Temp.Ext. Aire: 7°CDB/6°CWB.

Ud. Interior Aerotherm V2

Ud. Exterior Aerotherm V2
12kW y 16kW

Ud. Exterior Aerotherm V2 8kW



30 AEROTERMIA
• Complementos de instalación

Código Artículo €

INTERACUMULADORES 1 SERPENTIN

CC 01 790
CC 01 791
CC 01 792
CC 01 793

ACS CV 200 HL s. 2,4 m2

ACS CV 300 HL s. 3,1 m2

ACS CV 500 HL s. 4,8 m2

ACS CV 750 HL s. 5,7 m2

1.397,00

1.613,00

2.116,00

2.877,00

INTERACUMULADORES 2 SERPENTINES*

SO 31 286
SO 31 287
SO 31 288
SO 31 289

WWKS 200
WWKS 300
WWKS 500
WWKS 750
*Posibilidad de unir los dos serpentines con manguitos especiales

929,00

1.031,00

1.282,00

2.199,00

RESISTENCIAS ACUMULADOR WWKS

SO 31 611
SO 31 612
SO 31 613

RESISTENCIA 1-1/2" 2,5 kW, 220 V II
RESISTENCIA 1-1/2" 3,75 kW, 380 V III
RESISTENCIA 1-1/2" 6 kW, 380 V III

236,00

324,00

370,00

COMPLEMENTOS INSTALACIÓN

CC 09 199
CC 09 200
CC 09 201
CC 09 202
SO 31 281
SO 31 282
SO 31 303
SO 31 304
SO 31 307
SO 31 308
SO 31 354
SO 31 611
SO 31 612
SO 31 349

Acumulador de inercia 30 L
Acumulador de inercia 50 L
Acumulador de inercia 100 L
Acumulador inercia 200 L
Interacumulador ACS WWKS 200 - 1
Interacumulador ACS WWKS 300 - 1
Interacumulador FWSS 1000 L con estratificación
Interacumulador FWSS 800 L con estratificación
Interacumulador Integral instantáneo ACS 800 L
Interacumulador Integral instantáneo ACS 1000 L
HKG grupo calefacción 1 circuito
Resistencia 1 1/2" 2,5 Kw, M220 V II
Resistencia 1 1/2" 3,75 Kw, 380 V III
Estación solar con centralita SSTE

221,00

255,00

413,00

539,00

827,00

944,00

1.656,00

1.598,00

2.678,00

2.857,00

561,00

236,00

324,00

573,00

CARACTERISTICAS TECNICAS INTERACUMULADORES

Modelo HL 1 serpentín gran superficie de intercambio:

Capacidad l 200 300 500 750

S. intercambio m2 2,4 3,1 4,8 —

Peso en vacio Kg 100 130 195 265

Dimensiones

Altura mm 1205 1685 1690 1840

Diámetro mm 620 620 770 950

Modelos WWKS doble serpentín

Capacidad l 200 300 500

S. intercambio sup./inf. m2 0,7 / 0,9 0,8 / 1,6 1,3 / 1,9

Peso en vacio Kg 85 106 160

Dimensiones

Altura mm 1437 1834 1961

Diámetro mm 540 600 700
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CV 200...500-HL

WWKS

CV 200...500-HL



SALVADOR ESCODA S.A.® Provença, 392 pl. 2
08025 BARCELONA
Tel. 93 446 27 80
Fax 93 456 90 32

TARIFA DE PRECIOS
www.salvadorescoda.com I.V.A. NO INCLUIDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

M-66 AEROTERMIA
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30 BOMBAS DE CALOR PARA ACS
• Sistema MONOBLOC
Condensador de cobre adosado de forma espiral en el exterior del acumulador, garantiza que el refri-
gerante no podrá estar nunca en contacto con el agua. Distribuido demanera asimétrica en toda la al-
tura del acumulador, conmayor superficie en el casquete inferior, lo que favorece una distribución ho-
mogénea de la temperatura del agua.
Modelos de 150 y 200 litros de capacidad: Funcionamiento con bomba de calor y/o apoyo de resis-
tencias, 1 o 2, para una total autonomíade funcionamiento. Ventilador helicoidal paradescarga libre.
Modelos de 300 litros de capacidad: Equipado con intercambiador hidráulico para conectar a una
instalación de energía solar, a cualquier otro sistema de producción de energía. Ventiladores centrífu-
gos que permiten la conducción del aire de condensación lo que amplia las POSIBILIDADESde insta-
lación y/o funcionamiento y aumenta el rendimiento.

Código Artículo €

BOMBA DE CALOR PARA ACS
SO 30 010
SO 30 011
SO 30 012

MUNDOCLIMA AEROTHERM 150 litros
MUNDOCLIMA AEROTHERM 200 litros
MUNDOCLIMA AEROTHERM 300 litros con serpentín

1.320,00
1.650,00
2.315,00

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Modelo 150 L 200 L 300 L

Condiciones de trabajo, ambiente
Capacidad nominal

°C
lts

-7 / 43
150

-7 / 43
190

-7 / 43
300

Potencia cedida/consumida kW 1,85 / 0,53 3 / 0,83

COP 3,5 3,6

Consumo mín.-máx. A 2,4 - 11,5 3,7-17,4

Tensión V-Hz 230V-I-50Hz

Caudal de aire m3/h 350 450

Nivel sonoro dB(A) 48

Dimensiones (D x H) mm 568/1430 568/1580 650/1920

Peso (neto/emb.) Kg 87/98 91/102 105/120

Refrigerante tipo/carga Kg R134a/0,8 R134a/1,2

Conexiones hidráulicas mm DN20

Presión de prueba bar 12

Presión máx. de trabajo bar 7

Temperatura salida agua °C 38/70 prefijada 60

Intercambiador hidráulico solar
Conexiones
Tubo diam/long.
Presión máx.

mm
mm
bar

– –
DN20

Ø22/10000
7

Aire de condensación
Diámetro conex.
P.e.d.

mm
mm cda

– – 190
30

l. máx. conductos m – 10 10

Resistencia de apoyo kW 2 3

150 L y 200 L

300 L

Diferentes soluciones de las tomas de aire de condensación. En todos los casos la longitud
máxima será de 10 m. En el caso de conducir la entrada y la salida, la suma de ambos conductos
será igual o inferior a 10 m.

300 L + Kit hidráulico

2015

Y IJA

IE IA
E

200L

L

2015

Y IJA

IE IA
E

300L

XL



30 BOMBAS DE CALOR

La bombade calorWWK300 para la producción de agua caliente sanitaria (ACS) trabaja au-
tomáticamente con un acumulador de aprox. 300 litros. Se puede seleccionar la temperatu-
ra de agua deseada. El instalador se encargará de colocar, instalar y poner la WWK 300 en
marcha. Sin embargo, es importante que usted se familiarice con las características técni-
cas más importantes de este equipo.

LaWWK300 dispone de dos fuentes de calor que ayudan a calentar el agua del acumulador
a la temperatura deseada:

• Bomba de calor
• Resistencia eléctrica de apoyo

El modelo WWK 300 SOL dispone, además de la bomba de calor, de un intercambiador inte-
gradoenel acumulador quepuede recibir la energía deuna instalación solar o deunacaldera.

Código Artículo €

SO 30 301
SO 30 302

WWK 300

WWK 300 SOL

3.411,00

3.878,00

FUNCIONAMIENTO:

Es elmodo de funcionamiento normal que se puede aplicar dentro de los límites de uso de la
bomba de calor (véase especificaciones técnicas). Para calentar el contenido del acumula-
dor de aprox. 300 litros a una temperatura de 55°C, laWWK 300 (según EN 255 parte 3) ne-
cesita:

A través del temporizador programable se puede calentar además una tercera parte del
agua en el acumulador en la pared superior del mismo mediante la resistencia eléctrica de
apoyo a 65°C. Así existe la posibilidad de disponer enmomentos determinados de una can-
tidadmás alta de aguamezclada. Durante el resto del tiempo, el agua se calienta a la tempe-
ratura seleccionada mediante el regulador.

RESISTENCIA ELÉCTRICA
DE APOYO:

En el caso de que necesite más
agua caliente o que la WWK
300 haya estado apagada y ne-
cesite urgentemente agua ca-
liente, puede utilizar la resisten-
cia eléctrica de apoyo para ace-
lerar el calentamiento.

Por motivos de ahorro energéti-
co, la resistencia sólo calienta
el tercio superior del acumula-
dor (aprox. 100 litros). Tarda
aprox. 2 horas en calentarse.
En el modelo SOL, debido a la
posiciónmás alta de la brida, se
calientan aprox. 50 litros.

SALVADOR ESCODA S.A.® Provença, 392 pl. 2
08025 BARCELONA
Tel. 93 446 27 80
Fax 93 456 90 32

TARIFA DE PRECIOS
www.salvadorescoda.com I.V.A. NO INCLUIDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

AEROTERMIA M-67

M

Ambiente Hrel ϑAgua fría τCalentam. COP(t)

6°C 70% 15°C 11.5 h 3.3
15°C 70% 15°C 9.0 h 4.2
35°C 47% 15°C 6.4 h 5.2
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30 BOMBAS DE CALOR PARA AGUA
CALIENTE SANITARIA

• Sistema SPLIT
La opciónmás eficiente para cubrir las necesidades de suministro de agua caliente sanitaria en insta-
lación de viviendas y sector terciario (gimnasios, residencias, pequeños hoteles urbanos, etc...) con
consumos día de hasta 3000 l/día, previo análisis del perfil de la demanda y con la acumulación ade-
cuada.

El sistema se compone de una bomba de calor aire-agua, que incorpora un intercambiador tubular, lí-
quido agua, con doble cámara, que garantiza la estanqueidad entre el líquido refrigerante y el agua,
incluso en el caso de fuga, y un acumulador de ACS vitrificado de 500 a 1000 l, con resistencia incor-
porada. Con el modelo de mayor potencia (7,2 kW) podemos disponer a primera hora de la mañana
de 1000 l a 55°C, suficientes para atender la demanda punta de aproximadamente entre 35 y 40 servi-
cios de duchas a 40°C.

La instalaciónesmuy sencilla.Mediante tubería de cobre aislada se conecta la bombade calor al acu-
mulador, hasta una distancia máxima de 5 m y un máximo desnivel de 3, entre la unidad exterior y el
acumulador. La bomba de circulación, integrada en la unidad exterior, calienta el agua del acumula-
dor a supasopor el intercambiador. El control de temperatura se realizamediante unaplaca electróni-
ca integrada en la unidad exterior.

Código Artículo €

BOMBA DE CALOR

PARA ACS SPLIT

SO 30 022
SO 30 023

Bomba de calor ACS 5 kW

Bobma de calor ACS 7,2 kW

1.550,00

1.734,00

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Modelo RSJF-50/CN1-A RSJF-72/CN1-B

Tensión V-Hz 1-220V-50Hz 1-220V-50Hz

Capacidad térmica kW 5 7,2

Potencia eléctrica kW 1,29 2,02

COP 3,88 3,56

Consumo A 5,9 8,5

Consumo máximo A 8 13,7

Consumo arranque A 29,9 36,8

Caudal de aire m3/h 2000 3200

Nivel sonoro dB(A) 55 55

Dimensiones equipo (A x H x F) mm 790x736x260 840x940x324

Dimens. con embalaje (A x H x F) mm 905x807x355 965x1009x395

Peso Kg 62/66 81/86,5

Refrigerante/cantidad Kg R410A/1,22 R410A/1,3

Conexiones hidráulicas DN15 DN15

Longitud máx. m 5 5

Altura máx. unidad/acumulador m 3 3

Condiciones de trabajo:
Pruebas de rendimiento: temp. exterior 7,0/6,0°C (bulbo seco/húmedo); entrada de agua 30°C,
salida 35°C. Temperaturas de funcionamiento -7/43°C.

Detalle intercambiador tubular

Esquema bomba de calor

Ud. exterior RSJF-50
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• Detalle de depósito ACS

Depósitos para acumulación de agua caliente vitrificados y aislados. Previsto para
acumular agua caliente sanitaria. Aislado térmicamente con espuma de poliuretano
rígido, libre de CFC.

Modelo de 1000 l con boca de registro DN 400. Incorporan termómetro para ACS en el
panel de control. Resistencias de apoyo blindadas en el interior del acumulador.
Modelos de 2,5 y 5 kW.

Se instala bridada en la parte baja del acumulador. Incorpora el panel de control.

Artículo
Capac.

l

Tmáx.

°C

P máx.

bar

Peso

(vacío)

Kg

Dimens.

(mm)

CV 500 SR 500 90 8 130 770x1690

CV 750 SR 750 90 8 170 950x1840

CV 1000 SR con boca DN 400 1000 90 8 200 950x2250

PRESTACIONES SPLIT ACS: bomba de calor + resistencia

Código Artículo

Poten-
cia
kW

Caudal
Punta

10'
l

Caudal
máx.
45°C

l

Tiempo
recup.

h

SO 30 033 B. de calor ACS RSJF-50/500/TD 2,5 kW 7,50 161 750 2,33
SO 30 034 B. de calor ACS RSJF-50/500/TD 5 kW 10,00 173 750 1,74
SO 30 035 B. de calor ACS RSJF-72/500/TD 2,5 kW 9,70 171 750 1,80
SO 30 036 B. de calor ACS RSJF-72/500/TD 5 kW 12,20 183 750 1,43
SO 30 037 B. de calor ACS RSJF-50/750/TD 2,5 kW 7,50 223 1125 3,49
SO 30 038 B. de calor ACS RSJF-50/750/TD 5 kW 10,00 235 1125 2,62
SO 30 039 B. de calor ACS RSJF-72/750/TD 2,5 kW 9,70 234 1125 2,70
SO 30 040 B. de calor ACS RSJF-72/750/TD 5 kW 12,20 246 1125 2,14
SO 30 041 B. de calor ACS RSJF-50/1000/TD 2,5 kW 7,50 286 1500 4,65
SO 30 042 B. de calor ACS RSJF-50/1000/TD 5 kW 10,00 298 1500 3,49
SO 30 043 B. de calor ACS RSJF-72/1000/TD 2,5 kW 9,70 296 1500 3,60
SO 30 044 B. de calor ACS RSJF-72/1000/TD 5 kW 12,20 308 1500 2,86

Condiciones de trabajo: Temperatura de agua fría 15°C, salida 45°C, acumulación 60°C.

ESQUEMA HIDRÁULICO:

CV-500-SR

CV-750-1000-SR

c boca superior

d depósito ACS

f forro externo

g cubierta

h aislamiento térmico

i panel de control

j boca lateral

s sonda de sensores

pc protección catódica

e desagüe

kw entrada agua fría

ww salida ACS 1-1/4"
1-1/2" (CV750-1000)

z recirculación 1-1/4"
1-1/2" (CV750-1000)

kw avance caldera 1-1/4"
1-1/2" (CV750-1000)

e desagüe 1"
1-1/4" (CV750-1000)

eh conexión lateral 1-1/4"

tt medidor de estado

del ánodo

AGUA FRÍA

Resistencia
bridada
2,5/5 kW (1)

(1) Opcional:
7,5 kW (CV 500 SR)
7,5/10 kW (CV 750/1000)
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Nota: consultar información sobre los opcionales en págs. 88-89



SALVADOR ESCODA S.A.® Provença, 392 pl. 2
08025 BARCELONA
Tel. 93 446 27 80
Fax 93 456 90 32

TARIFA DE PRECIOS
www.salvadorescoda.com I.V.A. NO INCLUIDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

AEROTERMIA M-85

M

BOMBA DE CALOR AEROTERMIA



SALVADOR ESCODA S.A.® Provença, 392 pl. 2
08025 BARCELONA
Tel. 93 446 27 80
Fax 93 456 90 32

TARIFA DE PRECIOS
www.salvadorescoda.com I.V.A. NO INCLUIDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

M-86 AEROTERMIA

M

Nota: consultar información sobre los opcionales en págs. 88-89



SALVADOR ESCODA S.A.® Provença, 392 pl. 2
08025 BARCELONA
Tel. 93 446 27 80
Fax 93 456 90 32

TARIFA DE PRECIOS
www.salvadorescoda.com I.V.A. NO INCLUIDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

AEROTERMIA M-87

M

BOMBA DE CALOR AEROTERMIA



SALVADOR ESCODA S.A.® Provença, 392 pl. 2
08025 BARCELONA
Tel. 93 446 27 80
Fax 93 456 90 32

TARIFA DE PRECIOS
www.salvadorescoda.com I.V.A. NO INCLUIDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

M-88 AEROTERMIA

M

Nota: consultar información sobre los opcionales en págs. 88-89



SALVADOR ESCODA S.A.® Provença, 392 pl. 2
08025 BARCELONA
Tel. 93 446 27 80
Fax 93 456 90 32

TARIFA DE PRECIOS
www.salvadorescoda.com I.V.A. NO INCLUIDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

AEROTERMIA M-89

M

BOMBA DE CALOR AEROTERMIA



SALVADOR ESCODA S.A.® Provença, 392 pl. 2
08025 BARCELONA
Tel. 93 446 27 80
Fax 93 456 90 32

TARIFA DE PRECIOS
www.salvadorescoda.com I.V.A. NO INCLUIDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

M-90 AEROTERMIA

M

Nota: consultar información sobre los opcionales en págs. 88-89



SALVADOR ESCODA S.A.® Provença, 392 pl. 2
08025 BARCELONA
Tel. 93 446 27 80
Fax 93 456 90 32

TARIFA DE PRECIOS
www.salvadorescoda.com I.V.A. NO INCLUIDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

AEROTERMIA M-91

M

BOMBA DE CALOR AEROTERMIA



SALVADOR ESCODA S.A.® Provença, 392 pl. 2
08025 BARCELONA
Tel. 93 446 27 80
Fax 93 456 90 32

TARIFA DE PRECIOS
www.salvadorescoda.com I.V.A. NO INCLUIDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

M-92 AEROTERMIA

M

Nota: consultar información sobre los opcionales en págs. 88-89



SALVADOR ESCODA S.A.® Provença, 392 pl. 2
08025 BARCELONA
Tel. 93 446 27 80
Fax 93 456 90 32

TARIFA DE PRECIOS
www.salvadorescoda.com I.V.A. NO INCLUIDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

AEROTERMIA M-93

M

BOMBA DE CALOR AEROTERMIA



SALVADOR ESCODA S.A.® Provença, 392 pl. 2
08025 BARCELONA
Tel. 93 446 27 80
Fax 93 456 90 32

TARIFA DE PRECIOS
www.salvadorescoda.com I.V.A. NO INCLUIDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

M-94 AEROTERMIA

M

Nota: consultar información sobre los opcionales en págs. 88-89



SALVADOR ESCODA S.A.® Provença, 392 pl. 2
08025 BARCELONA
Tel. 93 446 27 80
Fax 93 456 90 32

TARIFA DE PRECIOS
www.salvadorescoda.com I.V.A. NO INCLUIDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

AEROTERMIA M-95

M

BOMBA DE CALOR AEROTERMIA



SALVADOR ESCODA S.A.® Provença, 392 pl. 2
08025 BARCELONA
Tel. 93 446 27 80
Fax 93 456 90 32

TARIFA DE PRECIOS
www.salvadorescoda.com I.V.A. NO INCLUIDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

M-96 AEROTERMIA

M

Nota: consultar información sobre los opcionales en págs. 88-89



SALVADOR ESCODA S.A.® Provença, 392 pl. 2
08025 BARCELONA
Tel. 93 446 27 80
Fax 93 456 90 32

TARIFA DE PRECIOS
www.salvadorescoda.com I.V.A. NO INCLUIDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

AEROTERMIA M-97

M

BOMBA DE CALOR AEROTERMIA



SALVADOR ESCODA S.A.® Provença, 392 pl. 2
08025 BARCELONA
Tel. 93 446 27 80
Fax 93 456 90 32

TARIFA DE PRECIOS
www.salvadorescoda.com I.V.A. NO INCLUIDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

M-98 AEROTERMIA

M



SALVADOR ESCODA S.A.® Provença, 392 pl. 2
08025 BARCELONA
Tel. 93 446 27 80
Fax 93 456 90 32

TARIFA DE PRECIOS
www.salvadorescoda.com I.V.A. NO INCLUIDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

AEROTERMIA M-99

M

BOMBA DE CALOR AEROTERMIA



SALVADOR ESCODA S.A.® Provença, 392 pl. 2
08025 BARCELONA
Tel. 93 446 27 80
Fax 93 456 90 32

TARIFA DE PRECIOS
www.salvadorescoda.com I.V.A. NO INCLUIDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

M-100 AEROTERMIA

M

BOMBA DE CALOR AEROTERMIA



SALVADOR ESCODA S.A.® Provença, 392 pl. 2
08025 BARCELONA
Tel. 93 446 27 80
Fax 93 456 90 32

TARIFA DE PRECIOS
www.salvadorescoda.com I.V.A. NO INCLUIDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

AEROTERMIA M-101

M

BOMBA DE CALOR AEROTERMIA



SALVADOR ESCODA S.A.® Provença, 392 pl. 2
08025 BARCELONA
Tel. 93 446 27 80
Fax 93 456 90 32

TARIFA DE PRECIOS
www.salvadorescoda.com I.V.A. NO INCLUIDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

M-102 AEROTERMIA

M

BOMBA DE CALOR AEROTERMIA



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




