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SEVILLA

Oficinas y Central Ventas:
Provença, 392 pl. 1 y 2. 08025 Barcelona

Tel. 93 446 27 80. Fax 93 456 90 32

www.salvadorescoda.com

JEREZ

ALGECIRAS

BARCELONA:

BADALONA:

L'HOSPITALET:

BARBERÀ:

TERRASSA:

MATARÓ:

ALBACETE:

ALICANTE 1:

ALICANTE 2 - Pedreguer:

ALMERÍA:

ASTURIAS:

CÁDIZ 1 - Jerez:

CÁDIZ 2 - Algeciras:

CASTELLÓN:

CÓRDOBA:

GIRONA:

GRANADA:

JAÉN:

LLEIDA:

MADRID 1 - San Fernando:

MADRID 2 - Centro:

MADRID 3 - Fuenlabrada:

MADRID 4 - Rivas-Vaciamadrid:

MÁLAGA:

MURCIA 1 - Cartagena:

MURCIA 2 - San Ginés:

PALMA DE MALLORCA:

SEVILLA 1:

SEVILLA 2 - Aljarafe:

SEVILLA 3 - Dos Hermanas:

TARRAGONA:

VALENCIA 1:

VALENCIA 2 - El Puig:

VALENCIA 3 - Paterna:

VALENCIA 4 - Gandía:

ZARAGOZA:

Rosselló, 430-432 bjs.
08025 Barcelona
Tel. 93 446 20 25
Fax 93 446 21 91

Industria 608-612
08918 Badalona
Tel. 93 460 75 56
Fax 93 460 75 71

Av. Mare de Déu de Bellvitge,
246-252 - 08907 L'Hospitalet Ll.
Tel. 93 377 16 75
Fax 93 377 72 12

Marconi, 23
08210 Barberà del Vallès
Tel. 93 718 68 26
Fax 93 729 24 66

Pol. Can Petit. Av. del Vallès,
724B. 08227 Terrassa
Tel. 93 736 98 89
Fax 93 784 47 30

Carrasco i Formiguera, 29-35
Pol. Ind. Plà d'en Boet. CP 08302
Tel. 93 798 59 83
Fax 93 798 64 77

Pol. Campollano, D, p. 8-10
02007 Albacete
Tel. 967 19 21 79
Fax 967 19 22 46

Artes Gráficas, 10-12
03008 Alicante
Tel. 96 511 23 42
Fax 96 511 57 34

c/. Metal·lurgia, Pol. Les Galgues
03750 Pedreguer
Tel. 96 645 67 55
Fax 96 645 70 14

Carrera Doctoral, 22
04006 Almería
Tel. 950 62 29 89
Fax 950 62 30 09

Benjamin Franklin, 371
33211 Gijón
Tel. 985 30 70 86
Fax 985 30 71 04

Pol. El Portal, c/. Sudáfrica s/nº
P. E. Mª Eugenia, 1. 11408 Jerez
Tel. 956 35 37 85
Fax 956 35 37 89

Av. Caetaria, par. 318
11206 Algeciras
Tel. 956 62 69 30
Fax 956 62 69 41

Av. Enrique Gimeno, 24
Pol. C. Transporte. CP 12006
Tel. 96 147 90 75
Fax 96 424 72 03

Juan Bautista Escudero, 219 C
Pol. Las Quemadas. CP 14014
Tel. 957 32 27 30
Fax 957 32 26 26

c/. Alacant, 47 nave B
Pol. Can Xirgú - 17005 Girona
Tel. 972 40 64 65
Fax 972 40 64 70

Pol. Juncaril, c/. Lanjarón, 10
18220 Albolote
Tel. 958 49 10 50
Fax 958 49 10 51

Pol. Olivares, Cazalilla, p. 527
23009 Jaén
Tel. 953 28 03 01
Fax 953 28 03 46

Pol. Ind. Els Frares. Fase 3,
par. 71 nave 5-6. 25190 Lleida
Tel. 973 75 06 90
Fax 973 75 06 95

Av. de Castilla, 26 naves 10-11
28830 S. Fernando de Henares
Tel. 91 675 12 29
Fax 91 675 12 82

Ronda de Segovia, 11
28005 Madrid
Tel. 91 469 14 52
Fax 91 469 10 36

Fragua, 8 - Pol. Ind. Cantueña
28944 Fuenlabrada
Tel. 91 642 35 50
Fax 91 642 35 55

c/. Beatriz Galindo, 4
28521 Rivas-Vaciamadrid
Tel. 91 499 09 87
Fax 91 499 09 44

c/. Brasilia, 16 - Pol. El Viso
29006 Málaga
Tel. 952 04 04 08
Fax 952 04 15 70

Polígono Cabezo Beaza
Luxemburgo I3. 30395 Cartagena
Tel. 968 88 90 02
Fax 968 88 90 41

Pol. Oeste, Principal, p. 21/10
30169 San Ginés
Tel. 968 88 90 02
Fax 968 88 90 41

c/. Gremi de Boneters, 15
Pol. Son Castelló - CP 07009
Tel. 971 43 27 62
Fax 971 43 65 35

Joaquín S. de la Maza, PICA
p. 170, m. 6-7-8. CP 41007
Tel. 95 499 99 15
Fax 95 499 99 16

PIBO, Av. Valencina p. 124-125
41110 Bollullos de la Mitación
Tel. 95 577 69 33
Fax 95 577 69 35

Pol. Ctra. Isla, Río Viejo, R-20
41703 Dos Hermanas
Tel. 95 499 97 49
Fax 95 499 99 14

c/. del Ferro, 18-20
Pol. Riu Clar. 43006 Tarragona
Tel. 977 20 64 57
Fax 977 20 64 58

Río Eresma, s/n.º
46026 Valencia
Tel. 96 147 90 75
Fax 96 395 62 74

P. I. nº 7, c/.Brosquil, n. III-IV
46540 El Puig
Tel. 96 147 90 75
Fax 96 147 31 56

P. E. Táctica, c/. Corretger,
parcela 6A-6B. 46980 Paterna
Tel. 96 147 90 75
Fax 96 147 90 52

Pol. Alcodar, c/. Brosquil, 6
46701 Gandía
Tel. 96 147 90 75
Fax 96 296 23 32

Polígono Argualas, nave 51
50012 Zaragoza
Tel. 976 35 67 00
Fax 976 35 88 12

(provisional)
(provisional)

GANDÍA

PEDREGUER
ALICANTE

CARTAGENA

ALMERÍA

REUS:
Víctor Català, 46
43206 Reus (Tarragona)
Tel. 977 32 85 68
Fax 977 32 85 61

salvadorescoda.com

Tecnología Solar.
Magnífica y eficiente.



2 salvadorescoda.com Todos los precios en euros y sin IVA, puede haber errores de maquetación o impresión, sujeto a cambios 
técnicos y cambios en los precios. Tienen validez las Condiciones generales de venta de Salvador Escoda S.A

Una marca de la industria solar de St. Veit, Austria
Nuestros productos no sólo son convincentes por la 
tecnología avanzada, sino también por su sencillez. 
El resultado son soluciones a precios convenientes y 
listos para el uso que permiten que todos disfruten 
de la energía solar. 
Nuestros sistemas solares son de calidad 
exclusiva de fabricación en europa.
La estrecha colaboración con los vendedores 
especializados en calefacción y con los instaladores 
conceden y garantizan un perfecto servicio de 
montaje y suministro. 

Tecnologiá solar “Made in Austria”

Genial!
Calor y electricidad en un set.

•	 TWIN SET - 2 en 1
•	 Tecnología solar fabricada en Austria
•	 10 años de garantía

Certificate No.: MCS PV0025
Photovoltaic systems
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técnicos y cambios en los precios. Tienen validez las Condiciones generales de venta de Salvador Escoda S.A

solarenergy.at

•	 Sistema colector - depósito integrado
•	 �100, 150 y 200 litros de agua caliente
•	 Nuevo tratamiento interior „blue coating“
•	 Preparado para cubierta inclinada o plana

New
!

PLU
S

coat
ing

Power SET 
•	 Fotovoltaica autoconsumo ”Made in Austria“
•	 Un set sin preocupaciones
•	 Todo en un único enbalaje
•	 Sencillo Transporte y Logística
•	 Mejor relacion calidad / precio

solarenergy.at

NUEVO!

TWIN SET - 2 en 1
•	 Calor y electricidad en un set
•	 Diseño perfecto por un sistema de fijacion único
•	 Almacenaje óptimo con el nuevo depósito HYDRO

A++
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Solcrafte Plus es un sistema integrado de captador y acumulador revolucionario en el que, además 
del rendimiento, el diseño del producto es una realidad factible. El agua se calienta y se acumula 
directamente en el captador. Esto permite una eficiencia energética notablemente mayor que hace 
al sistema especialmente rentable. 

	
Captador solar con acumulador integrado

Solcrafte PLUS
100 150 200

Superficie total del captador [m²] 1,1 1,75 2,4
Dimensiones LO x AN x AL [mm] 2.184 x 510 x 212 2.184 x 800 x 212 2.184 x 1.100 x 212
Peso (vacío, sin elem. de fijación) [kg] 40 60 75
Capacidad [l] 90 145 195
Aislamiento 30 mm espuma PU
Temp. max de trabajo [°C] 95
Press. max de trabajo [bar] 4
Resistencia eléctrica (opcional) 1 kW
Conexiones 2 x ¾ conexiones macho
Instalación Cubierta plana / cubierta inclinada
Garantía 5
Certificación del ministerio SST-15413 SST-15513 SST-15613

Calidad mínima del agua                                                       
Valor de pH 7-9 (bajo observación del indice saturacion)
Dureza total [°dH] 6 - 15
Cloruro [mg/l] < 300
Cloruro libre [mg/l] < 0,5
Sulfato < 100
Conductividad [m5/cm 25°C] < 0,5

EFICIENCIA ENERGÉTICA VIVIENDA SEGÚN CHEQ4 
segun codigo técnico

SOLCRAFTE 100 150 200
Personas 2 3 4 4 5 6
Z.Clim Población
V  - 60% Alicante 61 66 62 69 66 62
III - 40% Barcelona 51 60 55 63 60 56
V  - 60% Cádiz 64 67 63 70 68 64
IV - 50% Castellón 56 63 58 66 63 59
V  - 60% Córdoba 60 66 62 69 66 62
IV - 50% Cuenca 47 58 54 62 58 55
V  - 60% Granada 56 64 60 67 64 60
V  - 60% Huelva 64 68 64 71 68 64
IV - 50% I.Baleares 58 63 58 66 63 59
III - 40% La Rioja 44 53 50 56 53 49
IV - 50% Madrid 53 62 57 65 62 58
V  - 60% Málaga 63 68 64 71 68 64
V  - 60% Murcia 61 67 62 70 67 63
II  - 30% Navarra 41 51 46 54 51 47
IV - 50% Palencia 46 56 52 59 56 52
V  - 60% Sevilla 64 68 64 71 68 64
IV - 50% Tarragona 57 63 59 66 63 59
IV - 50% Valencia 59 65 60 68 65 61

Porcentaje en %

CHEQ4
Ministerio de 
industria
idae
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solarenergy.at

Sistemas solares agua caliente

Esquema de 
principio Agua 

caliente

Agua fria Valvula 
termostatica Ducha

Montaje cubierta plana Conexion en serie con calentador de agua 

SOL SET SOLCRAFTE Plus
100 150 200

Personas 1 - 2 2 - 4 3 - 6
Superficie total del captador [m2] 1,1 1,75 2,4
Tamaño de acumulador 90 145 195
Válvula de seguridad   
Purgador   
Sistema de fijáción opcional opcional opcional

Precio set 990,- 1.370,- 1.745,-
Código SO31461 SO31462 SO31463
Fijación
Fijación cubierta inclinada 0° 39,- 39,- 39,-
Código SO31439 SO31439 SO31439
Fijación cubierta plana 45° 110,- 110,- 110,-
Código SO31436 SO31437 SO31438
Accesorios
Resistencia eléctrica 1¼“ 1 kW 106,- 106,- 106,-
Código SO31430 SO31430 SO31430
Vaina inmersión 1¼“ 42,- 42,- 42,-
Código SO31434 SO31434 SO31434
Resistencia anticongelación 1¼“ 200W 99,- 99,- 99,-
Código SO31432 SO31432 SO31432

El suministro incluye:
Valvula de seguridad y valvula de aireación.

New
!

PLU
S

coat
ing

Resistencia eléctrica 1¼“

Vaina inmersión 1¼“

Fijación cubierta plana 45°

Fijación cubierta incl. 0°
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HOT
Aqua caliente sanitaria solar
Ahora, cualquiera puede beneficiarse económicamente de la energía solar. Producción 
sencilla y cómoda de agua caliente sanitaria solar para hogares de cualquier tamaño.

HOT SET HOT 201-1 HOT 302-1 HOT 503-1
Personas 2 - 3 3 - 5 5 - 7
Número de captadores [uds.] 1 2 3
Superficie de captador [m2] 2,02 4,04 6,06
Tamaño de acumulador [litros] 200 300 500
Estación solar con control SST25 / 1 E SST25 / 1 E SST25 / 1 E
Vaso de expansión 18 l 25 l 25 l
Estructura plana / inclinada plana / inclinada plana / inclinada
Fluido calorportante FLD160 10 l FLD160 25 l FLD160 25 l

HOT SET 2m2 vertical 1.990,- 2.580,- 3.477,-
RKM 2001 cubierta inclinada SO31671 SO31672 SO31673
RKM 2001 cubierta plana SO31681 SO31682 SO31683
*Accesorios como conectores, tubos ondulados, véase página 24 - 25

Según el Código Técnico, y sus posteriores revisiones es 
obligatorio instalar energía solar para agua caliente 
sanitaria para obtener licencias de obras de la vivienda.

HASTA UN 35 % MENOS DE CO2!
Con el HOT Set podrá realizar su aportación 
al medioambiente. En comparación con la producción 
de agua caliente sanitaria y la calefacción de fueloil 
convencional, el HOT Set permite reducir las emisiones 
de CO2 hasta en un 35 %.
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solarenergy.at

Sistemas solares agua caliente y calefacción

HEAT
Agua caliente sanitaria + Apoyo a la calefacción
El set solar HEAT garantiza agua caliente sanitaria y apoyo a calefacción para 
viviendas. El innovador módulo de agua caliente sanitaria instantánea, asegura 
un caudal de confort con las máximas condiciones higiénicas. Al no estar 
acumulada, desaparece el riesgo de la legionela.

Una central energética
Uno o dos acumuladores de inercia para la acumulación 
solar, al que se conectan el sistema de producción de ACS, 
el sistema de calefacción y el equipo de apoyo de energía 
tradicional.

HASTA UN 65% MENOS DE CO2
En comparación con una calefacción de fuel-oil 
normal, el HEAT Set permite reducir la producción de CO2 
hasta en un 65%. De esta forma ayudará a proteger nuestra 
naturaleza, hoja a hoja, de forma sostenible.

HEAT SET HEAT 804 HEAT 805 HEAT 1006 HEAT 1008
Superficie habitable [m2] 90 120 150 210
Personas 2 2 - 3 3 - 4 5 - 6
Número de captadores [uds.] 4 5 6 8
Superficie de captador [m2] 10 / 9,2 12,5 / 11,5 15 / 13,8 20 / 18,4
Tamaño de acumulador [litros] FWSS 800 l FWSS 800 l FWSS 1000 l FWSS 1000 l
Estación solar con control SST25-2E SST25-2E SST25-2E SST25-2E
Estación de agua caliente instantánea FWS40 HYDRO FWS40 HYDRO FWS40 HYDRO FWS40 HYDRO
Estación de calefacción 1 circuito HKG-E HKG-E HKG-E HKG-E
Vaso de expansión 35 l 35 l 50 l 80 l
Estructura plana / inclinada plana / inclinada plana / inclinada plana / inclinada
Fluido calorportante FLD160 25 l FLD160 25 l FLD160 25 l FLD160 30 l

HEAT SET 2,5m2  vertical 7.846,- 8.676,- 9.430,- 11.030,-
RKE 2500N EASY cubierta inclinada SO31701 SO31702 SO31703 SO31704
RKE 2500N EASY cubierta plana SO31711 SO31712 SO31714 SO31715

HEAT SET 2,3m2  vertical 7.130,- 7.684,- 8.317,- 9.609,-
RKM 2301 cubierta inclinada SO31721 SO31722 SO31723 SO31724
RKM 2301 cubierta plana SO31731 SO31732 SO31733 SO31734

Piscina opciónal
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POWER + Microsets
El sol: fuente de electricidad
Los Power Microsets consisten exclusivamente en componentes 
fotovoltaicos de alta calidad. Eso da una garantía de alta producción
de electricidad, y confianza en la tecnología fotovoltaica.

La producción es, según los más altos criterios de calidad 
en una moderna producción a escala mundial.

Por su alta calidad, y rigurosas pruebas de 
fatiga, se garantiza un gran rendimiento.

Con nuestros Power Sets se ahorra hasta 
50% de su consumo eléctrico.

Los micro sets estan pensados para el consumo instantáneo.

Los inversores pueden comunicarse  con un control dinámico de 
potencia para garantizar una cero inyección a la red de la distribuidora eléctrica.

Tecnologia solar de Austria

POWER SET POWER 6 POWER 12 POWER 16 POWER 20
1,6 kWp 3,2 kWp 4,2 kWp 5,3 kWp

Producción fotoeléctrica media (425 kWh/modulo año) 7.000 Wh/dia 14.000 Wh/dia 21.000 Wh/dia 28.000 Wh/dia
Módulos 6 KPV 270 / 10 m2 12 KPV 270 / 20 m2 16 KPV 270 / 27 m2 20 KPV 270 / 34 m2

Inversores Fronius Galvo 1.5 Symo 3.0 Symo 4.5 Symo 5.0
Fijación cubierta inclinada ü ü ü ü

Set FV 3.150,- 5.640,- 7.530,- 9.410,-
Codigo SF02009 SF02010 SF02011 SF02012

MICRO SETS POWER 1 POWER 2 POWER 3 POWER 4
270 Wp 540 Wp 810 Wp 1.080 Wp

Producción fotoeléctrica media (425 kWh/modulo año) 1.170 Wh/dia 2.340 Wh/dia 3.510 Wh/dia 4.680 Wh/dia
Módulos 1 KPV 270 / 1,6 m2 2 KPV 270 / 3,2 m2 3 KPV 270 / 4,8 m2 4 KPV 270 / 6,4 m2

MicroInversor Enphase ü ü ü ü
Fijación cubierta inclinada ü ü ü ü

Set FV 525,- 1.050,- 1.575,- 2.100,-
Código SF02005 SF02006 SF02007 SF02008

������ ���
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TWIN Set - 2 en 1

TWIN - 2 en 1
Calor y electricidad en uno.
Con la técnica más eficiente, un diseño nuevo y fijaciones comunes para ambas tecnologias, se rinde al 
máximo con un diseño perfecto en su tejado. 
Colectores térmicos y módulos fotovoltaicos con la misma medida.
Diseño perfecto por un sistema de fijación común.

Tecnologia solar de Austria

Electricidad
+ 

Calor

SET TWIN 7 TWIN 10 TWIN 13
7 kWp 10 kWp 13 kWp

Pronóstico de energia ELECTRICIDAD (450 kWh/Modula/Ano) 2.240 3.360 2.800
Pronóstico de energia Calor (1.060 kWh/m2 / Ano) 4.240 6.360 10.600
Modulos FV 8 KPV 280 / 13,3 m2 12 KPV 280 / 19,9 m2 10 KPV 280 / 16,6 m2

TWIN Colectores 4 TWIN / 6,7 m2  6 TWIN / 10 m2 10 TWIN / 16,7 m2

Fijación cubierta inclinada ü ü ü

CALOR 2.100,- 3.144,- 5.227,-
TWK4 TWK6 TWK10

POWER SET 3.096,- 4.646,- 3.869-
POW8/280ATW POW12/280ATW POW10/280ATW

TWIN SET 5.196,- 7.790,- 9.096,-
TWIN7 TWIN10 TWIN13

NUEVO!

������ ���

���

���

Agua caliente sanitaria: 
Por persona= 1 TWIN Colector TWK

Calefacción: 
Por 10m2 Calefacción de baja temperatura = 
1 TWIN Colector TWK

���

���

Electricidad: 
Por 1.000KWh consumo de electricidad = 
aprox 4 Modulos TWIN 
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Modulo Fotovoltaico
KPV 280 Mono

Medidas y peso
Superficie bruta [m2] 1,66
Dimensiones [mm] 1666 x 992 x 40 (+/-2)
Peso [kg] 19,50

Potencia
Potencia Pmpp [Wp] 280
Rendimiento [%] 16,94
Umpp/Uoc [V] 31,42 / 37,98
Impp/Isc [A] 8,95 / 9,29
Tolerancia de potencia [W] ( -0 / + 5 ) 
Temperatura de ambiente [°C] + 85 bis - 40
Conexiones Tyco-PV4, compatiblo di MC4 4 mm²
Certificados
Certificado de ensayo IEC 61215 / IEC 61730
Capacidad de Carga [Pa] 5400

TWIN Monocristalino 60 células
KPV280M 280Wp negro/negro 350,- SF01004

TWIN Módulo
Los módulos fotovoltaicos de alta eficiencia están 
fabricados exclusivamente en Austria .

•	 Vidrio Antirreflectante para mas eficiencia
•	 Rendimiento óptimo con poca luz
•	 Resistente de niebla salina, granizo fuerte y amoniaco 
•	 Construcción de aluminio robusto con mínima altura del marco

Electricidad

 € 350,-
280 Wp

Nueva tecnología de conexión

•	 Nueva caja de conexión con cable fijo 2 x 1 m 
•	 Facil montaje con conexiones rápidas 

para máxima seguridad
•	 Modificación de conexiones 

al estándar MC4 con PV4
•	 Garantizado la compatibilidad entre PV4 

y Conector original MC4

Certificate No.: MCS PV0025
Photovoltaic systems
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TWIN - 2 en 1

Colector TWIN
TWK vertical

Medidas y peso
Superficie bruta [m²] 1,67
Dimensiones [mm] 1666 x 992 x 58
Peso vacio [kg] 23,6
Superficie neta [m²] 1,50
Superficie abertura [m²] 1,55
Potencia
Potencia [kWp,therm.] 1.202
Eficiencia [%] 58
Cuerpo de captador Al-Marco negro
Ø Tubo cabezol [mm] CU18
Aislamiento [mm] 25 mm
Ángulo de inclinación [°] min. 15, max. 75
Conexiones 4 x Connexiones rápidas ¾“
Certificados
Keymark 011-7S2585F
Capacidad de Carga [kg] 920

TWIN Colector
 
La técnica más eficiente con un diseño nuevo y fijaciones comunes. Se 
obtiene todavía más energía solar con un diseño perfecto en su tejado.

•	 Colectores térmicos y módulos fotovoltaicos con la misma medida
•	 Diseño perfecto por un marco negro y un sistema de fijación común
•	 Hasta 10 colectores en una fila por sus conexiones rápidas

TWK TWIN vertical 1,67m2 * 350,- SF01050
por colector hace falta 2 uds ganchos FH (pagina 12)

GSTWIN Para el 1. Colector/fila 55,- SF01051
Conexion sistema 90º con vaina, Conexion sistema 90º, Tapon , 
Tapon Purgador (a 1 ud)

ESTWIN Para cada siguiente colector/fila 50,- SF01052
2 uds conexiones rapido

Calor
€ 350,-

1.060 Wptherm

Ficha tecnica
www.solarenergy.at

GSTWIN

ESTWIN

NUEVO!
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*Por colector TWIN 2 uds. ganchos FH.  Es necesario cortar los perfiles a medida

Sistema de perfiles 
incl. perfil, terminales extremos y entre modulos y conexion de perfiles

Vertical 
Cantidad Colectores/Modulo

0°
Cantidad recomendado 
de conexiones al tejado

TWIN
Terminales negro*

2 58,-
3

TW0/2 SF01520
3 85,-

4
TW0/3 SF01521

4 108,-
5

TW0/4 SF01522
5 135,-

6
TW0/5 SF01523

6 158,-
7

TW0/6 SF01524
7 185,-

8
TW0/7 SF01525

8 208,-
9

TW0/8 SF01526
10 258,-

11
TW0/10 SF01527

TWIN FIX para Fotovoltaica y Térmica
Fijación al tejado

Set/2 uds. incl. Accesoros

Tirafondo
incl. WIBA

Tela asfáltica Angulo WIBA

Precio/Set 12,- 40,- 6,-
Codigo STS SF01510 BPS SF01511 WIB SF01512

Inclinación 0° - 45°
Campo de aplicación Teja ondulada Tela asfáltica Para conectar 

entre conexiones 
al tejado y perfil

Teja  plana

Paso 1 
Cantidad de los sets de 

conexiones al tejado 

en los campos azules 

Paso 2!

PASO 2 
Cantidad 

de los colectores!
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TWIN-FIX 

FH

Accesorios para sistema de perfiles
EKTW Abrazadera FIN TWIN 40 mm negro 5,- SF01502
MKTW Abrazadera MEDIA TWIN 33 - 45 mm negro 4,- SF01503
GSVI Conector Carriles intermedio 2,- SF01504
GS207 Carril TWIN 2,07 m 15,- SF01506
FH Gancho para TWIN colectores 5,- SF01507

Tierra
EKK Abrazadera Cable de tierra 8,- SF01508
por fila de módulo abrazadera de tierra

GSVI

MKTW 

EKTW

EKK

GS207

Facil instalar por abrazadera 
media Clickstone.

PASO 3 
Accesorios
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LPIN EASY mediteRraneo ALPIN
RKE2500N vert. / horiz. RKE2501 vert. RKM2001 RKM2301

RKAQ2500 
horizontal

Superficie bruta [m²] 2,51 2,02 2,34 2,51
Superfic. absorbedor [m²] 2,34 1,85 2,15 2,33
Superficie de apertura [m²] 2,35 1,92 2,24 2,33
Carga de viento y nieve [km/h/kg]                   150 / 960 120 / 250 150 / 380
max. potencia [Wp] 1.895 1.451 1.692 1.877
Dimensiones 2,150 x 1,170 x 83 1.730 x 1.170 x 73 2.000 x 1.170 x 73 1.170 x 2.150 x 83
Peso vacío [kg] 36 28 32 36
Volumen [l] 1,40 1,6 1,7 1,7
Cuerpo del captador Marco de aluminio de C0-Eloxal Marcos de aluminio
Material/ Revestimiento 
de absorbedor

Absorbedor de aluminio con tubo de cobre 18 mm
altamente selectivo

Aluminio - altamente selectivo

Absorcion [%] 95 95
Ø Tubo colector [mm] CO22
Ø Tubo meandro [mm] CO8
Conexiones 4 conectores rápidos ¾” 4 conectores R1“ 4 x CO 22 2 x R 1“
Recubrimiento Vidrio de seguridad solar  ESG de 3,2 mm
Aislamiento [mm] 40 30 40
Ángulo de inclinación mín. / máx.  min. 15° / max. 75°
Contrasena de certificacion GPS-8486 / GPS-8485 GPS - 8556 GPS 8543 GPS 8544 GPS- 8557
Rendimiento térmico
n 0,815 / 0,808 0,815 0,755 0,757 0,802
A1 [W / m2K] 3,745 / 3,279 3,454 3,745 3,501 3,241
A2 [W / m2K] 0,018 / 0,017 0,018 0,015 0,0172 0,013

ALPIN EASY

ALPIN RKE2501 ALPIN RKAQ2500
horizontal

Mediterraneo
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RKE2500N ALPIN EASY vert. 2,5m2 594,- SO31075
RKEQ2500N ALPIN EASY hori. 2,5m2 620,- SO31076

RKE2501 ALPIN vert. 2,5m2 (4 R1) 566,- SO31078

ALPINTH Vaina para sensor       1 uds./instalacion 25,- SO31079

LPIN EASY MEANDRO

 
El captador ALPIN Easy convence por su excelente rendimiento y su 
bello diseño. Gracias a su técnica perfeccionada, se puede utilizar para
 todos los tipos de montaje, desde sobre cubierta hasta en fachada. 
Su tecnología de conectores reduce los tiempos de montaje. 
Nueva version en vertical con conexión roscada 1”.

•	 Aumento del rendimiento gracias al mejor 
aprovechamiento de las superficies

•	 Variadas posibilidades de interconexión 
gracias al absorbedor de meandros

•	 Paneles de hasta 10 (8) captadores ampliables sin arcos de dilatación
•	 Elegante aspecto gracias al marco de aluminio anodizado

Colectores

GSEASY 
Set básico

para el 1er captador 
por panel

66,- SO31097

ESEASYN 
Set de ampliación

para cada captador siguiente 
por panel

55,- SO31098

RKENML Embellecedor central entre 
colectores vertical 

33,- SO31095

RKENQML Embellecedor central entre 
colectores horizontal 

39,- SO31096

hasta 10 captadores verticales y 8 captadores horizontales ampliable
(NO se precisan arcos de dilatación)

Nueva técnica de unión para la conexión a ambos lados o diagonal
paralelo

AV

RET

AV 
Diagonal

RET

diagonal

1 8FAV
RET

A ambos lados

1 10
FAV 

RET

Dos filas a ambos lados

F

AV 

RET

ESEASYN

GSEASY

ALPINTH
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Cubierta plana
El nuevo soporte universal de inoxidable se caracteriza por su simplicidad de montaje y su 
coste, muy competitivo respecto al soporte de acero galvanizado. Un único kit por captador 
para dimensionar baterías de cualquier número de captadores. 
El soporte de un colector se construye con dos kits, a partir del primer soporte se ha de 
añadir un kit adicional, p. ej., una batería de 4 captadores ALPIN, 5 ud. del código SO05110.
El soporte se ha diseñado para inclinaciones de 35°/ 45° / 55°, para una inclinación u otra 
basta con modificar la fijación del pasamanos «5» del esquema del soporte.

Soporte inoxidable c. plana 35°/45°/55° MED y
ALPIN 2000/2301/2500, kit básico (mín. 2 uds.)

89,- SO05110

Soporte inoxidable horizontal c. plana 45° 
ALPIN 2500, kit básico (mín.2 uds.)

89,- SO05112

Cubierta plana
Soporte cubierta plana 45º, 1340mm 161,- SO05016
Soporte cubierta plana 45º, 2680mm 185,- SO05020

Cubierta inclinada
Como los soportes estándar, se compone de un conjunto de 4 pies de fijación a la cubierta 
de acero inoxidable y un marco de inox con sus accesorios de fijación. Como novedad, el pie 
de fijación incluye un pequeño perfil en «U» en el que se fijan los marcos, con posibilidad de 
deslizarse a lo largo del perfil para facilitar la fijación de los marcos.
Soporte universal inoxidable c. inclinada, 
marco y accesorios de fijación 1 captador

82,- SO05120

Soporte universal inoxidable c. inclinada, 
marco y accesorios de fijación 2 captadores

108,- SO05121

Soporte universal inoxidable c. inclinada, 
4 pies acero inox. y 16 fijaciones

99,- SO05122

Cubierta inclinada
Soporte universal cubierta inclinada, 4 pies. 73,- SO05031
Marco fijación cubierta inclinada, 1340mm 64,- SO05032
Marco fijación cubierta inclinada, 2680mm 82,- SO05033
Set inicial modulo fotovoltaico 40mm
(4 bridas simples)

12.50 SO05035

Set intermedio modulos fotovoltaicos 40mm
(2 bridas dobles)

9,- SO05036

Set inicial modulo fotovoltaico 35mm
(4 bridas simples)

12.50 SO05037

Set intermedio modulos fotovoltaicos 35mm
(2 bridas dobles)

9,- SO05038

Detalle marco cubierta inclinada (4 uds.)

2680 (2 colectores)
1340 (1 colector)

Marco fijación cubierta inclinada

2680 (2 colectores)
1340 (1 colector)

Soporte universal inoxidable / Solar térmica

Soporte galvanizado / Solar fotovoltaica

Detalle pies acero inox (4 uds.)

Guia selección para cubierta inclinada:
Código SO 05 031 SO 05 032 SO 05 033 SO 05 035/7 SO 05 036/8
1 módulo 1 1 - 1 -
2 módulos 1 - 1 1 1
3 módulos 2 1 1 1 2
4 módulos 2 - 2 1 3
5 módulos 2 - 2 1 4
Puede quedar el marco al aire, cortar o dejar para futura ampliación de potencia.

Detalle pie

Brida doble Brida simple
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MEDITERRANEO Parrilla
 
El captador Alpin y Mediterraneo constituye una nueva referencia en
cuanto a aprovechamiento de la superficie y diseño. Su relación 
óptima entre superficie bruta y superficie del absorbedor permite 
la mayor producción de energía en el menor espacio.

•	 +10% de energía gracias a aprovechamiento perfecto de la superficie
•	 Producción robotizada completamente automática
•	 Montaje universal, en cubierta plana y cubierta inclinada
•	 4 conexiones en tubo de cobre, para conectar con racores de compresión (Mediterraneo)
•	 2 conexiones roscadas 1” conexiones entre modulos ALPIN RKAQ2500

Colectores

Conexión en paralelo 
max 6 colectores

Imp

Ret

RKM2001 MEDITERRANEO vert. 2 m2 (CO22) 399,- SO31061
RKM2301 MEDITERRANEO vert. 2,3 m2  (CO22) 465,- SO31060

Accesorios
RACOR DOBLE recto unión captadores (CO22) 6,38 SO05421
RACOR RECTO macho salida captador (CO22 ¾“) 4,92 SO05422
RACOR RECTO hembra salida captador (CO22 ¾“) 4,82 SO05423
TAPÓN RECTO hembra latón ¾“ 1,72 AA25032

RKAQ2500 ALPIN horizontal 2,5 m2  (2 R1“) 555,- SO31074
Arcos de dilatacion para mas de 4 colectores en la mismafila

Vaina sumergible 
para sensor

Tapones de
cierre

Conexión en serie formato horizontal
 max 4 colectores

Mediterraneo

ALPIN

hasta 6 captadores verticales y 4 captadores horizontales ampliable
(NO se precisan arcos de dilatación)

RKAQ2500 ALPIN HORIZONTAL

1MD F

RKM2001 MEDITERRANEO VERTICALE

F

1 6MD  

RT

MD 

RT

F
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BL25

NUEVO!

Intercambiadores  de calor dimensionada a potencia
60/35°C - 29/54°C incl. aislamiento y fijación para pared
WTS10-10 hasta 10 kW 510,- SO31510
WTS10-20 hasta 30 kW 568,- SO31511
WTS10-30 hasta 50 kW 626,- SO31512
WTS10-40 hasta 70 kW 684,- SO31513
WTS10-50 hasta 90 kW 743,- SO31514
Ancho[mm]: 175      Altura[mm]: 346       Conexiones: 4x1“

Intercambiadores  de calor para superficie de colector solar
incl. aislamiento y fijación para pared
WTS20-20 hasta 20 m2 699,- SO31516
WTS20-30 hasta 40 m2 786,- SO31517
WTS20-40 hasta 60 m2 874,- SO31518
WTS20-50 hasta 70 m2 961,- SO31519
Ancho[mm]: 175      Altura[mm]: 582       Conexiones: 4x1“

Set Intercambiador de calor
Incl Aislamiento y fijación a pared
SOLAR ENERGY ofrece intercambiadores de calor para amplias aplicaciones. A partir de ahora los intercambiadores 
de calor tambien se puede pedir como set con su aislamiento espuma PU y con la fijacion a la paret.

•	 Con aislamiento espuma PU hasta 150ºC para una montaje rápido y sencillo
•	 El Set de montaje para pared esta en el embalaje
•	 Disponible en varias dimensiones 

Calidad de Austria

WTS10 WTS20

Ficha técnica
www.solarenergy.at

NUEVO!

Estación de carga BL 
La estación de carga sirve para una carga óptima 
del depósito solar por medio de placas solares.

Zona 1 / estacion de carga BL
•	 Eficiencia maxima

BL25 Estación con STRG C O hasta 25m2 1.950,- SO31311
BLX25 Estación sin control hasta 25m2 1.690,- SO31312
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Intercambiador / Estación solar

1 - Ramal  /  1 - Relé
SST25-1E con centralita STRGCO-1 +conex. acumulador 573,- SO31349
SSTX25-1E unicircuito sin centralita 395,- SO31310

2 - Ramales  /  2 - Relés
SST25-2E con centralita STRGCO +conex. acumulador 698,- SO31351

Estación solar sst-E
Todas las estaciones tienen bomba de alta eficiencia. La estación 
solar, completamente aislada y con regulador solar de 2 circuitos 
integrado, garantiza trabajos de montaje mínimos gracias a su 
integración directa en el acumulador. Circuitos regulados por 
revoluciones, componentes de alta calidad y dispositivos de seguridad 
hidráulicos permiten una regulación óptima del circuito solar.

STRGCO

Control
STRG C Omega
Regulador de sistema con 10 esquemas de instalación 
programados, regulación de revoluciones y balance de calor. 
•	 Se pueden conectar hasta 4 sondas de temp. PT1000
•	 Control de funcionamiento
STRGCO-1 Regulador con 1 esquema 119,- SO31331
STRGCO Omega Regulador CSPLUS 159,- SO31332
STRGVM Sensor VFD 2-40L ¾” 110mm 114,- SO17075

SST 25-1E 25-2E
Ancho nominal DN20
Bomba Para 15/7.0
Freno de gravedad [mbar] 2 x 20
Temp. de trabajo máx. [°C] (AV) 140 / (RT) 120
Caudalímetro[l/min] 1 - 13
Control STRGCO-1 (1 rele) STRGCO (2 reles)

Separador de aire - ü
Esquemas ANL 1 1-10

STRGVM

SST25-2E

SST25-1E NUEVO!
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1 Serpentin

Acumulador compacto  de agua caliente sanitaria

Acumulador compacto WWKS-1
1 serpentin
Interacumuladores de 1 serpentin, con gran superficie de intercambio. 
Solución ideal para viviendas unifamiliares y medianas instalaciones 
centralizadas, conectando varios en paralelo. Incorporan conexión para 
resistencia eléctrica. Los Modelos EASY se suministran con el módulo 
solar completo, montado y conectado, incluyendo una pletina para fijar 
el soporte para el vaso de expansión.
 
•	 Gran superficie de intercambio
•	 Integración de la estación solar

Acumulador compacto de acs easy con sst 25/1
WWKS200-1SST 1 serp. con SST25/1 E 1.385,- SO31274
WWKS300-1SST 1 serp. con SST25/1 E 1.445,- SO31275
WWKS500-1SST 1 serp. con SST25/1 E 1.765,- SO31276
Vaso de expansión no incluido en el suministro

interacumulador de acs sin estación solar
WWKS200-1 1 serpentin 827,- SO31281
WWKS300-1 1 serpentin 944,- SO31282
WWKS500-1 1 serpentin 1.217,- SO31283

EHP

WWKS501SST-1E
Warmwasserkompaktspeicher 500l

474

112

L

W

Resistencias eléctricas de apoyo, roscadas 1½“
EHP25 2,5kW / 230V / 360mm 236,- SO31611
EHP37 3,8kW / 400V / 350mm 324,- SO31612
EHP60 6kW / 400V / 520mm 370,- SO31613

200-1  300-1 500-1
Altura aislado [mm] 1473 1834 1961
Altura inclinado[mm] 1514 1876 2044
ø con aislamiento[mm] 540 600 700
Medidas [mm] 540 600 700
Peso [kg] 69 93 130
Superficie de calentamiento complementario [m2] - - -
Superficie de calentamiento solar [m2] 0,9 1,41 1,95
Brida ciega / semicírculo [mm] 713/150 940/150 955/150
Campo de aplicación resistencia
FLH25 embridada 150mm ü ü ü
EHP25 roscada 1 -½“ ü ü ü
EHP37 roscada 1 -½“ - ü ü
EHP60 roscada 1 -½“ - - ü
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Acumulador compacto  de agua caliente sanitaria

Acumulador compacto WWKS-2
2 serpentines
Interacumuladores de 2 serpentin, con gran superficie de intercambio. 
Solución ideal para viviendas unifamiliares y medianas instalaciones 
centralizadas, conectando varios en paralelo. Incorporan conexión para 
resistencia eléctrica. Los Modelos EASY se suministran con el módulo 
solar completo, montado y conectado, incluyendo una pletina para fijar 
el soporte para el vaso de expansión.
 
•	 Gran superficie de intercambio
•	 Integración de la estación solar 

Elemento calefaccion de brida para WWKS
FLH25 2,5 kW / 150mm 424,- SO31614
Brida 150mm con rosca  1 ½” para resistencia electrica
WWKSFL WWKS200 - 500 l 53,- SO31280

interacumulador de acs sin estación solar
WWKS200 H-2 2 serpentines 825,- SO31286
WWKS300 H-2 2 serpentines 1.031,- SO31287
WWKS500 H-2 2 serpentines 1.282,- SO31288
WWS750 2 serpentines 2.199,- SO31289
Accesorios unión serpentines
MANGUITO AISLADO  300l 34,- SO31333
MANGUITO AISLADO  200l / 500l 35,- SO31340



















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




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





FLH25

2 Serpentines

WWKSFL

WWKS500HSSTE
Warmwasserkompaktspeicher 500l

472

112

L

W

200 l H-2 300 l H-2 500 l H-2 750 l
Altura aislado [mm] 1473 1834 1961 2000
Altura inclinado[mm] 1530 1876 2044 2072
ø con aislamiento[mm] 540 600 700 910
Medidas [mm] 600 600 700 750
Peso [kg] 85 106 140 217
Superficie de calentamiento complementario [m2] 0,7 0,8 1,28 1,17
Superficie de calentamiento solar [m2] 0,95 1,41 1,95 1,93
Brida ciega / semicírculo [mm] 248 / 150 324/150 275/150 378/225
Campo de aplicación resistencia
FLH25 ü ü ü ü
EHP25 ü* ü* ü* ü*

EHP37 - ü* ü* ü*

EHP60 - - ü* ü*
*Solo con el WWKSFL
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NUEVO!

NUEVO!

Estación FWS
Una combinación de la estación de agua caliente instantánea FWS y el acumulador de sistema de agua caliente 
instantánea FWSS garantiza permanentemente agua caliente sanitaria higiénica. Además con el nuevo sistema 
de regulación de temperatura patentado, se garantiza el tiempo de espera muy corto y una temperatura constan-
te del agua caliente sanitaria.

FRESH HYDRO 40
•	 Protección de incrustaciones de cal  por causa de 

mezclar en el primario en la zona media
•	 Caudal alto por el gran tamaño del intercambiador de 

calor  y eficiencia de energía óptima
•	 Válvula mezcladora patentado ultra rápido
•	 Doble eficiencia por válvula Superflow  y bomba HE
FWS40HYD 40 l/min 1.698,- SO31348
FWSZP Bomba de recirculación 390,- SO31325
Con 2 funciones: 
Función de temporizador o de impulsos, así como limitación de la temperatura
Potencia de la bomba: 25 W	  Altura de bombeo: 1,5 m

FWSZA Adaptador de recirculación 50,- SO31326
para la integración de bombas de recirculación del cliente

FRESH ECO 30 (modelo de pared)

•	 Estación FWS compacto 
•	 Fácil montaje a la pared
•	 Mejor relación calidad/precio
•	 Agua caliente sanitaria higiénica

ECO HYDRO
Ancho nominal DN 20
Rendimiento de extracción [l/min] 30 40
Presión de trabajo [bar] 
                     Agua caliente sanitaria 10
                     Calefacción 3
Bomba de carga Yonos Para HU 25/7.0 PWM
Bomba de recirculación XYLEM E1 Vario-15/000 BRU

FWS30ECO 30 l/min 1.195,- SO31345
Cascada
FWSUV Valvula bypass cascada 91,- SO31353

FWSUV

FWSZP
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Sistema de agua caliente instantánea 

Acumulador FWSS
Todos los componentes necesarios, como estación solar, estación de 
agua caliente instantánea, bomba de circulación o grupos de circuito 
de calefacción están ajustados unos a otros y se pueden montar 
directamente en el acumulador. Los trabajos de entubado en el cuarto 
de calefacción se minimizan, las necesidades de espacio se reducen 
claramente, los tiempos de montaje se acortan y los fallos se excluyen. 

•	 Gran intercambiador de calor solar
•	 Estratificación de temperatura mediante barreras separadoras

FWSS 800/1000

HKG NTE Baja temperatura

Bomba de calor

- 85% Co2

Caldera de
gasóleo / gas

- 50% Co2

Caldera de pellets

100% Co2 Neutro

Caldera de leña

100% Co2 Neutro

HKG HTE Alta temperatura

FWS30 Estación de agua caliente instantánea SST25 Estación solar

Módulo de aqua caliente instantánea HEAT
FWSET800 FWSS 800l + FWS40HYD + SST25-2E 3.882,- SIC
FWSET1000 FWSS 1000l + FWS40HYD + SST25-2E 3.940,- SIC

Acumulador solar de inercia con ACS instantánea 
FWSS800 Interacumulador principal 800 l 1.598,- SO31304
FWSS1000 Interacumulador principal 1000 l 1.656,- SO31303
BS1000 Acumulador inercia con estratificación 1000 l 1.155,- SO31306
PVS40 Conexión intermedia 1½“  260 mm 80,- SO31319

NUEVO!
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AG

Accesorios
Fluido calor - portante
Base de glicol de propileno, con inhibidores de corrosión, 
biodegradable, mezclado para uso directo con ficha técnica de 
garantía y prestaciones. Condiciones límite de trabajo: -25 a 170 °C
ESCOGLICOL 25 litros 83,- SO07021
ESCOGLICOL 50 litros 158,- SO07022

Vasos de expansión
Membranas específicas para solar, 130 °C, SMR-P recambiables.
Presión de precarga: 2,5 bar
18 SMF 34,- SO09024
25 SMF 41,- SO09025
35 SMR-P 112,- SO09026
50 SMR-P 131,- SO09027
80 SMR-P 165,- SO09028
100 SMR-P 259,- SO09029

Kit conexión vaso expansión
CONEX3/4“ Kit con soporte 172mm, auto 

válvula y tuberia inox 500mm
53,- SO14212  

Bomba de llenado
Bomba de llenado con depósito, manguera y bomba de presión.
FPPRO 945,- SO31511

FSK

FPPRO

•	Hasta un 90 % de ahorro de electricidad: 
	 con la tecnología ECM de 4 watios
•	Más confort: gracias a la purga de aire automática
•	Ajuste automático de potencia: 
	 con válvulas termostáticas, reducción de ruidos de flujo-90% CO2

Presión de trabajo [bar] máx. 3
Temp. del aqua [°C] máx 95
Potencia térmica
Vmax 1m/s kvs 4,0

9 kW  a ∆t 10 K
16 kW a ∆t 20 K

Bomba HKG-E Wilo YONOS PARA HU 25/1 -7
HKG-E 1 Circuito hidraulico 739,- SO31090
HKG-E NT/HT 2 Circuitos hidraulicos 1.412,- SO31091 

Módulo de circuito de calefacción hkgE
Para circuitos de calefacción de baja y alta temperatura. 
Técnica perfeccionada: un simple ajuste del mezclador 
para conseguir una óptima eficiencia energética.

•	 Vaina de sensor integrada
•	 Universal, compatible con la mayoría de los reguladores 

de calefacción

Connex3/4“
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  módulo calefacción /Accesorios

ASK16

ASSST16 (2x)

KSEWS16 (2x)

Sets de tubos ondulados
Set 15 m de tubo doble ondulado 
de acero inoxidable con racores
Set de tubo ondulado doble de acero inoxidable de 15 metros lineales con 
aislamiento de caucho solar de alta temperatura, cable de sonda bipolar, set 
de atornilladura con tuerca de racor, anillo interior y junta solar, adecuado para 
todos los captadores ALPIN y Mediterraneo, así como para la estación solar.
•	 Tubería de avance marcada por el cable de la sonda
•	 Revestimiento de lámina extra grueso como protección duradera 

contra la radiación UV y la carga mecánica
EWS16 Set 15 metros lineales DN 16 360,- SO31341
EWS20 Set 15 metros lineales DN 20 430,- SO31342

Rollo 50 m
Ahora como práctico rollo de 50 m. El tubo ondulado doble está enrollado 
en un tambor. Como accesorio se pueden adquirir los sets de conexión 
individuales con todas las atornilladuras y juntas necesarias.
EWS16R50 Rollo de 50 m 1.148,- SO31357
EWS20R50 Rollo de 50 m 1.371,- SO31358

Accesorios de conexión
ASK16 Conexión de captadores DN 16 1“ 23,- SO31360
ASK20 Conexión de captadores DN 20 1“ 36,- SO31361

ASSST16 Conex. de estación Solar DN 16 ¾“ 18,- SO31363
ASSST20 Conex. de estación Solar DN 20 ¾“ 28,- SO31364

KSEWS16 Set de acoplamiento DN 16 ¾“ 18,- SO31366
KSEWS20 Set de acoplamiento DN 20 1“ 27,- SO31370

LAEWS16 Conexión soldada CU22 DN 16 12,- SO31369
LAEWS16 Conexión soldada CU22 DN 20 18,- SO31370

Conector de captadores
Set de tubo ondulado sencillo de acero inoxidable con aislamiento
de caucho solar de alta temperatura de 14 mm. Con conexiones 
premontadas, tuerca de racor y rosca externa giratoria DN20.
•	 Para el paso de tejado de la tubería de avance/retorno
•	 Para montaje en cubierta y sobre cubierta 
AV50 Conector DN20  1“ 50 cm 27,- SO31372
AV100 Conector DN20  1“ 100 cm 36,- SO31373
AV300 Conector DN20  1“ 300 cm 69,- SO31374
Para ALPIN EASY -> pedir Set de conexión ASK16

EWS16/EWS20

EWS20R50

AV50

+
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Inversor
Fronius Galvo, Symo
Alta tensión de sistema , amplio tensión de entrada y montaje interior o exterior garantiza una máxima 
flexibilidad del diseño del sistema. Conexión Internet estándar(WLAN/LAN) y simple integración de 
componentes externos hacen el Galvo y Symo el Inversor con mejor conectividad del mercado.

•	 Instalación y mantenimiento sencillo por el concepto giratorio
•	 Tarjeta Dataloger  integrada 
•	 Entrada monofásica (Galvo) / Entrada trifásica (Symo)
•	 Adecuado para todo las tecnologías de módulos por separación galvánico
•	 Para montaje interior o exterior (IP 55)
Monofásico
GALVO15 1,5 kW 1 MPP 1.449,- SF01400
GALVO20 2,0 kW 1 MPP 1.473,- SF01401
GALVO25 2,5 kW 1 MPP 1.521,- SF01402
Trifásico
SYMO30S 3 kW 1 MPP 1.649,- SF01403
SYMO37S 3,7 kW 1 MPP 1.740,- SF01404
SYMO45S 4,5 kW 1 MPP 1.888,- SF01405
SYMO45M 4,5 kW 2 MPP 1.980,- SF01406

SYMO50M 5,0 kW 2 MPP 2.019,- SF01407
SYMO60M 6,0 kW 2 MPP 2.062,- SF01408

SMETER Smart Meter 63A/3ph 439,- SF01409

Microinversor Enphase
ENPHASE Enphase M250 0,25 kW 229,- SF01200
ENVOY Comm. Gateway 595,- sf01220
ENGAGEQ Cable Engage 1,7m 39,- sf01201
ENGAGEST Clavija de terminación 22,- sf01221

Smart Meter

Enphase Envoy

Cables solares y conexiones plug
•	 Alta resistencia a clima extremo, temperatura y rayos UVA
•	 Retardante de llama
•	 Resistente a amoniaco y otros gases y ácidos

Cable solar
SK4 500m 4 mm2 435,- SF01310
SK6 500m 6 mm2 585,- SF01311

PV4-conexiones (MC4 compatible)
PVST4 Macho 4 mm2 13,70 SF01300
PVBU4 Hembra 4 mm2 13,70 SF01301
PVST6 Macho 6 mm2 13,70 SF01302
PVBU6 Hembra 6 mm2 13,70 SF01303

PV4
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FotovoltaicaNUEVO!

Caja DC
•	 Interruptor de alta tensión 
•	 Protección sobretensión
•	 Hasta 4 strings en paralelo
•	 Protección IP65

Caja DC
DCFB1 1 - 4 Strings de modulos 435,- SF01320

DCFB1

Superficie bruta [m2] 1,66
Dimensiones [mm] 1666 x 992 x 35 (+/-2)
Peso [kg] 19,50
Potencia Pmpp [Wp] 270
Rendimiento [%] 16,03
Umpp/Uoc [V] 32,18 / 38,33
Impp/Isc [A] 8,42 / 9,29
Tolerancia de potencia [W] ( -2 / +2 %) 
Temperatura de ambiente [°C] + 85 bis - 40
Conexiones Tyco-PV4, 

compatible MC4 4 mm²
Certificados
Certificado de ensayo IEC 61215 / IEC 61730

Policristalino 60 células
KPV270PE 270Wp 270,- SF01005

Módulo PV
Los módulos fotovoltaicos de alta eficiencia están 
fabricados exclusivamente en Austria .

•	 Vidrio Antirreflectante para mas eficiencia
•	 Rendimiento óptimo con poca luz
•	 Resistente al ambiente salino, granizo fuerte 

y amoniaco 
•	 Construcción de aluminio robusto con 

mínima altura del marco

Tecnología 4 conductores
KIOTO SOLAR fabrica tecnología de 
4 conductores para mejorar la potencia y 
homogeneidad de los módulos.

El ajuste de rendimiento
Potencia módulos optimizada. Costes 
de instalacion reducida con respecto a 
tiempo, material y superficie.
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Central Ventas:
Provença, 392 pl. 2. 08025 Barcelona
Tel. 93 446 27 80. Fax 93 456 90 32
info@salvadorescoda.com

www.salvadorescoda.com

BARCELONA: ASTURIAS: LEÓN: REUS:
Rosselló, 430-432 bjs. Benjamin Franklin, 371 Ctra. de Las Lomas nº 4 Víctor Català, 46
08025 Barcelona 33211 Gijón 24227 Valdelafuente 43206 Reus (Tarragona)
Tel. 93 446 20 25 Tel. 985 30 70 86 (León) Tel. 977 32 85 68
Fax 93 446 21 91 Fax 985 30 71 04 Tel. 987 03 45 52 Fax 977 32 85 61

BADALONA: BADAJOZ 1: LLEIDA: SALAMANCA: 
Industria 608-612 Pol. El Nevero, C/.14, n. 13.12 Pol. Ind. Els Frares. Fase 3, Av. Fuentesauco, 73
08918 Badalona 06006 Badajoz par. 71 nave 5-6. 25190 Lleida Pol. Ind. Villares
Tel. 93 460 75 56 Tel. 924 27 58 27 Tel. 973 75 06 90 37184 Villares de la Reina
Fax 93 460 75 71 Fax 924 28 62 36 Fax 973 75 06 95 Tel. 923 20 41 45

L'HOSPITALET: BADAJOZ 2 - Mérida: LOGROÑO: SEVILLA 1: 
Av. Mare de Déu de Bellvitge, Pol. Ind. El Prado Pol. La Portalada II, pab. 4-5-6 Pol. Ind. Store
246-252 - 08907 L'Hospitalet Llob. C/. Palencia, 19B C/. Segador, 26. 26006 Logroño C/. Nivel, 10
Tel. 93 377 16 75 06800 Mérida Tel. 941 58 69 08 41008 Sevilla
Fax 93 377 72 12 Tel. 924 27 58 27 Fax 941 58 46 02 Tel. 95 499 97 49

SANT BOI: CÁCERES: MADRID 1 - San Fernando: SEVILLA 2 - Bollullos: 
Pol. Prologis Park, nave 5 Pol. Ind. Capellanías Av. de Castilla, 26 naves 10-11 PIBO, Av. Valencina p. 124-125
C/. Filats, 7-11 - 08830 St. Boi C/. Herreros C-4 nave 4 28830 S. Fernando de Henares 41110 Bollullos de la Mitación
Tel. 93 377 16 75 10005 Cáceres Tel. 91 675 12 29 Tel. 95 499 97 49
Fax 93 377 72 12 Próxima Apertura Fax 91 675 12 82 Fax 95 499 99 14

BARBERÀ: CÁDIZ 1 - Jerez: MADRID 2 - Centro: SEVILLA 3 - Dos Hermanas: 
Marconi, 23 Pol. El Portal, C/. Sudáfrica s/nº Ronda de Segovia, 11 Pol. Ctra. Isla, Río Viejo, R-20
08210 Barberà del Vallès P. E. Mª Eugenia, 1. 11408 Jerez 28005 Madrid 41703 Dos Hermanas
Tel. 93 718 68 26 Tel. 956 35 37 85 Tel. 91 469 14 52 Tel. 95 499 97 49
Fax 93 729 24 66 Fax 956 35 37 89 Fax 91 469 10 36 Fax 95 499 99 14

TERRASSA: CÁDIZ 2 - Algeciras: MADRID 3 - Fuenlabrada: SEVILLA 4 - Mairena: 
Pol. Can Petit. Av. del Vallès, Av. Caetaria, par. 318 Pol. Ind. Cantueña. C/. Fragua, 8 Polígono Industrial PISA
724B. 08227 Terrassa 11206 Algeciras 28944 Fuenlabrada C/. Desarrollo, 11
Tel. 93 736 98 89 Tel. 956 62 69 30 Tel. 91 642 35 50 41927 Mairena de Aljarafe
Fax 93 738 47 30 Fax 956 62 69 41 Fax 91 642 35 55 Tel. 95 499 97 49

MANRESA: CASTELLÓN 1: MADRID 4 - Rivas-Vaciamadrid: TARRAGONA: 
C/. Sallent, 97-103 Av. Enrique Gimeno, 24 C/. Electrodo, 88 C/. del Ferro, 18-20
Pol. Ind. Els Dolors Pol. C. Transporte. CP 12006 28522 Rivas-Vaciamadrid Pol. Riu Clar. 43006 Tarragona
08243 Manresa Tel. 96 147 90 75 Tel. 91 499 09 87 Tel. 977 20 64 57
Tel. 93 566 90 06 Fax 96 424 72 03 Fax 91 499 09 44 Fax 977 20 64 58

GRANOLLERS: CASTELLÓN 2 - Vinaroz: MADRID 5 - Alcobendas: TOLEDO: 
Pol. Palou Nord, C/. Mollet, 18 Polígono Ind. nº 13 Av. de Valdelaparra, 13 Pol. Sta. María Benquerencia
08401 Granollers C/. B PP-1 - 12500 Vinaroz 28108 Alcobendas C/. Jarama, 62. 45007 Toledo
Tel. 93 861 17 81 Tel. 96 147 90 75 Tel. 91 661 25 72 Tel. 925 33 41 97
Fax 93 861 33 90 Fax 96 440 10 69 Fax 91 490 43 11 Fax 925 23 11 19

MATARÓ: CATALUNYA NORD - Figueres: MADRID 6 - Leganés/Alcorcón: VALENCIA 1:
Carrasco i Formiguera, 29-35 Pol. Vilatenim. C/. Europa, 2 Pol. San José de Valderas Río Eresma, s/n.º
Pol. Ind. Plà d'en Boet. CP 08302 17600 Figueres C/. Metal, 12 - 28918 Leganés 46026 Valencia
Tel. 93 798 59 83 Tel. 972 67 19 25 Tel. 91 675 04 96 Tel. 96 147 90 75
Fax 93 798 64 77 Fax 972 67 24 64 Fax 91 644 28 75 Fax 96 395 62 74

VILANOVA I LA GELTRÚ: CIUDAD REAL: MÁLAGA 1: VALENCIA 2 - El Puig:
C/. Roser Dolcet, par. IP-01 Pol. Ctra. de Carrión, n. 110C C/. Brasilia, 16 - Pol. El Viso P. I. nº 7, C/.Brosquil, n. III-IV
Pol. Sta. Magdalena. CP 08800 Hnos Lumière. CP 13005 29006 Málaga 46540 El Puig
Tel. 93 816 84 99 Tel. 926 22 13 13 Tel. 952 04 04 08 Tel. 96 147 90 75
Fax 93 814 12 43 Fax 926 25 42 04 Fax 952 04 15 70 Fax 96 147 31 56

ALBACETE: CÓRDOBA: MÁLAGA 2 - Marbella: VALENCIA 3 - Paterna:
Pol. Campollano, D, p. 8-10 Polígono Las Quemadas Polígono Ind. La Ermita P. E. Táctica, C/. Corretger,
02007 Albacete Juan Bautista Escudero, 219 C C/. Oro, 26. 29603 Marbella parcela 6. 46980 Paterna
Tel. 967 19 21 79 14014 Córdoba Tel. 952 89 84 26 Tel. 96 147 90 75
Fax 967 19 22 46 Tel. 957 32 27 30 Fax 952 89 88 75 Fax 96 147 90 52

ALICANTE 1: GIRONA: MURCIA 1 - San Ginés: VALENCIA 4 - Gandía:
Av. Neptuno, 5 Pol. Ind. Pla d'Abastaments Pol. Oeste, Principal, p. 21/10 Pol. Alcodar, C/. Brosquil, 6
03007 Alicante C/. Falgàs, 11- 17005 Girona 30169 San Ginés 46701 Gandía
Tel. 96 147 90 75 Tel. 972 40 64 65 Tel. 968 88 90 02 Tel. 96 147 90 75
Fax 96 511 57 34 Fax 972 40 64 70 Fax 968 88 90 41 Fax 96 296 23 32

ALICANTE 2 - Pedreguer: GRANADA: MURCIA 2 - Cartagena: VALENCIA 5 - Alzira:
C/. Metal·lurgia, Pol. Les Galgues Pol. Juncaril, C/. Lanjarón, 10 Polígono Cabezo Beaza Pol. nº 1, Ronda Tintorers, 26
03750 Pedreguer 18220 Albolote Luxemburgo I3. 30353 Cartagena 46600 Alzira
Tel. 96 147 90 75 Tel. 958 49 10 50 Tel. 968 08 63 12 Tel. 96 147 90 75
Fax 96 645 70 14 Fax 958 49 10 51 Fax 968 08 63 13 Fax 96 245 60 73

ALICANTE 3 - Almoradí: HUELVA: NAVARRA - Noain: VALLADOLID:
Pol. Ind. Las Maromas Pol. Industrial La Paz Pol. Ind. Talluntxe. C/. D nº 33 Pol. S.Cristóbal, C/. Pirita, 41
C/. Holanda, 10 parcela 71-B. 21007 Huelva 31110 Noain 47012 Valladolid
03160 Almoradí Tel. 959 27 01 02 Tel. 948 31 62 01 Tel. 983 21 94 52
Tel. 96 147 90 75 Fax 959 23 73 53 Fax 848 08 00 01 Fax 983 21 92 32

ALMERÍA: JAÉN: PALMA DE MALLORCA: ZARAGOZA:
Carrera Doctoral, 22 Pol. Olivares, Cazalilla, p. 53 C/. Gremi de Boneters, 15 Polígono Argualas, nave 50
04006 Almería 23009 Jaén Pol. Son Castelló - CP 07009 50012 Zaragoza
Tel. 950 62 29 89 Tel. 953 28 03 01 Tel. 971 43 27 62 Tel. 976 35 67 00
Fax 950 62 30 09 Fax 953 28 03 46 Fax 971 43 65 35 Fax 976 35 88 12


